
Bezdrôtový zobrazovací systém

Návod na použitie
 Model: WUH4000

 Číslo části: FHD-1TX-1RX 

  FHD-1TX-2RX

  WUH4000

  WUH4000-D

 Model: WUH4060

Pred pripojením, prevádzkou alebo nastavením tohto výrobku si pozor-

ne a úplne prečítajte tento návod na použitie.

Slovenčina
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Návod na použitie tohto výrobku je k dispozícii aj v elektronickej podobe (eIFU). K 

dispozícii je niekoľko jazykových verzií. Na zobrazenie eIFU použite softvér Adobe 

Acrobat.  Prístup k eIFU online na adrese fsnmed.com/support/eifu/



34/2023 

Bezdrôtový zobrazovací systém WUH4000

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny. Dodržiavajte všetky kontraindikácie, 

upozornenia a bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto príručke. V opačnom prípade môžu u 

pacienta vzniknúť komplikácie.

Popis zariadenia
Vysielač WUH4000 60 Ghz bezdrôtovo prenáša vysokokvalitný zvuk a obraz do spárovaného 
prijímača WUH4000 v typickej operačnej miestnosti. Vysielač je určený na pripojenie k zdroju 
videa (napr. endoskopickej kamere) a prijímač k video monitoru.

V tej istej miestnosti sa môžu súčasne používať dva vysielacie systémy WUH4000 pracujúce na 
rôznych frekvenciách v pásme 60 GHz. 

Systém WUH4000 je navrhnutý tak, aby ho neovplyvňovali mobilné telefóny, RFID a bezdrôtové 
siete 802.11 b/g/n. Pracovná frekvencia 60 GHz neprechádza cez steny a funguje v okruhu 10 
m. 256-bitové šifrovanie AES zabezpečuje, že žiadne iné zariadenie nemôže komunikovať so 
zariadením WUH4000. 

Rozmery vysielača WUH4000 sú:
75,8 mm (2,98 palca) výška x 140 mm (5,51 palca) šírka x 98,25 mm (3,87 palca) hĺbka.
Hmotnosť je približne 0,57 kg. 

Rozmery prijímača WUH4000 sú: 
75,8 mm (2,98 palca) výška x 55 mm (2,17 palca) šírka x 98,25 mm (3,87 palca) hĺbka.
Hmotnosť je približne 0,23 kg. 

Oba komponenty sú napájané zo siete (100 - 240 V).

Bezdrôtové zariadenie WUH4000 je nesterilné zariadenie na opakované použitie, ktoré nie je určené 
na použitie v sterilnej oblasti. 

Upozornenie: Federálny zákon (USA) obmedzuje predaj tejto pomôcky lekárom

 Číslo dielu Vysielače Prijímače Určené pre FHD Určené pre 4K

 FHD-1TX-1RX 1 1 •
 FHD-1TX-2RX 1 2 •
 WUH4000 1 1  •
 WUH4000-D 1 2  •

Zdroj AV

Vysílač (TX) Přijímač (RX) Destinace

Opis výrobku/účelové použitie
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Bezdrôtový zobrazovací systém WUH4060

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny. Dodržiavajte všetky kontraindikácie, 

upozornenia a bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto príručke. V opačnom prípade môžu u 

pacienta vzniknúť komplikácie.

Popis zariadenia
Vysielač WUH4060 s frekvenciou 5 GHz bezdrôtovo prenáša vysokokvalitný zvuk a obraz do 

spárovaného prijímača WUH4060 v bežnej operačnej miestnosti. Vysielač je určený na pripojenie 

k zdroju videa (napr. endoskopickej kamere) a prijímač k video monitoru.

Súčasne sa môže používať až šesť párov vysielač/prijímač WUH4060.  

Zariadenie WUH4060 je navrhnuté tak, aby nedochádzalo ku konfl iktom s inými bezdrôtovými 

zariadeniami. Systém je navrhnutý na prepojenie v rámci tej istej miestnosti a funguje na tom 

istom poschodí v okruhu 30 metrov. 256-bitové šifrovanie AES zabezpečuje, že žiadne iné 

zariadenie nemôže komunikovať so zariadením WUH4060. 

Rozmery vysielača WUH4060 sú:

132 mm (5,20 palca) výška x 91 mm (3,58 palca) šírka x 27 mm (1,06 palca) hĺbka.

Hmotnosť je približne 360 g. 

Rozmery prijímača WUH4060 sú: 

112 mm (4,41 palca) výška x 139 mm (5,47 palca) šírka x 27 mm (1,06 palca) hĺbka.

Hmotnosť je približne 434 g (0,96 lb). 

Oba komponenty sú napájané zo siete (100 - 240 V).

Bezdrôtové zariadenie WUH4060 je nesterilné zariadenie na opakované použitie, ktoré nie je určené 

na použitie v sterilnej oblasti. 

Upozornenie: Federálny zákon (USA) obmedzuje predaj tejto pomôcky lekárom

Opis výrobku/účelové použitie

Zdroj AV Vysielač (TX) Prijímač (RX) Cieľová destinácia

Bezdrôtové 

pripojenie
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Defi nícia symbolov 

Na výrobku, jeho štítku alebo obale sú uvedené tieto symboly. Každý symbol má špeciálnu defi ní-

ciu, ako je opísané nižšie:

Nedemontujte Napájací adaptér
Pozrite si sprievodné 

dokumenty

Neionizujúce elektro-

magnetické žiarenie

Označuje smer 

zhora nadol
Kórejská certifi kácia

Spínač ovládania napájania 

jednosmerným prúdom
Krehké

Jedinečný identifi kátor 

zariadenia

Nenechajte navlhnúť
Dobrovoľná rada pre kon-

trolu rušenia - Japonsko

Stav bezdrôtového 

pripojenia

Prečítajte si návod na 

obsluhu
Označuje výrobca Katalógové číslo

Označuje dátum výroby
Splnomocnený zástupca v 

Európskom spoločenstve
Zdravotnícke zariadenie

Sériové číslo Obmedzenie vlhkosti
Pozrite si návod na 

obsluhu - elektronický

Teplotné obmedzenia
Obmedzenia atmosfé-

rického tlaku
Subjekt dovozcu

Posúdená zhoda v Spo-

jenom kráľovstve

Označuje dôkaz o súlade s nariadením EÚ o zdravotníckych pomôckach 2017/745 a platnými 

normami.

Zdravotnícke vybavenie je v súlade s normou ANSI/AAMI ES60601-1:adu s normou ANSI/AAMI 

ES60601-1: A1:2012, C1:2009/(R)2012 a A2:2010/(R)2012, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14. 

Zdravotnícke elektrické prístroje Časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a základ-

ný výkon.

Testované podľa normy FCC triedy B (USA).

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ o OEEZ). Tento symbol 

označuje, že elektronický odpad sa nesmie likvidovať ako netriedený komunálny odpad a musí 

sa zbierať oddelene. Ak chcete zariadenie vyradiť z prevádzky, obráťte sa na výrobcu alebo na inú 

autorizovanú likvidačnú spoločnosť.

Poznámka: Výrobok sa dodáva s tlačenou kópiou príručky v angličtine. Používatelia v členských štátoch EÚ 

sa môžu informovať o ďalších jazykoch u miestneho distribútora. Platí to pre členské štáty EÚ, v ktorých bol 

výrobok zakúpený prostredníctvom autorizovaných kanálov.
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Indikácie na použitie

Bezdrôtový zobrazovací systém pozostáva z bezdrôtového vysielača a prijímača, ktorý 

prenáša vysokokvalitné zvukové a obrazové signály zo zdrojov, ako sú endoskopické alebo 

laparoskopické kamerové systémy alebo iné video zdroje, prostredníctvom rádiofrekvencie na 

zobrazovanie obrazov počas všeobecných chirurgických zákrokov. Komponenty bezdrôtového 

zobrazovacieho systému sú nesterilné zariadenia na opakované použitie, ktoré nie sú určené na 

použitie v sterilnej oblasti.

Externé zariadenia určené na pripojenie vstupného signálu, výstupného signálu alebo iných 

konektorov musia byť v súlade s príslušnými normami IEC (napr. IEC 60950 pre IT zariadenia 

a séria IEC 60601 pre zdravotnícke elektrické zariadenia). Okrem toho musia všetky tieto 

kombinované systémy spĺňať požiadavky normy IEC 60601-1-1, Bezpečnostné požiadavky 

na zdravotnícke elektrické systémy. Každá osoba, ktorá systém vytvára, je preto zodpovedná 

za to, že systém spĺňa požiadavky normy IEC 60601-1-1. V prípade pochybností sa obráťte na 

kvalifi kovaného technika alebo miestneho zástupcu.

Kontraindikácie

 Toto zariadenie nie je určené na používanie v blízkosti diatermických zariadení.

 Toto zariadenie nie je určené na používanie v sterilných priestoroch.

Zamýšľaný používateľ 
Bezdrôtové systémy sú určené na používanie vyškolenými video profesionálmi.

Varovanie

Pred pripojením napájacieho kábla k systému sa uistite, že označenie odporúčaného napätia na 

kábli zodpovedá dostupnému zdroju napájania.

Nikdy nepoužívajte tento systém s poškodeným napájacím káblom. Nedovoľte, aby sa na 

napájací kábel čokoľvek položilo. Napájací kábel držte mimo miest, kde by mohol spôsobiť 

zakopnutie.

Pri odpojovaní zo zásuvky sa uistite, že držíte zástrčku, nie napájací kábel. 

Ak tento systém nefunguje normálne, najmä ak sa objavia nezvyčajné zvuky alebo zápachy, 

okamžite ho odpojte zo siete a obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.

Umiestnite tento systém na miesto s nízkou vlhkosťou a minimálnou prašnosťou. Umiestnite ho 

do blízkosti ľahko prístupnej zásuvky striedavého prúdu.
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Varovanie

V skrini tohto systému sú vetracie otvory. Aby sa zabránilo prehriatiu, tieto otvory by nemali 
byť zablokované alebo zakryté. Ak sa nachádza v uzavretom priestore, nezabudnite zabezpečiť 
dostatočné vetranie. Nepokúšajte sa tento výrobok rozoberať alebo upravovať. Servis tohto 
výrobku smie vykonávať iba autorizovaný personál. Do otvorov a vetracích otvorov skrinky nikdy 
nevkladajte žiadne kovové predmety. V opačnom prípade môže dôjsť k riziku úrazu elektrickým 
prúdom a k strate záruky.

Nedotýkajte sa vstupného signálu, výstupného signálu ani iných konektorov a pacienta súčasne. 
Tento systém by sa mal inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi 
zariadením a telom. Toto zariadenie je určené na prenos obrazu na sekundárny monitor alebo 
displej len na administratívne, vzdelávacie alebo záložné účely; nie je určené na primárny prenos 
obrazu. Tento systém je určený len na použitie v interiéri.

Výkon

 Používajte len správne uzemnenú zástrčku a napätie. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť 

úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.

VAROVANIE: Ide o zariadenie vyžarujúce rádiové frekvencie (RF), ktoré má netepelné biologické 

účinky, pre ktoré zatiaľ neboli stanovené žiadne bezpečnostné usmernenia. Je sporné, či sú tieto 

účinky škodlivé pre človeka. Vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu možno znížiť obmedzením 

používania tohto zariadenia a jeho udržiavaním v dostatočnej vzdialenosti od hlavy a tela.

Oprava

 Za nasledujúcich podmienok odpojte zariadenie od zdroja napájania a nechajte ho opraviť 
kvalifi kovaným personálom:
• Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo rozstrapkaná.

• Ak sa do prístroja vyliala kvapalina.

• Ak do prístroja spadli predmety. • Ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti.

• Ak bola skrinka poškodená. • Ak sa zdá, že je prístroj prehriaty.

• Ak prístroj vydáva dym alebo abnormálny zápach.

• Ak bola jednotka vystavená nadmernému nárazu pri páde.

• Ak prístroj nefunguje v súlade s návodom na obsluhu.

Biologické nebezpečenstvo
Aby sa zabránilo šíreniu infekcií, toto zariadenie by sa malo používať len v prostredí, v ktorom 

možno úspešne vykonať biologickú dekontamináciu.

Vrátený výrobok
Ak problémy pretrvávajú, výrobok vydezinfi kujte a po odstránení problémov ho vráťte 

spoločnosti FSN v pôvodnom obale. Do zásielky na vrátenie priložte príslušenstvo, ktoré bolo 

dodané s výrobkom. Priložte stručné vysvetlenie poruchy.

Pred vrátením zariadenia kontaktujte spoločnosť FSN Medical Technologies, ktorá vám poskytne 

autorizačné číslo a pokyny na vrátenie. 
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Bezpečnostné upozornenie

S výrobkom vždy zaobchádzajte opatrne a uchovávajte ho v čistom a bezprašnom prostredí.

 Výrobok nevystavujte pôsobeniu kvapalín, vlhkosti alebo vlhkosti.

Výrobok nepoužívajte pri teplotách vyšších ako 40 °C, keď je zariadenie v prevádzke.

 Výrobok neupúšťajte ani nevyhadzujte.

 

Príslušenstvo
Používajte len príslušenstvo špecifi kované výrobcom alebo predávané spolu so zariadením. 

Nepoužívajte rôzne sieťové adaptéry.

Vymeňte poškodené zariadenie. Ak zistíte poškodenie, zavolajte zástupcu SPOLOČNOSTI. 

Nepokúšajte sa systém obsluhovať, kým si dôkladne neprečítate túto príručku. Tieto dokumenty 

uchovávajte na vhodnom a ľahko prístupnom mieste, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť.

Inštalácia
Nepripájajte žiadne iné káble alebo príslušenstvo, ktoré nie sú kompatibilné s týmto systémom.

Nevhodný kábel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. Pevne 

zasuňte drôtové spoje, aby sa neuvoľnili.

Nesprávne pripojenie môže spôsobiť poruchu. Neumiestňujte ani neinštalujte v blízkosti iných 

zariadení.

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu 

alebo vlhkosti. Nepoužívajte polarizovanú zástrčku tohto prístroja so zásuvkou predlžovacieho 

kábla alebo inými zásuvkami, pokiaľ sa kolíky nedajú úplne zasunúť. Táto pomôcka je navrhnutá 

tak, aby spĺňala požiadavky na bezpečnosť pacienta pri používaní zdravotníckych pomôcok. 

Toto zariadenie by sa nemalo používať v spojení s prístrojmi na podporu života.

Iné
Ak chcete tento systém používať s neznámym zariadením, obráťte sa na jeho dodávateľa. Ak 

chcete tento systém premiestniť na iné miesto, vypnite ho a odpojte napájací kábel.
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 Underwriters Laboratories (UL) Klasifi kácia:

Súlad s bezpečnostnými predpismi UL:

Tento systém je klasifi kovaný podľa U.L. len s ohľadom na nebezpečenstvo úrazu elektrickým 

prúdom, požiaru a mechanické nebezpečenstvo v súlade s UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 NO.601.1

Zhoda s predpismi EÚ a EMC:

Tento systém spĺňa požiadavky normy EN-60601-1, aby bol v súlade so smernicou 93/42/EHS o 

zdravotníckych pomôckach (všeobecné bezpečnostné informácie).

Okrem toho tento systém spĺňa základné požiadavky modulu B prílohy 111 smernice Rady 

2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach (RED) a vzájomnom uznávaní zhody, pokiaľ ide o základné 

požiadavky:

Článok 3.1 a) Zdravie a bezpečnosť                 EN 62311 :2008

     EN 60950-1 :2006 +A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013

Článok 3.1(b) EMC                                                  Návrh EN 301 489-17 v3.2.0, Návrh EN 301 489-1 V2.2.0

Článok 3.2 Rádiové spektrum                             EN 302 567 V2.1.1

Článok 3.3 a-i (Osobitné vlastnosti)                  Žiadne sa neuplatňuje.

Táto jednotka používa zástrčku USA: Typ 5-15P len pre 120 V.

Tento systém spĺňa vyššie uvedené normy len v prípade, že sa používa s dodaným zdravotníckym 

napájacím zdrojom. 

Bezdrôtový zobrazovací systém Napájanie

WUH4000 Technológia adaptéra ATM036T-P050 

WUH4060 CUI INC SDM36-12-U-P5

Upozornenie: Skontrolujte, či je napájací kábel správneho typu požadovaného vo vašej oblasti.

Tento systém má univerzálny zdroj napájania, ktorý umožňuje prevádzku v oblastiach so 

striedavým napätím 100-120 V alebo 200-240 V (bez potreby nastavenia používateľom). 

Používajte správny napájací kábel so správnym typom pripojovacej zástrčky. Ak je zdrojom 

napájania 120 VAC, použite nemocničný napájací kábel so zástrčkou typu NEMA 5-15, označený 

pre 125 VAC so schválením UL a C-UL.

Ak je zdrojom napájania 240 V AC, použite tandemovú zástrčku (T-zástrčka) so zemniacim 

vodičom, ktorá je v súlade s bezpečnostnými predpismi príslušnej európskej krajiny.

Klasifi kácia

 - Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom: Trieda I vrátane napájania AC/DC.

 - Použité diely: žiadne použité diely.

 - Stupeň bezpečnosti v prítomnosti zmesí horľavých anestetík so vzduchom alebo s kyslíkom 

alebo oxidom dusným. Nie je vhodný na použitie v prítomnosti horľavých anestetických zmesí 

s kyslíkom alebo oxidom dusným.

 - Režim prevádzky: nepretržitý
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 Varovanie FCC

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 

15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred rušením. 

Tento monitor môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalovaný a používaný v 

súlade s pokynmi, môže rušiť iné rádiokomunikačné zariadenia.

Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej situácii nedôjde k rušeniu. Ak sa zistí, že toto 

zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, používateľovi sa 

odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie vykonaním jedného alebo viacerých z nasledujúcich 

opatrení:

1. Presmerujte alebo premiestnite anténu.

2. Zväčšite vzdialenosť medzi týmto systémom a rušiacim objektom.

3. Zapojte tento systém do zásuvky v inom elektrickom obvode, ako je ten, ku ktorému je pripo-

jený predmet rušenia.

4. Obráťte sa na svojho predajcu alebo skúseného rádiotelevízneho technika, ktorý vám 

pomôže.

UPOZORNENIE PRE POUŽÍVATEĽOV:

Toto zariadenie spĺňa požiadavky FCC CFR 47 časť 15, podčasť B. Prevádzka podlieha týmto dvom 

podmienkam:

1) Toto zariadenie nemôže spôsobiť škodlivé vlny.

2) Toto zariadenie musí byť schopné prijímať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže 

spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Nesprávne používanie by však mohlo spôsobiť rušenie rádiových vĺn, ktoré by mohlo narušiť jeho 

prevádzku alebo prevádzku iných elektrických zariadení v okolí. Ak máte podozrenie na niektorý 

z týchto stavov, premiestnite konfl iktné zariadenie ďalej od seba, oddeľte zariadenie pomocou RF 

bariéry alebo prestaňte systém používať.

Toto zariadenie generuje alebo využíva rádiofrekvenčnú energiu. Zmeny alebo úpravy tohto za-

riadenia môžu spôsobiť škodlivé rušenie, pokiaľ nie sú výslovne schválené v návode na obsluhu. 

Ak dôjde k neoprávnenej zmene alebo úprave, používateľ môže stratiť oprávnenie na obsluhu 

tohto zariadenia.

Každý závažný incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s touto pomôckou, sa musí nahlásiť výrob-

covi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient bydlisko. 

Informácie o zmenách a nových produktoch získate od miestneho obchodného zástupcu spoloč-

nosti FSN Medical Technologies.
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Bezdrôtový zobrazovací systém FSN je určený na použitie v páre (vysielač a prijímač) na 
redundantné zobrazovanie videa v prípade potreby. Bezdrôtové zariadenie je nesterilné 
zariadenie na opakované použitie, ktoré nie je určené na použitie v sterilnej oblasti.

Príloha FCC

Vyhlásenie výrobcu - elektromagnetické emisie

Systém WIRELESS IMAGE je určený na používanie v elektromagnetickom prostredí špecifi kovanom nižšie. 
Zákazník alebo používateľ systému WIRELESS IMAGE by mal zabezpečiť, aby sa používal v takomto prostredí.

Emisný test
Dodržiavanie 

predpisov 
Elektromagnetické prostředí - pokyny

VF emisie  CISPR 11 Skupina 1

Systém WIRELESS IMAGE využíva RF energiu len pre svoje 

vnútorné funkcie. Preto sú jeho rádiové emisie veľmi nízke a je 

nepravdepodobné, že by spôsobovali rušenie okolitých elektro-

nických zariadení.

VF emisie  CISPR 11 Trieda A
Systém WIRELESS IMAGE je vhodný na použitie vo všetkých 

inštaláciách mimo domácností a v inštaláciách priamo pripo-

jených k verejnej sieti nízkeho napätia, ktorá zásobuje budovy 

používané na domáce účely.

Harmonické emisie 

IEC 61000-3-2
A

Kolísanie napätia

IEC 61000-3-3

Dodržiavanie 

predpisov

Vyhlásenie výrobcu - elektromagnetická odolnosť

Tento systém WIRELESS IMAGE je určený na používanie v elektromagnetickom prostredí špecifi kovanom 
nižšie. Zákazník alebo používateľ systému WIRELESS IMAGE by mal zabezpečiť, aby sa používal v takomto 
prostredí.

Test imunity IEC 60601 Úroveň 

skúšky

Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie - návod

Elektrostatický 
výboj (ESD) 
IEC 61000-4-2

6 kV kontakt
8 kV vzduch

6 kV kontakt
8 kV vzduch

Podlahy by mali byť drevené, betóno-
vé alebo z keramických dlaždíc. Ak sú 
podlahy pokryté syntetickým materiálom, 
relatívna vlhkosť by mala byť aspoň 30 %.

Výkyvy napätia 
IEC 61000-3-3

2 kV pre napájacie 
vedenie
1 kV pre vstupné/
výstupné vedenia

2 kV pre napájacie 
vedenie
1 kV pre vstupné/
výstupné vedenia

Kvalita sieťového napájania by mala 
zodpovedať typickému komerčnému 
alebo nemocničnému prostrediu.

Prepätie 
IEC 61000-4-5

2 kV spoločný režim
1 kV diferenciálny režim

2 kV spoločný režim
1 kV diferenciálny režim

Kvalita sieťového napájania by mala 
zodpovedať typickému komerčnému alebo 
nemocničnému prostrediu.

Frekvencia napá-
jania (50/60 Hz) 
Magnetické pole 
IEC 61000-4-8

3,0 A/m 3,0 A/m

Magnetické pole výkonovej frekvencie 
by malo byť na úrovni charakteristickej 
pre typické komerčné alebo nemocničné 
prostredie.

Poklesy napätia, 
krátke prerušenia 
a kolísanie napätia 
na vstupných elekt-
rických vedeniach

<5% UT (>95% pokles 
UT) na 0,5 cyklu

40% UT (60% pokles UT) 
na 5 cyklů

70% UT (30% pokles UT) 
na 25 cyklů

<5% UT (<95% Pokles UT) 
na 5 sek.

<5% UT (>95% pokles 
UT) na 0,5 cyklu

40% UT (60% pokles UT) 
na 5 cyklů

70% UT (30% pokles UT) 
na 25 cyklů

<5% UT (<95% Pokles UT) 
na 5 sek.

Kvalita sieťového napájania by mala 
zodpovedať typickému komerčnému 
alebo nemocničnému prostrediu. Ak 
používateľ systému WIRELESS IMAGE 
vyžaduje nepretržitú prevádzku pri 
prerušení napájania zo siete, odporúčame, 
aby bol systém WIRELESS IMAGE napájaný 
z neprerušiteľného zdroja napájania alebo 
batérie.

Poznámka: UT  je striedavé sieťové napätie pred použitím skúšobnej úrovne.
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Tento systém WIRELESS IMAGE je určený na používanie v elektromagnetickom prostredí špecifi kovanom 

nižšie. Zákazník alebo používateľ tohto systému WIRELESS IMAGE by mal zabezpečiť, aby sa používal v 

takomto prostredí.

Test imunity IEC 60601 Úroveň 

skúšky

Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie - návod

Vedené RF 

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz až 80MHz

3 Vrms

150 kHz až 80MHz

Prenosné a mobilné RF komunikačné 

zariadenia by sa nemali používať bližšie k 

žiadnej časti systému WIRELESS IMAGE vrá-

tane káblov, ako je odporúčaná vzdialenosť 

vypočítaná pomocou rovnice platnej pre 

frekvenciu vysielača.

Odporúčaná vzdialenosť: d

Vyžarované rádiové 

vlny 

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz až 

2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz až 

2,5 GHz

Odporúčaná odstupová vzdialenosťst

 80 MHz až 

800 MHz

 80 MHz až 

2,5 GHz

Kde P je maximálny menovitý výstupný vý-

kon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu 

vysielača a d je odporúčaná vzdialenosť 

v metroch (m). Intenzita poľa z pevných 

vysokofrekvenčných vysielačov, určená elek-

tromagnetickým prieskumom lokality (a), 

by mala byť v každom frekvenčnom rozsahu 

menšia ako úroveň zhody (b).

V blízkosti zariadenia označeného týmto 

symbolom môže dochádzať k rušeniu:

Poznámka 1) UT je striedavé sieťové napätie pred použitím skúšobnej úrovne.

Poznámka 2) Pre frekvencie 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.

Poznámka 3) Tieto usmernenia sa nemusia uplatňovať vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetické-

ho žiarenia je ovplyvnené absorpciou a odrazom od konštrukcií, predmetov a ľudí.

a. Intenzitu poľa z pevných vysielačov, ako sú základňové stanice pre rádiové [mobilné/bezdrôtové] telefóny a pozemné 
mobilné rádiá, amatérske rádio, rozhlasové vysielanie v pásme AM a FM a televízne vysielanie, nemožno presne teoreticky 
predpovedať. Na posúdenie elektromagnetického prostredia spôsobeného pevnými RF vysielačmi by sa mal zvážiť elektro-
magnetický prieskum lokality. Ak nameraná intenzita poľa na mieste, kde sa EUT používa, prekročí vyššie uvedenú platnú 
úroveň RF zhody, EUT by sa malo pozorovať, aby sa overila jeho normálna prevádzka. Ak sa zistí abnormálny výkon, môžu byť 

potrebné ďalšie opatrenia, napríklad zmena orientácie alebo premiestnenie EUT.

b. Vo frekvenčnom rozsahu 150 kHz až 80 MHz by mala byť intenzita poľa menšia ako [V1] V/m.



134/2023 

Odporúčané vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými RF komunikačnými zariadeniami a systémom 

WIRELESS IMAGE.

Systém WIRELESS IMAGE je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí, kde sa kontrolujú 

vyžarované rádiové poruchy. Používateľ systému WIRELESS IMAGE môže pomôcť zabrániť elektroma-

gnetickému rušeniu tým, že bude dodržiavať minimálnu vzdialenosť medzi prenosnými a mobilnými 

RF komunikačnými zariadeniami (vysielačmi) a systémom WIRELESS IMAGE podľa nižšie uvedených 

odporúčaní v závislosti od maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia.

Maximálny menovitý 

výstupný výkon [W] 

vysielača

Odstupová vzdialenosť podľa frekvencie vysielača [m]

150kHz až 80MHz 80MHz až 800MHz 800MHz až 2,5GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

V prípade vysielačov s maximálnym výstupným výkonom, ktorý nie je uvedený vyššie, možno odporúčanú 

odstupovú vzdialenosť (d) v metroch (m) odhadnúť pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde 

P je maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača.

Poznámka 1) Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz platí oddeľovacia vzdialenosť pre vyšší frekvenčný 

rozsah.

Poznámka 2) Tieto usmernenia sa nemusia uplatňovať vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetické-

ho žiarenia je ovplyvnené absorpciou a odrazom od konštrukcií, predmetov a ľudí.
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Pokyny a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetická odolnosť

Tento systém WIRELESS IMAGE je určený na používanie v elektromagnetickom prostredí špecifi kovanom 

nižšie. Zákazník alebo používateľ tohto systému WIRELESS IMAGE by mal zabezpečiť, aby sa používal v 

takomto prostredí.

Test imunity IEC 60601 Úroveň 

skúšky

Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie - návod

Vedené RF 

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz až 80MHz

3 Vrms

150 kHz až 80MHz

Systém WIRELESS IMAGE sa musí používať 

len na tienenom mieste s minimálnou 

účinnosťou tienenia RF a pre každý kábel, 

ktorý vstupuje do tieneného miesta s 

minimálnou účinnosťou tienenia RF. 

Vyžarované rádiové 

vlny 

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz až 

2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz až 

2,5 GHz

Intenzita poľa mimo tieneného miesta 

od pevných rádiových vysielačov, určená 

elektromagnetickým prieskumom miesta, 

by mala byť menšia ako 3 V/m(a).

V blízkosti zariadenia označeného týmto 

symbolom môže dochádzať k rušeniu:

Poznámka 1) TTieto usmernenia sa nemusia uplatňovať vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetické-

ho žiarenia je ovplyvnené absorpciou a odrazom od konštrukcií, predmetov a ľudí.

Poznámka 2) Je potrebné overiť skutočnú účinnosť tienenia a útlm fi ltra na tienenom mieste, aby sa 

zabezpečilo, že spĺňajú minimálne špecifi kácie.

Intenzitu poľa z pevných vysielačov, ako sú základňové stanice pre rádiové [mobilné/bezdrôtové] telefóny 

a pozemné mobilné rádiá, amatérske rádio, rozhlasové vysielanie v pásme AM a FM a televízne vysielanie, 

nemožno presne teoreticky predpovedať. Na posúdenie elektromagnetického prostredia spôsobeného 

pevnými RF vysielačmi by sa mal zvážiť elektromagnetický prieskum lokality. Ak nameraná intenzita poľa 

mimo tieneného priestoru, v ktorom sa EUT používa, prekročí 3 V/m, EUT by sa malo pozorovať, aby sa 

overila normálna prevádzka. Ak sa zistí abnormálny výkon, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, napríklad 

premiestnenie EUT alebo použitie tieneného miesta s vyššou účinnosťou tienenia RF a útlmom fi ltra.
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Upozornenie FCC: 

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, 

môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Vyhlásenie FCC o vystavení žiareniu: 

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostre-

die. Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi 

vysielačom a vaším telom.

Vyhlásenie IC triedy B (Kanada)

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskými normami ICES-003 a RSS-210. Cet ap-

pareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 et RSS-210 du Canada. Prevádzka 

podlieha dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nemôže spôsobovať rušenie a (2) toto zariade-

nie musí prijímať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku 

zariadenia.

EÚ vyhlásenie o zhode (DoC)

Týmto sa vyhlasuje, že táto pomôcka spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia 

nariadenia o zdravotníckych pomôckach (EÚ) 2017/745 a smernice EÚ o ONL 2011/65/EÚ + 

2015/863/EÚ. Táto pomôcka je určená pre triedu I, ako je defi novaná v pravidle 1 prílohy VIII k 

MDR 2017/745.
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RxTx

Zariadenie WUH4000 je navrhnuté tak, aby pri používaní v nemocničnej operačnej sále zachová-

valo primeranú kvalitu služieb.

Vlastnosti dizajnu: Rušenie inými zariadeniami WUH4000

WUH4000 využíva technológiu BFNLOS (Beam Forming Non Line Of Sight). V dôsledku toho sa 

pripojenia WUH4000 na jednom mieste NEBUDÚ prenášať cez pevné steny alebo dvere so zaria-

deniami WUH4000 na inom mieste. Pomocou systému BFNLOS bol vysielač WUH4000 testovaný 

na konzistentnú prevádzku v okruhu 10 m od vysielača.

Vysielač WUH4000 je pomocou jedinečného postupu párovania navrhnutý tak, aby fungoval 

len s overenými prijímačmi WUH4000. Jeho protokol HDCP nielenže bráni hackerom v nabúraní 

alebo zmene signálu, ale tiež zabraňuje iným vysielačom/prijímačom WUH4000 preniknúť 

do komunikácie medzi prepojeným vysielačom a prijímačom. Ak v jednej miestnosti pracuje 

súčasne viac bezdrôtových systémov WUH4000, každý z nich bude na samostatnej frekvencii v 

pásme 60 GHz a môže podporovať maximálne 2 prijímače v danej miestnosti. 

Vďaka týmto konštrukčným opatreniam nie je možné, aby jeden systém WUH4000 rušil iný sys-

tém WUH4000.

Údržba kvality služieb WUH4000
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Úvahy o návrhu: Rušenie inými zariadeniami

Systém WUH4000 bol overený ako kompatibilný s inými zariadeniami, ktoré sa bežne vyskytu-

jú v prevádzkovom prostredí v súlade s normou IEC 60601-1-2. Pri tomto testovaní si systém 

WUH4000 musel zachovať nasledujúce základné charakteristiky, aby sa zabezpečilo, že jeho 

výkon je primeraný, keď je systém vystavený iným elektronickým zariadeniam. Základný výkon 

systému WUH4000 vyžaduje, aby viditeľný obraz zobrazený na sekundárnom monitore dvojicou 

WUH4000 spĺňal nasledujúce kritériá:

1. Vytvorí sa zobraziteľný obrázok. 

2. Obraz nebliká

3. Nedochádza k orezávaniu okrajov.

4. Jas a detaily zostávajú konzistentné v celom obraze.

Tieto kritériá zaručujú, že akékoľvek výsledné zhoršenie obrazu nemožno považovať za klinicky 

významné.

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, skontrolujte nasledujúce údaje:
TX a RX sú oproti sebe.

TX a RX nie sú od seba vzdialené viac ako 10 metrov.

TX a RX sú vo výške 6-10 stôp nad podlahou.

TX a RX nie sú v uzavretom priestore.

Neinterferenčné vzdialenosti

Na preukázanie neinterferencie medzi uvedenými zariadeniami a zariadením WUH4000 boli 

testované nasledujúce minimálne vzdialenosti. Ak sa domnievate, že zariadenie WUH4000 

spôsobuje alebo prijíma rušenie s nasledujúcimi zariadeniami, premiestnite zariadenia od seba a 

dodržiavajte aspoň tieto vzdialenosti:

Vybavenie Vysielač Prijímač

Elektrokauter > 610 mm, (24 palcov) > 305 mm, (12 palcov)

RFID > 10 mm, (0,39 palcov) > 10 mm, (0,39 palcov)

Bezdrôtové pripojenie 2,4 GHz > 152 mm, (6 palcov) > 152 mm, (6 palcov)

Bezdrôtové pripojenie 5,8 GHz > 152 mm, (6 palcov) > 152 mm, (6 palcov)

Mobilný telefón > 10 mm, (0,39 palcov) > 10 mm, (0,39 palcov)

Bluetooth > 10 mm, (0,39 palcov) > 10 mm, (0,39 palcov)

WUH4000 nie je určený na používanie v blízkosti diatermických zariadení. Pokud je v okolí 

přístroje WUH4000 provozováno diatermické zařízení a existuje podezření na rušení, vypněte 

vysílač a přijímač WUH4000.

Údržba kvality služieb WUH4000
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Obsah balenia  Časť č.: FHD-1TX-1RX (Model: WUH4000)

Položka Popis Množstvo

1 Bezdrôtový vysielač (jednotka TX) 1

2 Bezdrôtový prijímač (jednotka RX) 1

3 Sekcie 1

4 Napájací adaptér 2

5 Napájací kábel 2

6 Návod na použitie 1

7 Montážny držiak monitora VESA 2

8 Kábel HDMI 1.4 na HDMI 1.4, 1,5 stopy 1

9 Kábel HDMI-DVI, 1,5 metru* 2

10 Video rozdeľovač/adaptér (voliteľný, ak je potrebný) 1

11 Kábel micro USB na napájanie z bezdrôtového prijímača do rozdeľovača/adaptéra, 1,5 stopy 1

12 Balenie montážnych skrutiek 1

* Jeden z dvoch káblov môže byť dlhý 3 metre. 

Skontrolujte, či sú započítané všetky zložky balíka. Skontrolujte všetky komponenty a uistite sa, 

že s nimi nebolo manipulované.
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Položka Popis Množstvo

1 Bezdrôtový vysielač (jednotka TX) 1

2 Bezdrôtový prijímač (jednotka RX) 1

3 Sekcie 1

4 Napájací adaptér 2

5 Napájací kábel 2

6 Návod na použitie 1

7 Montážny držiak monitora VESA 2

8 Kábel HDMI 2.0 na HDMI 2.0, 2 metre 2

9 Balenie montážnych skrutiek 1

Skontrolujte, či sú započítané všetky zložky balíka. Skontrolujte všetky komponenty a uistite sa, 

že s nimi nebolo manipulované.

Obsah balenia  Časť č.: WUH4000 (Model: WUH4000)
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A

B
C

D

10 m (33 ft.) max.

1,8-3 m

(6-10 ft.)

Plan the Installation WUH4000

Určite zdroj signálu pre bezdrôtový prenos (príklad A).

Určite umiestnenie vysielacej jednotky WUH4000 (TX) (príklad B).

Nájdite vhodný zdroj napájania pre vysielač.

Určite cieľové miesto pre príjem bezdrôtového signálu (príklad C).

Určite umiestnenie prijímacej jednotky (RX) zariadenia WUH4000 (príklad D).

Nájdite vhodný zdroj napájania pre prijímač.

Jednotky vysielača a prijímača môžu stáť samostatne na rovnom povrchu alebo ich možno po-

mocou držiaka pripevniť na iné objekty, napríklad na monitor. Pred trvalou montážou jednotiek 

TX alebo RX sa odporúča overiť, či bezdrôtový systém funguje správne. 

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri inštalácii:

• TX a RX by mali smerovať k sebe.

• TX a RX by nemali byť od seba vzdialené viac ako 10 metrov.

• TX a RX by mali byť 1,8-3 metre nad podlahou.

• TX a RX by nemali byť v uzavretom priestore.
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TxRx

Správne fungujúci bezdrôtový systém

TX

zdroj destiácia

RX

Príklad dodaného držiaka VESA 

pripevneného na zadnú stranu 

monitora. 

WUH4000, RX alebo TX, je pripo-

jený k držiaku VESA.
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DC 5V HDMI OUT
SET

SET
DC 5V HDMI IN

OSD SET

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

HDMI - Pripojte zdrojový signál k vysielaču alebo pripojí prijímač k cieľovému bodu signálu.

LED dióda pripojenia - žltá. Zobrazuje stav bezdrôtového pripojenia medzi jednotkou TX a RX.

LED dióda napájania - zelená. Označuje, či sú jednotky TX a RX napájané alebo nie.

Tlačidlo NASTAVIŤ - Znovu aktivuje systém WUH4000, keď je v režime spánku. 

Príkon - Napája jednotky TX nebo RX.

Továrne servis - Používa sa na autorizovanú diagnostiku alebo aktualizácie výrobcu.

Rozhranie panela WUH4000

Vysielač

Prijímač

Príkon

Príkon

Prepojenie 

LED

Prepojenie LED

Prepojenie 

LED

Továrny servis

Továrenský servis alebo 

napájanie videoadaptéra

Vstup 

HDMI

Výstup 

HDMI

NASTAVIŤ

NASTAVIŤ

LED dióda 
napájania

LED dióda 
napájania

NASTAVIŤ

Zobrazenie na obrazovke
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Typická konfi gurácia / Pokyny na použitie
Časť č.: FHD-1TX-1RX, FHD-1TX-2RX (Model: WUH4000)

Zdroj HD

Vstup signálu DVI do 

vysielača. 

Výstupne video

z prijímača.

Napájanie z 

prijímača.

Signál DVI. HD monitor nebo 

podobný cíl.

Pripojenie k bez-

drôtovému signálu.

tovému signálu.

(ak sa vyžaduje*)

Napájací 

adaptér 

Napájací 

adaptér 

Video 

adaptér 

*Videoadaptér Väčšinu HD monitorov používajúcich signál DVI možno pripojiť priamo k prijíma-

ču WUH4000 (RX). Ak však WUH4000 nedokáže úspešne preniesť video z TX do RX, na úspešné 

nadviazanie spojenia môže byť potrebný videoadaptér dodávaný s WUH4000.
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Typická konfi gurácia / Pokyny na použitie
Časť č.: WUH4000, WUH4000-D (Model: WUH4000)

4K UHD

Vstupný signál zdroja 

HDMI do vysielača. 

Výstup HDMI z prijímača.

Monitor 4K UHD alebo 

podobný.

Pripojenie k bez-

drôtovému signálu.

tovému signálu.

Napájací adap-

tér 

Napájací 

adaptér 
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1920x1080

Prepojení TX a RX a zahájení bezdrôtového prenosu

WUH4000

Jednotka prijímače (RX) Jednotka vysielača (TX), strana 1 Jednotka vysielača (TX), strana 2

Po pripojení aktívneho signálu k TX, pripojení aktívneho cieľa, napríklad monitora, k RX a pripoje-

ní napájania k TX aj RX by sa mal začať bezdrôtový prenos. 

Žltá Žltá Žltá
Na obrazovke

indikátor signáluZelená Zelená

* *

*

Tlačidlo OSD: Stlačením zobrazíte na obrazovke 

indikátor sily signálu, ktorý zobrazuje stav pripojenia 

zariadenia WUH4000. Stav sa zobrazí na cieľovom 

monitore pripojenom k systému WUH4000.

Režim spánku Ak systém WUH4000 po 2 minútach nezistí žiadny aktívny zdrojový signál alebo 

cieľ, systém prejde do režimu spánku a žltá LED dióda zhasne. Ak chcete ukončiť režim spánku, 

vytvorte aktívny zdrojový signál a cieľové miesto. Režim spánku môžete ukončiť aj krátkym 

stlačením tlačidla SET. 

* Tlačidlo SET Režim spánku môžete ukončiť aj krátkym stlačením tlačidla SET. 

Tlačidlo SET sa používa aj na pokročilé párovanie jednotiek RX/TX a postupy obnovenia 

továrenských nastavení. Ďalšie informácie získate od spoločnosti FSN Medical Technologies. 

POZNÁMKA: Všetky jednotky WUH4000 TX a RX predávané spoločne sú naprogramované z 

výroby a mali by sa pripojiť automaticky. Ak neboli zakúpené spoločne, možno bude potrebné 

jednotky spárovať alebo obnoviť ich výrobné nastavenia. Ďalšie informácie získate od spoločnosti 

FSN Medical Technologies. 

Kontrolka LED Stav Popis

Zelená Trvale zapnutá Jednotka je napájena.

Zelená Vyp. Jednotka nemá k dispozícii napájanie.

Žltá Pomalé blikaní
Vysielač vyhľadá zodpovedajúci prijímač. Ak je skenovanie 

po 2 minútach neúspešné, nastane režim spánku.

Žltá Rýchle bliká Vysielač a prijímač navzájom komunikujú.

Žltá Trvale zapnutá Vysielač a prijímač nadviazali kontakt.

Žltá Vyp.
1 Jednotka nemá k dispozícii napájanie.

2 Tato jednotka je v režimu spánku.
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Technické údaje WUH4000

Obecné informácie

Položka Funkce Popis

Hlavní

Bezdrôtový štandard Frekvencie WiHD 60 GHz

Prehrávanie videa
Nekomprimovaný video prenos až do 
Rozlíšenie 4K/UHD

Latencie Menej ako jeden snímok

Rozsah 10 metrov, (NLOS)

Sila signálu Indikátor na obrazovke

Schéma antén Technológie riadenia lúčov

Typ antény Integrované anténne pole na palube 

Šifrovanie súkromných údajov 256-bit AES

Video rozhranie

Vstupný/Výstupný signál DVI,HDMI (podpora 4K HDMI 2.0)

Súlad s obsahom HDCP 2.2

Rozlíšenie FHD

480i/480p@60Hz
576i/576p@50Hz
720p@50/60Hz
1080i@50/60Hz
1080p@24/30/50/60Hz

UHD
4K (3840 x 2160) @ 24/30/60Hz (vstup)
4K (3840 x 2160) @ 24/30Hz (výstup)

Rozhranie audia

Výstup zvuku Až 7.1 kanálov, vysoká prenosová rýchlosť

Audio formát
Kanály LPCM 2, 6, 8 
Kanály S/PDIF 6, 8

Kontrolka/indikátor 
stavu

Bezdrôtové pripojenie/
súprava

TX: 2 x tlačidlo SET
RX: 1 x tlačidlo SET

TX: 2 x LED dióda pripojenia (oranžová)
RX: 1 x LED dióda pripojenia (oranžová)

Kontrola sily signálu TX: tlačidlo OSD zapnutí/vypnutí

Výkon LED (zelená)

RF Vyžiarený výkon (EIRP)
TX HRP: 28,3 dBm (priemer)

RX LRP: 25,3 dBm (priemer)

Výkon

Žiadosť

Adapter Technology, Inc.
ATM036T-P050
VAC: 100-240 (50/60 Hz)
5V/5A DC

Spotreba
TX: 15 W
RX: 3.5W



274/2023 

Položka Funkce Popis

Fyzické

Hmotnosť
TX: 0.57 kg (1.25 lbs.)
RX: 0.23 kg (0.5 lbs.)
Zabalený produkt: TBD

Rozmer

TX: 75,8 (V) x 140 (Š) x 98,25 (H) mm
  2,98 (V) x 5,51 (Š) x 3,87 (H) palca
RX: 75,8 (V) x 55 (Š) x 98,25 (H) mm
  2,98 (V) x 2,17 (Š) x 3,87 (H) palca
Zabalený produkt: 82,6 (V) x 400 (Š) x 368,3 (H) mm
  3,25 (V) x 15,75 (Š) x 14,5 (H) palca

Environmentálna

Prevádzková teplota 32F~104F (0C~ 40C)

Vlhkosť 5%~85%

Teplota skladovania -4F ~ 140F (-20C~60C)

Vlhkosť 10%~85%

MTBF 30000 hodín

Dodržiavanie predpisov

FCC Časť 15 hlava B trída B

FCC ID
UK2-SII-SK63102
UK2-SII-SK63101

IC ID
6705A-SIISK63102
6705A-SIISK63101

CE (ČERVENÁ)

EN 301-489-1 
EN 62311 
EN 60950-1 
EN 302-567

CE (UL EMC) EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2

Japonsko TELEC

Dodržiavanie predpisov v 
Kórei

KCC

Dodržiavanie predpisov VCCI VCCI

Technické údaje (pokračovanie) WUH4000

Recyklácia (smernica 2012/19/EÚ o OEEZ)

Dodržiavajte miestne vyhlášky a plány recyklácie týkajúce sa recyklácie alebo likvidácie tejto 

požiadavky.

Pokyny na čistenie

Pri manipulácii s krvou a telesnými tekutinami dodržiavajte nemocničný protokol. Spotrebič 

dôkladne vyčistite zriedenou zmesou jemného čistiaceho prostriedku a vody. Používajte mäkký 

uterák alebo tampón. Použitie nebezpečných čistiacich prostriedkov môže spôsobiť poškodenie 

štítkov a plastových súčastí výrobku. Informujte sa u výrobcu čistiaceho prostriedku, či sú použité 

čistiace prostriedky kompatibilné s jednotkou. Nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do krytu 

jednotky.
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Časovanie rozlíšenia videa WUH4000

Položka Funkce Popis

640 x 480p(VGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

848 x 480(WVGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

800 x 600 (SVGA)) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1024 x 768(XGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1280 x 1024(SXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1680 x 1050 (WSXGA+) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1920 x 1200 (WUXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

480i 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

480p 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits) 

4:2:2(8 bits)

576i 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

576p 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

720p 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits

1080i 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

1080p

24Hz,

30Hz, 

50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

3840x2160, 4Kx2K

24Hz,

30Hz,

60Hz (Input)

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10 bits) 

4:2:2(8/10 bits)

4:2:2(8/10 bits)
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Systém WUH4000 môže obsahovať dve jednotky RX. Obe jednotky RX môžu zobrazovať rovnaký 

obraz prichádzajúci z jednotky TX.  Systém 1-TX 2-RX z výroby je už spárovaný a mal by sa 

prepojiť pomocou bežných postupov opísaných v tejto príručke.

Skontrolujte, či sú započítané všetky zložky balíka. Skontrolujte všetky komponenty a uistite sa, 
že s nimi nebolo manipulované.

Položka Popis Množstvo

1 Bezdrôtový vysielač (jednotka TX) 1

2 Bezdrôtový prijímač (jednotka RX) 2

3 Napájací adaptér 3

4 Napájací kábel 3

5 Návod na použitie 1

6 Montážny držiak monitora VESA 3

7 Kábel HDMI 1.4 na HDMI 1.4, 1,5 stopy 2

8 Kábel HDMI-DVI, 1,5 metru* 3

9 Video rozdeľovač/adaptér (voliteľný, ak je potrebný) 2

10 Kábel micro USB na napájanie z bezdrôtového prijímača do rozdeľovača/adaptéra, 1,5 stopy 2

11 Balenie montážnych skrutiek 1

* Jeden z troch káblov môže byť dlhý 3 metre. 

PRÍLOHA Obsah balenia
Časť č.: FHD-1TX-2RX (Model: WUH4000)
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Systém WUH4000 môže obsahovať dve jednotky RX. Obe jednotky RX môžu zobrazovať rovnaký 

obraz prichádzajúci z jednotky TX.  Systém 1-TX 2-RX z výroby je už spárovaný a mal by sa 

prepojiť pomocou bežných postupov opísaných v tejto príručke.

Skontrolujte, či sú započítané všetky zložky balíka. Skontrolujte všetky komponenty a uistite sa, 

že s nimi nebolo manipulované.

Položka Popis Množstvo

1 Bezdrôtový vysielač (jednotka TX) 1

2 Bezdrôtový prijímač (jednotka RX) 2

3 Napájací adaptér 3

4 Napájací kábel 3

5 Návod na použitie 1

6 Montážny držiak monitora VESA 3

7 Kábel HDMI 2.0 na HDMI 2.0, 2 metre 3

8 Balenie montážnych skrutiek 1

PRÍLOHA Obsah balenia
Časť č.: WUH4000-D (Model: WUH4000)
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Údržba kvality služieb WUH4060

WUH4060

Zariadenie WUH4060 je navrhnuté tak, aby pri používaní v nemocničnej operačnej sále zachová-

valo primeranú kvalitu služieb.

Vlastnosti dizajnu: Rušenie inými zariadeniami WUH4060

Pomocou jedinečného postupu párovania implementovaného počas výroby je vysielač 

WUH4060 naprogramovaný tak, aby fungoval len s overenými prijímačmi WUH4060. WUH4060 

bol testovaný na konzistentnú prevádzku v okruhu 30 m od vysielača.

Ak v jednej miestnosti pracuje súčasne viac bezdrôtových systémov WUH4060, frekvenčné 

charakteristiky DFS zabraňujú rušeniu medzi systémami. 

Je dôležité fyzicky oddeliť všetky jednotky WUH4060, TX alebo RX, od seba minimálnou 

vzdialenosťou 1,525 metra alebo 5 stôp.

Vďaka týmto konštrukčným opatreniam nie je možné, aby jeden systém WUH4060 rušil iný sys-

tém WUH4060.

Úvahy o návrhu: Rušenie inými zariadeniami

Systém WUH4060 bol overený ako kompatibilný s inými zariadeniami, ktoré sa bežne vyskytu-

jú v prevádzkovom prostredí v súlade s normou IEC 60601-1-2. Pri tomto testovaní si systém 

WUH4060 musel zachovať nasledujúce základné charakteristiky, aby sa zabezpečilo, že jeho 

výkon je primeraný, keď je systém vystavený iným elektronickým zariadeniam. Základný výkon 

systému WUH4060 vyžaduje, aby viditeľný obraz zobrazený na sekundárnom monitore dvojicou 

WUH4060 spĺňal nasledujúce kritériá:

1. Vytvorí sa zobraziteľný obrázok. 

2. Obraz nebliká

3. Nedochádza k orezávaniu okrajov.

4. Jas a detaily zostávajú konzistentné v celom obraze.

Tieto kritériá zaručujú, že akékoľvek výsledné zhoršenie obrazu nemožno považovať za klinicky 

významné.
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Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, skontrolujte nasledujúce údaje:

• Jednotky TX a RX sú od seba vzdialené 1,525 m až 10 metrov (33 st.) bez prekážok.

• TX a RX sa nachádzajú vo výške 1,8 až 3 metre (6-10 st.) nad podlahou.

• TX a RX sa nenachádzajú na ohraničenom mieste.

Neinterferenčné vzdialenosti

Ak sa predpokladá, že zariadenie WUH4060 spôsobuje alebo prijíma rušenie s inými zariadenia-

mi, premiestnite tieto zariadenia od seba.

WUH4060 nie je určený na používanie v blízkosti diatermických zariadení. Pokud je v okolí 

přístroje WUH4060 provozováno diatermické zařízení a existuje podezření na rušení, vypněte 

vysílač a přijímač WUH4060.

Údržba kvality služieb WUH4060
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Obsah balenia WUH4060

Položka Popis Množstvo

1 Bezdrôtový vysielač (jednotka TX) 1

2 Bezdrôtový prijímač (jednotka RX) 1

3 Napájací adaptér 2

4 Napájací kábel 2

5 WUH4060 Držiak VESA 2

6 Kábel HDMI 2.0 na HDMI 2.0, 2 metre 2

7 Balenie montážnych skrutiek 2

Skontrolujte, či sú započítané všetky komponenty. Skontrolujte všetky komponenty a uistite sa, 

že s nimi nebolo manipulované.
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A

B

C

D

1,6 m (5 st.) min.   30 m (98,5 st.) max.

1,8-3 m

(6-10 ft.)

Plánovanie inštalácie WUH4060

Určite zdroj signálu pre bezdrôtový prenos (príklad A).

Určite umiestnenie vysielacej jednotky WUH4060 (TX) (príklad B).

Nájdite vhodný zdroj napájania pre vysielač.

Určite cieľové miesto pre príjem bezdrôtového signálu (príklad C).

Určite umiestnenie prijímacej jednotky (RX) zariadenia WUH4060 (príklad D).

Nájdite vhodný zdroj napájania pre prijímač.

Jednotky vysielača a prijímača môžu stáť samostatne na rovnom povrchu alebo ich možno po-

mocou držiaka pripevniť na iné objekty, napríklad na monitor. Pred trvalou montážou jednotiek 

TX alebo RX sa odporúča overiť, či bezdrôtový systém funguje správne. 

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri inštalácii:

• TX a RX by nemali byť od seba vzdialené viac ako 10 metrov.

• TX a RX by mali byť 1,8-3 metre nad podlahou.

• TX a RX by nemali byť v uzavretom priestore.

• Všetky vetracie otvory musia byť voľné a odblokované, aby sa zabránilo poškodeniu nadmer-

ným teplom.
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Správne fungujúci bezdrôtový systém

TX

zdroj
destiácia

RX

Príklad dodaného držiaka VESA pripevneného 

na zadnú stranu monitora. 

WUH4060, RX alebo TX, je pripojený k držiaku 

VESA.
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27   1.06 91   3.58

132

5.2

112

4.41

139 mm / 5.47 in. 27   1.06

Menu displeja OLED 
- Indicates the current 
user mode. TX: Párovanie, 
odpárovanie, 3D, verzia 
fi rmvéru. RX: Graf kvality 
signálu, párovanie, odpájanie, 
verzia fi rmvéru.

LED dióda stavu siete - 
Vypnuté = TX alebo RX 
nie sú spárované alebo je 
vypnuté napájanie. Bliká = TX 
a RX komunikujú, ale nie sú 
spárované. Zapnuté = TX a RX 
sú spárované a komunikujú.

LED dióda stavu videa - 
Vypnutá = video signál nie je 
pripojený alebo je vypnuté 
napájanie. Zapnuté = video 
signál TX a RX je pripojený. 

LED dióda vypínača 
napájania - vypnutá = 
napájanie je vypnuté. 
Zapnuté = napájanie je 
zapnuté.

Vstup HDMI (TX) - Vstup zdroja videa.
Vstup 12G (TX) - Vstup zdroja videa.
Slučka 12G von (TX) - Výstup slučka videa.

Výstup HDMI (RX) - Výstup videa do destinácie.
Výstup 12G A(RX) - Výstup videa do destinácie.
Výstup 12G B(RX) - Výstup videa do destinácie.

Napájanie jednosmerným prúdom - 12V/5A vstup.
USB port - Aktualizácia fi rmvéru.

Rozhranie panela WUH4060

Vysielač

Prijímač

OLED 
zobrazenie 

ponuky                      

OLED 

zobrazenie 

ponuky

Tlačidlo 

joysticku

Tlačidlo 

joysticku

Napájanie 
jednosmerným 

prúdom

Napájanie jednosmer-

ným prúdom

Stav siete

Stav siete

Vstup 

HDMI

Výstup HDMI

Video status

Video 

status

Slučka 

12G von

Výstup 

12G A

Spínač napá-

jania

Spínač 

napájania

12G vstup

Výstup 

12G B

USB port

USB port
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Typická konfi gurácia / Pokyny na použitie WUH4060

4K UHD

vstup zdrojového sig-

nálu do vysielača. 

Výstup z prijímača do cieľa. HDMI 

alebo 12G SDI. 

Monitor 4K UHD alebo 

podobný.

Pripojenie k bezdrôto-

vému signálu.tovému 

signálu.

Napájací 

adaptér 

Napájací 

adaptér 
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Prepojení TX a RX a zahájení bezdrôtového prenosu

WUH4060

Vysílač (TX)

úvodné správy

Přijímač (RX)

úvodné správy

Po pripojení aktívneho signálu k TX, pripojení aktívneho cieľa, napríklad monitora, k RX a pripoje-

ní napájania k TX aj RX by sa mal začať bezdrôtový prenos. 

GETTING READY

NO LINK

CONNECTING

GETTING READY

NO LINK

SEARCHING FREQ

SENDING VIDEO
(frequency)       (resolution)

RECEIVING VIDEO
(frequency)       (status)

Nastavenie 3D

1. Pripravte vysielač WUH4060 (TX) a skontrolujte, či 
je zapnutý.

2. Skontrolujte stav uzamknutia/odomknutia 
ponuky na displeji TX OLED.  Ak je uzamknutý, 
stlačte a podržte tlačidlo joysticku vľavo (smerom 
k anténam), čím ho odomknete. Rovnaký 
postup použite na uzamknutie displeja OLED po 
dokončení všetkých krokov. 

3. Do ponuky OLED vstúpte stlačením tlačidla 
joysticku doprava (smerom od antén).

4. Vyhľadajte režim 3D tak, že pomocou tlačidla 
joysticku nahor/dole vyberiete požadovaný 
režim 3D (Auto, Side x Side alebo Line Alternative 
) a potom stlačením tlačidla joysticku doprava 
vyberte.

5. Prejdite do hlavnej ponuky dvojitým stlačením 
tlačidla joysticku doľava. 

6. Vypnite vysielač WUH4060 (TX) vypnutím a 
opätovným zapnutím tlačidla napájania. Mal by sa 
začať prenos videa v 3D.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či sú zdroj a cieľ videa 
správne pripojené a nakonfi gurované pre 3D.
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Pokročilé párovanie TX a RX v prípade potreby. 

POZNÁMKA: Všetky jednotky WUH4060 TX a RX predávané spoločne sú naprogramované z 

výroby a mali by sa pripojiť automaticky. Pre pokročilé párovanie jednotiek si pozrite nižšie 

uvedené kroky alebo kontaktujte spoločnosť FSN Medical Technologies, ktorá vám poskytne 

podrobné informácie. 

1. Pripravte prijímač (RX). Skontrolujte, či je napájanie zapnuté.

2. Skontrolujte, či sa na displeji RX OLED nachádza ponuka Zamknúť/Odomknúť. Ak je uza-

mknuté - stlačením a podržaním joysticku vľavo na 5 sekúnd ho odomknete. Rovnakým 

spôsobom zmeníte možnosť Odomknúť na možnosť Zamknúť.

3. Do ponuky RX OLED vstúpte stlačením joysticku doprava.

4. V ponuke sa pohybujte stlačením joysticku nahor alebo nadol.

5. Dvakrát stlačením joysticku doprava vyberte režim ZRUŠIŤ PÁROVANIE. Vyberte POKRAČUJ-
TE V ROZPÁROVANÍ..  Na krátky čas sa zobrazí správa ROZPÁROVANIE - ČAKAJTE PROSÍM.

6. Potom stlačením joysticku doprava jedenkrát vyberte režim PÁROVANIE, čím spustíte páro-

vanie. Zobrazí sa správa VYHLEDÁVANIE PÁROVANIA PRE TX.

7. Pripravte vysielač (TX). Skontrolujte, či je napájanie zapnuté.

8. Skontrolujte, či sa na displeji TX OLED nachádza ponuka Zamknúť/Odomknúť. Ak je uza-

mknuté - stlačením a podržaním joysticku vľavo na 5 sekúnd ho odomknete. Rovnakým 

spôsobom zmeníte možnosť Odomknúť na možnosť Zamknúť.

9. Do ponuky TX OLED vstúpte stlačením joysticku doprava.

10. V ponuke sa pohybujte stlačením joysticku nahor alebo nadol.

11. Stlačením joysticku doprava vyberte režim ZRUŠIŤ PÁROVANIE. Na krátky čas sa zobrazí 

správa PÁROVANIE.  

12. V prípade úspechu sa na displeji TX OLED zobrazí správa PÁROVANIE ÚSPEŠNE UKONČENÉ. 

13. Ak sa na displeji OLED zobrazí správa PÁROVANIE ZLYHALO, zopakujte položky 3 až 12.
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Technické údaje WUH4060

Obecné informácie

Položka Funkce Popis

Hlavní

Bezdrôtový štandard WHDI

Frekvenčné pásmo 5 GHz

Maximálne rozlíšenie videa 4K60 Hz (DCI/UHD)

Vstupný/Výstupný signál  HDMI 2.0, 12G SDI

Prenos videa Nekomprimovaný prenos 

Latencie Takmer nula (<1ms)

Rozsah 30 metrov (priama viditeľnosť)

Sila signálu OSD (možnosť zapnutia/vypnutia)

Šifrovanie súkromných údajov 256-bitové kľúče AES, RSA 1024

Ochrana súkromného preuka-
zu totožnosti

Jedinečná technológia RFID

Rozhranie videa

Rozlíšenie

4Kp 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 
1080psf 23.98/24/25/29.97/30 
1080i 50/59.94/60 
720p 50/59.94/60 
480i 29.97/576i25

Farba 
formát

HDMI 2.0

YUV 4:2:2 10/12-bitov (len formáty 4K50p až 60p)
YUV 4:2:0 8-bit 
RGB/YUV 4:4:4 10-bit (všetky formáty okrem 4K50p až 
60p)
RGB/YUV 4:4:4 8-bit

12G

YUV 4:2:2 10-bit 
YUV 4:2:2 12-bit (všetky formáty okrem 4K50 až 
60p)
YUV/RGB 4:4:4 10-bit (všetky formáty okrem 4K50p až 
60p)

Zvukové rozhranie
Zvukový kanál 2 kanály

Audio formát PCM 48Khz 24bit

Údržba Aktualizácia FW Micro USB 2.0

Kontrolka/indikátor 
stavu

3 x (LED indikátory)
1x indikátor zapnutia/vypnutia
1x indikátor bezdrôtového spojenia
1x indikátor pripojenia zdroja

Zobrazenie sily signálu
Graf kvality signálu OSD prostredníctvom ponuky 
RX Zapnuté/Vypnuté

Výkon Spínač zapnutia/vypnutia
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Položka Funkce Popis

RF

Vyžiarený výkon (EIRP) TX: 10 dBm, RX: 12 dBm

Frekvenčný rozsah

Frekvencie, ktoré nie sú súčasťou systému DSF:
5,190 ~ 5,230 GHz a 5,755 ~ 5,830 GHz
Frekvencie DFS:
5,270 ~ 5,710 GHz

Anténa TX: 4 (max), RX: 5 (max)

Výkon
Žiadosť 12V/3A DC

Spotreba TX: 20 W, RX: 18W 

Fyzické atribúty

Hmotnosť
TX: 0,36 kg (0,79 lbs) 
RX: 0,43 kg (0,95 lbs)
Zabalený produkt: 3,81 kg (8,4 lbs)

Rozmer

TX: 132 (V) x 91 (Š) x 27 (H) mm

  5,2 (V) x 3,58 (Š) x 1,06 (H) palca

RX: 112 (V) x 139 (Š) x 27 (H) mm
  4,41 (V) x 5,47 (Š) x 1,06 (H) palca
Zabalený produkt: 152 (V) x 508 (Š) x 381 (H) mm
  6 (V) x 20 (Š) x 15 (H) palca

Životné prostredie

Prevádzka
Teplota: 32F~104F (0C~ 40C)
Vlhkosť: 5%~85%

Skladovanie
Teplota: -4F ~ 140F (-20C~60C)
Vlhkosť: 10%~85%

Dodržiavanie predpisov

FCC CFR 47
FCC časť 15 podčasť E trieda B
FCC časť 15 podčasť B trieda A

FCC ID
TX: VQSAMN41012
RX: VQSAMN42012

IC ID
TX: 7680A-AMN41012
RX: 7680A-AMN42012

CE EMC, RED

EN 55011:209 +A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 301-489-1 v2.1.1
EN 301-893 v2.1.1
EN 62311
EN 300-328 v2.1.1

EN 60601-1
EN 60601-1-2:2015

VCCI VCCI-CISPR 32:2016

Technické údaje (pokračovanie) WUH4060

Recyklácia (smernica 2012/19/EÚ o OEEZ)

Dodržiavajte miestne vyhlášky a plány recyklácie týkajúce sa recyklácie alebo likvidácie tejto požiadavky.

Pokyny na čistenie

Pri manipulácii s krvou a telesnými tekutinami dodržiavajte nemocničný protokol. Spotrebič dôkladne 
vyčistite zriedenou zmesou jemného čistiaceho prostriedku a vody. Používajte mäkký uterák alebo 
tampón. Použitie nebezpečných čistiacich prostriedkov môže spôsobiť poškodenie štítkov a plasto-
vých súčastí výrobku. Informujte sa u výrobcu čistiaceho prostriedku, či sú použité čistiace prostriedky 
kompatibilné s jednotkou. Nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do krytu jednotky.
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Časovanie rozlíšenia videa WUH4060

Rozlíšenie

H x V
Typ Snímková frekvencia

Farebný 

priestor

Hĺbka 

farieb

Sub-

Vzorkova-

nie

HDMI 

2,0

12G

SDI

4096x2160 DCI
60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

4096x2160 DCI
30Hz, 29,97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

4096x2160 DCI
60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

4096x2160 DCI YUV 12-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI 60Hz, 59,94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y --

3840x2160 UHD
60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

3840x2160 UHD
30Hz, 29,97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

3840x2160 UHD YUV 10-bit 4:2:2  Y Y

3840x2160 UHD YUV 12-bit 4:2:2  Y  --

3840x2160 UHD 60Hz, 59,94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y  --

1080p HD

60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8-bit 4:4:4 Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

1080p HD YUV 8-bit 4:2:2  Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

1080p HD YUV 12-bit 4:2:2  Y --

1080i HD 30Hz,29,97Hz,25Hz RGB, YUV
8, 10, 

12-bit
4:4:4  Y --

1080i HD 30Hz,29,97Hz,25Hz YUV 10-bit 4:2:2 Y Y

720p HD
60Hz,59,94Hz,50Hz

RGB 8, 10-bit 4:4:4 Y -- 

720p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

576i SD 25Hz (PAL) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

480i SD 29,97Hz (NTSC) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

576i SD 25Hz (PAL) YUV 10-bit 4:2:2  N Y

480i SD 29,97Hz (NTSC) YUV 10-bit 4:2:2  N  Y

Formát Signál Rozlíšenie
Snímková frek-

vencia

Režim 3D 

(WUH4060 OLED menu)

Riadok po riadku,

Bok po boku,

Zhora nadol

HDMI alebo 

12G-SDI

4K (DCI, UHD)

60Hz,59,94Hz,50Hz

Zap.

1080p Vyp. (predvolené)

Podpora 3D časového formátu
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www.fsnmed.com

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

Služba

Ak chcete získať informácie o produkte alebo pomoc, obráťte sa na príslušné oddelenie služieb 

zákazníkom uvedené nižšie.

Záruka

Jeden rok, diely a práca.

   Zástupca v ES

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Nemecko

Tel.: +49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Německo

Tel. +49(0)6104-643980 

     FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Spojené kráľovstvo

Tel. +44-(0)208-546-1047

  FORESEESON KOREA

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780 

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Shanghai 200233

Tel.: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546
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Špecifi kácie sa môžu zmeniť s upozornením alebo bez neho.


