
Bezprzewodowy system obrazowania

Instrukcja użytkowania
 Model: WUH4000

 Numery części: FHD-1TX-1RX 

  FHD-1TX-2RX

  WUH4000

  WUH4000-D

 Model: WUH4060

Przed podłączeniem, uruchomieniem lub regulacją tego produktu 

należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
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(eIFU). Wybierz język. Do przeglądania plików eIFUs należy używać oprogramowania 

Adobe Acrobat. Pliki eIFUs są dostępne online na fsnmed.com/support/eifu/.
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WUH4000 Bezprzewodowy system obrazowania
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję. Należy przestrzegać wszystkich przeciwwskazań, 

ostrzeżeń i środków ostrożności podanych w tej instrukcji. W przeciwnym razie może dojść do 

urazów.

Opis urządzenia
Nadajnik WUH4000 60Ghz bezprzewodowo przesyła wysokiej jakości dźwięk i obraz do 
sparowanego odbiornika WUH4000 w typowej sali operacyjnej. Nadajnik jest przeznaczony do 
podłączenia do źródła wideo (takiego jak kamera endoskopowa), a odbiornik jest podłączony do 
monitora wideo.

Dwa systemy nadawczo-odbiorcze WUH4000 pracujące na różnych częstotliwościach w paśmie 
60Ghz mogą być używane jednocześnie w tym samym pomieszczeniu. 

Urządzenie WUH4000 zaprojektowano tak, aby nie oddziaływały na nie telefony komórkowe, 
RFID, sieci bezprzewodowe 802.11 b/g/n. Częstotliwość pracy 60Ghz nie przenika przez ściany 
i będzie działać w promieniu 10m. 256-bitowe szyfrowanie AES zapewnia, że żadne inne 
urządzenie nie może komunikować się z WUH4000. 

Wymiary nadajnika WUH4000:
75,8 mm (2,98 cal.) wysokość x 140 mm (5,51 cal.) szerokość x 98,25 mm (3,87 cal.) głębokość.
Waga około 0,57 kg (1,25 lbs). 

Wymiary odbiornika WUH4000: 
75,8 mm (2,98 cal.) wysokość x 55 mm (2,17 cal.) szerokość x 98,25 mm (3,87 cal.) głębokość.
Waga około 0,23 kg (0,5 lbs). 

Zasilanie obu elementów to (100 - 240 V).

Urządzenie bezprzewodowe WUH4000 jest niejałowym urządzeniem wielokrotnego użytku, 
nieprzeznaczonym do użytku w polu sterylnym. 

Ostrzeżenie: Prawo federalne (U.S.A.) ogranicza sprzedaż tego urządzenia do sprzedaży przez 
lekarza lub na jego zlecenie.

 Numer części Nadajniki Odbiorniki Zaprojektowane dla FHD   Zaprojektowane dla 4K

 FHD-1TX-1RX 1 1 •
 FHD-1TX-2RX 1 2 •
 WUH4000 1 1  •
 WUH4000-D 1 2  •

Źródło AV

Nadajnik (TX) Odbiornik (RX) Przeznaczenie

Opis produktu / Przeznaczenie
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WUH4060 Bezprzewodowy system obrazowania

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję. Należy przestrzegać wszystkich przeciwwskazań, 

ostrzeżeń i środków ostrożności podanych w tej instrukcji. W przeciwnym razie może dojść do 

urazów.

Opis urządzenia
Nadajnik WUH4060 5Ghz bezprzewodowo przesyła wysokiej jakości dźwięk i obraz do 

sparowanego odbiornika WUH4060 w typowej sali operacyjnej. Nadajnik jest przeznaczony do 

podłączenia do źródła wideo (takiego jak kamera endoskopowa), a odbiornik jest podłączony do 

monitora wideo.

Jednocześnie może być używanych do sześciu par nadajnik/odbiornik WUH4060.  

WUH4060 zaprojektowano tak, aby uniknąć konfl iktów z innymi urządzeniami 

bezprzewodowymi. System został zaprojektowany tak, aby łączyć się w obrębie tego samego 

pomieszczenia i będzie działał na tej samej kondygnacji w promieniu 30 metrów. 256-bitowe 

szyfrowanie AES zapewnia, że żadne inne urządzenie nie może komunikować się z WUH4060. 

Wymiary nadajnika WUH4060:

132 mm (5,20 cal.) wysokość x 91 mm (3,58 cal.) szerokość x 27 mm (1,06 cal.) głębokość.

Waga około 360g (0,79 lbs). 

Wymiary odbiornika WUH4060: 

112 mm (4,41 cal.) wysokość x 139 mm (5,47 cal.) szerokość x 27 mm (1,06 cal.) głębokość.

Waga około 434g (0,96 lbs). 

Zasilanie obu elementów to (100 - 240 V).

Urządzenie bezprzewodowe WUH4060 jest niejałowym urządzeniem wielokrotnego użytku, 

nieprzeznaczonym do użytku w polu sterylnym. 

Ostrzeżenie: Prawo federalne (U.S.A.) ogranicza sprzedaż tego urządzenia do sprzedaży przez 

lekarza lub na jego zlecenie.

Opis produktu / Przeznaczenie

Źródło AV Nadajnik (TX) Odbiornik (RX) Przeznaczenie

Bezprzewodo-

we połączenie
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eIFU indicator

Defi nicje symboli 

Na produkcie, etykiecie lub opakowaniu produktu pojawiają się następujące symbole. Każdy 

symbol nosi specjalną defi nicję, jak określono poniżej:

Ni rozkręcać Zasilacz
Zapoznaj się z dokumen-

tami towarzyszącymi

Niejonizujące promienio-

wanie elektromagnetyczne

Wskazuje góra-dół 

kierunek
Certyfi kacja Korea

Wyłącznik zasilania DC 

(prądu stałego)
Ostrożnie

Unikalny identyfi kator 

urządzenia

Nie moczyć!
Voluntary Control Council 

for Interference - Japonia

Stan połączenia bez-

przewodowego

Zapoznaj się z instrukcją 

obsługi
Wskazuje producenta Numer katalogowy

Wskazuje datę pro-

dukcji
Upoważniony przedstawiciel 

we Wspólnocie Europejskiej
Urządzenie medyczne

Serial Number - Numer 

seryjny
Humidity limitation - 

Ograniczenie wilgotności

Zapoznaj się z instrukcją 

obsługi - elektroniczne

Temperature limitation - 

Ograniczenie temperatury

Ograniczenie ciśnienia 

atmosferycznego
Podmiot importujący

Zgodność z normą 

brytyjską

Wskazuje dowód zgodności z rozporządzeniem UE 2017/745 o wyrobach medycznych i z 

obowiązującymi normami.

Sprzęt medyczny jest zgodny z normą ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012, C1:2009/(R)2012 and A2:2010/

(R)2012, CSA CAN/CSA-C22.2 Nr 60601-1:14. Medyczne urządzenia elektryczne Część 1: Ogólne wyma-

gania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów eksploatacyjnych.

Testowano na zgodność z normą FCC Class B (USA).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dyrektywa WEEE 2012/19/UE). Symbol ten wskazuje, że 

odpady sprzętu elektronicznego nie mogą być utylizowane jako nieposortowane odpady komu-

nalne i muszą być zbierane osobno. Należy skontaktować się z producentem lub inną autoryzo-

waną fi rmą utylizacji w celu likwidacji zużytego sprzętu.

Uwaga: Wydrukowana kopia podręcznika w języku polskim jest dostarczana wraz z produktem. Użytkownicy 

w krajach Unii Europejskiej proszeni są o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania informacji o 

innych językach. Dotyczy to państw członkowskich UE, w których produkt został nabyty za pośrednictwem 

autoryzowanych kanałów.
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Wskazówki dotyczące użytkowania

Bezprzewodowy system obrazowania składa się z bezprzewodowego nadajnika i odbiornika, który 
dostarcza wysokiej jakości sygnały audio i wideo ze źródeł takich jak systemy kamer do endoskopii lub 
laparoskopii, lub innych źródeł wideo za pośrednictwem częstotliwości radiowej w celu wyświetlania 
obrazów podczas ogólnych zabiegów chirurgicznych. Elementy bezprzewodowego systemu 
obrazowania to niejałowe urządzenia wielokrotnego użytku, nieprzeznaczone do użytku w polu 
sterylnym.

Urządzenia zewnętrzne przeznaczone do podłączenia do wejścia sygnałowego, wyjścia sygnałowego 
lub innych złączy, powinny być zgodne z odpowiednią normą IEC (np. IEC 60950 dla urządzeń IT i 
seria IEC 60601 dla elektrycznych urządzeń medycznych). Ponadto wszystkie takie systemy łączone 
powinny być zgodne z normą IEC 60601-1-1, wymagania bezpieczeństwa dla medycznych systemów 
elektrycznych. Każda osoba, która tworzy system jest zatem odpowiedzialna za to, aby system ten był 
zgodny z wymaganiami normy IEC 60601-1-1. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifi kowanym 
technikiem lub lokalnym przedstawicielem.

Przeciwwskazania

 Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w pobliżu urządzeń do diatermii.

 Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w sterylnym miejscu.

Użytkownik docelowy 
Systemy bezprzewodowe są przeznaczone do użytku przez przeszkolonych specjalistów od 

systemów wideo.

Ostrzeżenie

Przed podłączeniem przewodu zasilającego AC do systemu należy upewnić się, że oznaczenie 

zalecanego napięcia na przewodzie odpowiada dostępnemu źródłu zasilania.

Nie wolno używać tego systemu z uszkodzonym przewodem zasilającym. Nie wolno dopuścić, aby 

cokolwiek leżało na przewodzie zasilającym. Przewód zasilający należy ułożyć tak, aby nie można się 

było o niego potknąć.

Podczas odłączania od gniazdka elektrycznego należy trzymać za wtyczkę, a nie za przewód zasilający. 

Jeśli system nie działa normalnie, w szczególności, jeśli są jakieś nietypowe dźwięki lub zapachy 

pochodzące z niego, odłącz go natychmiast i skontaktuj się z autoryzowanym dealerem lub centrum 

serwisowym.

Umieść system w miejscu o niskiej wilgotności i jak najmniejszej ilości pyłu. Umieść w pobliżu 

dostępnego gniazda zasilania AC.
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Ostrzeżenie

Otwory w obudowie służą do wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy blokować ani 
zasłaniać otworów. W przypadku umieszczenia w zamkniętej przestrzeni, należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Nie należy próbować demontować ani modyfi kować tego produktu. 
Serwis powinien wykonywać tylko autoryzowany personel. Nigdy nie wkładaj żadnych 
metalowych przedmiotów do otworów i wentylatorów w obudowie. Może to spowodować 
zagrożenie porażenia prądem oraz unieważnia gwarancję.

Nie należy dotykać jednocześnie wejścia sygnału, wyjścia sygnału lub innych złączy oraz 
pacjenta. System powinien być zainstalowany i obsługiwany z zachowaniem minimalnej 
odległości 20 cm pomiędzy urządzeniem a ciałem. To urządzenie jest przeznaczone do 
transmisji wideo tylko do dodatkowego monitora lub wyświetlacza w celach administracyjnych, 
edukacyjnych lub wsparcia; nie jest przeznaczone do podstawowej transmisji wideo. System 
wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Zasilanie

 Należy używać wyłącznie prawidłowo uziemionej wtyczki i napięcia. Nieprawidłowe 
uziemienie może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu.

OSTRZEŻENIE: Jest to urządzenie emitujące promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF), które 
ma nietermiczne skutki biologiczne, dla których nie ustalono jeszcze wytycznych dotyczących 
bezpieczeństwa. Istnieją wątpliwości co do tego, czy skutki te są szkodliwe dla ludzi. Narażenie 
na promieniowanie radiowe można ograniczyć, ograniczając korzystanie z urządzenia i trzymając 
je z dala od głowy i ciała.

Naprawa

 Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i odnieść do naprawy przez wykwalifi kowa-

ny personel w następujących warunkach:
• Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub przetarte. 

• Jeśli płyn został rozlany i dostał się do wnętrza urządzenia.

• Jeśli do urządzenia wpadły jakieś przedmioty. 

• Jeśli urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci.

• Jeśli obudowa uległa uszkodzeniu.        • Jeśli urządzenie wydaje się być przegrzane.

• Jeśli urządzenie emituje dym lub nienaturalny zapach.

• Jeśli urządzenie zostało poddane nadmiernemu wstrząsowi przez upuszczenie.

• Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją obsługi.

Zagrożenie ze strony organizmów żywych
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeń, urządzenie to powinno być używane tylko w 

środowiskach, w których można skutecznie przeprowadzić odkażanie biologiczne.

Zwrócony produkt
Po usunięciu usterek, jeśli problemy nadal występują, zdezynfekować produkt i zwrócić do FSN 

w oryginalnym opakowaniu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć akcesoria dostarczone wraz z 

produktem. Proszę załączyć krótki opis usterki.

Przed zwróceniem urządzenia należy skontaktować się z fi rmą FSN Medical Technologies w celu 

uzyskania numeru autoryzacji zwrotu i instrukcji. 
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Przestrogi

Zawsze traktuj produkt z należytą ostrożnością i przechowuj go w czystym i wolnym od kurzu 

środowisku.

 Nie należy narażać produktu na działanie cieczy, wilgoci lub wody.

Nie uruchamiać produktu w temperaturach powyżej 40°C.

 Nie należy upuszczać ani rzucać produktu.

 

Akcesoria
Należy używać wyłącznie akcesoriów wskazanych przez producenta lub sprzedawanych z 

urządzeniem. Nie należy używać innych zasilaczy sieciowych.

Należy wymienić uszkodzony sprzęt. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy 

skontaktować się z przedstawicielem FIRMY. Nie należy podejmować prób obsługi systemu przed 

dokładnym zapoznaniem się z niniejszą instrukcją obsługi. Dokumenty te należy przechowywać 

w wygodnym, łatwo dostępnym miejscu.

Instalacja
Do systemu nie należy podłączać żadnych przewodów lub akcesoriów, które nie są z nim zgodne.

Niewłaściwe przewody mogą spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. Złącza 

przewodów należy dobrze zamocować, aby się nie poluzowały.

Złe połączenie może powodować błędy. Nie układać na lub w pobliżu innych urządzeń.

Aby zapobiec zagrożeniom pożarowym lub porażeniu  prądem, nie narażaj urządzenia na 

działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy używać spolaryzowanej wtyczki tego urządzenia z 

przedłużaczem lub innymi gniazdami, chyba że można w pełni włożyć bolce do wnętrza gniazda. 

Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby spełniać wymogi bezpieczeństwa medycznego dla 

urządzenia umieszczonego w pobliżu pacjenta. 

Urządzenie to nie może być używane w połączeniu z urządzeniami do ochrony życia.

Inne
Jeżeli system ma być używany z nieznanym sprzętem, należy skontaktować się z jego dostawcą. 

Jeśli chcesz przenieść system w inne miejsce, wyłącz go i wyciągnij kabel zasilający.
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 Klasyfi kacja laboratoriów ubezpieczyciela (UL):

Zgodność z normami UL:

System jest sklasyfi kowany przez U.L. W ODNIESIENIU DO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, 
ZAGROŻENIA POŻAROWEGO I MECHANICZNEGO TYLKO ZGODNIE Z NORMAMI UL 60601-1/CAN/
CSA C22.2 NO. 601.1

Zgodność z normami UE i EMC:

Niniejszy system spełnia wymagania norm EN-60601-1 jako dostosowany do dyrektywy 
o wyrobach medycznych 93/42/EEC (ogólne informacje o bezpieczeństwie).

Ponadto system ten jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi załącznika 111, moduł B, 
dyrektywy Rady 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych (RED) oraz wzajemnego uznawania 
ich zgodności, w odniesieniu do wymagań zasadniczych dotyczących:

Artykuł  3.1 (a)  Zdrowie i bezpieczeństwo  EN 62311 :2008
     EN 60950-1 :2006 +A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013
Artykuł 3.1(b) EMC    Projekt EN 301 489-17 v3.2.0, Projekt EN 301 489-1 V2.2.0
Artykuł  3.2  Radio  Spectrum  EN 302 567 V2.1.1
Artykuł 3.3 a-i (Cechy szczególne) Nie dotyczą.

To urządzenie wykorzystuje wtyczkę dla USA: 120V tylko typ 5-15P.

Systemy jest zgodny z powyższymi normami tylko wtedy, gdy jest używany z dostarczonym 
zasilaczem klasy medycznej. 

Bezprzewodowy system obrazowania Zasilanie

WUH4000 Technologia adaptera ATM036T-P050 

WUH4060 CUI INC SDM36-12-U-P5

Ostrzeżenie: Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowego typu, który jest wymagany w 
danym obszarze.

System posiada uniwersalny zasilacz, który umożliwia pracę w obszarach napięcia 100-120V lub 
200-240V AC (nie jest wymagana żadna regulacja). 

Użyj właściwego przewodu zasilającego z odpowiednim typem wtyczki. Jeśli źródłem zasilania 
jest 120V AC, należy użyć Przewodu Zasilającego Szpitalnej Klasy z wtyczką typu NEMA 5-15, 
przeznaczoną dla 125 Volts AC zgodną i zatwierdzoną przez UL i C-UL.

Jeśli źródłem zasilania jest zasilanie prądem zmiennym 240V, należy zastosować wtyczkę 
typu tandem (T blade) z przewodem zasilającym z uziemieniem, który spełnia przepisy 
bezpieczeństwa danego kraju Europejskiego.

Klasyfi kacja

 - Ochrona przed porażeniem prądem: Klasa I łącznie z zasilaniem AC/DC.
 - Zastosowane części: Brak zastosowanych części.
 - Stopień bezpieczeństwa w obecności łatwopalnych mieszanin do znieczulania z powietrzem 

lub z tlenem lub tlenkiem azotu. Nie nadaje się do stosowania w obecności łatwopalnych mies-
zanin do znieczulania z tlenem lub tlenkiem azotu.

 - Tryb pracy: ciągły
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 Ostrzeżenie FCC

Niniejszy sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami urządzenia cyfrowego 

klasy B, zgodnie z Częścią 15, część B przepisów FCC. Limity te zostały opracowane w celu za-

pewnienia należytej ochrony przed zakłóceniami (interferencji). System może emitować energię 

o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może 

zakłócać działanie innych urządzeń łączności radiowej.

Nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli okaże się, 

że urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, zachęca 

się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń, wykonując jedną lub więcej 

z następujących czynności:

1. Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

2. Zwiększ odległość między systemem a przedmiotem zakłóceń.

3. Podłącz system do gniazdka elektrycznego w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do które-

go podłączony jest ten obiekt.

4. Skorzystanie z pomocy sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

POWIADOMIENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymaganiami FCC CFR 47 Część 15, B. Działanie urządzenia 

podlega następującym dwóm warunkom:

1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą 

powodować niepożądane działanie.

Jednak w przypadku niewłaściwego użytkowania, zakłócenia radiowe mogą utrudniać działanie 

urządzenia lub innych urządzeń elektrycznych znajdujących się w pobliżu. W przypadku podejr-

zenia wystąpienia którejkolwiek z tych sytuacji należy przenieść urządzenia będące w konfl ikcie 

dalej od siebie, oddzielić je barierą RF lub zaprzestać korzystania z systemu.

System generuje lub wykorzystuje energię o częstotliwości fal radiowych. Zmiany lub mody-

fi kacje systemu mogą powodować szkodliwe zakłócenia, chyba że modyfi kacje są wyraźnie 

zatwierdzone w instrukcji obsługi. Użytkownik może utracić uprawnienia do obsługi tego 

urządzenia, jeśli dokonana zostanie nieautoryzowana zmiana lub modyfi kacja.

Każdy poważny incydent, który miał miejsce w związku z urządzeniem, powinien zostać zgłoszo-

ny producentowi oraz właściwemu organowi Państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę 

użytkownik i/lub pacjent. W celu uzyskania informacji o zmianach i nowych produktach należy 

skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym FSN Medical Technologies.



114/2023 

Bezprzewodowy system obrazowania FSN jest przeznaczony do stosowania jako para (nadajnik i 
odbiornik) w celu nadmiarowego wyświetlania obrazu w razie potrzeby. Urządzenie bezprzewo-
dowe jest niejałowym urządzeniem wielokrotnego użytku, nieprzeznaczonym do użytku w polu 
sterylnym.

Załącznik FCC

Deklaracja producenta - Emisja elektromagnetyczna

Systemy BEZPRZEWODOWEGO OBRAZOWANIA jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycz-
nym określonym poniżej. Klient lub użytkownik systemu BEZPRZWODOWEGO OBRAZOWANIA powinien zapewnić, 
że jest on używany w takim otoczeniu.

Badania emisji (test) Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki

Emisje RF
CISPR 11

Grupa 1

Systemy BEZPRZEWODOWEGO OBRAZOWANIA używa energię fal 
RF tylko dla potrzeb wewnętrznego działania. Dlatego jego emisje 
fal RF są bardzo niskie i nie mogą powodować zakłóceń w pobliskim 
sprzęcie elektronicznym.

Emisje RF
CISPR 11

Klasa A System BEZPRZEWODOWEGO OBRAZOWANIA jest odpowiedni do 
stosowania we wszystkich obiektach innych niż domowe oraz tych, 
które są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci energetycznej 
niskiego napięcia, która zasila budynki wykorzystywane do celów 
domowych.

Emisja harmoniczna
IEC 61000-3-2

A

Wahania napięcia
IEC 61000-3-3

Zgodność

Deklaracja producenta - Odporność elektromagnetyczna

System BEZPRZEWODOWEGO OBRAZOWANIA jest przeznaczony do stosowania w określonym poniżej środowisku 
elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik systemu BEZPRZWODOWEGO OBRAZOWANIA powinien zapewnić, 
że jest on używany w takim otoczeniu.

Badanie odporności 
(test)

Poziom testu IEC 
60601

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki

Wyładowania 
elektrostatyczne(ESD) 
IEC 61000-4-2

Styk 6 kV
8 kV powietrze

Styk 6 kV
8 kV powietrze

Podłogi powinny być drewniane, z betonu 
lub płytek ceramicznych. Jeśli podłogi 
są pokryte materiałem syntetycznym, 
wilgotność względna powinna wynosić co 
najmniej 30%

Elektryczne szybkie 
stany przejściowe/
uderzenia 
IEC 61000-4-4

2 kV dla przewodów 
zasilających
1 kV dla linii wejścia/
wyjścia

2 kV dla przewodów 
zasilających
1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia

Jakość głównej linii zasilania powinna być 
typowa dla środowiska komercyjnego lub 
szpitalnego.

Nagły skok (wzrost) 
napięcia
IEC 61000-4-5

Tryb różnicowy 1 kV
Tryb powszechny 2 kV

Tryb różnicowy 1 kV
Tryb powszechny 2 kV

Jakość głównej linii zasilania powinna być 
typowa dla środowiska komercyjnego lub 
szpitalnego.

Częstotliwość zasilania 
(50/60Hz) Pole magne-
tyczne IEC 61000-4-8

3,0 A/m 3,0 A/m

Pola magnetyczne o częstotliwości mocy 
zasilania powinny znajdować się na pozio-
mie charakterystycznym dla typowej lokali-
zacji w typowym środowisku komercyjnym 
lub szpitalnym.

Spadki napięcia, 

krótkie przerwy i 

wahania napięcia na 

wejściu linii zasilania 

IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% dip w UT) 
dla cyklu 0,5

40% UT (60% dip w UT) 
dla cyklu 5 cycle

70% UT (30% dip w UT) 
dla cyklu 25 cycle

<5% UT (<95% dip w UT) 
przez 5 sec.

<5% UT (>95% dip w 
UT) dla cyklu 0,5

40% UT (60% dip w UT) 
dla cyklu 5 cycle

70% UT (30% dip w UT) 
dla cyklu 25 cycle

<5% UT (<95% dip w 
UT) przez 5 sec.

Jakość głównej linii zasilania powinna być 
typowa dla środowiska komercyjnego lub 
szpitalnego. Jeśli użytkownik systemu BEZ-
PRZEWODOWEGO OBRAZOWANIA wymaga 
ciągłej pracy podczas przerw w dostawie 
energii elektrycznej, zaleca się, aby system 
BEZPRZEWODOWEGO OBRAZOWANIA był 
zasilany z awaryjnego źródła energii lub 
akumulatora.

Uwaga:  UT jest napięciem głównej linii zasilania prądu przemiennego AC przed zastosowaniem poziomu testowego.
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System BEZPRZEWODOWEGO OBRAZOWANIA jest przeznaczony do stosowania w określonym poniżej 

środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik systemu BEZPRZEWODOWEGO OBRAZOWANIA 

powinien zapewnić, że jest on używany w takim otoczeniu.

Badanie 

odporności (test)

Poziom testu IEC 

60601

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki

Przewodzone fale 

RF

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz do 80MHz

3 Vrms

150 kHz do 80MHz

Przenośne i mobilne urządzenia łączności 
RF nie powinny być używane bliżej jakiejkol-
wiek części systemu BEZPRZEWODOWEGO 
OBRAZOWANIA, w tym przewodów, niż 
zalecana odległość separacji obliczona na 
podstawie równania mającego zastosowa-
nie do częstotliwości nadajnika.

Zalecana odległość separacji: d

Promieniowanie RF

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz do 

2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz do 

2,5 GHz

Zalecana odległość separacji

 80 MHz do 

800 MHz

 80 MHz do 

2,5 GHz

Gdzie P jest maksymalną mocą wyjściową 
nadajnika w watach (w), zgodnie z pro-
ducentem nadajnika, a d jest zalecaną 
odległością w metrach (m). Natężenia pola 
ze stałych nadajników RF, określone przez 
elektromagnetyczne badanie terenu, (a) 
powinny być niższe niż poziom zgodności w 
każdym zakresie częstotliwości (b).

W pobliżu urządzeń oznaczonych 
następującym symbolem mogą wystąpić 
zakłócenia:

Uwaga 1) UT  jest napięciem głównym AC przed zastosowaniem poziomu testowego.

Uwaga 2) Przy 80MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.

Uwaga 3) Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Propagacja elektro-

magnetyczna wpływa na wchłanianie i odbicie od struktur, przedmiotów i ludzi.

a. Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe telefonów komórkowych i stacjonarnych radiotelefonów 
przenośnych, radio amatorskie, audycje radiowe AM i FM oraz audycje telewizyjne nie mogą być przewidywane teoretycznie 
z dokładnością. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne ze względu na stałe nadajniki RF, należy rozważyć przepro-
wadzenie badania elektromagnetycznego terenu. Jeżeli zmierzone natężenie pola w miejscu, w którym używany jest EUT, 
przekracza obowiązujący poziom zgodności z RF powyżej, należy obserwować EUT w celu sprawdzenia jego normalnego 
działania. Jeśli zaobserwowano nieprawidłowe działanie, konieczne może być podjęcie dodatkowych środków, takich jak 

zmiana orientacji lub przeniesienie EUT.

b. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być mniejsze niż [V1] V/ m.
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Zalecana odległość separacji pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami łączności RF i systemem 

BEZPRZEWODOWEGO OBRAZOWANIA.

Systemy BEZPRZEWODOWEGO OBRAZOWANIA jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektro-

magnetycznym, w którym promieniowania zakłóceń RF są kontrolowane. Użytkownik systemu WIRELESS 

IMAGE może pomóc w zapobieganiu interferencji elektromagnetycznej poprzez utrzymywanie minimal-

nej odległości pomiędzy przenośnym i mobilnym sprzętem komunikacyjnym RF (nadajniki) a systemem 

BEZPRZEWODOWEGO OBRAZOWANIA zgodnie z poniższymi zaleceniami, zgodnie z maksymalną mocą 

wyjściową sprzętu komunikacyjnego.

Maksymalna szacowa-

na znamionowa moc 

wyjściowa nadajnika [W]

Odległość separacji zgodna z częstotliwością nadajnika [m]

150kHz do 80MHz 80MHz do 800MHz 800MHz do 2,5GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej nie wymienionej powyżej, 

zalecana odległość separacji (d) w metrach (m) może być oszacowana przy użyciu równania mającego zas-

tosowanie do częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach 

(W) według producenta nadajnika.

Uwaga 1) Przy 80 MHz i 800 MHz, stosuje się odległość separacji dla wyższych zakresów częstotliwości.

Uwaga 2) Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Propagacja elektro-

magnetyczna wpływa na wchłanianie i odbicie od struktur, przedmiotów i ludzi.
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Wytyczne i Deklaracja producenta - Odporność elektromagnetyczna

System BEZPRZEWODOWEGO OBRAZOWANIA jest przeznaczony do stosowania w określonym poniżej 

środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik systemu BEZPRZEWODOWEGO OBRAZOWANIA 

powinien zapewnić, że jest on używany w takim otoczeniu.

Badanie 

odporności (test)

Poziom testu IEC 

60601

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - wska-

zówki

Przewodzone fale 

RF

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz do 80MHz

3 Vrms

150 kHz do 80MHz

System BEZPRZEWODOWEGO OBRAZO-

WANIA musi być używany tylko w ekrano-

wanym miejscu o minimalnej skuteczności 

ekranowania RF i dla każdego kabla, który 

wchodzi do ekranowanego miejsca o mini-

malnej skuteczności ekranowania RF. 

Promieniowanie RF

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz do 

2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz do 

2,5 GHz

Natężenie pola na zewnątrz ekranowa-

nego miejsca od stałych nadajników RF, 

jak określono w elektromagnetycznym 

badaniu terenu, powinno być mniejsze niż 

3V/m (a).

W pobliżu urządzeń oznaczonych 

następującym symbolem mogą wystąpić 

zakłócenia:

Uwaga 1) Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Propagacja elektro-

magnetyczna wpływa na wchłanianie i odbicie od struktur, przedmiotów i ludzi.

Uwaga 2) Należy koniecznie sprawdzić rzeczywistą skuteczność ekranowania i tłumienie fi ltra w ekranowa-

nym miejscu, aby upewnić się, że spełniają one minimalne wymagania.

Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe telefonów komórkowych i stacjonarnych 

radiotelefonów przenośnych, radio amatorskie, audycje radiowe AM i FM oraz audycje telewizyjne nie 

mogą być przewidywane teoretycznie z dokładnością. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne ze 

względu na stałe nadajniki RF, należy rozważyć przeprowadzenie badania elektromagnetycznego terenu. 

Jeżeli zmierzone natężenie pola poza ekranowanym miejscem, w którym używany jest EUT przekracza 

3V/m, EUT powinien być obserwowany w celu sprawdzenia normalnego działania. Jeśli zaobserwuje się 

nieprawidłowe działanie, konieczne może być podjęcie dodatkowych środków, takich jak przeniesienie EUT 

lub zastosowanie miejsca ekranowania o wyższej skuteczności ekranowania RF i tłumienia fi ltra.
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Uwaga FCC: 

Wszelkie zmiany lub modyfi kacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę 

odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi tego 

urządzenia.

FCC Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie: 

Urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla 

środowiska niekontrolowanego. Urządzenie powinno być zainstalowane i użytkowane z zachow-

aniem minimalnej odległości 20 cm pomiędzy źródłem promieniowania i ciałem użytkownika.

Oświadczenie IC Klasa B (Kanada)

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskimi normami ICES-003 i RSS-210. Cet ap-

pareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 et RSS-210 du Canada. Działanie 

podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń 

i (2) urządzenie musi przyjmować zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować 

niepożądane działanie.

Deklaracja Zgodności UE (DoC)

Niniejszym oświadcza się, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi 

odpowiednimi przepisami rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745 i 

dyrektywy UE RoHS 2011/65/UE+2015/863/UE. To urządzenie jest określone jako klasa I zgodnie 

z regułą 1 załącznika VIII do MDR 2017/745.
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WUH4000 zaprojektowano z myślą o utrzymaniu odpowiedniej jakości usług podczas jego 

użytkowania w środowisku szpitalnej sali operacyjnej.

Cechy: Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia WUH4000

WUH4000 wykorzystuje technologię Beam Forming Non Line Of Sight (BFNLOS). W związku 

z tym łącza WUH4000 w jednej lokalizacji NIE będą komunikować się przez ściany lub drzwi z 

urządzeniami WUH4000 w innej lokalizacji. Z użyciem BFNLOS, WUH4000 przetestowano na 

nieprzerwane działanie w promieniu 10 m od nadajnika.

Dzięki unikalnej procedurze kojarzenia, nadajnik WUH4000 jest skonstruowany do pracy tylko z 

uwierzytelnionymi odbiornikami WUH4000. Protokół HDCP nie tylko blokuje hakerom możliwość 

podsłuchiwania lub zmiany sygnału, ale także uniemożliwia innym nadajnikom/odbiornikom 

WUH4000 włamanie się do komunikacji między nadajnikiem a odbiornikiem. Jeśli w jednym 

pomieszczeniu pracuje jednocześnie więcej niż jeden system bezprzewodowy WUH4000, 

każdy z nich będzie pracował na osobnej częstotliwości w paśmie 60GHz i może obsługiwać 

maksymalnie 2 odbiorniki w tym pomieszczeniu. 

W wyniku tych rozwiązań projektowych nie jest możliwe, aby jeden system WUH4000 zakłócał 

działanie innego systemu WUH4000.

Utrzymanie jakości usług WUH4000
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Rozwiązania projektowe: Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

WUH4000 zatwierdzono pod kątem zgodności z innymi urządzeniami, które są powszechnie spo-

tykane w środowisku pracy, zgodnie z normą IEC 60601-1-2. W trakcie testów WUH4000 musiał 

spełniać następujące podstawowe wymagania, aby zapewnić odpowiednie działanie systemu w 

warunkach, gdy był on narażony na kontakt z innymi urządzeniami elektronicznymi. WUH4000 

Essential Performance wymaga, aby obraz wyświetlany na dodatkowym monitorze przez parę 

WUH4000 spełniał następujące kryteria:

1. Generowanie obrazu nadającego się do oglądania 

2. Brak migotania obrazu

3. Brak przycinania krawędzi

4. Jasność i szczegóły obrazu spójne w całym obrazie

Kryteria te zapewniają, że żadna z powstałych degradacji wideo nie może być oceniona jako 

istotna klinicznie.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy sprawdzić następujące elementy:
TX i RX są zwrócone do siebie.

TX i RX są oddalone od siebie o nie więcej niż 10 metrów.

TX i RX znajdują się na wysokości 6-10 stóp nad podłogą.

TX i RX nie znajdują się w zamkniętym pomieszczeniu.

Odległości bez zakłóceń

Następujące minimalne odległości zostały przetestowane w celu wykazania braku zakłóceń 

pomiędzy wymienionymi urządzeniami a WUH4000. Jeśli uważa się, że urządzenie WUH4000 

powoduje lub odbiera zakłócenia od następujących urządzeń, należy odsunąć te urządzenia od 

siebie, zachowując co najmniej następujące odległości:

Sprzęt Nadajnik Odbiornik

Elektrokauteryzacja > 610 mm,(24 cali) > 305 mm,(12 cali)

RFID > 10 mm,(0,39 cala) > 10 mm,(0,39 cala)

2,4GHz Wireless > 152 mm,(6 cali) > 152 mm,(6 cali)

5,8 GHz Wireless > 152 mm,(6 cali) > 152 mm,(6 cali)

Tel. kom. > 10 mm,(0,39 cala) > 10 mm,(0,39 cala)

Bluetooth > 10 mm,(0,39 cala) > 10 mm,(0,39 cala)

Urządzenie WUH4000 nie jest przeznaczone do stosowania w pobliżu urządzeń do diatermii. 

Jeśli w pobliżu urządzenia WUH4000 pracują urządzenia do diatermii i istnieje podejrzenie 

wystąpienia zakłóceń, należy wyłączyć nadajnik i odbiornik WUH4000.

Utrzymanie jakości usług WUH4000
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Zawartość opakowania  

Nr części: FHD-1TX-1RX (Model: WUH4000)

Pozycja Opis Quantity - Ilość

1 Bezprzewodowy nadajnik (jednostka TX) 1

2 Bezprzewodowy odbiornik (jednostka RX) 1

3 Partycja 1

4 Zasilacz 2

5 Przewód zasilający 2

6 Podręcznik użytkownika 1

7 Mocowanie monitora VESA 2

8 Przewód HDMI 1.4 do HDMI 1.4, 1,5 stopy 1

9 Przewód HDMI do DVI, 1,5 metra* 2

10 Rozgałęźnik/adapter wideo (opcjonalny, jeśli jest wymagany) 1

11
Kabel Micro USB do podłączenia zasilania z odbiornika bezprzewodowego do 
rozgałęźnika/adaptera, 1,5 stopy

1

12 Zestaw śrub montażowych 1

* Opcja dostępna jest dla jednego z dwóch kabli o długości 3 metrów. 

Sprawdzić, czy wszystkie elementy danego pakietu zostały uwzględnione. Należy sprawdzić 

wszystkie elementy, aby upewnić się, że żaden z nich nie został naruszony w jakikolwiek sposób.
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Pozycja Opis Quantity - Ilość

1 Bezprzewodowy nadajnik (jednostka TX) 1

2 Bezprzewodowy odbiornik (jednostka RX) 1

3 Partycja 1

4 Zasilacz 2

5 Przewód zasilający 2

6 Podręcznik użytkownika 1

7 Mocowanie monitora VESA 2

8 Przewód HDMI 2.0 do HDMI 2.0, 2 metry 2

9 Zestaw śrub montażowych 1

Sprawdzić, czy wszystkie elementy danego pakietu zostały uwzględnione. Należy sprawdzić 

wszystkie elementy, aby upewnić się, że żaden z nich nie został naruszony w jakikolwiek sposób.

Zawartość opakowania  

Nr części: WUH4000 (Model: WUH4000)
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A

B
C

D

10 m (33 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

Planowanie instalacji WUH4000

Zidentyfi kuj źródło sygnału dla transmisji bezprzewodowej (przykład A).

Ustal położenie jednostki nadajnika (TX) WUH4000 (przykład B).

Znajdź odpowiednie źródło zasilania dla nadajnika.

Określ miejsce docelowe, które ma odbierać sygnał bezprzewodowy (przykład C).

Określ lokalizację odbiornika (RX) WUH4000 (przykład D).

Znajdź odpowiednie źródło zasilania dla odbiornika.

Jednostki nadajnika i odbiornika mogą stać samodzielnie na płaskiej powierzchni lub mogą być 

mocowane za pomocą uchwytu do innych obiektów, takich jak monitor. Zaleca się sprawdzenie 

poprawności działania systemu bezprzewodowego przed zamontowaniem jednostek TX lub RX 

na stałe. 

Aby uzyskać najlepsze wyniki instalacji:

• TX i RX powinny być zwrócone do siebie.

• TX i RX powinny być oddalone od siebie o nie więcej niż 10 metrów (33 stopy).

• TX i RX powinny znajdować się na wysokości 1,8-3 m. (6-10 stóp) nad podłogą.

• TX i RX nie powinny znajdować się w zamkniętym pomieszczeniu.
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TxRx

Prawidłowo działający system bezprzewodowy

TX

źródłowe przeznaczenie

RX

Przykład dostarczonego uchwytu 

montażowego VESA przymoco-

wanego do tylnej części monitora 

ekranowego. 

 WUH4000, RX lub TX, połączony do 

elementu montażowego VESA.
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DC 5V HDMI OUT
SET

SET
DC 5V HDMI IN

OSD SET

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

HDMI - Podłącza sygnał źródłowy do nadajnika lub podłącza odbiornik do punktu końcowego 

sygnału.

LED łącza - Kolor bursztynowy. Pokazuje stan połączenia bezprzewodowego pomiędzy urządze-

niem TX i RX.

LED zasilania - Kolor zielony. Pokazuje, czy urządzenia TX i RX mają zasilanie, czy nie.

Przycisk SET - Reaktywuje system WUH4000 w trybie uśpienia. 

Wejście zasilania - Dostarcza zasilanie do jednostek TX lub RX.

Serwis fabryczny - Służy do autoryzowanej diagnostyki producenta lub modernizacji.

Interface panelu WUH4000

Nadajnik

Odbiornik

Wejście zasilania

Wejście zasilania

LED łącza

LED łącza

LED łącza

Serwis fabryczny

Serwis fabryczny dla zasilanie wideo

HDMI

wejście

HDMI

wyjście

Ustawienia

Ustawienia

LED zasilania

LED zasilania

Ustawienia
Wyświetlacz ekranowy
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Typowa konfi guracja / Wskazówki użytkowania
Nr części: FHD-1TX-1RX, FHD-1TX-2RX (Model: WUH4000)

Źródło HD.

Wejście sygnału 
DVI do nadajnika. 

Wyjście wideo 

z odbiornika.

Zasilanie z 

odbiornika.

Sygnał DVI. Monitor z wyświetla-

czem HD lub podobne 

miejsce docelowe.

Bezprzewodowe 

połączenie sygnału.

(jeśli wymagane*)

Zasilacz. 

Zasilacz. 

Adapter 

wideo. 

*Adapter wideo  Większość monitorów HD wykorzystujących sygnał DVI może być podłączona 

bezpośrednio do odbiornika WUH4000 (RX). Jeśli jednak WUH4000 nie jest w stanie pomyślnie 

przesłać obrazu z TX do RX, wówczas do ustanowienia udanego połączenia może być wymagany 

adapter wideo, który jest dostarczany z WUH4000.
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Typowa konfi guracja / Wskazówki użytkowania
Nr części: WUH4000, WUH4000-D (Model: WUH4000)

4K UHD

sygnał źródłowy 

wejście HDMI do 

nadajnika. 

Wyjście HDMI z odbiornika.

Monitor z wyświetlaczem 

4K UHD lub podobne 

miejsce docelowe.

Bezprzewodo-

we połączenie 

sygnału.

Zasilacz. 

Zasilacz. 
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1920x1080

Połącz TX i RX i rozpocznij transmisję bezprzewodową

WUH4000

Odbiornik (RX) Zespół nadajnika (TX), strona 1 Zespół nadajnika (TX), strona 2

Przy aktywnym sygnale zasilającym TX, aktywnym urządzeniu docelowym, takim jak monitor 

podłączony do RX, oraz zasilaniu podłączonym zarówno do TX jak i RX, powinna rozpocząć się 

transmisja bezprzewodowa. 

Bursztynowe Bursztynowe Bursztynowe

Na ekranie
wskaźnik sygnałuZielone Zielone

* *

*

Przycisk OSD: Naciśnij, aby wyświetlić na ekranie 

wskaźnik siły sygnału, który pokazuje status połączenia 

WUH4000. Status jest wyświetlany na monitorze 

docelowym podłączonym do systemu WUH4000.

Tryb uśpienia. Jeżeli po upływie 2 minut system WUH4000 nie rozpozna aktywnego sygnału 
źródłowego lub docelowego, system przejdzie w tryb uśpienia, a bursztynowa dioda LED 
zgaśnie. Aby wyjść z trybu uśpienia, należy ustanowić aktywny sygnał źródłowy i miejsce 
docelowe. Krótkie naciśnięcie przycisku SET spowoduje również wyjście z trybu uśpienia. 

*Przycisk SET: Krótkie naciśnięcie przycisku SET powoduje wyjście z trybu uśpienia. 

Przycisk SET jest również używany do zaawansowanego parowania urządzeń RX / TX i procedur 
przywracania ustawień fabrycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy 
skontaktować się z fi rmą FSN Medical Technologies. 

UWAGA: Wszystkie sprzedawane razem urządzenia WUH4000 TX i RX są zaprogramowane 
fabrycznie i powinny łączyć się automatycznie. Jeśli nie zostały zakupione razem, może być 
konieczne przeprowadzenie parowania urządzeń lub procedury przywracania ustawień 
fabrycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z fi rmą FSN 
Medical Technologies. 

Wskaźnik LED OKREŚL Opis

Zielone Ciągłe Urządzenie jest podłączone do zasilania.

Zielone Wyłączony (Off ) Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.

Bursztynowe Powolne mruganie
Nadajnik skanuje w poszukiwaniu pasującego odbiornika. Jeśli skanowa-

nie nie powiedzie się po 2 minutªch, nastąpi przejście w tryb uśpienia.

Bursztynowe Szybkie mruganie Nadajnik i odbiornik komunikują się.

Bursztynowe Ciągłe Nadajnik i odbiornik nawiązały połączenie.

Bursztynowe Wyłączony (Off )
1. Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.

2. Jednostka w trybie uśpienia.
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Specyfi kacja WUH4000

Ogólne

Pozycja Cecha Opis

Główne

Standard bezprzewodowy Częstotliwość 60 GHz WiHD

Streaming video
Nieskompresowany strumień wideo do 
4K / UHD rozdzielczość

Opóźnienie Mniej niż jedna klatka

Zakres 10 metrów, (NLOS)

Siła sygnału Wskaźnik ekranowy

Schemat anteny Technologia kierowania wiązką

Typ anteny Zintegrowany pokładowy układ antenowy 

Szyfrowanie prywatnych 
danych

256-bit AES

Interface video

Sygnał wejściowy/wyjściowy DVI,HDMI (wspiera 4K HDMI 2.0)

Zgodność zawartości HDCP 2.2

Rozdzielczość FHD

480i/480p@60Hz
576i/576p@50Hz
720p@50/60Hz
1080i@50/60Hz
1080p@24/30/50/60Hz

UHD
4K (3840 x 2160) @ 24/30/60Hz (wejście)
4K (3840 x 2160) @ 24/30Hz (wyjście)

Interface audio

Wyjście audio Do 7.1 kanałów, wysoka prędkość transmisji

Format audio
Kanały LPCM 2, 6, 8 
Kanały S/PDIF 6, 8

Wskaźnik sterowania/
stanu

Połączenie/ustawienie bez-
przewodowe

TX: 2 x przycisk SET
RX: 1 x przycisk SET

TX: 2 x LED łącza (bursztynowy)
RX: 1 x LED łącza (bursztynowy)

Kontrola siły sygnału TX: Przycisk OSD wł./wył.

Zasilanie LED (zielony)

RF
Moc wypromieniowana 

(EIRP)

TX HRP: 28,3 dBm (średnia)

RX LRP: 25,3 dBm (średnia)

Zasilanie

Wymóg

Adapter Technology, Inc.
ATM036T-P050
VAC: 100-240 (50/60 Hz)
5V/5A DC

Zużycie:
TX: 15W
RX: 3,5W
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Pozycja Cecha Opis

Fizyczna

Waga
TX: 0,57 kg (1,25 lbs.)
RX: 0,23 kg (0,5 lbs.)
Opakowanie wysyłkowe: TBD

Wymiary

TX: 75,8 (W) x 140 (S) x 98,25 (G) mm
  2,98 (W) x 5,51 (S) x 3,87 (G) cala
RX: 75,8 (W) x 55 (S) x 98,25 (G) mm
  2,98 (W) x 2,17 (S) x 3,87 (G) cala
Opakowanie wysyłkowe: 82,6 (W) x 400 (S) x 368,3 
(G) mm
  3,25 (W) x 15,75 (S) x 14,5 (G) cala

Środowisko

Temp. pracy 32F~104F (0C~ 40C)

Wilgotność 5%~85%

Temp. przechowywania -4F ~ 140F (-20C~60C)

Wilgotność 10%~85%

MTBF 30000 godzin

Zgodność

FCC Część 15, B Klasa B

FCC ID
UK2-SII-SK63102
UK2-SII-SK63101

IC ID
6705A-SIISK63102
6705A-SIISK63101

CE (RED)

EN 301-489-1 
EN 62311 
EN 60950-1 
EN 302-567

CE (UL EMC) EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2

Japonia TELEC

Korea Zgodność KCC

VCCI Zgodność VCCI

Specyfi kacja (ciąg dalszy) WUH4000

Recycling (WEEE Dyrektywa 2012/19/EU)

Należy przestrzegać lokalne rozporządzenia i plany recyklingu dotyczące recyklingu lub utylizacji 

tego urządzenia.

Instrukcje czyszczenia

Przestrzegaj protokołu szpitalnego w zakresie obsługi krwi i płynów ustrojowych. Czyść jednost-

kę ostrożnie rozcieńczoną mieszaniną łagodnego detergentu i wody. Użyj miękkiego ręcznika 

lub wacika. Użycie niektórych detergentów może spowodować zniszczenia na etykietach i 

elementach z tworzywa sztucznego tego produktu. Skonsultować się z producentem środka 

czyszczącego, aby sprawdzić, czy stosowane środki czyszczące są kompatybilne z urządzeniem. 

Nie dopuścić do przedostania się cieczy do obudowy urządzenia.
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Taktowanie rozdzielczości video WUH4000

Pozycja Cecha Opis

640 x 480p(VGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

848 x 480(WVGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

800 x 600 (SVGA)) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1024 x 768(XGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1280 x 1024(SXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1680 x 1050 (WSXGA+) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1920 x 1200 (WUXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

480i 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

480p 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits) 

4:2:2(8 bits)

576i 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

576p 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

720p 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits

1080i 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

1080p

24Hz,

30Hz, 

50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

3840x2160, 4Kx2K

24Hz,

30Hz,

60Hz (wejście)

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10 bits) 

4:2:2(8/10 bits)

4:2:2(8/10 bits)
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System WUH4000 ma możliwość wbudowania dwóch jednostek RX. Obie jednostki RX mogą 
pokazywać ten sam obraz pochodzący z jednostki TX. System 1-TX 2-RX z fabryki jest już sparowany i 
powinien łączyć się przy użyciu normalnych procedur opisanych w tym przewodniku.

Sprawdzić, czy wszystkie elementy danego pakietu zostały uwzględnione. Należy sprawdzić 

wszystkie elementy, aby upewnić się, że żaden z nich nie został naruszony w jakikolwiek sposób.

Pozycja Opis Quantity - Ilość

1 Bezprzewodowy nadajnik (jednostka TX) 1

2 Bezprzewodowy odbiornik (jednostka RX) 2

3 Zasilacz 3

4 Przewód zasilający 3

5 Podręcznik użytkownika 1

6 Mocowanie monitora VESA 3

7 Przewód HDMI 1.4 do HDMI 1.4, 1,5 stopy 2

8 Przewód HDMI do DVI, 1,5 metra* 3

9 Rozgałęźnik/adapter wideo (opcjonalny, jeśli jest wymagany) 2

10
Kabel Micro USB do podłączenia zasilania z odbiornika bezprzewodowego do roz-
gałęźnika/adaptera, 1,5 stopy

2

11 Zestaw śrub montażowych 1
* Opcja dostępna jest dla jednego z trzech kabli o długości 3 metrów. 

ZAŁĄCZNIK Zawartość opakowania
Nr części: FHD-1TX-2RX (Model: WUH4000)
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System WUH4000 ma możliwość wbudowania dwóch jednostek RX. Obie jednostki RX 
mogą pokazywać ten sam obraz pochodzący z jednostki TX.  System 1-TX 2-RX z fabryki 
jest już sparowany i powinien łączyć się przy użyciu normalnych procedur opisanych w tym 
przewodniku.

Sprawdzić, czy wszystkie elementy danego pakietu zostały uwzględnione. Należy sprawdzić 

wszystkie elementy, aby upewnić się, że żaden z nich nie został naruszony w jakikolwiek sposób.

Pozycja Opis Quantity - Ilość

1 Bezprzewodowy nadajnik (jednostka TX) 1

2 Bezprzewodowy odbiornik (jednostka RX) 2

3 Zasilacz 3

4 Przewód zasilający 3

5 Podręcznik użytkownika 1

6 Mocowanie monitora VESA 3

7 Przewód HDMI 2.0 do HDMI 2.0, 2 metry 3

8 Zestaw śrub montażowych 1

ZAŁĄCZNIK Zawartość opakowania
Nr części: WUH4000-D (Model: WUH4000)
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Utrzymanie jakości usług WUH4060

WUH4060

WUH4060 zaprojektowano z myślą o utrzymaniu odpowiedniej jakości usług podczas jego 

użytkowania w środowisku szpitalnej sali operacyjnej.

Cechy: Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia WUH4060

Dzięki wdrożonej podczas produkcji unikalnej procedurze kojarzenia, nadajnik WUH4060 

jest zaprojektowany do pracy tylko z uwierzytelnionymi odbiornikami WUH4060. WUH4060 

przetestowano na nieprzerwane działanie w promieniu 30m od nadajnika.

Jeżeli w jednym pomieszczeniu pracuje jednocześnie więcej niż jeden system bezprzewodowy 

WUH4060, charakterystyka częstotliwości DFS pozwala uniknąć zakłóceń pomiędzy systemami. 

Ważne jest, aby fi zycznie oddzielić wszystkie jednostki WUH4060, TX lub RX, od siebie na 

odległość co najmniej 1,525 metra lub 5 stóp.

W wyniku tych rozwiązań projektowych nie jest możliwe, aby jeden system WUH4060 zakłócał 

działanie innego systemu WUH4060.

Rozwiązania projektowe: Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

WUH4060 zatwierdzono pod kątem zgodności z innymi urządzeniami, które są powszechnie spo-

tykane w środowisku pracy, zgodnie z normą IEC 60601-1-2. W trakcie testów WUH4060 musiał 

spełniać następujące podstawowe wymagania, aby zapewnić odpowiednie działanie systemu w 

warunkach, gdy był on narażony na kontakt z innymi urządzeniami elektronicznymi. WUH4060 

Essential Performance wymaga, aby obraz wyświetlany na dodatkowym monitorze przez parę 

WUH4060 spełniał następujące kryteria:

1. Generowanie obrazu nadającego się do oglądania 

2. Brak migotania obrazu

3. Brak przycinania krawędzi

4. Jasność i szczegóły obrazu spójne w całym obrazie

Kryteria te zapewniają, że żadna z powstałych degradacji wideo nie może być oceniona jako 

istotna klinicznie.
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Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy sprawdzić następujące elementy:

• Jednostki TX i RX są oddalone od siebie o 1,525 m (5 stóp) i 10 m (33 stopy) bez przeszkód.

• TX i RX znajdują się na wysokości 1,8-3 m. (6-10 stóp) nad podłogą.

• TX i RX nie znajdują się w zamkniętym pomieszczeniu.

Odległości bez zakłóceń

Jeśli uważa się, że urządzenie WUH4060 powoduje lub odbiera zakłócenia od innych urządzeń 

urządzeń, należy odsunąć te urządzenia od siebie.

Urządzenie WUH4060 nie jest przeznaczone do stosowania w pobliżu urządzeń do diatermii. 

Jeśli w pobliżu urządzenia WUH4060 pracują urządzenia do diatermii i istnieje podejrzenie 

wystąpienia zakłóceń, należy wyłączyć nadajnik i odbiornik WUH4060.

Utrzymanie jakości usług WUH4060
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1

3
5

2

4

6

7

Zawartość opakowania WUH4060

Pozycja Opis Quantity - Ilość

1 Bezprzewodowy nadajnik (jednostka TX) 1

2 Bezprzewodowy odbiornik (jednostka RX) 1

3 Zasilacz 2

4 Przewód zasilający 2

5 Mocowanie monitora VESA WUH4060 2

6 Przewód HDMI 2.0 do HDMI 2.0, 2 metry 2

7 Zestaw śrub montażowych 2

Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały uwzględnione. Należy sprawdzić wszystkie 

elementy, aby upewnić się, że żaden z nich nie został naruszony w jakikolwiek sposób.
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A

B

C

D

1.6 m (5 ft.) min.   30 m (98.5 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

Planowanie instalacji WUH4060

Zidentyfi kuj źródło sygnału dla transmisji bezprzewodowej (przykład A).

Ustal położenie jednostki nadajnika (TX) WUH4060 (przykład B).

Znajdź odpowiednie źródło zasilania dla nadajnika.

Określ miejsce docelowe, które ma odbierać sygnał bezprzewodowy (przykład C).

Określ lokalizację odbiornika (RX) WUH4060 (przykład D).

Znajdź odpowiednie źródło zasilania dla odbiornika.

Jednostki nadajnika i odbiornika mogą stać samodzielnie na płaskiej powierzchni lub mogą być 

mocowane za pomocą uchwytu do innych obiektów, takich jak monitor. Zaleca się sprawdzenie 

poprawności działania systemu bezprzewodowego przed zamontowaniem jednostek TX lub RX 

na stałe. 

Aby uzyskać najlepsze wyniki instalacji:

• TX i RX powinny być oddalone od siebie o nie więcej niż 10 metrów (33 stopy).

• TX i RX powinny znajdować się na wysokości 1,8-3 m. (6-10 stóp) nad podłogą.

• TX i RX nie powinny znajdować się w zamkniętym pomieszczeniu.

• Wszystkie otwory wentylacyjne muszą być czyste i odblokowane, aby zapobiec uszkodzeniom 

spowodowanym nadmiernym ciepłem.
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Prawidłowo działający system bezprzewodowy

TX

źródłowe
przeznaczenie

RX

Przykład dostarczonego uchwytu 

montażowego VESA przymocowanego do 

tylnej części monitora ekranowego. 

 WUH4060, RX lub TX, połączony do elementu 

montażowego VESA.
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27   1.06 91   3.58

132

5.2

112

4.41

139 mm / 5.47 in. 27   1.06

Menu wyświetlacza 
OLED - Wskazuje aktualny 
tryb użytkownika. TX: 
Parowanie, Rozłączanie, 3D, 
Wersja Firmware. RX: Wykres 
jakości sygnału, Parowanie, 
Rozłączanie, Wersja fi rmware.

Status sieci LED - Wył. = TX 
lub RX niesparowane lub 
zasilanie wył. Miganie = TX i 
RX komunikują się, ale nie są 
sparowane. Wł. = TX i RX są 
sparowane i komunikują się.

Status LED wideo - Wył. 
= sygnał wideo nie jest 
podłączony lub zasilanie 
wył. Wł. = podłączony sygnał 
wideo TX i RX. 

Dioda LED włącznika 
zasilania - Wył. = zasilanie 
jest wył. Wł. = zasilanie wł.

Wejście HDMI (TX) - Wejście źródła video.

Wejście 12G (TX) - Wejście źródła video.

Wyjście pętli 12G (TX) - Wyjście pętli video.

Wyjście HDMI (RX) - Wyjście video do miejsca docelowego.

Wyjście 12G A (RX) - Wyjście video do miejsca docelowego.

Wyjście 12G B (RX) - Wyjście video do miejsca docelowego.

Wejście zasilania DC - Wejście zasilania 12V/5A.

Port USB - Aktualizacja oprogramowania.

Interface panelu WUH4060

Nadajnik

Odbiornik

OLED menu 

wyświetlacza                      

OLED menu 

wyświetlacza

Przycisk 

joysticka

Przycisk 

joysticka

Wejście 

zasilania 

DC

Wejście zasilania 

DC

Status 
sieci

Status 

sieci

Wejście 

HDMI

Wyjście HDMI

Status 

video

Status 

video

Wyjście 

pętli 12G

Wyjście A 12G

Włącznik 

zasilania

Włącznik 

zasilania

Wejście 12G

Wyjście B 

12G

Port USB

Port USB
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Typowa konfi guracja / Wskazówki użytkowania 

WUH4060

4K UHD

sygnał źródłowy wej-

ście do nadajnika. 

Wyjście z odbiornika do miejsca prze-

znaczenia. HDMI lub 12G SDI. 

Monitor z wyświetlaczem 

4K UHD lub podobne 

miejsce docelowe.

Bezprzewodowe 

połączenie sygnału.

Zasilacz. 

Zasilacz. 
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Połącz TX i RX i rozpocznij transmisję bezprzewodową

WUH4060

Odbiornik (TX)

komunikaty początkowe

Nadajnik (RX)

komunikaty początkowe

Przy aktywnym sygnale zasilającym TX, aktywnym urządzeniu docelowym, takim jak monitor 

podłączony do RX, oraz zasilaniu podłączonym zarówno do TX jak i RX, powinna rozpocząć się 

transmisja bezprzewodowa. 

GETTING READY

NO LINK

CONNECTING

GETTING READY

NO LINK

SEARCHING FREQ

SENDING VIDEO
(frequency)       (resolution)

RECEIVING VIDEO
(frequency)       (status)

Ustawienia 3D

1. Przygotuj nadajnik WUH4060 (TX), sprawdź, czy 
zasilanie jest włączone.

2. Sprawdź na wyświetlaczu TX OLED stan blokady/
odblokowania menu. Jeśli zablokowany, naciśnij i 
przytrzymaj przycisk joysticka w lewo (w kierunku 
anteny), aby go odblokować. Użyj tej samej 
procedury, aby zablokować wyświetlacz OLED po 
wykonaniu wszystkich kroków. 

3. Wejdź do menu OLED wciskając przycisk joysticka 
w prawo (z dala od anten).

4. Wyszukaj tryb 3D nawigując przyciskiem joysticka 
w górę/w dół aby wybrać żądany tryb 3D (Auto, 
Side x Side, lub Line Alternative ) następnie naciśnij 
przycisk joysticka w prawo aby wybrać.

5. Wyjdź do menu głównego naciskając przycisk 
joysticka dwa razy w lewo. 

6. Ponownie włącz zasilania nadajnika WUH4060 (TX) 
poprzez wyłączenie i ponowne włączenie przycisku 
zasilania. Powinna rozpocząć się transmisja wideo 
w 3D.

UWAGA: Upewnij się, że źródło i miejsce docelowe 
wideo są prawidłowo podłączone i skonfi gurowane do 
pracy w trybie 3D.
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Jeśli konieczne przeprowadź zaawansowane parowanie TX i RX. 

UWAGA: Wszystkie sprzedawane razem urządzenia WUH4060 TX i RX są zaprogramowane 

fabrycznie i powinny łączyć się automatycznie. W celu uzyskania informacji o zaawansowanym 

parowaniu patrz poniżej lub skontaktuj się z fi rmą FSN Medical Technologies. 

1. Przygotuj odbiornik (RX). Upewnij się że zasilanie jest włączone.

2. Na wyświetlaczu RX OLED sprawdź menu blokady/odblokowania. Jeśli zablokowane - 

naciśnij i przytrzymaj joystick w lewo przez 5 sekund, aby odblokować. Wykonaj te same 

czynności, aby zmienić Odblokowanie na Zablokowanie.

3. Wejdź do menu RX OLED przytrzymując joystick w prawo.

4. Poruszaj się po menu, przesuwając joystick w górę lub w dół.

5. Wybierz tryb UNPAIR przez dwukrotne naciśnięcie prawego przycisku na joysticku. Wybierz 

PROCEED TO UNPAIR. Wiadomość UNPAIRING...PLEASE WAIT wyświetla się na chwilę.

6. Następnie, wybierz tryb PAIR przez naciśnięcie prawego przycisku na joysticku, aby rozpo-

cząć parowanie. Wiadomość PAIRING SEARCHING FOR TX zostaje wyświetlona.

7. Przygotuj nadajnik (TX). Upewnij się że zasilanie jest włączone.

8. Na wyświetlaczu TX OLED sprawdź menu blokady/odblokowania. Jeśli zablokowane - 

naciśnij i przytrzymaj joystick w lewo przez 5 sekund, aby odblokować. Wykonaj te same 

czynności, aby zmienić Odblokowanie na Zablokowanie.

9. Wejdź do menu TX OLED przytrzymując joystick w prawo.

10. Poruszaj się po menu, przesuwając joystick w górę lub w dół.

11. Wybierz tryb PAIR przez jednokrotne naciśnięcie prawego przycisku na joysticku. Wiado-

mość PAIRING wyświetla się na chwilę.  

12. Jeśli się powiedzie, na wyświetlaczu OLED TX pojawi się komunikat PAIRING COMPLETED 
SUCCESSFULLY. 

13. Jeśli na wyświetlaczu OLED pojawi się komunikat PAIRING FAILED, powtórz czynności opisa-

ne w punktach 3 do 12.
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Specyfi kacja WUH4060

Ogólne

Pozycja Cecha Opis

Główne

Standard bezprzewodowy WHDI

Częstotliwość 5 GHz

Maksymalna rozdzielczość wideo 4K60 Hz (DCI/UHD)

Sygnał wejściowy/wyjściowy HDMI 2.0, 12G

Strumień wideo Nieskompresowany strumień

Opóźnienie Bliskie zero (<1ms)

Zakres 30 metrów (w linii wzroku)

Siła sygnału OSD (opcja wł./wył.)

Szyfrowanie prywatnych danych Przyciski 256-bit AES, RSA 1024

Ochrona prywatnego identyfi katora Unikalny RFID

Interface video

Rozdzielczość

4Kp 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60
1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 
1080psf 23,98/24/25/29,97/30 
1080i 50/59,94/60 
720p 50/59,94/60 
480i 29.97/576i25

Format 
koloru

HDMI 2.0

YUV 4:2:2 10/12-bit (formaty tylko 4K50p do 60p)
YUV 4:2:0 8-bit 
RGB/YUV 4:4:4 10-bit (Wszystkie formaty oprócz 4K50p do 60p)
RGB/YUV 4:4:4 8-bit

12G

YUV 4:2:2 10-bit 
YUV 4:2:2 12-bit (Wszystkie formaty oprócz 4K50 
do 60p)
YUV/RGB 4:4:4 10-bit (Wszystkie formaty oprócz 4K50p 
do 60p)

Interface audio
Kanał audio 2 kanały

Format audio PCM 48Khz 24bit

Serwis Aktualizacja FW Micro USB 2.0

Wskaźnik sterowania/
stanu

3 x (wskaźnik LED)
1x Wskaźnik Wł./Wył. zasilania
1x Wskaźnik połączenia bezprzewodowego
1x Wskaźnik połączenia źródła

Wyświetlacz siły sygnału Wykres jakości sygnału OSD w menu RX Wł./Wył.

Zasilanie Przełącznik Wł./Wył.

RF

Moc wypromieniowana 

(EIRP)
TX: 10 dBm, RX: 12 dBm

Zakres częstotliwości

Częstotliwości Non-DFS:
5,190 ~ 5,230 GHz and 5,755 ~ 5,830 GHz
Częstotliwości DFS:
5,270 ~ 5,710 GHz

Antena TX: 4 (max), RX: 5 (max)
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Pozycja Cecha Opis

Zasilanie
Wymóg 12V/3A DC

Zużycie: TX: 20 W, RX: 18W 

Właściwości fi zyczne

Waga
TX: 0,36 kg (0,79 lbs.) 
RX: 0,43 kg (0,95 lbs.)
Opakowanie wysyłkowe: 3,81 kg (8,4 lbs.)

Wymiary

TX: 132 (W) x 91 (S) x 27 (G) mm

  5,2 (W) x 3,58 (S) x 1,06 (G) cala

RX: 112 (W) x 139 (S) x 27 (G) mm
  4,41 (W) x 5,47 (S) x 1,06 (G) cala
Opakowanie wysyłkowe: 152 (W) x 508 (S) x 381 (G) mm
  6 (W) x 20 (S) x 15 (G) cala

Środowisko

Praca
Temperatura: 32F~104F (0C~ 40C)
Wilgotność: 5%~85%

Przechowywanie
Temperatura: -4F ~ 140F (-20C~60C)
Wilgotność: 10%~85%

Zgodność

FCC CFR 47
FCC Part15 Subpart E Class B
FCC Part15 Subpart B Class A

FCC ID
TX: VQSAMN41012
RX: VQSAMN42012

IC ID
TX: 7680A-AMN41012
RX: 7680A-AMN42012

CE EMC, RED

EN 55011:209 +A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 301-489-1 v2.1.1
EN 301-893 v2.1.1
EN 62311
EN 300-328 v2.1.1

EN 60601-1
EN 60601-1-2:2015

VCCI VCCI-CISPR 32:2016

Specyfi kacja (ciąg dalszy) WUH4060

Recycling (WEEE Dyrektywa 2012/19/EU)

Należy przestrzegać lokalne rozporządzenia i plany recyklingu dotyczące recyklingu lub utylizacji 

tego urządzenia.

Instrukcje czyszczenia

Przestrzegaj protokołu szpitalnego w zakresie obsługi krwi i płynów ustrojowych. Czyść jednost-

kę ostrożnie rozcieńczoną mieszaniną łagodnego detergentu i wody. Użyj miękkiego ręcznika 

lub wacika. Użycie niektórych detergentów może spowodować zniszczenia na etykietach i 

elementach z tworzywa sztucznego tego produktu. Skonsultować się z producentem środka 

czyszczącego, aby sprawdzić, czy stosowane środki czyszczące są kompatybilne z urządzeniem. 

Nie dopuścić do przedostania się cieczy do obudowy urządzenia.
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Taktowanie rozdzielczości video WUH4060

Rozdzielczość

H x V
Typ Częstotliwość odświeżania

Prze-

strzeń 

kolorów

Głębia 

kolorów

Sub-

próbko-

wanie

HDMI 

2.0

12G

SDI

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

4096x2160 DCI
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

4096x2160 DCI YUV 12-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y --

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

3840x2160 UHD
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

3840x2160 UHD YUV 10-bit 4:2:2  Y Y

3840x2160 UHD YUV 12-bit 4:2:2  Y  --

3840x2160 UHD 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y  --

1080p HD

60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8-bit 4:4:4 Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

1080p HD YUV 8-bit 4:2:2  Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

1080p HD YUV 12-bit 4:2:2  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz RGB, YUV
8, 10, 

12-bit
4:4:4  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz YUV 10-bit 4:2:2 Y Y

720p HD
60Hz,59.94Hz,50Hz

RGB 8, 10-bit 4:4:4 Y -- 

720p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

576i SD 25Hz (PAL) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

480i SD 29.97Hz (NTSC) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

576i SD 25Hz (PAL) YUV 10-bit 4:2:2  N Y

480i SD 29.97Hz (NTSC) YUV 10-bit 4:2:2  N  Y

Format Sygnał Rozdzielczość
Częstotliwość 

odświeżania

Tryb 3D

(menu OLED WUH4060)

Linia po linii,

Obok siebie,

Z góry na dół 

HDMI lub 

12G-SDI

4K (DCI, UHD)
60Hz,59.94Hz,50Hz

Na

1080p Wyłączony (domyślnie)

3D Timing Format Support
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www.fsnmed.com

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Serwis

W celu uzyskania informacji o produkcie lub pomocy należy skontaktować się z odpowiednim 

działem obsługi klienta wymienionym poniżej.

Gwarancja

Jeden rok, na części i robociznę.

   Przedstawiciel WE

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Niemcy

Tel : +49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Niemcy

Tel. +49(0)6104-643980 

     FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Wielka Brytania

Tel. +44-(0)208-546-1047

  FORESEESON KOREA

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780 

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Shanghai 200233

Tel: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546
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Specyfi kacje mogą ulec zmiany bez konieczności informowania.


