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Brezžični sistem slik WUH4000

Pred uporabo natančno preberite vsa navodila. Opazujte vse kontraindikacije, opozorila in 

previdnostne ukrepe navedene v teh navodilih. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb 

bolnika.

Opis naprave
V tipični operacijski sobi oddajnik WUH4000 60Ghz brezžično prenaša visokokakovosten zvok in 
video na seznanjen sprejemnik WUH4000. Oddajnik je zasnovan za priključitev na video vir (kot 
je endoskopska kamera) s sprejemnikom, priključenim na video monitor.

Dva sistema z oddajnikom/sprejemnikom WUH4000, ki delujeta na različnih frekvencah znotraj 
pasu 60Ghz, se lahko v isti sobi uporabljata hkrati. 

WUH4000 je zasnovan tako, da nanj ne vplivajo mobilni telefoni, RFID, brezžični standardi 802.11 
b/g/n. Delovna frekvenca 60Ghz ne more prodreti skozi zidove in bo delovala v polmeru 10 
metrov. 256-bitno šifriranje podatkov AES zagotavlja, da z napravo UH4000 ne more komunicirati 
nobena druga naprava. 

Mere oddajnika WUH4000 so:
75,8 mm (2,98 in.) višina x 140 mm (5,51 in.) širina x 98,25 mm (3,87 in.) globina.
Teža je približno 0,57 kg (1,25 Ibs). 

Mere sprejemnika WUH4000 so: 
75,8 mm (2,98 in.) višina x 55 mm (2,17 in.) širina x 98,25 mm (3,87 in.) globina.
Teža je približno 0,23 kg (0, 5 Ibs). 

Glavni napajanje obeh komponent je električno (100 – 240 V).

Brezžična naprava WUH4000 je nesterilna naprava za večkratno uporabo, ki ni namenjena uporabi v 
sterilnem območju. 

Pozor: Zvezni zakon (ZDA) omejuje prodajo te naprave s strani ali po naročilu zdravnika.

 Številka dela Sprejemniki Oddajniki Dizajnirano za FHD Dizajnirano za 4K

 FHD-1TX-1RX 1 1 •
 FHD-1TX-2RX 1 2 •
 WUH4000 1 1  •
 WUH4000-D 1 2  •

Vir AV

Oddajnik (TX) Sprejemnik (RX) Destinacija

Opis izdelka/predvidena uporaba
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Brezžični sistem slik WUH4060

Pred uporabo natančno preberite vsa navodila. Opazujte vse kontraindikacije, opozorila in 

previdnostne ukrepe navedene v teh navodilih. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb 

bolnika.

Opis naprave
V tipični operacijski sobi oddajnik WUH4060 5Ghz brezžično prenaša visokokakovosten zvok in 

video na seznanjen sprejemnik WUH4060. Oddajnik je zasnovan za priključitev na video vir (kot 

je endoskopska kamera) s sprejemnikom, priključenim na video monitor.

Simultano lahko uporabljate do šest oddajnikov/sprejemnikov WUH4060.  

WUH4060 je zasnovan tako, da ne prihaja v konfl ikt z drugimi brezžičnimi napravami. Sistem 

je zasnovan tako, da se poveže v isti sobi, deloval pa bo tudi v istem nadstropju v polmeru 

do 30 metrov. 256-bitno šifriranje podatkov AES zagotavlja, da z napravo WUH4060 ne more 

komunicirati nobena druga naprava. 

Mere oddajnika WUH4060 so:

132 mm (5,20 in.) višina x 91 mm (3,58 in.) širina x 27 mm (1,06 in.) globina.

Teža je približno 360 g (0, 79 Ibs). 

Mere sprejemnika WUH4060 so: 

112 mm (4,41 in.) višina x 139 mm (5,47 in.) širina x 27 mm (1,06 in.) globina.

Teža je približno 434 g (0, 96 Ibs). 

Glavni napajanje obeh komponent je električno (100 – 240 V).

Brezžična naprava WUH4060 je nesterilna naprava za večkratno uporabo, ki ni namenjena uporabi v 

sterilnem območju. 

Pozor: Zvezni zakon (ZDA) omejuje prodajo te naprave s strani ali po naročilu zdravnika.

Opis izdelka/predvidena uporaba

Vir AV Oddajnik (TX) Sprejemnik (RX) Destinacija

Brezžična 

povezava
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eIFU indicator

Opredelitve simbolov 

Na izdelku, etiketi ali embalaži izdelka so prikazani naslednji simboli. Vsak simbol ima posebno 

opredelitev, kot je določeno spodaj:

Ne razstavljajte Napajalnik
Upoštevajte spremne 

dokumente

Neionizirajoče elektro-

magnetno sevanje

Označuje zgoraj spodaj 

smer
Korejsko potrdilo

DC električno stikalo Krhko
Edinstven identifi kator 

naprave

Ne sme se zmočiti
Prostovoljni nadzorni od-

bor za motnje – Japonska

Status brezžične po-

vezave

Upoštevajte navodila za 

uporabo
Označuje proizvajalca Kataloška številka

Označuje

datum izdelave

Pooblaščeni predstavnik v 

Evropski skupnosti
Medicinska naprava

Serijska številka Omejitev vlažnosti
Upoštevajte navodila za 

uporabo – elektronika

Omejitev temperature
Omejitev zračnega

tlaka
Predmet uvoza

V skladu z zahtevami 

Združenega kraljestva

Označuje dokazilo o skladnosti z Uredbo EU 2017/745 o medicinskih pripomočkih in veljavnimi 

standardi.

Medicinska oprema je v skladu z ANSI/AAMI ES60601‐1: A1:2012, C1:2009/(R)2012 in A2:2010/

(R)2012, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14. Medcinska električna oprema, 1.del: Splošne zahte-

ve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti.

Preizkušeno v skladu s standardom FCC razreda B (ZDA).

Odpadna električna in elektronska oprema (Direktiva o OEEO 2012/19/EU). Ta simbol pomeni, da 

se odpadki elektronske opreme ne smejo odstraniti kot nerazvrščeni komunalni odpadki in jih 

je treba zbirati ločeno. Za razgradnjo opreme se obrnite na proizvajalca ali drugo pooblaščeno 

podjetje za odstranjevanje.

Opomba: Izdelku je priložena natisnjena kopija priročnika v angleščini. Uporabniki v državah članicah EU se 

za druge jezike obrnite na lokalnega distributerja. To velja za države članice EU, v katerih je bil izdelek kupljen 

prek pooblaščenih kanalov.
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Indikacije za uporabo

Brezžični sistem slik sestavljata brezžični oddajnik in sprejemnik, ki zagotavljata 

visokokakovostne zvočne in video signale iz virov, kot so sistemi kamer za endoskopijo in 

laparoskopijo ali drugih video virov, kot so radijske frekvence za prikaz slik med splošnimi 

kirurškimi posegi. Komponente brezžičnega sistema slik so nesterilne naprave za večkratno 

uporabo, ki niso namenjene uporabi v sterilnem območju.

Zunanja oprema, namenjena priključitvi na vhodne/izhodne signale in druge priključke, mora 

biti v skladu z ustreznim standardom IEC (npr. IEC 60950 za IT opremo in IEC 60601 serije za 

medicinsko električno opremo). Poleg tega morajo vsi takšni kombinirani sistemi ustrezati 

standardu IEC 60601-1-1, varnostne zahteve za medicinske električne sisteme. Vsakdo, ki je 

oblikuje sistem, je zato odgovoren, da sistem izpolnjuje zahteve IEC 60601-1-1. Če ste v dvomih, 

se obrnite na usposobljenega tehnika ali lokalnega predstavnika.

Kontraindikacije

 Ta naprava ni namenjena uporabi v bližini opreme za diatermijo.

 Naprava ni namenjena uporabi v sterilnem območju.

Namenska uporaba 
Z brezžičnimi sistemi lahko upravljajo usposobljeni strokovnjaki za video sistem.

Opozorilo

Pred priključitvijo napajalnega kabla za izmenični tok (AC) na sistem, zagotovite, da priporočena 

oznaka napetosti na kablu ustreza razpoložljivemu viru napajanja.

Tega sistema nikoli ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom. Na napajalni kabel ne 

odlagajte stvari. Napajalnega kabla ne približujte območjih, na katerih bi se preko njega lahko 

kdo spotaknil.

Pri odklopu z električne vtičnice, ne vlecite za kabel ampak ga izvlecite tako, da primete vtič. 

Če sistem ne deluje normalno, zlasti če iz njega prihaja nenavaden zvok ali vonj, ga takoj izklopite 

in pokličite pooblaščenega prodajalca ali servisni center.

Sistem postavite na mesto z nizko vlažnostjo in minimalno količino prahu. Postavite ga blizu 

lahko dostopne vtičnice za izmenični tok (AC).
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Opozorilo

Odprtine v omari sistema so predvidene za prezračevanje. Da bi preprečili pregrevanje, teh 
odprtin ne blokirajte ali pokrivajte. Če sistem postavite v zaprt prostor, poskrbite za ustrezno 
prezračevanje. Tega izdelka ne poskušajte razstaviti ali spreminjati. Napravo sme servisirati 
samo pooblaščeno osebje. Nikoli ne vstavljajte ničesar kovinskega v odprtine omarice ali 
prezračevanja. S tem lahko povzročite nevarnost električnega udara. Če boste navedeno kljub 
temu počeli, ne boste mogli uveljavljati garancijskih zahtevkov.

Ne dotikajte se vhodnega/izhodnega signala ali drugih priključkov in bolnika hkrati. Ta 
sistem je treba namestiti in upravljati z najmanjšo razdaljo 20 cm med opremo in telesom. Ta 
naprava je namenjena zagotavljanju video prenosa samo na sekundarni monitor ali zaslon za 
administrativne, izobraževalne ali varnostne namene; ni namenjen zagotavljanju primarnega 
video prenosa. Sistem je namenjen samo notranji uporabi.

Elektrika

 Uporabljajte samo pravilno ozemljen vtič in napetost. Nepravilna ozemljitev lahko povzroči 
električni udar ali poškodbo na opremi.

OPOZORILO: To je radiofrekvenčna (RF) naprava, ki seva in ima netermične biološke učinke, za 
katere še niso določene varnostne smernice. Sporno ostaja, ali so ti učinki škodljivi za človeka 
ali ne. Izpostavljenost RF sevanju lahko zmanjšate tako, da omejite uporabo te naprave in je ne 
uporabljate v bližini glave in telesa.

Popravilo

 Odklopite napravo iz vira napajanja in se obrnite na servisno osebje pod naslednjimi pogoji:
• Če je napajalni kabel ali vtič poškodovan ali obrabljen. 

• Če se je po napravi polila tekočina.

•  Če so na napravo padli predmeti. • Če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi.

• Če je omarica poškodovana. • Če je videti, da je naprava pregreta.

• Če se iz naprave širi dim ali nenavaden vonj.

• Če je bila naprava zaradi padca izpostavljen prevelikemu udarcu.

• Če se naprava ne uporablja v skladu z navodili za uporabo.

Biološke nevarnosti
Da bi preprečili širjenje okužb, je treba to napravo uporabljati samo v okoljih, kjer je mogoče 

uspešno izvesti biološko dekontaminacijo.

Vrnjen izdelek
Če po odpravljanju napak še vedo obstajajo težave, izdelek razkužite in ga v originalni embalaži 

vrnite na FSN. V povratno pošiljko vključite dodatke, ki ste jih dobili z idelkom. Priložite kratko 

razlago okvare.

Preden vrnete napravo, se obrnite na FSN Medical Technologies za številko dovoljenja za vračilo 

in navodila. 
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Previdnostni ukrepi

Z izdelkom vedno delajte pazljivo, hranite ga v čistem okolju brez prisotnosti prašnih delcev.

 Izdelka ne izpostavljajte tekočini, vlagi ali vlažnosti.

Izdelka ne uporabljajte na temperaturah, ki presegajo 40°C, kadar naprava deluje.

 Izdelek naj vam ne pade na tla, prav tako ga ne mecite.

 

Dodatki
Uporabljajte samo dodatke, ki jih je določil proizvajalec ali se prodajajo skupaj z napravo. Ne 

uporabljajte različnih adapterjev za izmenični tok.

Poškodovano opremo zamenjajte. Če poškodbe ne najdete, pokličite predstavnika PODJETJA, 

kjer ste napravo nabavili. Ne poskušajte upravljati sistema, preden niste natančno prebrali 

teh navodila za uporabo. Za prihodnjo uporabo, te dokumente hranite na priročnem, lahko 

dostopnem mestu.

Namestitev
S tem sistemom ne povezujte nobenega drugega ožičenja ali dodatkov, ki niso v skladu s tem 

sistemom.

Nepravilno ožičenje lahko povzroči električni udar ali poškodbo na opremi. Povezave ožičenja 

trdno vstavite, da se ne bodo zrahljale.

Slaba povezava lahko povzroči napako. Ne zlagajte v sklad in ne postavljajte blizu druge opreme.

Da bi preprečili nevarnost požara ali šoka, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Ne 

uporabljajte polariziranega vtiča te enote z vtičnico podaljška ali drugimi vtičnicami, razen če 

je možno v celoti vstaviti zobce. Ta naprava je namenjena za izpolnitev zdravstvenih varnostnih 

zahtev za napravo v bližini pacienta. 

Te naprave ni dovoljeno uporabljati v povezavi z opremo za ohranjanje življenja.

Drugo
Če želite uporabljati ta sistem z neznano opremo, se, prosimo, obrnite na dobavitelja te opreme. 

Če želite sistem premestiti na drugo mesto, ga izklopite, in napajalni kabel izvlecite iz napajanja.
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 Klasifi kacija laboratorijev za preskušanje in zagotavljanje kakovosti (UL):

UL skladnost z varnostjo:

Sistem je UL certifi ciran NA ELEKTRIČNI UDAR, POŽAR IN MEHANSKE NEVARNOSTI SAMO V 

SKLADU Z UL 60601- 1/CAN/CSA C22.2 ŠT.

Skladnost z EU in skladnost z EMC:

Ta sistem izpolnjuje zahteve en-60601-1 in je v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih 

93/42/EGS (splošne varnostne informacije).

Poleg tega je ta sistem v skladu z bistvenimi zahtevami modula B, priloge 111 k Direktivi 2014/53 

/Evropskega parlamenta in Sveta o radijski opremi (RED) ter medsebojnem priznavanju njihove 

skladnosti, v zvezi z bistvenimi zahtevami:

Člen 3.1 (a) Zdravje in varnost                           EN 62311:2008

     EN 60950-1 :2006 +A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013

Člen 3.1(b) Elektromagnetna združljivost      Osnutek EN 301 489-17 v3.2.0, Osnutek EN 301 489-1 V2.2.0 

Člen 3.2  Radio spekter  EN 302 567 V2.1.1

Člen 3.3.a–i (posebne funkcije)   Nobena se ne uporablja.

Enota uporablja vtič za ZDA: 120 V ocena, samo tip 5–15P.

Ta sistem ustreza zgornjim standardom le, če ga uporabljate s priloženim medicinskim 

napajalnikom. 

Brezžični sistem slik Napajalnik

WUH4000 Adapter, tehnologija ATM036T-P050 

WUH4060 CUI INC SDM36-12-U-P5

Pozor: Prepričajte se, da je napajalni kabel ustreza zahtevam vašega območja.

Ta sistem ima univerzalni napajalnik, ki omogoča delovanje na območjih napetosti 100–120 V AC 

ali 200–240 V AC (uporabniške nastavitve niso potrebne). 

Uporabite ustrezen napajalni kabel s pravilno vrsto vtiča. Če je vir napajanja 120V AC, uporabite 

bolnišnični napajalni kabel z vtičem NEMA 5-15 in označen z 125 V AC z odobritvami UL in C-UL.

Če je vir napajanja 240 V AC, uporabite tandemski vtič za pritrditev (T blade) z napajalnim kablom 

ozemljitvenega vodnika, ki ustreza ustreznim evropskim varnostnim predpisom.

Klasifi kacija

 - Zaščita pred električnim udarom: Razred I, vključno z napajanjem za AC/DC.

 - Uporabljeni deli: ni uporabljenih delov.

 - Stopnja varnosti v prisotnosti vnetljive mešanice anestetikov z zrakom ali kisikom ali dušikovim 

oksidom. Ni primeren za uporabo v prisotnosti vnetljive mešanice anestetikov s kisikom ali z 

dušikovim oksidom.

 - Način delovanja: neprekinjeno
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 OPOZORILA FCC

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza mejnim vrednostim za digitalno napravo razreda B, v 

skladu s delom 15., poddelom B pravil FCC. Te mejne vrednosti so zasnovane tako, da zagotav-

ljajo primerno zaščito pred interferenčnimi motnjami. Ta sistem lahko oddaja radiofrekvenčno 

energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči interferenčne 

motnje z drugo radijsko opremo.

Ni zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če se ugotovi, da ta oprema 

povzroča motnje pri sprejemu radia ali televizije, naj uporabnik poskuša odpraviti motnjo z enim 

od naslednjih ukrepov:

1. Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.

2. Povečajte razdaljo med sistemom in predmetom motenj.

3. Priključite sistem v vtičnico na drugem električnem krogu, kot je tisti, na katerega je povezan 

predmet motenj.

4. Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

OBVESTILA UPORABNIKU:

Ta naprava izpolnjuje zahteve FCC CFR 47, 15. del, poddel B. Za delovanje sta veljavna dva pogo-

ja:

1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.

2) Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo 

neželeno delovanje.

Vendar pa lahko ob nepravilni uporabi motnje RF ovirajo delovanje naprave ali delovanje drugih 

bližnjih električnih naprav. Če sumite, da se kar koli od navedenega dogaja, opremo, ki povzroča 

težave premaknite bolj narazen, opremo ločite z RF pregrado ali sistem prenehate uporabljati.

Ta oprema ustvarja ali uporablja radiofrekvenčno energijo. Spremembe ali modifi kacije te opre-

me lahko povzročijo škodljive motnje, razen če spremembe niso izrecno odobrene v navodilih za 

uporabo. Uporabnik lahko izgubi pooblastilo za upravljanje te opreme, če izvede nepooblaščeno 

spremembo ali modifi kacijo.

Vsak resen dogodek, ki se je zgodil v zvezi z napravo, je treba sporočiti proizvajalcu in pristojne-

mu organu države članice, v kateri ima sedež uporabnik in/ali bolnik. Za informacije o spremem-

bah in novih izdelkih se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika podjetja FSN Medical 

Technologies.
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Brezžični sistem za slik FSN je namenjen uporabi kot par (oddajnik in sprejemnik), da po 

potrebi prikaže videoposnetek. Brezžična naprava je nesterilna naprava za večkratno upo-

rabo, ki ni namenjena uporabi v sterilnem območju.

Priloga FCC

Izjava proizvajalca – elektromagnetne emisije

BREZŽIČEN SISTEM SLIK je namenjen uporabi v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Stranka ali 

uporabnik BREZŽIČNEGA SISTEMA SLIK mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju.

Preizkus emisij Skladnost Elektromagnetno okolje – navodila

RF-emisije CISPR 11 Skupina 1

BREZŽIČEN SISTEM SLIK uporablja RF energijo samo za svojo 

notranjo funkcijo. Zato so njegove RF emisije zelo nizke in ver-

jetno ne bodo povzročale motenj v bližnji elektronski opremi.

RF-emisije CISPR 11 Razred A
BREZŽIČEN SISTEM SLIK je primeren za uporabo v vseh obratih, 

razen domačih in tistih, ki so neposredno priključeni na javno 

nizkonapetostno napajalno omrežje, ki oskrbuje stavbe, ki se 

uporabljajo za gospodinjske namene.

V skladu z 

IEC 61000- 3- 2
A

Nihanje napetosti 

IEC 61000- 3- 3
Ustreza

Izjava proizvajalca – elektromagnetna imuniteta

Ta BREZŽIČEN SISTEM SLIK je namenjen uporabi v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Stranka 

ali uporabnik BREZŽIČNEGA SISTEMA SLIK mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju.

Preizkus imunitete IEC 60601 stopnja 

preskusa

Raven skladnosti Elektromagnetno okolje – navodila

Elektrostatična 

razelektritev (ESD) 

IEC 61000-4-2

6 kV kontakt

8 kV zrak

6 kV kontakt

8 kV zrak

Tla morajo biti iz lesa, betona ali keramike. 

Če so tla prekrita s sintetičnimi materiali, 

mora biti relativna vlažnost najmanj 30 %

Električni hiter 

prehod/impulz  

IEC 61000-4-4

2 kV za električne 

napajalne vode

1 kV za vhodne/

izhodne vode

2 kV za električne 

napajalne vode

1 kV za vhodne/

izhodne vode

Kakovost glavnega električnega omrežja 

mora ustrezati kakovosti električnega 

omrežja v značilnih poslovnih ali 

bolnišničnih okoljih.

Napetostni sunek v 

s skladu z 

IEC 61000- 4- 5

1 kV simetrična napetost

2 kV asimetrična napetost

1 kV simetrična napetost

2 kV asimetrična napetost

Kakovost glavnega električnega omrežja 

mora ustrezati kakovosti električnega 

omrežja v značilnih poslovnih ali 

bolnišničnih okoljih.

Omrežna frekvenca 

(50/60 Hz) magnet-

nega polja 

IEC 61000-4-8

3,0 A/m 3,0 A/m

Omrežna frekvenca  magnetnega polja 

mora biti na ravneh, značilnih za značilno 

lokacijo v tipičnem poslovnem ali 

bolnišničnem okolju.

Padci napetosti, 

kratke prekinitve 

in napetostna 

nihanja na vhodnih 

vodih napajanja 

IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95% padec v 

UT) za 0,5 cikla

40 % UT (60 % padec v UT) 

za 5 ciklov

70% UT (30% padec v UT) 

za 25 ciklov

<5 % UT (<95 % padec v 

UT) za 5 sek.

<5 % UT (>95% padec v 

UT) za 0,5 cikla

40 % UT (60 % padec v UT) 

za 5 ciklov

70% UT (30% padec v UT) 

za 25 ciklov

<5 % UT (<95 % padec v 

UT) za 5 sek.

Kakovost glavnega električnega omrežja 

mora ustrezati kakovosti električnega 

omrežja v značilnih poslovnih ali 

bolnišničnih okoljih. Če uporabnik 

BREZŽIČNEGA SISTEMA SLIK med prekinit-

vijo napajanja zahteva neprekinjeno de-

lovanje, je priporočljivo, da se BREZŽIČNI 

SISTEM SLIK napaja prek neprekinjenega 

napajanja ali baterije.

Opomba: UT je A.C omrežna napetost pred uporabo stopnje preskusa.
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Ta BREZŽIČEN SISTEM SLIK je namenjen uporabi v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Stranka 

ali uporabnik trga BREZŽIČNEGA SISTEMA SLIK mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju.

Preizkus imunitete IEC 60601 stopnja 

preskusa

Raven skladnosti Elektromagnetno okolje – navodila

S kabli povezana 

RF 

IEC 61000- 4- 6

3 Vrms

150 kHz do 80MHz

3 Vrms

150 kHz do 80MHz

Prenosna in mobilna RF komunikacijska 

oprema se ne sme uporabljati v bližini 

nobenega dela BREZŽIČNEGA SISTEMA SLIK, 

vključno s kabli, kot je priporočena razdalja 

ločevanja, izračunana iz enačbe, ki velja za 

frekvenco oddajnika.

Priporočena razdalja ločevanja: d

Radialen RF

IEC 61000- 4- 3

3 V/m

80,0 MHz do 

2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz do 

2,5 GHz

Priporočena razdalja ločevanja

 80 MHz do 

800 MHz

 80 MHz do 

2,5 GHz

Kjer je P največja izhodna moč oddajnika 

v vatih (W) po navodilih proizvajalca in d 

je priporočena razdalja ločevanja v metrih 

(m). Moč polja v fi ksnih RF oddajnikih, kot 

je določena z raziskavo elektromagnetne-

ga mesta, (a) mora biti manjša od stopnje 

skladnosti v vsakem frekvenčnem območju 

(b).

Motnje se lahko pojavijo v bližini opreme, 

označene z naslednjim simbolom:

Opomba 1) UT je A.C omrežna napetost pred uporabo stopnje preizkusa.

Opomba 2) Pri 80 MHz in 800 MHz velja višje frekvenčno območje.

Opomba 3) Te smernice morda ne veljajo v vseh situacijah. Na elektromagnetno širjenje vplivajo absorpci-

ja in odboj struktur, predmetov in ljudi.

a. Jakosti polja v fi ksnih oddajnikih, kot so osnovne postaje za radijske (mobilno/brezžično omrežje) telefone in kopenski mo-
bilni radio, radoamaterje, radio AM in FM ter TV oddajanje, ni mogoče teoretično natančno predvideti. Za oceno elektromag-
netnega okolja zaradi fi ksnih RF oddajnikov je treba vključiti elektromagnetno raziskavo lokacije. Če izmerjena jakost polja na 
mestu, kjer se uporablja oprema, ki se jo testira, presega zgornjo stopnjo RF skladnosti, je treba za preverjanje normalnega 
delovanja upoštevati opremo, ki se jo testira. Če opazite neobičajno delovanje, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, na 

primer preusmeritev ali premestitev opreme, ki se jo testira.

b. V frekvenčnem območju od 150 kHz do 80 MHz morajo biti jakosti polja manjše od [V1] V/ m.
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Priporočena razdalja med prenosno in mobilno RF komunikacijsko opremo in BREZŽIČNIM SISTEMOM 

SLIK.

BREZŽIČEN SISTEMA SLIK je namenjen uporabi v elektromagnetnem okolju, v katerem so nadzorovane 

RF motnje. Uporabnik BREZŽIČNEGA SISTEMA SLIK lahko pomaga preprečiti elektromagnetne motnje 

z ohranjanjem minimalne razdalje med prenosno in mobilno RF komunikacijsko opremo (oddajniki) in 

BREZŽIČNIM SISTEMOM SLIK, kot je priporočeno spodaj, glede na največjo izhodno moč komunikacijske 

opreme.

Največja nazivna izhodna 

moč oddajnika [W]

Ločitvena razdalja glede na frekvenco oddajnika [m]

150kHz do 80MHz 80MHz do 800MHz 800MHz do 2,5GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Za oddajnike z največjo izhodno močjo, ki ni navedena nad priporočeno ločitveno razdaljo (d) v metrih 

(m), je mogoče oceniti z enačbo, ki velja za frekvenco oddajnika, kjer je P največja izhodna moč v vatih (W) 

po podatkih proizvajalca oddajnika.

Opomba 1) Pri 80 MHz in 800 MHz velja razdalja ločevanja za višje frekvenčno območje.

Opomba 2) Te smernice morda ne veljajo v vseh situacijah. Na elektromagnetno širjenje vplivajo absorpci-

ja in odboj struktur, predmetov in ljudi.



14 4/2023 

Navodila in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost

Ta BREZŽIČEN SISTEM SLIK je namenjen uporabi v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Stranka 

ali uporabnik trga BREZŽIČNEGA SISTEMA SLIK mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju.

Preizkus imunitete IEC 60601 stopnja 

preskusa

Raven skladnosti Elektromagnetno okolje – navodila

S kabli povezana 

RF 

IEC 61000- 4- 6

3 Vrms

150 kHz do 80MHz

3 Vrms

150 kHz do 80MHz

BREZŽIČEN SISTEM SLIK se sme uporabljati 

samo v oklopljenem mestu z minimalno 

učinkovitostjo RF zaščite, za vsak kabel, 

ki vstopi v oklopljeno mesto z minimalno 

učinkovitostjo RF zaščite. 

Radialen RF 

IEC 61000- 4- 3

3 V/m

80,0 MHz do 

2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz do 

2,5 GHz

Moč polja zunaj oklopljenih mest pred RF 

oddajniki, kot je določena z raziskavo elek-

tromagnetnega mesta, mora biti manjša 

od 3V/m (a).

Motnje se lahko pojavijo v bližini opreme, 

označene z naslednjim simbolom:

Opomba 1) Te smernice morda ne veljajo v vseh situacijah. Na elektromagnetno širjenje vplivajo absorpci-

ja in odboj struktur, predmetov in ljudi.

Opomba 2) Bistvenega pomena je, da je učinkovitost dejanskega oklopa in fi ltra za slabljenje oklopljenih 

mest preverjena, in se s tem zagotovi izpolnjevanje pogojev minimalnih specifi kacij.

Jakosti polja v fi ksnih oddajnikih, kot so osnovne postaje za radijske (mobilno/brezžično omrežje) telefone 

in kopenski mobilni radio, radoamaterje, radio AM in FM ter TV oddajanje, ni mogoče teoretično natančno 

predvideti. Za oceno elektromagnetnega okolja zaradi fi ksnih RF oddajnikov je treba vključiti elektromag-

netno raziskavo lokacije. Če izmerjena jakost polja na oklopljenem mestu, kjer se uporablja oprema, ki se 

jo testira, presega 3V/m, je treba za preverjanje normalnega delovanja upoštevati opremo, ki se jo testira. 

Če pride do neobičajnega delovanja, bodo morda potrebni še drugi ukrepi, kot so na primer sprememba 

lokacije opreme, ki se jo testira ali uporaba oklopljenega mesta z višjo učinkovitostjo RF zaščite in fi ltra za 

slabljenje.
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Opozorilo ameriške komisije za komunikacijo (FCC): 

Kakrošne koli spremembe ali modifi kacije na tej napravi, ki jih odgovorna stranka za skladnost ni 

izrecno odobrila, lahko razveljavijo pravico uporabnika do uporabe te opreme.

Izjava FCC o izpostavljenosti sevanju: 

Ta oprema ustreza omejitvam FCC za izpostavljenost sevanju, določenih za nenadzorovano 

okolje. To opremo je treba namestiti in upravljati z najmanjšo razdaljo 20 cm med radiatorjem in 

telesom.

Izjava IC razred B (Kanada)

Te digitalne naprave razreda B so v skladu s kanadskima standardoma ICES-003 in RSS-210. Cet 

appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 et RSS-210 du Canada. Za 

delovanje sta veljavna dva pogoja: (1) Ta naprava ne sme povzročati motenj, in (2) ta naprava 

mora sprejeti kakršne koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje 

naprave.

Izjava ES o skladnosti(dokument)

Izjavljamo, da je ta pripomoček v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami 

Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 in EU RoHS direktive 2011/65/EU+2015/863/

EU. Določeno je, da je ta naprava, naprava prvega razreda v skladu s 1. pravilom priloge VIII k 

MDR 2017/745.
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Naprava WUH4000 je zasnovana za vzdrževanje ustrezne kakovosti storitve med uporabo v 

bolnišnični operacijski sobi.

Značilnosti dizajna: Motnje drugih naprav WUH4000

Naprava WUH4000 uporablja tehnologijo snopa žarkov brez tipičnega vidnega polja(BF NLOS). 

Rezultat je, da se WUH4000 poveže na eno lokacijo in NE BO prenašal/se povezoval skozi trdne 

stene ali vrata z napravami WUH4000 na drugi lokaciji. Z uporabo tehnologije BF NLOS je bila 

naprava WUH4000 je preizkušena, da deluje dosledno v premeru 10 m od oddajnika.

S svojim edinstvenim postopkom povezovanja, je oddajnik WUH4000 zasnovan tako, da dela 

samo z avtentičnimi sprejemniki WUH4000. Njegov protokol HDCP ne samo, da blokira hekerjem 

ugrabitev ali spremembo signala, ampak tudi zaustavi druge WUH4000 oddajnike/sprejemnike, 

da ne vdrejo v komunikacijo med povezanim oddajnikom in sprejemnikom. Če v eni sobi hkrati 

deluje več brezžičnih sistemov WUH4000, vsak deluje na ločeni frekvenci v pasu 60 GHz in lahko 

podpira največ 2 sprejemnike znotraj te sobe. 

Zaradi teh vidikov dizajna en sistem WUH4000 ne more posegati v drug sistem WUH4000.

Vzdrževanje kakovosti storitve     WUH4000
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Vidiki dizajna: Motnje drugih naprav

Potrjeno je, da je naprava WUH4000 združljiva z drugimi napravami, ki jih običajno najdemo v 
operacijskih prostorih, v skladu z IEC 60601-1-2. Pri tem testiranju, je morala naprava WUH4000 
ohraniti naslednjo osnovno učinkovitost delovanja, da bi zagotovila ustrezno delovanje sistema, 
ko je bil ta izpostavljen drugi elektronski opremi. Osnovna učinkovitost naprave WUH4000 zahte-
va da je slika, ki si jo lahko ogledate in je prikazana na sekundarnem monitorju prek povezave z 
WUH4000, v skladu z naslednjimi merili:

1. Generira se slika, ki jo lahko gledate 

2. Slika ne utripa

3. Noben rob ni odrezan

4. Osvetlitev in detajli slike so po celotni sliki konsistentni

Ta merila zagotavljajo, da ni mogoče oceniti, da bi bil kakršen koli posledično slabši video ocen-

jen, kot klinično pomemben.

Za najboljše rezultate, potrdite, kot sledi:
Oddajnika TX in RX sta obrnjena drug proti drugemu.

Oddajnika TX in RX od drug drugega nista oddaljena za več, kot 10 metrov.

Oddajnika TX in RX sta za 6-10 čevljev nad tlemi.

Oddajnika TX in RX nista na zaprti lokaciji.

Razdalje, ki niso moteče

Naslednje najmanjše razdalje so bile preizkušene kot razdalje med navedenimi napravami in 

WUH4000, ki dokazano niso moteče. Če se domneva, da naprava WUH4000 povzroča ali prejema 

motnje pri delovanju z navedenimi napravami, naprave premaknite vstran drugo od druge in pri 

tem ohranjajte najmanj naslednje točke ločevanja:

Oprema Oddajnik Sprejemnik

Elektrokauterizacija 610 mm (24 palcev) 305 mm (12 palcev)

RFID 10 mm (0,39 palcev) 10 mm (0,39 palcev)

2,4 GHz brezžično 152 mm (6 palcev) 152 mm (6 palcev)

5,8 GHz brezžično 152 mm (6 palcev) 152 mm (6 palcev)

Mobilni telefon 10 mm (0,39 palcev) 10 mm (0,39 palcev)

Bluetooth 10 mm (0,39 palcev) 10 mm (0,39 palcev)

Naprava WUH4000 ni namenjena uporabi v bližini opreme za diatermijo. Če v okolici naprave 

WUH4000 deluje oprema za diatermijo in se pričakujejo motnje, izklopite oddajnik in sprejemnik 

WUH4000.

Vzdrževanje kakovosti storitve     WUH4000
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Vsebina pakiranja   Št. dela: FHD-1TX-1RX (model: WUH4000)

Predmet Opis Količina

1 Brezžični oddajnik (TX enota) 1

2 Brezžični sprejemnik (RX enota) 1

3 Particija 1

4 Napajalnik 2

5 Napajalni kabel 2

6 Navodila za uporabo 1

7 Monitor VESA namestitveni nosilec 2

8 HDMI 1, 4 na HDMI 1,4 kabel, 1,5 čevljev 1

9 HDMI na kabel DVI, 1m5 metra* 2

10 Video razdelilnik/adapter (izbirno, če je potrebno) 1

11
Mikro USB kabel za napajanje azdelilnika/adapterja s strani brezžičnega sprejemni-
ka, 1,5 čevljev

1

12 Paket pritrilnih vijakov 1

* Možnost 3 metrov je na voljo za enega od dveh kablov. 

Preverite, ali so vse komponente za zadevni paket obračunane. Preglejte vsako komponento in se 

prepričajte, da ni bila nobena na kakršen koli način spremenjena.
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8
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3
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Predmet Opis Količina

1 Brezžični oddajnik (TX enota) 1

2 Brezžični sprejemnik (RX enota) 1

3 Particija 1

4 Napajalnik 2

5 Napajalni kabel 2

6 Navodila za uporabo 1

7 Monitor VESA namestitveni nosilec 2

8 HDMI 2,0 na HDMI 2,0 kabel, 2 metra 2

9 Paket pritrilnih vijakov 1

Preverite, ali so vse komponente za zadevni paket obračunane. Preglejte vsako komponento in se 

prepričajte, da ni bila nobena na kakršen koli način spremenjena.

Vsebina pakiranja   Št. dela: WUH4000 (model: WUH4000)
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A

B
C

D

10 m (33 ft.) maks.

1,8-3 m

(6-10 ft.)

Načrtovanje namestitve WUH4000

Določite vir signala za brezžični prenos (primer A).

Določite lokacijo oddajnika WUH4000 (TX) (primer B).

Poiščite primeren vir energije za oddajnik.

Določite cilj, iz katerega želite sprejeti brezžični signal (primer C).

Določite lokacijo enote sprejemnika WUH4000 (RX) (primer D).

Poiščite primeren vir energije za sprejemnik.

Enota z oddajnikom in sprejemnikom lahko stoji samostojno na ravni površini ali pa se na druge 

predmete, kot je npr. zaslon monitorja, pritrdi z nosilcem. Pred trajno namestitvijo enot TX ali RX 

priporočamo, da preverite, da brezžični sistem deluje pravilno. 

Za najboljše rezultate namestitve:

• Oddajnika TX in RX naj bosta obrnjena drug proti drugemu.

• Oddajnika TX in RX naj od drug drugega ne bosta oddaljena za več, kot 10 metrov (33 čevljev).

• Oddajnika TX in RX naj bosta za 1,8 – 3 metre (6-10 čevljev . ) nad tlemi.

• Oddajnika TX in RX naj ne bosta na zaprti lokaciji.
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TxRx

Pravilno delujoč brezžični sistem

TX

Vir Cilj

RX

Primer dobavljenega nosilca VESA, 

pritrjenega na hrbtno stran zaslona 

monitorja. 

Naprava  WUH4000, RX ali TX je po-

vezana s pritrjenim nosilcem VESA.
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DC 5V HDMI OUT
SET

SET
DC 5V HDMI IN

OSD SET

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

HDMI – Poveže izvorni signal z oddajnikom ali poveže sprejemnik za signalizacijo oddaljenosti 

končne točke.

Povezava LED-lučka; barva jantarja. Prikazuje stanje brezžične povezave med enoto TX in RX.

Napajanje LED-lučka – zelena barva. Prikazuje, ali sta enoti TX in RX priklopljeni na elektično 

napajanje ali ne.

Gumb NASTAVITEV – Bo ponovno aktiviral sistem WUH4000, če bo v načinu spanja. 

Vhodno napajanje – Napaja enote TX ali RX.

Tovarniška storitev – Se uporablja za diagnostiko ali nadgradnje pooblaščenega proizvajalca.

Plošča z vmesnikom WUH4000

Oddajnik

Sprejemnik

Vhodno napajanje

Vhodno 

napajanje

Povezava 

LED-lučka

Povezava 

LED-lučka

Povezava 

LED-lučka

Tovarniška storitev

Tovarniška storitev ali 

napajanje video adapterja

Vhod HDMI

Izhod HDMI

NASTAVI

NASTAVI

Napajanje 

LED-lučka

Napajanje 
LED-lučka

NASTAVI
Na prikazu na zaslonu
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Tipična konfi guracija/Navodila za uporabo
Št. dela: FHD-1TX-1RX, FHD-1TX-2RX (model: WUH4000)

Vir HD.

DVI vhodni signal k 

oddajniku. 

Izhodni video 

sprejemnika.

Napajanje 

sprejemnika.

Signal DVI. HD zaslon ali podoben 

končni cilj.

Povezava brezžične-

ga signala.

(če je potrebno*)

Napajalnik. 

Napajal-

nik. 

Video 

adapter. 

*Video adapter Večina HD zaslonov uporablja DVI signal in se jih lahko neposredno poveže z 

enoto sprejemnika WUH4000 (RX). Vendar, če napravi WUH4000 ne uspe uspešno prenesti video 

iz TX na RX, bo morda treba uspešno povezavo vzpostaviti video adapterjem, ki bo dobavljen z 

napravo WUH4000.
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Tipična konfi guracija/Navodila za uporabo
Št. dela: WUH4000, WUH4000-D (model: WUH4000)

4K UHD

izorni signal HDMI 

vhod k oddajniku. 

HDMI izhod k sprejemniku.

4K HD zaslon ali podo-

ben končni cilj.

Povezava brez-

žičnega signala.

Napajalnik. 

Napajal-

nik. 
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1920x1080

Povežite TX in RX ter zaženite brezžično prenašanje

WUH4000

Sprejemnik (RX) enota Oddajnik (TX) enota, stran 1 Oddajnik (TX) enota, stran 2

Z aktivnim signalom, ki napaja TX, aktivnim končnim ciljem kot je z RX povezan zaslon monitorja 

in napajanjem TX in RX, se bi moral sprožiti brezžičen prenos. 

Barva jantarja Barva jantarja Barva jantarja

Na zaslonu
indikator signalaZelena Zelena

* *

*

Gumb OSD (prikazovalnik na zaslonu): Pritisnite 
za prikaz indikatorja jakosti signala na zaslonu, ki 
prikazuje stanje povezanosti naprave WUH4000. 
Status je prikazan na ciljnem zaslonu, ki je povezan s 
sistemom naprave WUH4000.

Način »spanje«. Če po dveh minutah sistem naprave WUH4000 ne prepozna nobenega 

aktivnega izvornega signala ali končnega cilja, se bo sistem preklopil v način spanje in LED-lučka 

barve jantarja se bo izklopila. Za izhod iz načina spanje morate vzpostaviti aktivni izvorni signal in 

končni cilj. Način spanje boste prav tako prekinili s kratkim pritiskom na gum »SET«. 

Gumb SET* (nastavitev): Na kratko pritisnite gumb SET in prekinite način spanje. 

Gumb SET lahko uporabite tudi za napredno povezovanje enot RX/TX in za postopke tovarniških 

ponastavitev. Za natančnejše informacije stopite v stik s podjetjem FSN Medical Technologies. 

OPOMBA: Vse enote WUH4000 TX in RX, ki se prodajajo skupaj so tovarniško programirane in 

se bi morale samodejno povezati. Če jih ne kupite skupaj, se enote med seboj morda ne bodo 

povezale, prav tako se morda ne bo dalo sprožiti postopka tovarniških nastavitev. Za natančnejše 

informacije stopite v stik s podjetjem FSN Medical Technologies. 

Indikator LED-dioda Stanje Opis

Zelena Konstanta Enota prejema napajanje.

Zelena Izklop Enota ne prejema napajanja.

Barva jantarja Počasno utripanje
Oddajnik išče ustrezen sprejemnik. Če skeniranje ni uspešno, 
se po dveh minutah vklopi način spanje.

Barva jantarja Hitro utripanje Oddajnik in sprejemnik komunicirata.

Barva jantarja Konstanta Oddajnik in sprejemnik sta vzpostavila komunikacijo.

Barva jantarja Izklop
1. Enota ne prejema napajanja.
2. Enota je v načinu spanje.
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Specifi kacija WUH4000

Splošno

Predmet Funkcija Opis

Glavno

Standard za brezžične 
naprave

60 GHz, frekvenca WiHD

Pretok videa
Razširjeni pretok videa do 
resolucije 4K/UHD

Latenca Manj kot en okvir

Območje 10 metrov (NLOS)

Moč signala Kazalnik na zaslonu

Shema antene Tehnologija usmerjanja žarka

Tip antene Dodana integrirana razvrstitev anten 

Zasebno šifriranje podatkov 256-bitno šifriranje podatkov AES

Video vmesnik

Vhodni/izhodni signal DVI,HDMI (podpira 4K HDMI 2.0)

Skladnost vsebine HDCP 2,2

Ločljivost FHD

480i/480p@60Hz
576i/576p@50Hz
720p@50/60Hz
1080i@50/60Hz
1080p@24/30/50/60Hz

UHD
4K (3840 x 2160) @ 24/30/60Hz (vhod)
4K (3840 x 2160) @ 24/30Hz (izhod)

Vmesnik za zvok

Zvok izhod Do 7,1 kanalov, visoka bitna hitrost

Format zvoka
LPCM kanali 2, 6, 8 
S/PDIF kanali 6, 8

Kazalnik kontrolnika/
statusa

Brezžična povezava/nasta-
vitev

TX: 2 x gumb SET
RX: 1 x gumb SET

TX: 2 x povezava LED (barva jantarja)
RX: 1 x povezava LED (barva jantarja)

Kontrolnik moči signala TX: Gumb OSD vklop/izklop

Elektrika LED-lučka (zelena)

RF Izsevana moč (EIRP)
TX HRP: 28,3 dBm (povprečje)

RX LRP: 25,3 dBm (povprečje)

Elektrika

Zahteva

Adapter Technology, Inc.
ATM036T-P050
OOZ: 100-240 (50/60 Hz)
5V/5A DC

Poraba
TX: 15W
RX: 3,5W
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Predmet Funkcija Opis

Fizično

Teža
TX: 0,57 kg (1,25 lbs.)
RX: 0,23 kg (0,5 lbs.)
Paket za pošiljanje: TBD

Dimenzija

TX: 75.8 (V) x 140 (Š) x 98.25 (G) mm
  2,98 (V) x 5,51 (Š) x 3,87 (G) palci
RX: 75.8 (V) x 55 (Š) x 98.25 (G) mm
  2,98 (V) x 2,17 (Š) x 3,87 (G) palci
Paket za pošiljanje: 82.6 (V) x 400 (Š) x 368.3 (G) mm
  3,25 (V) x 15,75 (Š) x 14,5 (G) palci

Okolje

Delovna temp. 32F~104F (0C~ 40C)

Vlažnost 5%~85 %

Temperatura shranjevanje -4F ~ 140F (-20C~60C)

Vlažnost 10%~85 %

MTBF 30000 ur

Skladnost

FCC 15. del, poddel B, razred B

FCC ID
UK2-SII-SK63102
UK2-SII-SK63101

IC ID
6705A-SIISK63102
6705A-SIISK63101

CE (RED)

EN 301-489-1 
EN 62311 
EN 60950-1 
EN 302-567

CE (UL EMC) EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2

Japonska TELEC

Skladnost za Korejo KCC

Skladnost VCCI VCCI

Specifi kacija (nadaljevanje) WUH4000

Recikliranje (Direktiva OEEO 2012/19/EU)

Upoštevajte lokalne predpise in načrte recikliranja glede recikliranja ali zahteve za odstranjevanja.

Navodila za čiščenje

Upoštevajte bolnišnični protokol za ravnanje s krvjo in telesnimi tekočinami. Pazljivo očistite 

enoto z razredčeno mešanico blagega detergenta in vode. Uporabite mehko brisačo ali paličico. 

Uporaba detergentov neznanega izvora lahko povzroči razgradnjo nalepk in plastičnih delov iz-

delka. Posvetujte se s proizvajalcem čistil, da preverite, ali je sredstvo primerno za enoto. Tekočina 

ne sme zaiti v enoto z ohišjem.
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Časovna razporeditev video ločljivosti WUH4000

Predmet Funkcija Opis

640 x 480p(VGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bitov

848 x 480(WVGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bitov

800 x 600 (SVGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bitov

1024 x 768(XGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bitov

1280 x 1024(SXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bitov

1680 x 1050 (WSXGA+) 60Hz RGB 4:4:4 8 bitov

1920 x 1200 (WUXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bitov

480i 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitov)

4:4:4 (8/10/12 bitov)

4:2:2(8 bitov)

480p 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitov)

4:4:4 (8/10/12 bitov) 

4:2:2(8 bitov)

576i 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitov)

4:4:4 (8/10/12 bitov)

4:2:2(8 bitov)

576p 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitov)

4:4:4 (8/10/12 bitov)

4:2:2(8 bitov)

720p 50 Hz, 60 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitov

4:4:4 (8/10/12 bitov)

4:2:2(8 bitov)

1080i 50 Hz, 60 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitov)

4:4:4 (8/10/12 bitov)

4:2:2(8 bitov)

1080p

24 Hz,

30Hz, 

50 Hz, 60 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitov)

4:4:4 (8/10/12 bitov)

4:2:2(8 bitov)

3840x2160, 4Kx2K

24 Hz,

30Hz,

60 Hz (vhod)

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10 bitov) 

4:2:2(8/10 bitov)

4:2:2(8/10 bitov)
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Na sistem WUH4000 lahko priključite dve enoti RX. Obe enoti RX lahko prikazujeta isto sliko, ki 
prihaja iz enote TX.  Sistem 1-TX 2-RX iz tovarne je že povezan in bi moral vzpostaviti povezavo z 
običajnimi postopki, opisanimi v teh navodilih.

Preverite, ali so vse komponente za zadevni paket obračunane. Preglejte vsako komponento in se 
prepričajte, da ni bila nobena na kakršen koli način spremenjena.

Predmet Opis Količina

1 Brezžični oddajnik (TX enota) 1

2 Brezžični sprejemnik (RX enota) 2

3 Napajalnik 3

4 Napajalni kabel 3

5 Navodila za uporabo 1

6 Monitor VESA namestitveni nosilec 3

7 HDMI 1, 4 na HDMI 1,4 kabel, 1,5 čevljev 2

8 HDMI na kabel DVI, 1,5 metra* 3

9 Video razdelilnik/adapter (izbirno, če je potrebno) 2

10
Mikro USB kabel za napajanje azdelilnika/adapterja s strani brezžičnega 
sprejemnika, 1,5 čevljev

2

11 Paket pritrilnih vijakov 1

* Možnost 3 metrov je na voljo za enega od treh kablov. 

Priloga Vsebina pakiranja
Št. dela: FHD-1TX-2RX (model: WUH4000)
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3

4

1

2
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Na sistem WUH4000 lahko priključite dve enoti RX. Obe enoti RX lahko prikazujeta isto sliko, ki 

prihaja iz enote TX.  Sistem 1-TX 2-RX iz tovarne je že povezan in bi moral vzpostaviti povezavo z 

običajnimi postopki, opisanimi v teh navodilih.

Preverite, ali so vse komponente za zadevni paket obračunane. Preglejte vsako komponento in se 

prepričajte, da ni bila nobena na kakršen koli način spremenjena.

Predmet Opis Količina

1 Brezžični oddajnik (TX enota) 1

2 Brezžični sprejemnik (RX enota) 2

3 Napajalnik 3

4 Napajalni kabel 3

5 Navodila za uporabo 1

6 Monitor VESA namestitveni nosilec 3

7 HDMI 2,0 na HDMI 2,0 kabel, 2 metra 3

8 Paket pritrilnih vijakov 1

Priloga Vsebina pakiranja
Št. dela: WUH4000-D (model: WUH4000)
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Vzdrževanje kakovosti storitve     WUH4060

WUH4060

Naprava WUH4060 je zasnovana za vzdrževanje ustrezne kakovosti storitve med uporabo v 

bolnišnični operacijski sobi.

Značilnosti dizajna: Motnje drugih naprav WUH4060

S svojim edinstvenim postopkom, dodanim med proizvodnjo, je oddajnik WUH4060 zasnovan 

tako, da dela samo z avtentičnimi sprejemniki WUH4060. Naprava WUH4060 je bila preizkušena, 

da dosledno deluje v premeru 30 m od oddajnika.

Če v enem prostoru hkrati deluje več brezžičnih sistemov WUH4060, karakteristike frekvence DFS 

preprečijo motnje med sistemi. 

Pomembno je, da med seboj fi zično ločite enote WUH4060, TX ali RX in sicer tako, da jih 

namestite na minimalni razdalji 1,525 m oz. 5 čevljev drugo od druge.

Zaradi teh vidikov dizajna en sistem WUH4060 ne more posegati v drug sistem WUH4060.

Vidiki dizajna: Motnje drugih naprav

Potrjeno je, da je naprava WUH4060 združljiva z drugimi napravami, ki jih običajno najdemo v 

operacijskih prostorih, v skladu z IEC 60601-1-2. Pri tem testiranju, je morala naprava WUH4060 

ohraniti naslednjo osnovno učinkovitost delovanja, da bi zagotovila ustrezno delovanje sistema, 

ko je bil ta izpostavljen drugi elektronski opremi. Osnovna učinkovitost naprave WUH4060 zahte-

va da je slika, ki si jo lahko ogledate in je prikazana na sekundarnem monitorju prek povezave z 

WUH4060, v skladu z naslednjimi merili:

1. Generira se slika, ki jo lahko gledate 

2. Slika ne utripa

3. Noben rob ni odrezan

4. Osvetlitev in detajli slike so po celotni sliki konsistentni

Ta merila zagotavljajo, da ni mogoče oceniti, da bi bil kakršen koli posledično slabši video ocen-

jen, kot klinično pomemben.
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Za najboljše rezultate, potrdite, kot sledi:

• Enoti TX in RX sta med seboj na razdalji 1,525 m (5 čevljev) in 10 m (33 čevljev) brez vmesnih 

ovir.

• Oddajnika TX in RX sta pribl.  1,8 - 3 metre (6-10 čevljev ) nad tlemi.

• Oddajnika TX in RX nista na zaprti lokaciji.

Razdalje, ki niso moteče

Če menite, da naprava WUH4060 povzroča ali jo pri delovanju motijo navedene naprave, slednje 

premaknite vstran drugo od druge.

Naprava WUH4060 ni namenjena uporabi v bližini opreme za diatermijo. Če v okolici naprave 

WUH4060 deluje oprema za diatermijo in se pričakujejo motnje, izklopite oddajnik in sprejemnik 

WUH4060.

Vzdrževanje kakovosti storitve      WUH4060
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2

4

6

7

Vsebina pakiranja  WUH4060

Predmet Opis Količina

1 Brezžični oddajnik (TX enota) 1

2 Brezžični sprejemnik (RX enota) 1

3 Napajalnik 2

4 Napajalni kabel 2

5 WUH4060 VESA namestitveni nosilec 2

6 HDMI 2,0 na HDMI 2,0 kabel, 2 metra 2

7 Paket pritrilnih vijakov 2

Preverite, da ste prejeli vse komponente. Preglejte vsako komponento in se prepričajte, da ni bila 

nobena na kakršen koli način spremenjena.
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A

B

C

D

1,6 m (5 čev) min.   30 m (98,5 čev.) maks.

1,8-3 m

(6-10 ft.)

Načrtovanje namestitve WUH4060

Določite vir signala za brezžični prenos (primer A).

Določite lokacijo oddajnika WUH4060 (TX) (primer B).

Poiščite primeren vir energije za oddajnik.

Določite cilj, iz katerega želite sprejeti brezžični signal (primer C).

Določite lokacijo enote sprejemnika WUH4060 (RX) (primer D).

Poiščite primeren vir energije za sprejemnik.

Enota z oddajnikom in sprejemnikom lahko stoji samostojno na ravni površini ali pa se na druge 

predmete, kot je npr. zaslon monitorja, pritrdi z nosilcem. Pred trajno namestitvijo enot TX ali RX 

priporočamo, da preverite, da brezžični sistem deluje pravilno. 

Za najboljše rezultate namestitve:

• Oddajnika TX in RX naj od drug drugega ne bosta oddaljena za več, kot 10 metrov (33 čevljev).

• Oddajnika TX in RX naj bosta za 1,8 – 3 metre (6-10 čevljev . ) nad tlemi.

• Oddajnika TX in RX naj ne bosta na zaprti lokaciji.

• Vsi ventilatorji za morajo biti čisti, prav tako ne smejo biti založeni z drugimi predmeti. Na ta 

način boste preprečili prekomerno segrevanje.
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Pravilno delujoč brezžični sistem

TX

Vir
Cilj

RX

Primer dobavljenega nosilca VESA, pritrjenega 

na hrbtno stran zaslona monitorja. 

Naprava  WUH4060, RX ali TX je povezana s 

pritrjenim nosilcem VESA.
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27   1.06 91   3.58

132

5.2

112

4.41

139 mm / 5.47 in. 27   1.06

Zaslonski meni OLED - 
Indicates the current user 
mode. TX: poveži, prekini, 3D, 
različica strojne programske 
opreme. RX: Graf kakovosti 
signala, poveži, prekini, 
različica strojne programske 
opreme.

LED dioda za stanje 
omrežje - izkl. = TX ali RX 
nista povezana ali pa sta 
izklopljena. Utripanje = TX in 
TX komunicirata, vendar nista 
povezana. Vklop = TX in TX sta 
povezana in komunicirata.

LED dioda stanja za video 
= videosignal ni povezan, 
izklopljeno. 
Vklop = videosignal za TX in 
RX je povezan. 

Stikalo za vklop LED-dioda - 
izk. = izklopljeno. 
On = vklopljeno.

HDMI vhod (TX) - vhod za video.
12 G vhod (TX) - vhod za video.
12 G zanka izhod (TX) - video zanka izhod.

HDMI izhod (RX) - video izhod do cilja.
12 G izhod A (RX) - video izhod do cilja.
12 G izhod B (RX) - video izhod do cilja.

Napajanje DC vhod - 12V/5A vhodno napajanje.
Vrata USB - posodobitev strojne programske 
opreme.

Plošča z vmesnikom  WUH4000

Oddajnik

Sprejemnik

OLED 

Zaslonski meni                      

OLED 

Zaslonski meni

Krmilni gumb

Krmilni 

gumb

Napajanje 

DC vhod

Napajanje DC 

vhod

Stanje 

omrežja

Stanje 

omrežja

HDMI 

vhod

HDMI izhod

Videostatus

Videostatus

12 G zanka 

izhod

12 G 

izhod A

Stikalo za 

vklop

Stikalo za 

vklop

12 G 

vhod

12 G 

izhod B

Vrata USB

Vrata USB
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Tipična konfi guracija/Navodila za uporabo    WUH4060

4K UHD

izvorni signal vhod 

k oddajniku. 

Izhodni signal od sprejemnika do cilja. 

HDMI ali 12 G SDI. 

4K HD zaslon ali podo-

ben končni cilj.

Povezava brez-

žičnega signala.

Napajal-

nik. 

Napajalnik. 
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Povežite TX in RX ter zaženite brezžično prenašanje

WUH4060

Oddajnik (TX)

Sporočila ob zagonu

Sprejemnik (RX)

Sporočila ob zagonu

Z aktivnim signalom, ki napaja TX, aktivnim končnim ciljem kot je z RX povezan zaslon monitorja 

in napajanjem TX in RX, se bi moral sprožiti brezžičen prenos. 

GETTING READY

NO LINK

CONNECTING

GETTING READY

NO LINK

SEARCHING FREQ

SENDING VIDEO
(frequency)       (resolution)

RECEIVING VIDEO
(frequency)       (status)

3D nastavitev

1. Pripravite WUH4060 oddajnik (TX), da potrdite, da 
je priklopljen.

2. Na zaslonu TX OLED preverite stanje menija 
zakleni/odkleni.  Če je zaklenjen, pritisnite in 
pridržite krmilni gumbna levi (v smeri anten) in 
odklenite. Enak postopek uporabite za zaklepanje 
zaslona OLED po tem, ko so bili zaključeni vsi 
koraki. 

3. V meni OLED vstopite tako, da pritisnete krmilni 
gumbna desni (v smeri od anten).

4. Poiščite 3D način tako, da s krmilnim gumbom 
krmarite gor/dol in izberete 3D ali želen 3D način 
(samodejno, stransko x, stransko ali različica po 
liniji) nato pritisnete na krmilni gumb desno, da 
izberete.

5. Do glavnega menija pridete tako, da dvakrat 
pritisnete krmilni gumb na levi. 

6. Napravo WUH4060 oddajnim (TX) izklopite in 
ponovno vklopite tako, da gumb za vklop izklopite 
in nato ponovno vklopite. 3D videoprenos bi se 
moral začeti.

OPOMBA: Prepričajte se, da sta vir vida in cilj pravilno 

povezana in konfi gurirana za 3D.
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Če je potrebno, napredno povežite TX in RX. 

OPOMBA: Vse enote WUH4060 TX in RX, ki se prodajajo skupaj so tovarniško programirane in se 

bi morale samodejno povezati. Za napredno povezovanje enot glejte spodnje korake ali pa za 

podrobne informacije stopite v stik s FSN Medical Technologies. 

1. Pripravite sprejemnik (RX). Prepričajte se, da je vklopljen.

2. Na zaslonu RX OLED preverite meni zakleni/odkleni. Če je zaklenjen, pritisnite in za 5 sekund 

pridržite krmilni gumb na levi (v smeri anten) in odklenite. Enako storite, če želite iz opcije 

odkleni preiti na zakleni.

3. V meni RX OLED vstopite tako, da pritisnete desno na krmilnem gumbu.

4. Po meniju krmarite tako, da na krmilnem gumbu pritiskate gor ali dol.

5. V način UNPAIR (razveži) vstopite tako, da dvakrat pritisnete desno na krmilnem gumbu. 

Izberite PROCEED TO UNPAIR (nadaljuj razvezavo).  Na kratko se prikaže sporočilo UNPAI-
RING...PLEASE WAIT (razvezujem.... prosimo, počakajte).

6. Nato izberite način PAIR (poveži) tako, da pritisnete desno na krmilnem gumbu in povezova-

nje se bo začelo. Pojavi se sporočilo PAIRING SEARCHING FOR TX (iščem povezavo s TX).

7. Pripravite oddajnik (TX). Prepričajte se, da je vklopljen.

8. Na zaslonu TX OLED preverite meni zakleni/odkleni. Če je zaklenjen, pritisnite in za 5 sekund 

pridržite krmilni gumb na levi (v smeri anten) in odklenite. Enako storite, če želite iz opcije 

odkleni preiti na zakleni.

9. V meni TX OLED vstopite tako, da pritisnete desno na krmilnem gumbu.

10. Po meniju krmarite tako, da na krmilnem gumbu pritiskate gor ali dol.

11. Izberite način PAIR (poveži) tako, da enkrat pritisnete desno na krmilnem gumbu. Na kratko 

se prikaže sporočilo PAIRING (povezujem)  
12. Če bo povezava uspešna, se bo na TX OLED pojavilo sporočilo PAIRING COMPLETED SU-

CCESSFULLY (povezovanje uspešno zaključeno). 
13. Če bo prikazano sporočilo PAIRING FAILED (povezovanje neuspešno), ponovite točke od 3 

do 12.



40 4/2023 

Specifi kacija WUH4060

Splošno

Predmet Funkcija Opis

Glavno

Standard za brezžične 
naprave

WHDI

Radiofrekvenčni pas 5 GHz

Maks. ločljivost videa 4 K 60 Hz (DCI/UHD)

Vhodni/izhodni signal  HDMI 2,0, 12 G SDI

Predvajanje pretočne video 
vsebine

Razširjeno predvajanje 

Latenca Skoraj 0 (<1ms)

Območje 30 metrov (vidno polje)

Moč signala OSD (možnost vklop/izklop)

Zasebno šifriranje podatkov
256-bitno šifriranje podatkov AES, dolžina ključa 
RSA 1024 bitov

Zaščita zasebnih osebnih 
podatkov

Enoličen RFID

Video vmesnik

Ločljivost

4Kp 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 
1080psf 23.98/24/25/29.97/30 
1080i 50/59.94/60 
720p 50/59.94/60 
480i 29.97/576i25

Barvni 
format

HDMI 2.0

YUV 4:2:2 10/12-bitov (samo formati 4 K 50 p do 
60 p)
YUV 4:2:0 8-bitov 
RGB/YUV 4:4:4 10-bitov (vsi formati, razen 4 K 50 p do 
60 p)
RGB/YUV 4:4:4 8-bitov

12G

YUV 4:2:2 10-bitov 
YUV 4:2:2 12-bitov (vsi formati, razen 4 K 50 do 
60 p)
YUV/RGB 4:4:4 10-bitov (vsi formati, razen 4 K 50 p do 
60 p)

Vmesnik za zvsok
Avdio kanal 2 kanala

Format zvoka PCM 48 Khz 24 bit

Vzdrževanje FW nadgradnja Micro USB 2.0

Kazalnik kontrolnika/
statusa

3 x (indikator LED-diode)
1 x indikator za vklop/izklop
1 x indikator za brezžično povezavo
1 x indikator za povezavo z virom

Zaslon za moči signala
OSD graf za kakovost signala prek menija RC vklop/
izklop

Elektrika Stikalo za vklop/izklop
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Predmet Funkcija Opis

RF

Izsevana moč (EIRP) TX: 10 dBm, RX: 12 dBm

Frekvenčno območje

Frekvence, ki niso DFS:
5,190 ~ 5,230 GHz in 5,755 ~ 5,830 GHz
Frekvence DFS:
5,270 ~ 5,710 GHz

Antena TX: 4 (maks.), RX: 5 (maks.)

Elektrika
Zahteva 12V/3A DC

Poraba TX: 20 W, RX: 18W 

Fizikalne lastnosti

Teža
TX: 0,36 kg( 0,79 lbs.) 
RX: 0,43 kg( 0,95 lbs.)
Paket za pošiljanje: 3,81 kg( 8,4 lbs.)

Dimenzija

TX: 132 (V) x 91 (Š) x 27 (G) mm

  5,2 (V) x 3,58 (Š) x 1,06 (G) palci

RX: 112 (V) x 139 (Š) x 27 (G) mm
  4,41 (V) x 5,47 (Š) x 1,06 (G) palci
Paket za pošiljanje: 152 (V) x 508 (Š) x 381 (G) mm
  6 (V) x 20 (Š) x 15 (G) palci

Okolje

Delovanje
Temperatura: 32 F~104 F (0 C~ 40 C)
Vlažnost: 5 %~85 %

Temperatura
shranjevanja: -4 F ~ 140 F (-20 C~60 C)
Vlažnost: 10 %~85 %

Skladnost

FCC CFR 47
FCC del15, poddel E, razred B
FCC del15, poddel B, razred A

FCC ID
TX: VQSAMN41012
RX: VQSAMN42012

IC ID
TX: 7680A-AMN41012
RX: 7680A-AMN42012

CE EMC, RED

EN 55011:209 +A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 301-489-1 v2.1.1
EN 301-893 v2.1.1
EN 62311
EN 300-328 v2.1.1

EN 60601-1
EN 60601-1-2:2015

VCCI VCCI-CISPR 32:2016

Specifi kacija (nadaljevanje) WUH4060

Recikliranje (Direktiva OEEO 2012/19/EU)

Upoštevajte lokalne predpise in načrte recikliranja glede recikliranja ali zahteve za odstranjevanja.

Navodila za čiščenje

Upoštevajte bolnišnični protokol za ravnanje s krvjo in telesnimi tekočinami. Pazljivo očistite 
enoto z razredčeno mešanico blagega detergenta in vode. Uporabite mehko brisačo ali paličico. 
Uporaba detergentov neznanega izvora lahko povzroči razgradnjo nalepk in plastičnih delov iz-
delka. Posvetujte se s proizvajalcem čistil, da preverite, ali je sredstvo primerno za enoto. Tekočina 
ne sme zaiti v enoto z ohišjem.
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Časovna razporeditev video ločljivosti WUH4060

Ločljivost

H x V
Tip Število slik

Barvni 

prostor

Globina 

barv

Podvzor-

čenje

(sub-

sampling)

HDMI 

2.0

12G

SDI

4096x2160 DCI
60 Hz, 59,94 Hz, 50 Hz, 30 Hz,

29,97 Hz, 25 Hz, 24 Hz, 23 Hz
RGB, YUV 8-bitno 4:4:4  Y --

4096x2160 DCI
30 Hz, 29,97 Hz,

25 Hz,24 Hz,23 Hz
YUV 10-bitno 4:4:4  Y Y

4096x2160 DCI
60 Hz, 59,94 Hz, 50 Hz, 30 Hz,

29,97 Hz, 25 Hz, 24 Hz, 23 Hz

YUV 8-bitno 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI YUV 10-bitno 4:2:2  Y  Y

4096x2160 DCI YUV 12-bitno 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI 60 Hz, 59,94 Hz, 50 Hz YUV 8-bitno 4:2:0  Y --

3840x2160 UHD
60 Hz, 59,94 Hz, 50 Hz, 30 Hz,

29,97 Hz, 25 Hz, 24 Hz, 23 Hz
RGB, YUV 8-bitno 4:4:4  Y --

3840x2160 UHD
30 Hz, 29,97 Hz,

25 Hz,24 Hz,23 Hz
YUV 10-bitno 4:4:4  Y Y

3840x2160 UHD
60 Hz, 59,94 Hz, 50 Hz, 30 Hz,

29,97 Hz, 25 Hz, 24 Hz, 23 Hz

YUV 8-bitno 4:2:2  Y --

3840x2160 UHD YUV 10-bitno 4:2:2  Y Y

3840x2160 UHD YUV 12-bitno 4:2:2  Y  --

3840x2160 UHD 60 Hz, 59,94 Hz, 50 Hz YUV 8-bitno 4:2:0  Y  --

1080p HD

60 Hz, 59,94 Hz, 50 Hz, 30 Hz,

29,97 Hz, 25 Hz, 24 Hz, 23 Hz

RGB, YUV 8-bitno 4:4:4 Y --

1080p HD YUV 10-bitno 4:4:4  Y Y

1080p HD YUV 8-bitno 4:2:2  Y --

1080p HD YUV 10-bitno 4:2:2  Y  Y

1080p HD YUV 12-bitno 4:2:2  Y --

1080i HD 30 Hz,29,97 Hz,25 Hz RGB, YUV
8 , 10, 

12-bitno
4:4:4  Y --

1080i HD 30 Hz,29,97 Hz,25 Hz YUV 10-bitno 4:2:2 Y Y

720p HD
60 Hz,59,94 Hz,50 Hz

RGB 8, 10-bitov 4:4:4 Y -- 

720p HD YUV 10-bitno 4:2:2  Y  Y

576i SD 25Hz (PAL) RGB, YUV 8-bitno 4:4:4  Y --

480i SD 29,97Hz (NTSC) RGB, YUV 8-bitno 4:4:4  Y --

576i SD 25Hz (PAL) YUV 10-bitno 4:2:2  N Y

480i SD 29,97Hz (NTSC) YUV 10-bitno 4:2:2  N  Y

Format Signal Ločljivost Število slik
Način 3D 

(WUH4060 OLED meni)

Line by Line (vrstica 

za vrstico),

Side by Side (drug 

ob drugem),

Od zgoraj dol

HDMI ali 

12G-SDI

4 K (DCI, UHD)

60 Hz,59,94 Hz,50 Hz

Vklop

1080p Izklop (privzeto)

Podpora za časovni format 3D
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www.fsnmed.com

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek.

Servis

Za informacije o izdelku ali pomoč se obrnite na ustrezno službo za pomoč strankam, ki je 

navedena spodaj.

Garancija

Eno leto, deli in delo.

   Predstavnik ES

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Nemčija

Tel.: +49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Nemčija

Tel.: +49(0)6104-643980 

  FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Združeno kraljestvo

Tel.: +44-(0)208-546-1047

  FORESEESON KOREA

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Šanghaj 200233

Tel.: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 ZDA

Tel.: 1-714-300-0540 Faks: 1-714-300-0546
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Specifi kacije se lahko spremenijo z obvestilom ali brez njega.


