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gaande kennisgeving.

Gebruiksinstructies voor dit product zijn ook beschikbaar in elektronisch formaat (eIFU). 

Kies uit verschillende talen. Gebruik Adobe Acrobat software om eIFU's te bekijken. Ga 

naar de eIFU's online op fsnmed.com/support/eifu/.
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WUH4000 Draadloos Beeldvormingssysteem
Lees alle instructies zorgvuldig alvorens het hulpmiddel in gebruik te nemen. Neem alle 

contraindicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze instructies in acht. Indien u 

deze niet in acht neemt, kunnen er complicaties voor de patiënt ontstaan.

Beschrijving van het hulpmiddel
De 60Ghz WUH4000 zender zendt draadloos audio en video van hoge kwaliteit naar een 
gekoppelde WUH4000 ontvanger in een typische operatiekamer. De zender is ontworpen om 
te worden aangesloten op een videobron (zoals een endoscopische camera) met de ontvanger 
aangesloten op een videomonitor.

Twee WUH4000 zender/ontvangersystemen die op verschillende frequenties werken binnen de 
60Ghz band kunnen gelijktijdig in dezelfde ruimte worden gebruikt. 

De WUH4000 is ontworpen om niet beïnvloed te worden door mobiele telefoons, RFID, 
draadloze 802.11 b/g/n. De 60Ghz werkfrequentie kan niet door muren heen en werkt binnen 
een straal van 10m. 256-bit-AES-versleuteling zorgt ervoor dat geen andere apparaten kunnen 
communiceren met de WUH4000. 

De WUH4000 zender heeft de volgende afmetingen:
75,8 mm (2,98 in.) hoog x 140 mm (5,51 in.) breed x 98,25 mm (3,87 in.) diep.
Het gewicht is ongeveer 0,57 kg (1,25 lbs). 

De WUH4000 ontvanger heeft de volgende afmetingen: 
75,8 mm (2,98 in.) hoog x 55 mm (2,17in.) breed x 98,25 mm (3,87 in.) diep.
Het gewicht is ongeveer 0,23 kg (1,25 lbs). 

Beide componenten werken op netvoeding (100 - 240 V).

Het draadloze hulpmiddel WUH4000 is een niet-steriel herbruikbaar apparaat dat niet bedoeld is 
voor gebruik in het steriele veld. 

Let op: De federale wetgeving (U.S.A.) beperkt de verkoop van dit apparaat tot de verkoop door 
of op voorschrift van een arts.

     Onderdeelnummer        Zenders                     Ontvangers            Ontworpen voor FHD   Ontworpen voor 4K

 FHD-1TX-1RX 1 1 •
 FHD-1TX-2RX 1 2 •
 WUH4000 1 1  •
 WUH4000-D 1 2  •

AV-bron:

Zender (TX) Ontvanger (RX) Bestemming

Productbeschrijving / Beoogd gebruik
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WUH4060 Draadloos Beeldvormingssysteem

Lees alle instructies zorgvuldig alvorens het hulpmiddel in gebruik te nemen. Neem alle 

contraindicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze instructies in acht. Indien u 

deze niet in acht neemt, kunnen er complicaties voor de patiënt ontstaan.

Beschrijving van het hulpmiddel
De 5Ghz WUH4060 zender zendt draadloos audio en video van hoge kwaliteit naar een 

gekoppelde WUH4060 ontvanger in een typische operatiekamer. De zender is ontworpen om 

te worden aangesloten op een videobron (zoals een endoscopische camera) met de ontvanger 

aangesloten op een videomonitor.

Er kunnen maximaal zes WUH4060 zenders/ontvangers simultaan worden gebruikt.  

De WUH4060 is ontworpen om confl icten met andere draadloze apparaten te vermijden. Het 

systeem is ontworpen om te koppelen in dezelfde kamer, en zal op dezelfde vloer werken binnen 

een straal van 30 meter. 256-bit-AES-versleuteling zorgt ervoor dat geen andere apparaten 

kunnen communiceren met de WUH4060. 

De WUH4060 zender heeft de volgende afmetingen:

132 mm (5,20 in.) hoog x 91 mm (3,58in.) breed x 27 mm (1,06 in.) diep.

Het gewicht is ongeveer 360g (0,79 lbs) 

De WUH4060 ontvanger heeft de volgende afmetingen: 

112 mm (4,41 in.) hoog x 139 mm (5,47in.) breed x 27 mm (1,06 in.) diep.

Het gewicht is ongeveer 434g (0,96 lbs) 

Beide componenten werken op netvoeding (100 - 240 V).

Het draadloze hulpmiddel WUH4060 is een niet-steriel herbruikbaar apparaat dat niet bedoeld is 

voor gebruik in het steriele veld. 

Let op: De federale wetgeving (U.S.A.) beperkt de verkoop van dit apparaat tot de verkoop door 

of op voorschrift van een arts.

Productbeschrijving / Beoogd gebruik

AV-bron: Zender (TX) Ontvanger (RX) Bestemming

Draadloze 

verbinding
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Beschrijving van symbolen 

De volgende symbolen komen voor op het product, de etikettering of de verpakking van het 

product. Elk symbool draagt een speciale defi nitie, zoals hieronder gedefi nieerd:

Niet demonteren Voedingsadapter
Raadpleeg de begelei-

dende documenten

Niet-ioniserende elek-

tromagnetische straling

Geeft richting bo-

ven-onder  aan
Korea certifi cering

DC-stroomregelaar Breekbaar
Unieke identifi catie van 

hulpmiddel

Mag niet nat worden
Vrijwillige Controleraad 

voor Storing - Japan
Draadloze linkstatus

Raadpleeg de gebruiks-

aanwijzing
Geeft de fabrikant aan Catalogusnummer

Geeft de fabricageda-

tum aan
Erkende vertegenwoordiger 

in de Europese Gemeenschap
Medisch hulpmiddel

Serienummer Vochtigheidsbeperking
Raadpleeg de gebruiks-

aanwijzing - elektronisch

Beperking van de tem-

peratuur

Atmosferische drukbe-

perking
Entiteit importeur

VK-conformiteit geëva-

lueerd

Geeft aan dat de conformiteit met EU 2017/745 regulering medische apparatuur en de 

toepasselijke normen is aangetoond.

Medische apparaat is in overeenstemming met ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012, C1:2009/(R)2012 

en A2:2010/(R)2012, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14. Medische elektrische apparatuur Deel 

1: Algemene vereisten voor basisveiligheid en essentiële prestatie.

Getest om te voldoen aan de FCC klasse B norm (VS).

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE-richtlijn 2012/19/EU). Dit symbool 

geeft aan dat het afval van elektronische apparatuur niet als ongesorteerd huishoudelijk afval 

mag worden afgevoerd en apart moet worden ingezameld. Neem contact op met de fabrikant of 

een ander erkend afvalverwerkingsbedrijf om uw apparatuur buiten gebruik te stellen.

Opmerking: Een gedrukt exemplaar van de handleiding in het Engels wordt bij het product geleverd. Gebrui-

kers binnen de lidstaten van de EU, gelieve contact op te nemen met de plaatselijke distributeur voor andere 

talen. Dit geldt voor EU-lidstaten waar het product via geautoriseerde kanalen is aangeschaft.
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Indicaties voor gebruik

Het Draadloze Beeldvormingssysteem bestaat uit een draadloze zender en een ontvanger 
die via radiofrequentie audio- en videosignalen van hoge kwaliteit leveren van bronnen 
zoals endoscopie- of laparoscopiecamerasystemen, of andere videobronnen om beelden 
weer te geven tijdens algemene chirurgische ingrepen. De componenten van het Draadloze 
Beeldvormingssysteem zijn niet-steriele herbruikbare hulpmiddelen die niet bedoeld zijn voor 
gebruik in het steriele veld.

Externe apparatuur bestemd voor aansluiting op de signaalingang, signaaluitgang of andere 
connectoren, moeten voldoen aan de desbetreff ende IEC-norm (bv. IEC 60950 voor IT-
apparatuur en IEC 60601-serie voor elektrische medische apparatuur). Bovendien moeten al 
deze combinatiesystemen voldoen aan de norm IEC 60601-1-1, veiligheidseisen voor medische 
elektrische systemen. Eenieder die een systeem vormt, is er derhalve verantwoordelijk voor dat 
het systeem voldoet aan de eisen van IEC 60601-1-1. Neem in geval van twijfel contact op met 
een gekwalifi ceerde technicus of uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Contraïndicaties

 Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik in de buurt van diathermie-apparatuur.

 Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik in het steriele veld.

Beoogde gebruiker 
Draadloze systemen zijn bedoeld voor gebruik door opgeleide videosysteemprofessionals.

Waarschuwing

Voordat u het netsnoer op het systeem aansluit, moet u controleren of de aanbevolen 
spanningsaanduiding op het snoer overeenkomt met de beschikbare stroombron.

Gebruik dit systeem nooit met een beschadigd netsnoer. Laat niets op het netsnoer rusten. Houd 
het netsnoer uit de buurt van plaatsen waar het kan leiden tot struikelen.

Zorg dat u de stekker vasthoudt en niet het netsnoer, wanneer u de stekker uit het stopcontact 
trekt. 

Als het syssteem niet normaal werkt, in het bijzonder als er ongewone geluiden of geuren uit 
komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een 
erkende dealer of een servicecentrum.

Plaats dit systeem op een plaats met geringe vochtigheid en minimum van stofdeeltjes. Plaats 

het in de buurt van een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
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Waarschuwing

De openingen in de behuizing van dit systeem zijn bedoeld voor ventilatie. Om oververhitting 
te voorkomen, mogen deze openingen niet worden geblokkeerd of afgedekt. Indien het 
systeem in een gesloten ruimte wordt geplaatst, zorg dan voor voldoende ventilatie. Probeer 
geen enkel onderdeel van dit product te demonteren of te wijzigen. Alleen bevoegd personeel 
mag onderhoud aan het systeem uitvoeren. Steek nooit iets van metaal in de openingen en 
ventilatiegaten van de behuizing. Doet u dit wel, dan bestaat het gevaar van een elektrische 
schok.

Raak niet de signaalingang, signaaluitgang of andere aansluitingen tegelijk met de patiënt aan. 
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen 
apparatuur en lichaam. Dit hulpmiddel is uitsluitend bedoeld voor videotransmissie naar een 
secundaire monitor of beeldscherm voor administratieve, educatieve of back-updoeleinden; 
het is niet bedoeld voor primaire videotransmissie. Dit systeem is alleen bedoeld voor gebruik 
binnen.

Voeding

 Gebruik alleen een naar behoren geaarde stekker en spanning. Onjuiste aarding kan leiden 

tot elektrische schok of schade aan de apparatuur.

WAARSCHUWING: Dit is een radiofrequentie (RF), straling uitzendend apparaat dat niet-
thermische biologische eff ecten heeft waarvoor nog geen veiligheidsrichtsnoeren zijn 
vastgesteld. Er bestaat onenigheid over de vraag of deze eff ecten schadelijk zijn voor de mens. 
Blootstelling aan RF-straling kan worden beperkt door het gebruik van dit apparaat te beperken 
en het niet op het hoofd en lichaam te plaatsen.

Reparatie

 Haal de stekker van het hulpmiddel uit het stopcontact en laat het onderhoud over aan 

gekwalifi ceerd personeel onder de volgende omstandigheden:
• Als de voedingskabel of de stekker beschadigd of gerafeld is. 

• Als er vloeistof in het hulpmiddel is gemorst.

• Als er voorwerpen in het hulpmiddel zijn gevallen. 

• Als het hulpmiddel blootgesteld is geweest aan regen of vocht.

• Als de behuizing beschadigd is. • Als het hulpmiddel oververhit lijkt te zijn.

• Als het hulpmiddel rook of een abnormale geur afgeeft.

• Als het hulpmiddel aan excessieve schok is blootgesteld doordat hij is gevallen.

• Als het hulpmiddel niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing werkt.

Biogevaarlijke stoff en
Om de verspreiding van infecties te voorkomen, mag dit apparaat alleen worden gebruikt in 

omgevingen waar biologische ontsmetting met succes kan worden uitgevoerd.

Geretourneerd product
Als de problemen na het oplossen van de problemen blijven bestaan, desinfecteert u de monitor 

en stuurt u deze in de oorspronkelijke verpakking terug naar FSN. Voeg de accessoires die bij het 

product werden geleverd bij de retourzending. Voeg een korte verklaring van de storing bij.

Neem contact op met FSN Medical Technologies voor een retourautorisatienummer en 

instructies, voordat u het apparaat terugstuurt. 
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Voorzorgsmaatregelen

Behandel het product altijd voorzichtig en bewaar het in een schone en stofvrije omgeving.

 Stel het product niet bloot aan vloeistoff en, vocht of natte omgevingen.

Gebruik het product niet bij temperaturen hoger dan  40°C als het toestel in werking is.

 Laat het product niet vallen en gooi er ook niet mee,

 

Accessoires
Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant zijn gespecifi ceerd of die samen met het 

hulpmiddel worden verkocht. Gebruik geen andere wisselstroomadapters.

Beschadigde apparatuur dient te worden vervangen. Als u schade ontdekt, neem dan contact op 

met de vertegenwoordiger van het BEDRIJF. Gebruik het systeem niet alvorens aandachtig deze 

Gebruiksinstructies te hebben gelezen. Bewaar deze documenten op een handige, gemakkelijke 

te bereiken plaats.

Installatie
Sluit geen andere kabels of accessoires op dit systeem aan die niet aan dit systeem voldoen.

Onjuiste bedrading kan leiden tot elektrische schok of schade aan de apparatuur. Steek de 

draden zodanig in dat zij niet los kunnen gaan zitten.

Een slechte aansluiting kan tot een fout leiden. Stapel het hulpmiddel niet op andere apparatuur 

op en plaats het ook niet in de buurt van andere apparatuur.

Stel de unit niet bloot aan regen of vocht, om gevaar van brand of schokken te voorkomen. 

Gebruik de gepolariseerde stekker van dit hulpmiddel niet in een verlengsnoercontactdoos of 

andere stopcontacten tenzij de pinnen er volledig in gestoken kunnen worden. Dit hulpmiddel 

is ontworpen om te voldoen aan de medische veiligheidseisen voor een hulpmiddel in de 

nabijheid van een patiënt. 

Dit hulpmiddel mag niet worden gebruikt in verband met levensondersteunende apparatuur.

Overig
Neem contact op met de leverancier van deze apparatuur als u dit systeem met onbekende 

apparatuur wilt gebruiken. Zet het hulpmiddel uit en trek de voedingskabel uit als u dit systeem 

naar een andere plaats wilt verplaatsen.
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 Underwriters Laboratories (UL)- classifi catie:

Naleving UL-norm:

Dit systeem is U.L. geclassifi ceerd MET BETREKKING TOT ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND- EN 

MECHANISCHE GEVAREN, ALLEEN IN OVEREENSTEMMING MET UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 Nr. 

601.1

Conformiteit met EU-normen en EMC-normen:

Dit systeem voldoet aan de eisen van EN-60601-1, in overeenstemming met de Richtlijn 

medische apparatuur 93/42/EEG (algemene veiligheidsinformatie).

Bovendien is dit systeem in overeenstemming met de essentiële eisen van bijlage 111, module 

B, van Richtlijn 2014/53/EU van de Raad betreff ende radioapparatuur (RED) en de wederzijdse 

erkenning van hun conformiteit, met betrekking tot de essentiële eisen van:

Artikel 3.1 (a)  Gezondheid en Veiligheid  EN 62311 :2008

     EN 60950-1 :2006 +A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013

Artikel 3.1(b) EMC    Ontwerp EN 301 489-17 v3.2.0, Ontwerp EN 301 489-1 V2.2.0

Artikel  3.2  Radiospectrum  EN 302 567 V2.1.1

Artikel 3.3 a-i (Speciale kenmerken) Geen zijn van toepassing.

Dit hulpmiddel gebruikt voor de VS: 5-15P stekker voor 120V alleen.

Dit systeem voldoet alleen aan de bovenstaande normen wanneer het wordt gebruikt met de 

meegeleverde voeding van medische kwaliteit. 

Draadloos Beeldvormingssysteem Elektrische voeding

WUH4000 Adapter technology ATM036T-P050 

WUH4060 CUI INC SDM36-12-U-P5

Let op: Zorg dat u het correcte type elektriciteitskabel gebruikt in uw zone.

Dit systeem heeft een universele voeding die het mogelijk maakt het systeem te gebruiken in 
een spanningsbereik van 100-120 V wisselstroom of 200-240 V wisselstroom (aanpassing door de 
gebruiker is niet nodig). 

Gebruik de juiste voedingskabel met het juiste type stekker. Als de elektriciteitsbron 120V AC is, 
gebruik dan een elektriciteitskabel voor ziekenhuizen met een NEMA 5-15 stekker, gekenmerkt 
voor 125 volt AC met UL- en C-UL-goedkeuringen.

Als de stroombron 240 V wisselstroom is, gebruikt u een voedingskabel van het type 
tandem (T-blad) met aardingsgeleider dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van het 
desbetreff ende Europese land.

Classifi catie

 - Bescherming tegen elektrische schokken: Klasse I inclusief AC/DC-voeding.

 - Toegepaste onderdelen: geen toegepaste onderdelen

 - Mate van veiligheid in aanwezigheid van ontvlambaar anesthetisch mengsel met lucht of met 

zuurstof of met distikstofoxide. Niet geschikt voor het gebruik in de aanwezigheid van brand-

bare mengsels van verdovingsmiddelen met zuurstof of met stikstofoxide.

 - Werkingswijze: continu
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 FCC-waarschuwingen

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van digitale Klasse 

B-apparaten, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om 

redelijke bescherming tegen interferentie te bieden. Dit systeem kan radiofrequentie-energie 

uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, 

interferentie veroorzaken met andere radiocommunicatieapparatuur.

Er is geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Indien deze 

apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wordt de gebruiker 

gevraagd om te proberen de storing te verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende 

maatregelen:

1. Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.

2. Vergroot de afstand tussen dit systeem en het voorwerp van de storing.

3. Sluit dit systeem aan op een stopcontact van een ander elektrisch circuit dan dat waarop het 

onderwerp van interferentie is aangesloten.

4. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie.

MEDEDELINGEN AAN DE GEBRUIKER:

Dit hulpmiddel voldoet aan de vereisten van FCC CFR 47 Part 15, subdeel B. De werking is onder-

hevig aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit hulpmiddel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit hulpmiddel moet bestand zijn tegen storingen die het opvangt, met inbegrip van storing 

die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Bij onjuist gebruik kan RF-interferentie echter de werking van het apparaat of van andere 

elektrische apparaten in de buurt belemmeren. Als u een van deze omstandigheden vermoedt, 

moet u de confl icterende apparatuur verder uit elkaar plaatsen, de apparatuur scheiden met een 

RF-barrière of het gebruik van het systeem staken.

Deze apparatuur genereert of gebruikt radiofrequentie-energie. Wijzigingen of aanpassingen 

aan deze apparatuur kunnen schadelijke interferentie veroorzaken, tenzij de wijzigingen uitdruk-

kelijk zijn goedgekeurd in de gebruiksaanwijzing. De gebruiker kan de bevoegdheid verliezen 

om deze apparatuur te bedienen indien een ongeoorloofde wijziging of aanpassing wordt 

uitgevoerd.

Elk ernstig incident dat zich met betrekking tot het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden 

gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de 

patiënt is gevestigd. Neem contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger van FSN 

Medical Technologies voor informatie over wijzigingen en nieuwe producten.
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Het FSN draadloos video-overdrachtsysteem is bedoeld om te worden gebruikt als een 
paar (zender en ontvanger) om video redundant weer te geven waar nodig. Het draadloze 
hulpmiddel is een niet-steriel herbruikbaar apparaat dat niet bedoeld is voor gebruik in 
het steriele veld.

FCC-bijlage

Verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissie

Het DRAADLOZE BEELDVORMINGS-systeem is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecifi ceerde elek-
tromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het DRAADLOZE BEELDVORMINGS-systeem moet 
verzekeren dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving - richtlijn

RF-emissies
CISPR 11

Groep 1

Het DRAADLOZE BEELDVORMINGS-systeem gebruikt alleen 
RF-energie voor de interne werking hiervan. Daarom zijn de RF-
emissies hiervan heel laag en zullen deze waarschijnlijk geen 
storing veroorzaken in naburige elektronische apparatuur.

RF-emissies
CISPR 11

Klasse A Het DRAADLOZE BEELDVORMINGS-systeem is geschikt voor 
het gebruik in alle installaties, waaronder huishoudelijke 
installaties en installaties die direct zijn aangesloten op het 
openbare laagspanningsnetwerk dat stroom levert aan 
gebouwen voor huishoudelijke doeleinden.

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2

A

Spanningsschommelingen
IEC 61000-3-3

Voldoet

Verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit

Dit DRAADLOZE BEELDVORMINGS-systeem is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecifi ceerde elekt-
romagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het DRAADLOZE BEELDVORMINGS-systeem moet 
verzekeren dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest IEC 60601 testniveau Nalevingsniveau Richtlijn elektromagnetische omgeving

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 
IEC 61000-4-2

6 kV-contact
8 kV lucht

6 kV-contact
8 kV lucht

Vloeren moeten van hout, beton of ke-
ramieken tegel zijn. Als vloeren met een 
synthetisch materiaal worden bedekt, 
moet de relatieve vochtigheid minsten 
30% zijn.

Elektrische snelle 
schakeltransiënten 
IEC 61000-4-4

2 kV voor voedings-
lijnen
1 kV voor ingangs/
uitgangslijnen

2 kV voor voe-
dingslijnen
1 kV voor ingangs/
uitgangslijnen

De kwaliteit van de netspanning moet 
gelijk zijn aan die van een standaar-
domgeving in een winkelcentrum of 
ziekenhuis.

Overspanning
IEC 61000-4-5

1 kV diff erentieelmodus
2 kV gemeenschappelijke 
modus

1 kV diff erentieelmodus
2 kV gemeenschappelijke 
modus

De kwaliteit van de netspanning moet ge-
lijk zijn aan die van een standaardomge-
ving in een winkelcentrum of ziekenhuis.

Voedingsfrequen-
tie (50/60Hz) 
Magnetisch veld 
IEC 61000-4-8

3,0 A/m 3,0 A/m

Magnetische velden met netfrequentie 
moeten karakteristiek zijn voor een 
standaardomgeving in een winkelcent-
rum of ziekenhuis.

Spanningsda-

lingen, korte 

onderbrekingen en 

spanningsvariaties 

in de netvoedings-

lijnen 

IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% daling in UT) 

voor 0,5 cyclus

<40% UT (>60% daling in UT) 

voor 5 cycli

<70% UT (>30% daling in UT) 

voor 25 cycli

<5% UT (>95% daling in UT) 

voor 5 sec.

<5% UT (>95% daling in 

UT) voor 0,5 cyclus

<40% UT (>60% daling in 

UT) voor 5 cycli

<70% UT (>30% daling in 

UT) voor 25 cycli

<5% UT (>95% daling in 

UT) voor 5 sec.

De kwaliteit van de netspanning moet 
gelijk zijn aan die van een standaar-
domgeving in een winkelcentrum of 
ziekenhuis. Als door de gebruiker van 
het DRAADLOOS BEELDVORMINGS-
systeem de constante bediening wordt 
vereist tijdens onderbrekingen van de 
netspanning, wordt aanbevolen het 
DRAADLOOS BEELDVORMINGS-sys-
teem te bedienen vanuit een voeding 
zonder onderbrekingen of een batterij.

Opmerking: UT is de A.C. netspanning alvorens het testniveau toe te passen.
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Dit DRAADLOZE BEELDVORMINGS-systeem is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecifi ceerde elekt-

romagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het DRAADLOZE BEELDVORMINGS-systeem moet 

verzekeren dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest IEC 60601 testni-

veau

Nalevingsniveau Richtlijn elektromagnetische omgeving

Geleide RF

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz tot 

80MHz

3 Vrms

150 kHz tot 

80MHz

Draagbare en mobiele RF-communicatie-
apparatuur mag niet worden gebruikt 
dichterbij een onderdeel van het DRAAD-
LOZE BEELDVORMINGS-systeem, waaronder 
de kabels, dan de aanbevolen afstand 
berekend op basis van de vergelijking die 
van toepassing is op de frequentie van de 
zender.

Aanbevolen scheidingsafstand: d

Uitgestraalde RF

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz tot 

2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz tot 

2,5 GHz

Aanbevolen scheidingsafstand

 80 MHz tot 

800 MHz

 80 MHz tot 

2,5 GHz

Waarbij P het maximale nominale uit-
gangsvermogen is van de zender in watt 
(W) volgens de zenderfabrikant, en  d de 
aanbevolen scheidingsafstand in meters 
(m). Een elektromagnetisch site-onderzoek 
heeft bepaald dat veldsterkten van vaste 
RF-zenders (a) lager moeten zijn dan het 
nalevingsniveau in elk frequentiebereik (b).

Er kan interferentie optreden in de buurt 
van apparatuur die is gemarkeerd met het 
volgende symbool:

Nota 1) UT  is de A.C. netspanning alvorens het testniveau toe te passen.
Nota 2) Bij 80MHz en 800 MHz is het hoger frequentiebereik van toepassing.
Nota 3) Deze richtlijnen kunnen niet in alle situaties van toepassing zijn. Elektromagnetische verspreiding 
wordt beïnvloed door de absorptie en refl ectie van structuren, voorwerpen en mensen.

a. Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radio(cellulaire/draadloze) telefoons en landmobiele radio's, 
amateurradio, AM- en FM-radio-uitzendingen en TV-uitzendingen kunnen theoretisch niet met nauwkeurigheid worden 
voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving vanwege vaste RF-zenders te beoordelen, moet een locatieonderzoek 
worden overwogen. Indien de gemeten veldsterkte op de plaats waar de EUT wordt gebruikt hoger is dan de bovengeno-
emde RF-conformiteitsniveaus, moet de EUT worden geobserveerd om de normale werking te verifi ëren. Indien abnormale 
prestaties worden waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals het heroriënteren of verplaatsen 
van de EUT.

b. Over het frequentiegebied 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten minder dan [V1] V/m bedragen.
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Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatie-apparatuur en het 

DRAADLOZE BEELVORMINGS-systeem.

Het DRAADLOZE BEELDVORMINGS-systeem is bedoeld voor het gebruik in de elektromagnetische omge-

ving waarin uitgestraalde RF-storingen worden beheerst. De gebruiker van het DRAADLOZE BEELDVOR-

MINGS-systeem kan bijdragen tot het voorkomen van elektromagnetische storing door het aanhouden 

van een minimum afstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatie-apparatuur (zenders) en het 

DRAADLOZE BEELDVORMINGS-systeem, zoals hieronder aanbevolen, in overeenstemming met het maxi-

mum uitgangsvermogen van de communicatie-apparatuur.

Maximum nominaal uit-

gangsvermogen [W] van 

zender

Afstand volgens frequentie van zender [m]

150kHz tot 80MHz 80MHz tot 800MHz 800MHz tot 2,5GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Voor zenders met een maximum uitgangsvermogen dat niet hierboven wordt beschreven, kan de aanbe-

volen afstand (d) in meters (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op 

de frequentie van de zender, waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen is van de zender in watt 

(W) volgens de zenderfabrikant.

Nota 1) Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hoger frequentiebereik van toepassing.

Nota 2) Deze richtlijnen kunnen niet in alle situaties van toepassing zijn. Elektromagnetische verspreiding 

wordt beïnvloed door de absorptie en refl ectie van structuren, voorwerpen en mensen.
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit

Dit DRAADLOZE BEELDVORMINGS-systeem is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecifi ceerde elekt-

romagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het DRAADLOZE BEELDVORMINGS-systeem moet 

verzekeren dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest IEC 60601 testni-

veau

Nalevingsniveau Richtlijn elektromagnetische omgeving

Geleide RF

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz tot 80MHz

3 Vrms

150 kHz tot 80MHz

Het DRAADLOZE BEELDVORMINGS-sys-

teem mag alleen worden gebruikt in een 

afgeschermde ruimte met een minimale 

RF-afschermingseff ectiviteit en, voor 

elke kabel die de afgeschermde ruimte 

binnenkomt met een minimale RF-afscher-

mingseff ectiviteit. 

Uitgestraalde RF

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz tot 

2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz tot 

2,5 GHz

Veldsterkten buiten de afgeschermde 

locatie van vaste RF-zenders, zoals bepaald 

door een elektromagnetisch locatieonder-

zoek, moeten minder zijn dan 3V/m (a).

Er kan interferentie optreden in de buurt 

van apparatuur die is gemarkeerd met het 

volgende symbool:

Nota 1) Deze richtlijnen kunnen niet in alle situaties van toepassing zijn. Elektromagnetische verspreiding 

wordt beïnvloed door de absorptie en refl ectie van structuren, voorwerpen en mensen.

Nota 2) Het is van essentieel belang dat de werkelijke doeltreff endheid van de afscherming en de fi lter-

demping van de afgeschermde locatie worden gecontroleerd om na te gaan of zij aan de minimumspecifi -

catie voldoen.

Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radio(cellulaire/draadloze) telefoons en landmo-

biele radio's, amateurradio, AM- en FM-radio-uitzendingen en TV-uitzendingen kunnen theoretisch niet 

met nauwkeurigheid worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving vanwege vaste RF-zenders 

te beoordelen, moet een locatieonderzoek worden overwogen. Indien de gemeten veldsterkte buiten de 

afgeschermde locatie waar de EUT wordt gebruikt hoger is dan 3V/m, moet de EUT worden geobserveerd 

om de normale werking te verifi ëren. Indien abnormale prestaties worden waargenomen, kunnen bijko-

mende maatregelen nodig zijn, zoals het verplaatsen van de EUT of het gebruik van een afgeschermde 

plaats met een hogere RF-afschermingseff ectiviteit en fi lterdemping.
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FCC-waarschuwing 

Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de partij verantwoor-

delijk voor compliancy kunnen de toestemming van de gebruiker om met de apparatuur te 

werken ongeldig maken.

FCC-verklaring betreff ende stralingsblootstelling: 

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een 

niet-gecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet geïnstalleerd en bediend worden met een 

minimale afstand van 20 cm tussen de radiateur en uw lichaam.

IC-klasse B verklaring (Canada)

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003 RSS-210. Cet appareil nu-

mérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 et RSS-210 du Canada. Voor de bediening 

gelden de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, 

en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste 

werking kan veroorzaken.

EU-Conformiteitsverklaring (DoC)

Verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere 

relevante bepalingen van de Verordening betreff ende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745 en 

de RoHS-richtlijn 2011/65/EU+2015/863/EU van de EU. Dit hulpmiddel is vastgesteld als Klasse I 

volgens Regel 1 van Bijlage VIII van MDR 2017/745.
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RxTx

WUH4000 is ontworpen om een adequate servicekwaliteit te handhaven tijdens het gebruik in 

een operatiekamer van een ziekenhuis.

Ontwerpkarakteristieken: Interferentie van andere WUH4000-hulpmidde-

len

De WUH4000 gebruikt Beam Forming Non Line Of Sight-technologie (BFNLOS). Als gevolg 

hiervan zullen WUH4000-verbindingen op de ene locatie NIET door massieve muren of deuren 

zenden met WUH4000-apparaten op een andere locatie. Met behulp van BFNLOS is de WUH4000 

getest om consistent te werken binnen een straal van 10m van de zender.

Dankzij de unieke koppelingsprocedure werkt de WUH4000-zender alleen met geverifi eerde 

WUH4000-ontvangers. Het HDCP protocol verhindert niet alleen hackers om het signaal 

te stelen of te wijzigen, maar verhindert ook dat andere WUH4000 zenders/ontvangers 

inbreken in de communicatie tussen gekoppelde zender en ontvanger. Als er meer dan één 

WUH4000 draadloos systeem tegelijkertijd in één ruimte actief is, zal elk systeem op een aparte 

frequentie binnen de 60GHz band werken en kan het maximaal 2 ontvangers binnen die ruimte 

ondersteunen. 

Als gevolg van deze ontwerpoverwegingen is het niet mogelijk dat een WUH4000 systeem inter-

fereert met een ander WUH4000 systeem.

Onderhoud van Servicekwaliteit      WUH4000
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Beschouwingen over het ontwerp: Interferentie van andere hulpmiddelen

De WUH4000 is gevalideerd om compatibel te zijn met andere apparaten die gewoonlijk in een 

bedrijfsomgeving worden aangetroff en, in overeenstemming met IEC 60601-1-2. Bij die tests 

moest de WUH4000 de volgende essentiële prestaties behouden om ervoor te zorgen dat de 

prestaties voldoende waren wanneer het systeem werd blootgesteld aan andere elektronische 

apparatuur. De essentiële prestaties van de WUH4000 vereisen dat een zichtbaar beeld dat via 

een WUH4000-koppeling op een secundaire monitor wordt getoond, voldoet aan de volgende 

criteria:

1. Er wordt een zichtbaar beeld gegenereerd 

2. Er is geen beeldfl ikkering.

3. Er is geen clipping van randen

4. Helderheid en detail van het beeld blijven consistent over het gehele beeld

Deze criteria zorgen ervoor dat geen resulterende videodegradatie als klinisch signifi cant kan 

worden beoordeeld.

Voor de beste resultaten, controleert u het volgende:
De TX en RX staan tegenover elkaar.

De TX en RX staan maximaal 10 meter van elkaar.

De TX en RX bevinden zich op een afstand van 1,8 tot 3 meter (6-10 ft) boven de vloer.

De TX en RX bevinden zich niet op een afgesloten plaats.

Afstanden zonder interferentie

De volgende minimumafstanden zijn getest om aan te tonen dat er geen interferentie is tussen 

de vermelde apparaten en de WUH4000. Als de WUH4000 vermoedelijk interferentie veroorzaakt 

of ontvangt met de volgende apparaten, dient u de apparaten van elkaar te verwijderen, waarbij 

u ten minste de volgende afstanden aanhoudt:

Apparatuur Zender Ontvanger

Elektrocauterisatie > 610 mm, (24 inches) > 305 mm, (12 inches)

RFID > 10 mm, (0,39 inches) > 10 mm, (0,39 inches)

2,4GHz draadloos > 152 mm, (6 inches) > 152 mm, (6 inches)

5,8 GHz draadloos > 152 mm, (6 inches) > 152 mm, (6 inches)

Mobiele telefoon > 10 mm, (0,39 inches) > 10 mm, (0,39 inches)

Bluetooth > 10 mm, (0,39 inches) > 10 mm, (0,39 inches)

De WUH4000 is niet bedoeld voor gebruik in de buurt van diathermie-apparatuur. Als diather-

mie-apparatuur in de buurt van de WUH4000 wordt gebruikt en interferentie wordt vermoed, 

schakel dan de WUH4000 zender en ontvanger uit.

Onderhoud van Servicekwaliteit      WUH4000
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Inhoud van de verpakking  
Onderdeel nr.: FHD-1TX-1RX (Model: WUH4000)

Artikel Beschrijving Aantal

1 Draadloze zender (TX-apparaat) 1

2 Draadloze ontvanger (RX-apparaat) 1

3 Scheiding 1

4 Voedingsadapter 2

5 Voedingskabel 2

6 Gebruikershandleiding 1

7 VESA-montageklem van de monitor 2

8 HDMI 1.4 naar HDMI 1.4 kabel, 4,57 meter (1,5 feet) 1

9 HDMI naar DVI-kabel, 1,5 meter* 2

10 Videosplitter/adapter (optioneel, indien nodig) 1

11 Micro USB-kabel voor voeding van draadloze ontvanger naar splitter/adapter, 4,57 meter (1,5 feet) 1

12 Montageschroefpakket 1

* Optie is beschikbaar voor een van de twee kabels die 3 meter kan zijn. 

Verifi eer dat alle onderdelen van het pakket aanwezig zijn. Inspecteer elk onderdeel om na te 

gaan of er niet mee geknoeid is.
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8

6 7

9

4

5

1
3

2

Artikel Beschrijving Aantal

1 Draadloze zender (TX-apparaat) 1

2 Draadloze ontvanger (RX-apparaat) 1

3 Scheiding 1

4 Voedingsadapter 2

5 Voedingskabel 2

6 Gebruikershandleiding 1

7 VESA-montageklem van de monitor 2

8 HDMI 2.0 naar HDMI 2.0 kabel, 2 meter 2

9 Montageschroefpakket 1

Verifi eer dat alle onderdelen van het pakket aanwezig zijn. Inspecteer elk onderdeel om na te 

gaan of er niet mee geknoeid is.

Inhoud van de verpakking  
Onderdeel nr.: WUH4000 (Model: WUH4000)
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A

B
C

D

10 m (33 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

Installatie voorbereiden WUH4000

Identifi ceer de signaalbron voor draadloze transmissie (voorbeeld A).

Bepaal de locatie van de WUH4000 zender (TX)-eenheid (voorbeeld B).

Vind een geschikte stroombron voor de zender.

Identifi ceer de bestemming om het draadloze signaal te ontvangen (voorbeeld C).

Bepaal de locatie van de WUH4000 ontvanger (RX)-eenheid (voorbeeld  D ).

Vind een geschikte stroombron voor de ontvanger.

De zender en de ontvangertoestellen kunnen onafhankelijk op een plat oppervlak staan, of 

gebruik anders een klem om  deze op andere voorwerpen zoals een beeldscherm te monteren. 

Het is aanbevolen dat u de juiste werking van het draadloze systeem controleert alvorens u de TX 

of RX-toestellen permanent installeert. 

Voor de beste installatieresultaten:

• De TX en RX moeten tegenover elkaar staan.

• De TX en RX moeten maximaal 10 meter (33 ft.) van elkaar staan.

• De TX en RX moeten zich op een afstand van 1,8 tot 3 meter (6-10 ft) boven de vloer bevinden.

• De TX en RX mogen zich niet op een afgesloten plaats vinden.
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TxRx

Een goed werkend draadloos systeem

TX

bron bestemming

RX

Voorbeeld van de geleverde VESA-

montageklem die aan de achterzijde 

van een beeldscherm is bevestigd. 

De  WUH4000, RX of TX is verbonden 

met de VESA-montageklem.
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DC 5V HDMI OUT
SET

SET
DC 5V HDMI IN

OSD SET

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

HDMI - Verbindt het bronsignaal met de zender, of verbindt de ontvanger met de signaaleind-

puntbestemming.

Koppelings-LED - Amberkleur. Toont de status van de draadloze verbinding tussen een TX- en 

RX-eenheid.

Aan/Uit-LED - Groene kleur. Toont of the TX- en RX-toestel wel of niet van stroom worden 

voorzien.

SET-knop - Zal het WUH4000-systeem opnieuw inschakelen als het in de slaapstand staat. 

Stroomingang - Levert stroom aan de TX- of RX-toestellen

Fabrieksonderhoud - Gebruikt voor de diagnose of updates van de bevoegde fabrikant.

Panelinterface WUH4000

Zender

Ontvanger

Stroomingang

Stroomingang

Koppe-

lings-LED

Koppelings-LED

Koppe-
lings-LED

Fabrieksservice

Fabrieksservice of

video-adaptervoeding

HDMI-
ingang

HDMI-
uitgang

SET

SET

Aan/Uit-LED

Aan/Uit-LED

SET
Beeld op scherm
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Typische confi guratie / Gebruiksaanwijzing
Onderdeelnr.: FHD-1TX-1RX, FHD-1TX-2RX (Model: WUH4000)

HD-bron:

DIV-signaalingang naar zender. 

Uitgangsvideo 

van ontvanger.

Stroom van de 

ontvanger.

DVI-signaal. HD-beeldscherm of 

gelijkaardige bestem-

ming.

Draadloze signaal-

verbinding.

(Indien vereist*)

Voedings-

adapter 

Voedings-

adapter 

Video-adapter. 

*Video-adapter De meeste HD-beeldmonitors die een DVI-signaal gebruiken kunnen direct 

met het WUH4000-ontvanger (RX)-toestel worden verbonden. Als de WUH4000 echter niet in 

staat is om video succesvol van de TX naar de RX te zenden, dan kan de bij de WUH4000 gelever-

de video-adapter nodig zijn om een succesvolle verbinding tot stand te brengen.
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Typische confi guratie / Gebruiksaanwijzing
Onderdeelnr.: WUH4000, WUH4000-D (Model: WUH4000)

4K UHD

bronsignaal 

HDMI-ingang 

naar zender. 

HDMI-uitgang van ontvanger.

4K UHD-beeldscherm of 

gelijkaardige bestem-

ming.

Draadloze signaal-

verbinding.

Voedings-

adapter 

Voedings-

adapter 
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1920x1080

Koppeling TX en RX en begin draadloze transmissie

WUH4000

Ontvanger (RX)-toestel Zender (TX)-eenheid, kant 1 Zender (TX)-eenheid, kant 2

Met een actief signaal dat de TX voedt, een actieve bestemming zoals een beeldscherm dat is 

aangesloten op de RX, waarbij zowel de TX als RX van stroom worden voorzien, zou de draadloze 

transmissie moeten beginnen. 

Amber Amber Amber

Op het scherm

signaalindicatorGroen Groen

* *

*

OSD-knop: Druk hierop om een signaalsterkte-

indicator op het scherm weer te geven die de 

verbindingsstatus van WUH4000 weergeeft. De status 

wordt weergegeven op de bestemmingsmonitor die 

op het WUH4000-systeem is aangesloten.

Slaapstand. Als er na 2 minuten geen actief bronsignaal of bestemming herkend wordt door 

een WUH4000 systeem, zal het systeem in de slaapstand gaan en zal de amberkleurige LED 

uitgaan. Om de slaapstand te verlaten, moet u een actief bronsignaal en een actieve bestemming 

tot stand brengen. Door kort op de SET-knop te drukken, kunt u de slaapmodus ook verlaten. 

* SET-knop: Druk kort op de SET-knop om de slaapmodus te verlaten. 

De SET-knop wordt ook gebruikt voor geavanceerde koppeling tussen de RX / TX-toestellen 

en voor fabrieksresetprocedures. Neem contact op met FSN Medical Technologies voor meer 

informatie. 

OPMERKING: Alle WUH4000 TX en RX-toestellen die samen worden verkocht zijn in de fabriek 

geprogrammeerd, en zouden automatisch verbinding moeten maken. Indien niet samen 

aangeschaft, kan het nodig zijn de toestellen te koppelen of een fabrieksreset uit te voeren. 

Neem contact op met FSN Medical Technologies voor meer informatie. 

LED-indicator Status Beschrijving

Groen Constant Het toestel krijgt stroom

Groen Uit Het toestel krijgt geen stroom

Amber Knippert langzaam
De zender is bezig met scannen voor een passende ontvanger. Als het scannen 

na 2 minuten geen resultaat oplevert, zal het apparaat in de slaapstand gaan.

Amber Knippert snel De zender en ontvanger communiceren.

Amber Constant De zender en ontvanger hebben verbinding gemaakt.

Amber Uit
1. Het toestel krijgt geen stroom

2. Het toestel is in de slaapstand.
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Specifi catie WUH4000

Algemeen

Artikel Kenmerk Beschrijving

Hoofd

Draadloze norm 60 GHz WiHD-frequentie

Streamvideo
Ongecomprimeerde videostream tot 
4K/UHD-resolutie

Latentie Minder dan een frame

Bereik 10 meter, (NLOS)

Signaalsterkte Indicator op het scherm

Antenneschema Beam steeringtechnologie

Antennetype Geïntegreerde antenneset aan boord 

Privé gegevensversleuteling 256-bit AES

Video-interface

Ingangs-/uitgangssignaal DVI,HDMI (ondersteunt 4K HDMI 2.0)

Contentcompliance HDCP 2.2

Resolutie FHD

480i/480p@60Hz
576i/576p@50Hz
720p@50/60Hz
1080i@50/60Hz
1080p@24/30/50/60Hz

UHD
4K (3840 x 2160) @ 24/30/60Hz (ingang)
4K (3840 x 2160) @ 24/30Hz (uitgang)

Audio-interface

Audio-uitgang Tot 7.1 kanalen, hoge bitsnelheid

Audioformaat
LPCM-kanalen 2, 6, 8 
S/PDIF-kanalen 6, 8

Besturings-/statusin-
dicator

Draadloze koppeling/in-
stelling

TX: 2 x SET-knoppen
RX: 1 x SET-knop

TX: 2 x koppelings-LED (amber)
RX: 1 x koppelings-LED (amber)

Signaalsterktebesturing TX: OSD-knop aan/uit

Voeding LED (groen)

RF
Uitgestraald vermogen 

(EIRP)

TX HRP: 28,3 dBm (gemiddeld)

RX LRP: 25,3 dBm (gemiddeld)

Voeding

Vereiste

Adapter Technology, Inc.
ATM036T-P050
VAC: 100-240 (50/60 Hz)
5V/5A DC

Verbruik
TX: 15W
RX: 3,5W



274/2023 

Artikel Kenmerk Beschrijving

Fysiek

Gewicht
TX: 0,57 kg (1,25 lbs.)
RX: 0,23 kg (0,5 lbs.)
Transportverpakking Nog te defi niëren

Afmetingen

TX: 75,8 (H) x 140 (B) x 98,25 (D) mm
  2,98 (H) x 5,51 (B) x 3,87 (D) inches
RX: 75,8 (H) x 55 (B) x 98,25 (D) mm
  2,98 (H) x 2,17 (B) x 3,87 (D) inches
Transportverpakking 82,6 (H) x 400 (B) x 368,3 (D) mm
  3,25 (H) x 15,75 (B) x 14,5 (D) inches

Omgeving

bedrijfstemperatuur 32F~104F (0C~ 40C)

Vochtigheid 5%~85%

Opslagtemp -4F ~ 140F (-20C~60C)

Vochtigheid 10%~85%

MTBF 30000 uur

Naleving

FCC Deel 15 Subdeel B Klasse B

FCC ID
UK2-SII-SK63102
UK2-SII-SK63101

IC ID
6705A-SIISK63102
6705A-SIISK63101

CE (ROOD)

EN 301-489-1 
EN 62311 
EN 60950-1 
EN 302-567

CE (UL EMC) EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2

Japan TELEC

Korea-naleving KCC

VCCI-naleving VCCI

Specifi catie (vervolg) WUH4000

Recycle WEEE-richtlijn 2012/19/EG)

Volg de plaatselijke verordeningen en recyclingplannen met betrekking tot de recycling of ver-

wijdering van deze vereiste.

Reinigingsinstructies

Volg het ziekenhuisprotocol voor het hanteren van bloed- en lichaamsvloeistoff en. Reinig het 

apparaat met een verdund mengsel van een zacht reinigingsmiddel en water. Gebruik een 

zachte handdoek of wattenstaafj e. Het gebruik van bepaalde reinigingsmiddelen kan leiden tot 

de degradatie van de etiketten en plastic componenten van het product. Raadpleeg de fabrikant 

van het reinigingsmiddel om te kijken of de gebruikte reinigingsmiddelen compatibel zijn met 

het apparaat. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de behuizing van het apparaat kan komen.
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Timing videoresolutie WUH4000

Artikel Kenmerk Beschrijving

640 x 480p(VGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

848 x 480(WVGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

800 x 600 (SVGA)) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1024 x 768(XGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1280 x 1024(SXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1680 x 1050 (WSXGA+) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1920 x 1200 (WUXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

480i 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

480p 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits) 

4:2:2(8 bits)

576i 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

576p 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

720p 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits

1080i 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

1080p

24Hz,

30Hz, 

50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

3840x2160, 4Kx2K

24Hz,

30Hz,

60Hz (Ingang)

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10 bits) 

4:2:2(8/10 bits)

4:2:2(8/10 bits)
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Een WUH4000-systeem kan twee RX-apparaten integreren. Beide RX-apparaten kunnen hetzelfde 
beeld afkomstig van een TX-apparaat tonen.  Er is al een 1-TX 2-RX-systeem van de fabriek 
gekoppeld en deze moet worden verbonden volgens de normale procedures zoals beschreven 
in deze handleiding.

Verifi eer dat alle onderdelen van het pakket aanwezig zijn. Inspecteer elk onderdeel om na te 

gaan of er niet mee geknoeid is.

Artikel Beschrijving Aantal

1 Draadloze zender (TX-apparaat) 1

2 Draadloze ontvanger (RX-apparaat) 2

3 Voedingsadapter 3

4 Voedingskabel 3

5 Gebruikershandleiding 1

6 VESA-montageklem van de monitor 3

7 HDMI 1.4 naar HDMI 1.4 kabel, 4,57 meter (1,5 feet) 2

8 HDMI naar DVI-kabel, 1,5 meter* 3

9 Videosplitter/adapter (optioneel, indien nodig) 2

10 Micro USB-kabel voor voeding van draadloze ontvanger naar splitter/adapter, 4,57 meter (1,5 feet) 2

11 Montageschroefpakket 1
* Optie is beschikbaar voor een van de drie kabels die 3 meter kan zijn. 

BIJLAGE Inhoud verpakking
Onderdeelnr.: FHD-1TX-2RX (Model: WUH4000)
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Een WUH4000-systeem kan twee RX-apparaten integreren. Beide RX-apparaten kunnen hetzelfde 

beeld afkomstig van een TX-apparaat tonen.  Er is al een 1-TX 2-RX-systeem van de fabriek 

gekoppeld en deze moet worden verbonden volgens de normale procedures zoals beschreven 

in deze handleiding.

Verifi eer dat alle onderdelen van het pakket aanwezig zijn. Inspecteer elk onderdeel om na te 

gaan of er niet mee geknoeid is.

Artikel Beschrijving Aantal

1 Draadloze zender (TX-apparaat) 1

2 Draadloze ontvanger (RX-apparaat) 2

3 Voedingsadapter 3

4 Voedingskabel 3

5 Gebruikershandleiding 1

6 VESA-montageklem van de monitor 3

7 HDMI 2.0 naar HDMI 2.0 kabel, 2 meter 3

8 Montageschroefpakket 1

BIJLAGE Inhoud verpakking
Onderdeelnr.: WUH4000-D (Model: WUH4000)
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Onderhoud van Servicekwaliteit      WUH4060

WUH4060

WUH4060 is ontworpen om een adequate servicekwaliteit te handhaven tijdens het gebruik in 

een operatiekamer van een ziekenhuis.

Ontwerpkarakteristieken: Interferentie van andere WUH4060-hulpmidde-

len

Dankzij de unieke koppelingsprocedure die tijdens de fabricatie wordt geïmplementeerd, werkt 

de WUH4060-zender alleen met geverifi eerde WUH4060-ontvangers. WUH4060 is getest om 

consistent te werken binnen een straal van 30m van de zender.

Indien meer dan één WUH4060 draadloos systeem simultaan in een enkele kamer werken, 

zorgen de DFS-kenmerken ervoor dat de interferentie tussen systemen wordt vermeden. 

Het is belangrijk om alle WUH4060-apparaten, TX of RX, fysiek van elkaar te scheiden door een 

minimale afstand van  1.525 meter of 5 voet.

Als gevolg van deze ontwerpoverwegingen is het niet mogelijk dat een WUH4060 systeem inter-

fereert met een ander WUH4060 systeem.

Beschouwingen over het ontwerp: Interferentie van andere hulpmiddelen

De WUH4060 is gevalideerd om compatibel te zijn met andere apparaten die gewoonlijk in een 

bedrijfsomgeving worden aangetroff en, in overeenstemming met IEC 60601-1-2. Bij die tests 

moest de WUH4060 de volgende essentiële prestaties behouden om ervoor te zorgen dat de 

prestaties voldoende waren wanneer het systeem werd blootgesteld aan andere elektronische 

apparatuur. De essentiële prestaties van de WUH4060 vereisen dat een zichtbaar beeld dat via 

een WUH4060-koppeling op een secundaire monitor wordt getoond, voldoet aan de volgende 

criteria:

1. Er wordt een zichtbaar beeld gegenereerd 

2. Er is geen beeldfl ikkering.

3. Er is geen clipping van randen

4. Helderheid en detail van het beeld blijven consistent over het gehele beeld

Deze criteria zorgen ervoor dat geen resulterende videodegradatie als klinisch signifi cant kan 

worden beoordeeld.
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Voor de beste resultaten, controleert u het volgende:

• De TX en RX-apparaten bevinden zich op een afstand van 1,525 meter (5 voet) en 10 meter (33 

voet) van elkaar en zonder hindernissen.

• De TX en RX bevinden zich op een afstand van 1,8-3 meter (6-10 voet) boven de vloer.

• De TX en RX bevinden zich niet op een afgesloten plaats.

Afstanden zonder interferentie

Als de WUH4060 vermoedelijk interferentie veroorzaakt of ontvangt met andere apparaten, dient 

u de apparaten van elkaar te verwijderen.

De WUH4060 is niet bedoeld voor gebruik in de buurt van diathermie-apparatuur. Als diather-

mie-apparatuur in de buurt van de WUH4060 wordt gebruikt en interferentie wordt vermoed, 

schakel dan de WUH4060 zender en ontvanger uit.

Onderhoud van Servicekwaliteit      WUH4060
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Inhoud van pakket WUH4060

Artikel Beschrijving Aantal

1 Draadloze zender (TX-apparaat) 1

2 Draadloze ontvanger (RX-apparaat) 1

3 Voedingsadapter 2

4 Voedingskabel 2

5 WUH4060 VESA-montageklem 2

6 HDMI 2.0 naar HDMI 2.0 kabel, 2 meter 2

7 Montageschroefpakket 2

Verifi eer dat alle onderdelen aanwezig zijn. Inspecteer elk onderdeel om na te gaan of er niet 

mee geknoeid is.
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A

B

C

D

1.6 m (5 ft.) min.   30 m (98.5 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

Installatie voorbereiden WUH4060

Identifi ceer de signaalbron voor draadloze transmissie (voorbeeld A).

Bepaal de locatie van de WUH4060 zender (TX)-eenheid (voorbeeld B).

Vind een geschikte stroombron voor de zender.

Identifi ceer de bestemming om het draadloze signaal te ontvangen (voorbeeld C).

Bepaal de locatie van de WUH4060 ontvanger (RX)-eenheid (voorbeeld  D ).

Vind een geschikte stroombron voor de ontvanger.

De zender en de ontvangertoestellen kunnen onafhankelijk op een plat oppervlak staan, of 

gebruik anders een klem om  deze op andere voorwerpen zoals een beeldscherm te monteren. 

Het is aanbevolen dat u de juiste werking van het draadloze systeem controleert alvorens u de TX 

of RX-toestellen permanent installeert. 

Voor de beste installatieresultaten:

• De TX en RX moeten maximaal 10 meter (33 ft.) van elkaar staan.

• De TX en RX moeten zich op een afstand van 1,8 tot 3 meter (6-10 ft) boven de vloer bevinden.

• De TX en RX mogen zich niet op een afgesloten plaats vinden.

• Alle luchtstroomopeningen moeten vrij zijn en niet geblokkeerd zijn om schade door overmati-

ge hitte te voorkomen.
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Een goed werkend draadloos systeem

TX

bron
bestemming

RX

Voorbeeld van de geleverde VESA-montageklem die 

aan de achterzijde van een beeldscherm is bevestigd. 

De  WUH4060, RX of TX is verbonden met de VESA-

montageklem.



36 4/2023 

27   1.06 91   3.58

132

5.2

112

4.41

139 mm / 5.47 in. 27   1.06

OLED-weergavemenu - Geeft 
de huidige gebruikersmodus 
aan. TX: Koppelen, ontkoppelen, 
3D, fi rmwareversie. RX: 
Signaalkwaliteitgrafi ek, 
koppelen, ontkoppelen, 
fi rmwareversie.

Netwerkstatus LED - Uit = TX 
of RX zijn niet gekoppeld, of 
er is geen stroomvoorziening. 
Knipperend = TX en RX 
communiceren, maar zijn niet 
gekoppeld. Aan = TX en RX zijn 
gekoppeld en communiceren.

Videostatus LED - Uit = 
videosignaal is niet verbonden, 
of er is geen stroomvoorziening. 
Aan = TX en RX-videosignaal is 
verbonden. 

Aan/uit-schakelaar LED - Uit= 
geen stroomvoorziening. Aan = 
stroomvoorziening is aan.

HDMI in (TX) - Videobroningang.
12G in (TX) - Videobroningang.
Lus 12G uit (TX) - Videolus uit.

HDMI uit (RX) - Video-uitgang naar bestemming.
12G uit A (RX) - Video-uitgang naar bestemming.
12G uit B (RX) - Video-uitgang naar bestemming.

DC-stroom in - 12V/5A stroomingang.
USB-poort - Firmware-upgrade.

Panelinterface WUH4060

Zender

Ontvanger

OLED- 
weergavemenu                      

OLED- 

weergavemenu

Joystick-knop

Joystick-

knop

DC-stroomvoorzie-

ning in

DC-stroomvoor-

ziening in

Netwerkstatus

Netwerkstatus

HDMI in

HDMI-uit

Videostatus

Videostatus

Lus 12G uit

12G uit A

Aan/uit-scha-

kelaar

Aan/uit-scha-

kelaar

12G in

12G uit B

USB-poort

USB-poort
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Typische confi guratie / Gebruiksaanwijzing WUH4060

4K UHD

bronsignaal-in-

gang naar zender. 

Uitgang van ontvanger naar bestem-

ming. HDMI of 12G SDI. 

4K UHD-beeldscherm of 

gelijkaardige bestem-

ming.

Draadloze sig-

naalverbinding.

Voedings-

adapter 

Voedings-

adapter 
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Koppeling TX en RX en begin draadloze transmissie

WUH4060

Ontvanger (TX)

startberichten

Zender (RX)

startberichten

Met een actief signaal dat de TX voedt, een actieve bestemming zoals een beeldscherm dat is 

aangesloten op de RX, waarbij zowel de TX als RX van stroom worden voorzien, zou de draadloze 

transmissie moeten beginnen. 

GETTING READY

NO LINK

CONNECTING

GETTING READY

NO LINK

SEARCHING FREQ

SENDING VIDEO
(frequency)       (resolution)

RECEIVING VIDEO
(frequency)       (status)

3D-installatie

1. Maak de WUH4060-zender klaar (TX) om te bevestigen 
dat er stroomvoorziening is.

2. Controleer het TX OLED-scherm op de status Menu 
vergrendelen/ontgrendelen.  Indien vergrendeld, druk 
op de linkerknop van de joystick en houd deze ingedrukt 
(in de richtig van de antennes) om deze te ontgrendelen. 
Gebruik deze zelfde procedure om het OLED-scherm te 
vergrendelen nadat alle stappen zijn uitgevoerd. 

3. Ga het OLED-menu in door op de rechterknop van de 
joystick te drukken (weg van de antennes).

4. Zoek naar 3D-modus door met de knoppen van de 
joystick opwaarts/neerwaarts te surfen om de gewenste 
3D-modus te selecteren (Auto, Side x Side, of Line 
Alternative ) en druk dan op de rechterknop van de 
joystick om dit te selecteren.

5. Ga het hoofdmenu uit door twee keer op de knop van de 
joystick naar links te drukken 

6. Schakel de WUH4060-zender (TX) uit en aan met behulp 
van de knop. De videotransmissie in 3D zal nu beginnen.

OPMERKING: Zorg voor de correcte aansluiting en 
confi guratie tussen de videobron en bestemming.
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Geavanceerde koppeling van TX en RX is vereist. 

OPMERKING: Alle WUH4060 TX en RX-toestellen die samen worden verkocht zijn in de fabriek 

geprogrammeerd, en zouden automatisch verbinding moeten maken. Voor geavanceerde 

koppeling tussen apparaten, zie onderstaande stappen of neem contact op met FSN. 

1. Maak de ontvanger (RX) klaar. Bevestig dat het apparaat is ingeschakeld.

2. Controleer het RX OLED-scherm op het Menu vergrendelen/ontgrendelen. Indien vergren-

deld- druk op de linkerknop van de joystick en houd deze 5 seconden lang ingedrukt om 

deze te ontgrendelen. Doe hetzelfde om van Ontgrendelen naar Vergrendelen te wisselen.

3. Ga het RX OLED-menu in door op de rechterknop van de joystick te drukken.

4. Surf door het menu door opwaarts of neerwaarts op de joystick te drukken.

5. Selecteer de modus UNPAIR (ontkoppelen) door twee keer op de joystick te drukken. Se-

lecteer PROCEED TO UNPAIR (Ga verder om te ontkoppelen).  Er verschijnt een kort bericht 

UNPAIRING...PLEASE WAIT (ontkoppelen ... Wachten a.u.b.).

6. Selecteer vervolgens de modus PAIR (koppelen) door op de rechterknop van de joystick te 

drukken, om het koppelen te starten. Er verschijnt een bericht PAIRING SEARCHING FOR TX 

(koppeling zoekt naar TX).

7. Maak de zender (TX) klaar. Bevestig dat het apparaat is ingeschakeld.

8. Controleer het TX OLED-scherm op het Menu Vergrendelen/Ontgrendelen. Indien vergren-

deld- druk op de linkerknop van de joystick en houd deze 5 seconden lang ingedrukt om 

deze te ontgrendelen. Doe hetzelfde om van Ontgrendelen naar Vergrendelen te wisselen.

9. Ga het TX OLED-menu in door op de rechterknop van de joystick te drukken.

10. Surf door het menu door opwaarts of neerwaarts op de joystick te drukken.

11. Selecteer de modus PAIR (koppelen) door twee keer op de joystick te drukken. Er verschijnt 

een kort bericht PAIRING (bezig met koppelen).  

12. Indien succesvol, zal de TX OLED het bericht PAIRING COMPLETED SUCCESSFULLY (koppe-

ling met succes uitgevoerd) weergeven. 

13. Indien het OLED-bericht PAIRING FAILED(koppeling mislukt) toont, herhaal dan punt 3 tot 

en met 12.
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Specifi catie WUH4060

Algemeen

Artikel Kenmerk Beschrijving

Hoofd

Draadloze norm WHDI

Frequentie 5 GHz

Maximale videoresolutie 4K60 Hz (DCI/UHD)

Ingangs-/uitgangssignaal HDMI 2.0, 12G

Video Ongecomprimeerde stream

Latentie Bijna nul (<1ms)

Bereik 30 meter, (gezichtsveld)

Signaalsterkte OSD (Aan-/uit-optie)

Privé gegevensversleuteling 256-bit AES, RSA 1024-sleutels

Privé-ID bescherming Unieke RFID

Video-interface

Resolutie

4Kp 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 
1080psf 23.98/24/25/29.97/30 
1080i 50/59.94/60 
720p 50/59.94/60 
480i 29.97/576i25

Kleurformaat

HDMI 2.0

YUV 4:2:2 10/12-bit (alleen 4K50p tot 60p formaten)
YUV 4:2:0 8-bit 
RGB/YUV 4:4:4 10-bit (alle formaten behalve 4K50p tot 60p)
RGB/YUV 4:4:4 8-bit

12G
YUV 4:2:2 10-bit 
YUV 4:2:2 12-bit (alle formaten behalve 4K50 tot 60p)
YUV/RGB 4:4:4 10-bit (alle formaten behalve 4K50 tot 60p)

Audio-interface
Audiokanaal 2 kanalen

Audioformaat PCM 48Khz 24bit

Onderhoud FW-upgrade Micro USB 2.0

Besturings-/statusin-
dicator

3 x (LED-indicators)
1x Aan/Uit indicator
1x draadloze koppeling indicator
1x bron aangesloten indicator

Signaalsterkteweergave OSD-signaalkwaliteitgrafi ek via RX-menu Aan/Uit

Voeding Aan/Uit schakelaar

RF

Uitgestraald vermogen (EIRP) TX: 10 dBm, RX: 12 dBm

Frequentiebereik

Niet-DFS frequenties:
5,190 ~ 5,230 GHz and 5,755 ~ 5,830 GHz
DFS-frequenties:
5,270 ~ 5,710 GHz

Antenne TX: 4 (max), RX: 5 (max)
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Artikel Kenmerk Beschrijving

Voeding
Vereiste 12V/3A DC

Verbruik TX: 20 W, RX: 18W 

Fysieke kenmerken

Gewicht
TX: 0,36 kg( 0,79 lbs.) 
RX: 0,43 kg( 0,95 lbs.)
Transportverpakking 3,81 kg( 8,4 lbs.)

Afmetingen

TX: 132 (H) x 91 (B) x 27 (D) mm

  5,2 (H) x 3,58 (B) x 1,06 (D) inches

RX: 112 (H) x 139 (B) x 27 (D) mm
  4,41 (H) x 5,47 (B) x 1,06 (D) inches
Transportverpakking 152 (H) x 508 (B) x 381 (D) mm
  6 (H) x 20 (B) x 15 (D) inches

Milieu

Bediening
Temperatuur: 32F~104F (0C~ 40C)
Vochtigheid: 5%~85%

Opslag
Temperatuur: -4F ~ 140F (-20C~60C)
Vochtigheid: 10%~85%

Naleving

FCC CFR 47
FCC Deel15 Subdeel E klasse B
FCC Deel15 Subdeel B klasse A

FCC ID
TX: VQSAMN41012
RX: VQSAMN42012

IC ID
TX: 7680A-AMN41012
RX: 7680A-AMN42012

CE EMC, RED

EN 55011:209 +A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 301-489-1 v2.1.1
EN 301-893 v2.1.1
EN 62311
EN 300-328 v2.1.1

EN 60601-1 
EN 60601-1-2:2015

VCCI VCCI-CISPR 32:2016

Specifi catie (vervolg) WUH4060

Recycle WEEE-richtlijn 2012/19/EG)

Volg de plaatselijke verordeningen en recyclingplannen met betrekking tot de recycling of ver-

wijdering van deze vereiste.

Reinigingsinstructies

Volg het ziekenhuisprotocol voor het hanteren van bloed- en lichaamsvloeistoff en. Reinig het 

apparaat met een verdund mengsel van een zacht reinigingsmiddel en water. Gebruik een 

zachte handdoek of wattenstaafj e. Het gebruik van bepaalde reinigingsmiddelen kan leiden tot 

de degradatie van de etiketten en plastic componenten van het product. Raadpleeg de fabrikant 

van het reinigingsmiddel om te kijken of de gebruikte reinigingsmiddelen compatibel zijn met 

het apparaat. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de behuizing van het apparaat kan komen.
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Timing videoresolutie WUH4060

Resolutie

H x V
Type Framesnelheid

Kleurs-

patie

Kleur-

diepte

Sub-

monster-

neming

HDMI- 

2.0

12G

SDI

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

4096x2160 DCI
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

4096x2160 DCI YUV 12-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y --

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

3840x2160 UHD
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

3840x2160 UHD YUV 10-bit 4:2:2  Y Y

3840x2160 UHD YUV 12-bit 4:2:2  Y  --

3840x2160 UHD 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y  --

1080p HD

60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8-bit 4:4:4 Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

1080p HD YUV 8-bit 4:2:2  Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

1080p HD YUV 12-bit 4:2:2  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz RGB, YUV
8, 10, 

12-bit
4:4:4  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz YUV 10-bit 4:2:2 Y Y

720p HD
60Hz,59.94Hz,50Hz

RGB 8, 10-bit 4:4:4 Y -- 

720p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

576i SD 25Hz (PAL) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

480i SD 29.97Hz (NTSC) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

576i SD 25Hz (PAL) YUV 10-bit 4:2:2  N Y

480i SD 29.97Hz (NTSC) YUV 10-bit 4:2:2  N  Y

Formaat Signaal Resolutie Frame rate
3D-modus

(WUH4060 OLED-menu) 

Lijn bij lijn,

Zij aan zij,

Ondersteboven

HDMI of 

12G-SDI

4K (DCI, UHD)
60Hz,59.94Hz,50Hz

Op

1080p Uit (standaard)

Ondersteuning voor 3D-timingformaat
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www.fsnmed.com

Wij danken u voor de aankoop van ons product.

Service

Neem voor productinformatie of assistentie contact op met de klantendienst zoals hieronder 

vermeld.

Garantie

Een jaar, onderdelen en arbeid.

   EG-vertegenwoordiger

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Duitsland

Tel: +49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Duitsland

Tel. +49(0)6104-643980 

     FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Verenigd Koninkrijk

Tel. +44-(0)208-546-1047

  FORESEESON KOREA

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Shanghai 200233

Tel: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546
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Specifi caties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.


