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verkossa osoitteessa fsnmed.com/support/eifu/
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WUH4000 Langaton kuvantamisjärjestelmä

Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen käyttöä. Huomioi kaikki näissä ohjeissa mainitut vasta-

aiheet, varoitukset ja varotoimet. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla potilaan komplikaatioita.

Laitekuvaus
60 GHz:n WUH4000-lähetin lähettää langattomasti korkealaatuista ääntä ja videokuvaa 
pariliitettyyn WUH4000-vastaanottimeen tyypillisessä leikkaussalissa. Lähetin on suunniteltu 
liitettäväksi videolähteeseen (kuten endoskooppiseen kameraan) ja vastaanotin liitettäväksi 
videomonitoriin.

Samassa huoneessa voidaan käyttää samanaikaisesti kahta 60 GHz:n taajuusalueen eri 
taajuuksilla toimivaa WUH4000-lähetin-/vastaanotinjärjestelmää. 

WUH4000 on suunniteltu siten, että matkapuhelimet, RFID ja langaton 802.11 b/g/n eivät vaikuta 
siihen. 60 GHz:n toimintataajuus ei läpäise seiniä, ja se toimii 10 metrin säteellä. 256-bittinen AES-
salaus varmistaa, että muut laitteet eivät voi puhua WUH4000:n kanssa. 

WUH4000-lähettimen mitat ovat:
75,8 mm (2,98 tuumaa) korkea x 140 mm (5,51 tuumaa) leveä x 98,25 mm (3,87 tuumaa) syvä.
Paino on noin 0,57 kg (1,25 lbs). 

WUH4000-vastaanottimen mitat ovat:
75,8 mm (2,98 tuumaa) korkea x 55 mm (2,17 tuumaa) leveä x 98,25 mm (3,87 tuumaa) syvä.
Paino on noin 0,23 kg. 

Molemmat komponentit toimivat verkkovirralla (100-240 V).

Langaton WUH4000-laite on ei-steriili uudelleenkäytettävä laite, jota ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
steriilillä kentällä. 

Varoitus: Yhdysvaltain (USA) liittovaltiolain mukaan tämän laitteen käyttö on rajoitettu lääkäreille 
tai lääkärin määräyksestä tapahtuvaksi.

 Osanumero  Lähettimet  Vastaanottimet  Suunniteltu FHD:lle  Suunniteltu 4K:lle

 FHD-1TX-1RX 1 1 •
 FHD-1TX-2RX 1 2 •
 WUH4000 1 1  •
 WUH4000-D 1 2  •

AV-lähde

Lähetin (TX) Vastaanotin (RX) Määränpää

Tuotteen kuvaus / käyttötarkoitus
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WUH4060 Langaton kuvantamisjärjestelmä

Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen käyttöä. Huomioi kaikki näissä ohjeissa mainitut vasta-

aiheet, varoitukset ja varotoimet. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla potilaan komplikaatioita.

Laitekuvaus
5 GHz:n WUH4060-lähetin lähettää langattomasti korkealaatuista ääntä ja videokuvaa 

pariliitettyyn WUH4060-vastaanottimeen tyypillisessä leikkaussalissa. Lähetin on suunniteltu 

liitettäväksi videolähteeseen (kuten endoskooppiseen kameraan) ja vastaanotin liitettäväksi 

videomonitoriin.

Jopa kuutta WUH4060-lähetin-vastaanotinparia voidaan käyttää samanaikaisesti.  

WUH4060 on suunniteltu välttämään ristiriitoja muiden langattomien laitteiden kanssa. 

Järjestelmä on suunniteltu yhdistettäväksi saman huoneen sisällä, ja se toimii samassa 

kerroksessa 30 metrin säteellä. 256-bittinen AES-salaus varmistaa, että muut laitteet eivät voi 

puhua WUH4060:n kanssa. 

WUH4060-lähettimen mitat ovat:

132 mm (5,20 tuumaa) korkea x 91 mm (3,58 tuumaa) leveä x 27 mm (1,06 tuumaa) syvä.

Paino on noin 360 g. 

WUH4000-vastaanottimen mitat ovat:The WUH4060 receiver dimensions are: 

112 mm (4,41 tuumaa) korkea x 139 mm (5,47 tuumaa) leveä x 27 mm (1,06 tuumaa) syvä.

Paino on noin 434 g. 

Molemmat komponentit toimivat verkkovirralla (100-240 V).

Langaton WUH4060-laite on ei-steriili uudelleenkäytettävä laite, jota ei ole tarkoitettu käytettäväksi 

steriilillä alueella. 

Varoitus: Yhdysvaltain (USA) liittovaltiolain mukaan tämän laitteen käyttö on rajoitettu lääkäreille 

tai lääkärin määräyksestä tapahtuvaksi.

Tuotteen kuvaus / käyttötarkoitus

AV-lähde Lähetin (TX) Vastaanotin (RX) Määränpää

Langaton 

liitäntä
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Symbolien selite 

Seuraavat symbolit näkyvät tuotteessa, sen merkinnöissä tai tuotteen pakkauksessa. Jokaisella 

symbolilla on oma määritelmänsä, joka määritellään jäljempänä:

Älä pura. Virtalähde
Ks. laitteen mukana tu-

levaa dokumentaatiota

Ei-ionisoiva sähkömag-

neettinen säteily

Ilmaisee ylhäältä-alas 

-suuntaa
Korean sertifi ointi

DC Virranohjauskytkin Helposti särkyvä
Yksilöllinen laitetun-

niste

Älä kastele
Vapaaehtoinen häiriöiden 

valvontaneuvosto - Japani
Langattoman linkin tila

Tutustu käyttöohjeisiin Ilmoittaa valmistajan Luettelonumero

Ilmoittaa 

valmistuspäivän

Valtuutettu edustaja Euroo-

pan yhteisössä
Lääketieteellinen laite

Sarjanumero Ilmankosteuden rajoitus
Katso lisätietoja käyttö-

ohjeista - elektroniikka

Lämpötilarajoitus
Ilmanpaineen 

rajoitus
Tuojataho

UK Vaatimustenmukai-

suus arvioitu

Osoittaa, että laite on EU 2017/745:n lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen ja sovellettavien 

standardien mukainen.

Lääkintälaitteet ovat ANSI/AAMI ES60601-1 mukaisia: A1:2012, C1:2009/(R)2012 and A2:2010/

(R)2012, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14. Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet osa 1: Perusturval-

lisuutta ja olennaista suorituskykyä koskevat yleiset vaatimukset.

Testattu FCC:n luokan B standardin (USA) mukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte (WEEE-direktiivi 2012/19/EU). Tämä symboli tarkoittaa, ettei elekt-

ronisia laitteita saa hävittää lajittelemattomien sekajätteiden joukossa vaan ne on toimitettava 

erilliseen keräyspisteeseen. Ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun jäteyritykseen laitteen 

hävittämistä varten.

Huom.: Tulostettu kopio englannin kielisestä ohjekirjasta toimitetaan tuotteen mukana. EU:n jäsenvaltioiden 

käyttäjät voivat ottaa yhteyttä muihin kieliin paikalliseen jakelijaan. Tätä sovelletaan EU:n jäsenvaltioissa, 

joissa tuote on hankittu valtuutettujen kanavien välityksellä.
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Käyttöä koskevia huomautuksia

Langattoman kuvantamisjärjestelmän kokoonpano koostuu langattomasta lähettimestä 

ja vastaanottimesta, joka lähettää korkealaatuisia ääni- ja videosignaaleja lähteistä, 

kuten endoskopia- tai laparoskopia-kamerajärjestelmistä, tai muista radiotaajuisista 

videolähteistä, jotka näyttävät kuvia yleisten kirurgisten toimenpiteiden aikana. Langattoman 

kuvantamisjärjestelmän osat ovat ei-steriilejä kestokäyttöisiä laitteita, joita ei ole tarkoitettu 

käytettäviksi steriileillä kentillä.

Signaalituloon, signaalilähtöön tai muihin liitäntöihin tarkoitettujen ulkoisten laitteiden on 

oltava asiaa koskevan IEC-standardin mukaisia (esim. IEC 60950 -standardin mukainen IT-

laitteiden ja IEC 60601 -sarjan lääketieteellisten sähkölaitteiden osalta). Lisäksi, kaikki kyseisen 

kaltaiset yhdistelmäjärjestelmät noudattavat standardia IEC 60601- 1- 1, turvavaatimukset 

lääketieteellisille sähköjärjestelmille. Jokainen järjestelmän koostava henkilö on siis vastuussa 

siitä, että järjestelmä täyttää IEC 60601-1-1:n vaatimukset. Mikäli kysyttävää, ota yhteyttä 

pätevöitettyyn teknikkoon tai paikalliseen edustajaasi.

Vastaindikaatiot

 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi diatermialaitteiden läheisyydessä.

 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi steriilillä kentällä.

Tarkoitettu käyttäjä 
Langattomat järjestelmät on tarkoitettu koulutetun videojärjestelmän ammattilaisten käyttöön.

Varoitus

Varmista ennen virtajohdon liittämistä järjestelmään, että johdon suositeltu jännitemerkintä 

vastaa käytettävissä olevaa virtalähdettä.

Älä koskaan käytä tätä järjestelmää, mikäli virtajohto on vahingoittunut. Älä jätä mitään 

virtajohdon päälle. Pidä virtajohto poissa alueilta, joissa se voi aiheuttaa kompastumisen.

Muista pitää pistokkeesta kiinni, eikä virtajohdosta, irrottaessasi sen pistorasiasta. 

Jos tämä järjestelmä ei toimi normaalisti ja erityisesti, jos on olemassa mitään epätavallisia 

ääniä tai hajuja, jotka tulevat siitä, irrota pistoke välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun 

jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.

Sijoita järjestelmä paikkaan, jossa on alhainen ilmankosteus ja mahdollisimman vähän pölyä. 

Sijoita laite lähelle helposti käytettävissä olevaa pistorasiaa.
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Varoitus

Tämän järjestelmän kotelon aukot on tarkoitettu ilmanvaihtoon. Ylikuumenemisen estämiksesi, 
näitä aukkoja ei saa tukkia tai peittää. Laitteen ollessa suljetussa tilassa, varmista riittävä 
ilmanvaihto. Älä yritä purkaa osiin tai mukauttaa tätä tuotetta. Vain valtuutetut henkilöt 
saavat suorittaa huollon. Älä koskaan työnnä mitään metallista esinettä kotelon aukkoihin ja 
tuuletusaukkoihin. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun vaaran ja mitätöidä takuun.

Älä koske samanaikaisesti signaalituloa, signaalilähtöä tai muita liittimiä ja potilasta. Tämä 
järjestelmä tulee asentaa 20 cm vähimmäisetäisyydelle laitteen ja käyttäjän kehon välillä. Tämä 
laite on tarkoitettu videoiden lähettämiseen vain toissijaiseksi näytöksi tai näytöksi hallinto-, 
koulutus- tai varmuuskopiointia varten; sitä ei ole tarkoitettu ensisijaisen videokuvan siirtoon. 
Tämä järjestelmä on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Virta

 Käytä vain oikein maadoitettua pistoketta ja jännitettä. Vääränlainen maadoitus saattaa 
aiheuttaa sähköiskun tai laitevaurion.

VAROITUS: Tämä on radiotaajuista säteilyä (RF) lähettävä laite, jolla on muita kuin termisiä 
biologisia vaikutuksia ja jolle ei ole vielä laadittu turvallisuusohjeita. On olemassa ristiriitaisia 
näkemyksiä sen osalta, ovatko nämä vaikutukset haitallisia ihmisille. Altistuminen 
radiotaajuussäteilylle voi vähentyä, jos laitteen käyttöä rajoitetaan ja laite pidetään etäällä päästä 
ja vartalosta.

Korjaus

 Irrota laite virtalähteestä ja suorita sen huolto pätevällä henkilöstöllä seuraavissa olosuh-

teissa:
• Jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut tai käristynyt. 

• nestettä on läikkynyt laitteelle.

• Jos esineitä on pudonnut laitteelle. • Jos laite on altistunut sateelle tai kosteudelle.

• Jos kaappi on vahingoittunut. • Jos laite vaikuttaa ylikuumenneelta.

• Jos laitteesta erittyy savua tai epänormaali tuoksu.

• Jos laitetta on altistettu liiallisille tärähdyksille pudottamalla se.

• Jos laite ei onnistu toimimaan käyttöohjeiden mukaisesti.

Biovaarat
Infektioiden leviämisen estämiseksi tätä laitetta saa käyttää vain ympäristöissä, joissa biologinen 

dekontaminaatio voidaan toteuttaa onnistuneesti.

Palautettu tuote
Jos ongelmat jatkuvat vianmäärityksen jälkeen, desinfi oi tuote ja palauta se FSN-näyttöön 

alkuperäisellä pakkauksella. Liitä tuotteen mukana toimitetut lisävarusteet palautuslähetykseen. 

Kirjoita lyhyt kuvaus toimintahäiriöstä.

Ota yhteys FSN Medical Technologies -laitteeseen palautusluvan numeron ja ohjeiden osalta 

ennen laitteen palauttamista. 
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Varoitukset

Käsittele tuotetta aina varovasti ja säilytä se puhtaassa ja pölyttömässä ympäristössä.

 Älä altista laitetta nesteille, märälle tai kosteudelle.

Älä käytä tuotetta yli 40 °C:n lämpötiloissa, kun laite on toiminnassa.

 Älä pudota tai heitä tuotetta.

 

Lisävarusteet
Käytä vain valmistajan määrittämiä lisävarusteita tai jotka ovat laitteen kanssa myytyjä. ÄLÄ käytä 

eri virtasovittimia.

Vaihda vahingoittunut laite. Jos vaurioita löytyy, ota yhteys YRITYKSEN edustajaan. Älä yritä 

käyttää järjestelmää, ennen näiden käyttöohjeiden huolellista lukemista. Säilytä asiakirjat 

helposti ja kätevästi paikassa, josta ne ovat myöhemmin saatavilla.

Laitteisto
Älä liitä järjestelmään muita johtoja tai lisävarusteita, jotka eivät ole tämän sovellu tähän 

järjestelmään.

Vääränlainen johto voi aiheuttaa sähköiskun tai laitteen vaurioitumisen. Aseta johdinliitännät 

tiukasti siten, etteivät ne pääse löystymään.

Huono yhteys voi aiheuttaa vian. Älä pinoa ja sijoita muiden laitteiden lähelle.

Tulipalo- tai sähköiskuvaaran estämiseksi älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle. Älä 

käytä yksikön polarisoitua pistoketta jatkojohdon pistorasian tai muiden virtalähteiden kanssa 

ellei pistokkeen neuloja voida asettaa täysin paikoilleen. Tämä laite on suunniteltu täyttämään 

lähistöllä olevan potilaslaitteen lääketieteelliset turvallisuusvaatimukset. 

Tätä laitetta ei voida käyttää yhdessä elintoimintoja tukevan laitteiston kanssa.

Muu valaistus
Ota yhteyttä laitteen toimittajaan, halutessasi käyttää järjestelmää tuntemattomien laitteiden 

kanssa. Katkaise virta ja irrota virtajohto, kun haluat siirtää järjestelmän toiseen paikkaan.
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 Underwriters Laboratories (UL) -luokitus:

UL turvallisuuden noudattaminen:

Tämä järjestelmä on luokiteltu U.L.-luokituksella VAIN SÄHKÖISKUN, TULIPALON JA MEKAANISTEN 

VAAROJEN OSALTA UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 NO.601.1 -standardin mukaisesti

EU-vaatimustenmukaisuus ja EMC-yhteensopivuus:

Tämä järjestelmän LCD-monitoriyksikkö täyttää EN-60601-1 vaatimukset noudattaen 

Lääketieteellisten laitteiden direktiiviä 93/42/ETA (yleiset turvallisuustiedot).

Lisäksi tämä järjestelmä on radiolaitteista annetun neuvoston direktiivin 2014/53/EU (PUNAINEN) 

liitteen 111 moduulin B olennaisten vaatimusten mukainen ja niiden vaatimustenmukaisuuden 

vastavuoroinen tunnustaminen seuraavien olennaisten vaatimusten osalta:

Artikla 3.1 (a) Terveys ja turvallisuus         EN 62311 :2008

             EN 60950-1 :2006 +A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013

Artikla 3.1(b) EMC                                 Luonnos EN 301 489-17 v3.2.0, Luonnos EN 301 489-1 V2.2.0

Artikla 3.2 Radiotaajuusspektri           EN 302 567 V2.1.1

Artikla 3.3 kohdan a-i alakohta (Erityispiirteet)    Ei sovelleta.

Tämä laite käyttää liitintä Yhdysvaltoja varten: vain 120V:n 5-15P-tyyppi.

Tämä järjestelmä noudattaa yllä olevia standardeja vain, kun sitä käytetään toimitetun 

lääketieteellisen tason virtalähteen kanssa. 

Langaton kuvannusjärjestelmä Virtalähde

WUH4000 Sovitintekniikka ATM036T-P050 

WUH4060 CUI INC SDM36-12-U-P5

Varoitus: Varmista, että virtajohtosi on oikeaa tyyppiä, joka vaaditaan alueellasi.

Tässä järjestelmässä on universaali virransyöttö, joka mahdollistaa käytön joko 100-120V AC tai 

200-240V AC-jännitealueilla (ei vaadittua käyttäjän säätöä). 

Käytä asianmukaista virtajohtoa oikean liitäntäpistokkeen tyypin kanssa. Mikäli virtalähde on 120 

V AC, käytä sairaalakäyttöön tarkoitettua virtajohtoa, jossa on NEMA 515 -pistoke ja 125 voltin 

AC-pistoke sekä UL- ja C-UL-hyväksyntä.

Jos virtalähde on 240 V:n AC-virtalähde, käytä tandem (T-terä) -tyyppistä pistoketta, jossa on 

maajohdin ja joka täyttää Euroopan maiden turvallisuusmääräykset.

Luokittelu

 - Suojaus sähköiskua vastaan: Luokka I mukaan lukien AC/DC-teho.

 - Käytetyt osat: ei sovellettuja osia.

 - Käytön turvallisuustaso ympäristössä, jossa on syttyvää anesteettista seosta ilmassa, hapessa 

tai typpioksidin kanssa. Ei sovellu käyttöön ympäristössä, jossa on syttyvää anesteettista seosta 

hapella tai typpioksidin kanssa.

 - Toimintatila: jatkuva
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 FCC-varoitukset

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osassa 15 digitaalisille 

aliluokan B laitteille määriteltyjä sääntöjä. Nämä rajat tarjoavat järkevän suojan häiriöitä vastaan. 

Tämä järjestelmä voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja, mikäli sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden 

mukaisesti, se voi häiritä radioviestinnän laitteita.

Ei voida taata, että häiriöitä ei esiinny jossain tietyssä laitekokoonpanossa. Jos tämä laite ai-

heuttaa häiriöitä radio- tai televisio-  vastaanottoon, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön suoritta-

malla yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä:

1. Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.

2. Lisää etäisyyttä tämän järjestelmän ja häiriön aiheuttajan välillä.

3. Aseta tämän järjestelmän pistoke virtalähteeseen eri sähköpiirissä kuin kyseinen, johon häiri-

ön lähde on yhdistetty.

4. Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-teknikolta.

HUOMAUTUS KÄYTTÄJÄLLE:

Tämä laite täyttää FCC CFR 47 Osa 15, aliosa B:n vaatimukset. Laitteen käyttöön sovelletaan 

seuraavia kahta ehtoa:

1) Tämä laite ei voi tuottaa harmillista häiriötä.

2) Laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa ai-

heuttaa ei-toivottua toimivuutta.

Väärin käytettynä RF-häiriöt saattavat kuitenkin haitata sen toimintaa tai muiden lähellä olevien 

sähkölaitteiden toimintaa. Mikäli epäilet jompaakumpaa näistä olosuhteista, siirrä ristiriitaiset 

laitteet kauemmas toisistaan, irrota ne radiotaajuussuojalla tai lopeta järjestelmän käyttö.

Tämä laitteisto muodostaa tai käyttää radiotaajuista energiaa. Se saattaa valmistajan käyttöoh-

jeissa mainitusta tavasta poiketen asennettuna aiheuttaa häiriöitä Luvattomat muutokset tai 

muokkaukset saattavat mitätöidä käyttäjän tämän laitteiston käyttöä koskevan valtuutuksen.

Kaikki vakavat laitteeseen liittyvät tapahtumat olisi ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion 

toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut. Lisätietoja muutok-

sista ja uusista tuotteista saat ottamalla yhteyttä paikalliseen FSN Medical Technologies -myyntie-

dustajaan.



114/2023 

Langaton FSN-kuvausjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi parina (lähetin ja vastaa-
notin), jotta videokuvaa voidaan näyttää tarvittaessa redundantisti. Langaton laite on 
ei-steriili ja uudelleenkäytettävä laite, jota ei ole tarkoitettu steriilille alueelle.

FCC-liite

Valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt

Langaton kuvantamisjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisestä 
ympäristössä. WIRELESS IMAGE -järjestelmän omistajan tai käyttäjän on varmistettava, että käyttö tapahtuu 
tällaisessa ympäristössä.

Päästötesti
Vaatimusten-

mukaisuus 
Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

RF-päästöt CISPR 11 Ryhmä 1

LANGATON KUVANTAMIS-järjestelmä muodostaa tai käyttää 
RF-energiaa vain sisäiseen toimintaansa. Tästä johtuen, sen RF-
päästöt, ovat erittäin alhaisia, eivätkä todennäköisesti aiheuta 
mitään häiriöitä lähistöllä olevissa sähkölaitteissa.

RF-päästöt CISPR 11 Luokka A
LANGATON KUVANTAMIS-järjestelmä sopii käytettäväksi 
kaikissa ympäristöissä, lukuun ottamatta kotitalousympäristöjä 
ja suoraan alhaisen jännitteen verkkovirtaan liitettyjä verkkoja, 
jotka toimittavat virtaa kotitalouskäyttöön.

Harmoniset säteilyt
IEC 61000-3-2

A

Jännitevaihtelut 
IEC 61000-3-3

Säännösten-
mukainen

Valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto

WIRELESS IMAGE -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisestä ympä-
ristössä. WIRELESS IMAGE -järjestelmän omistajan tai käyttäjän on varmistettava, että käyttö tapahtuu 
tällaisessa ympäristössä.

Suojaustesti IEC 60601 -testitaso Vaatimustenmukai-
suustaso 

Sähkömagneettinen ympäristö – ohje

Sähköstaattinen 
purkaus(ESD)
IEC 61000-4-2

6 kV kosketus
8 kV ilma

6 kV kosketus
8 kV ilma

Lattioiden on oltava puuta, betonia tai 
keraamista laattaa. Jos lattiat on päällystet-
ty synteettisellä materiaalilla, suhteellisen 
kosteuden on oltava vähintään 30 %

Nopea sähköinen 
transientti/purkaus 
IEC 61000-4-4-4

2 kV virransyöttöl-
injoja varten.
1 kV tulo-/lähtöjoh-
doille.

2 kV virransyöttöl-
injoja varten.
1 kV tulo-/lähtöjoh-
doille.

Verkkovirran on oltava tyypillisen kaupal-
lisen tai sairaalaympäristön vaatimusten 
mukainen.

Ylijänniteaalto 
IEC 61000-4-5

1 kV diff erentiaalitilassa
2 kV yleinen tila

1 kV diff erentiaalitilassa
2 kV yleinen tila

Verkkovirran on oltava tyypillisen kaupal-
lisen tai sairaalaympäristön vaatimusten 
mukainen.

Verkkotaajuuden 
(50/60 Hz) mag-
neettikenttä 
IEC 61000-4-8

3,0 A/m 3,0 A/m

Verkkotaajuisten magneettikenttien 
tasojen on vastattava normaalin kaupal-
lisen ympäristön tai sairaalaympäristön 
normaalin sijaintipaikan tasoa.

Jännitekuopat, 
lyhyet keskeytykset 
ja verkkovirran 
ottotehojännitteen 
vaihtelut 
IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % pudotus 
UT:ssa) 0,5 sykliä varten

40 % UT (60 % pudotus 
UT:ssa) 5 sykliä varten

70 % UT (30 % pudotus 
UT:ssa) 25 sykliä varten

<5 % UT (<95 % pudotus 
UT:ssa) 5 sek. varten

<5 % UT (>95 % pudotus 
UT:ssa) 0,5 sykliä varten

40 % UT (60 % pudotus 
UT:ssa) 5 sykliä varten

70 % UT (30 % pudotus 
UT:ssa) 25 sykliä varten

<5 % UT (<95 % pudotus 
UT:ssa) 5 sek. varten

Verkkovirran on oltava tyypillisen kaupal-
lisen tai sairaalaympäristön vaatimusten 
mukainen. Jos  -fotofereesijärjestelmän 
käyttäjä tarvitsee jatkuvaa toimintaa 
virtakatkosten aikana, suosittelemme että  
-fotofereesijärjestelmään johdetaan virta 
keskeytymättömästä virtalähteestä tai 
akusta.

Huom.:  UT on verkkovirtajännite ennen testitasoa.
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WIRELESS IMAGE -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisestä ym-

päristössä. Tämän WIRELESS IMAGE -järjestelmän omistajan tai käyttäjän on varmistettava, että käyttö 

tapahtuu tällaisessa ympäristössä.

Suojaustesti IEC 60601 -tes-

titaso

Vaatimustenmu-

kaisuustaso 

Sähkömagneettinen ympäristö – ohje

Johdettu RF

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz - 80 MHz

3 Vrms

150 kHz - 80 MHz

Kannettavia ja mobiileja RF-viestintälaitteita 

ei tule käyttää LANGATTOMAN KUVAN-

TAMIS-järjestelmän minkään osan lähellä, 

mukaan lukien johdot, kuin suositeltava 

erotusetäisyys, joka on laskettu yhtälöstä, 

jota sovelletaan lähettimen taajuuteen.

Suositeltu erotusetäisyys : d

Säteilyteho RF 

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz - 2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz - 2,5 GHz

Suositeltu erotusetäisyys

 80 MHz - 

800 MHz

 80 MHz - 

2,5 GHz

Jossa ”P” on lähettimen enimmäisantoteho 

watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoi-

tuksen mukaan ja ”d” on suositeltu etäisyys 

metreinä (m). Sähkömagneettisessa tarkas-

tuksessa määritettyjen kiinteiden radiotaa-

juuslähettimien kenttävahvuuksien (a) tulisi 

olla alhaisempia kuin kunkin taajuusalueen 

säännösten mukainen taso (b).

Häiriötä voi esiintyä sellaisen laitteen lähei-

syydessä, joka on merkitty symbolilla:

Huom. 1) UT on verkkovirtajännite ennen testitasoa.

Huom. 2) Arvojen 80 MHz ja 800 MHz kohdalla käytetään korkeamman taajuusalueen etäisyysarvoja.

Huom. 3) Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettinen johtaminen tulee 

altistetuksi absorptiolle ja heijastumiselle rakenteista, esineistä ja henkilöistä.

a. Kenttävoimakkuudet kiinteistä lähettimistä, kuten perusasemat radiopuhelimille (matkapuhelin / langaton puhelin) ja maa-
mobiiliradioita, amatööriradiota, AM ja FM -radiolähetyksiä ja TV-lähetyksiä varten eivät voi tulla tarkkuudella ennakoiduiksi 
teoreettisesti. Sähkömagneettisen ympäristön arviointi johtuen kiinteistä RF-lähettimistä, sähkömagneettisen kohteen 
tutkimusta tulee harkita. Jos mitattu kentän vahvuus paikassa, jossa  EUT-järjestelmää käytetään, ylittää edellä mainitun 
sopivan radiotaajuuden säännöstenmukaisuustason,  EUT-järjestelmää on valvottava normaalin toiminnan varmistamiseksi. 
Jos  toimii normaalista poikkeavasti, se on tarvittaessa kohdistettava uudelleen tai EUT-järjestelmä on siirrettävä toiseen 

paikkaan.

b. Yli 150 kHz – 80 MHz:n taajuusalueella kenttävahvuuden pitäisi olla alle [V1] V/m.
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Suositellut etäisyydet kannettavien ja siirrettävien radiotaajuuslähettimien ja WIRELESS IMAGE -järjestel-

män välillä.

WIRELESS IMAGE -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa 

radiotaajuussäteilyhäiriöitä valvotaan. WIRELESS IMAGE -järjestelmän käyttäjä voi ehkäistä sähkömagneet-

tiset häiriöt ylläpitämällä vähimmäisetäisyydet kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisten viestintälaittei-

den (lähettimien) ja järjestelmän välillä siten kuin seuraavassa suositellaan viestintälaitteiden enimmäisläh-

tötehon mukaisesti.

Lähettimen luokiteltu 

enimmäisantoteho [W]

Etäisyys lähettimen taajuuden mukaan [m]

150 kHz - 80 MHz 80 MHz - 800 MHz 800 MHz - 2,5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Lähettimien, joiden enimmäisnimellisantotehoa ei ole lueteltu yllä, suositeltu etäisyys d metreinä (m) 

voidaan arvioida käyttämällä lähettimen taajuuteen soveltuvaa yhtälöä, jossa P on lähettimen enimmäi-

santoteho watteina (W) lähettimen valmistajan mukaisesti.

Huom. 1) Korkeampien taajuusvälien etäisyysvaatimusta sovelletaan 80 ja 800 MHz:n taajuudella.

Huom. 2) Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettinen johtaminen tulee 

altistetuksi absorptiolle ja heijastumiselle rakenteista, esineistä ja henkilöistä.
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto

WIRELESS IMAGE -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisestä ympäri-

stössä. Tämän WIRELESS IMAGE -järjestelmän omistajan tai käyttäjän on varmistettava, että käyttö tapahtuu 

tällaisessa ympäristössä.

Suojaustesti IEC 60601 -testitaso Vaatimustenmukai-

suustaso 

Sähkömagneettinen ympäristö – ohje

Johdettu RF 

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz - 80 MHz

3 Vrms

150 kHz - 80 MHz

WIRELESS IMAGE -järjestelmää saa käyttää 

vain suojatussa paikassa, jossa on vähin-

tään RF-suojauksen tehokkuus, ja jokaisen 

suojatussa paikassa kulkevan kaapelin 

RF-suojauksen tehokkuus on vähintään 

RF-suojauksen tehokkuus. 

Säteilyteho RF 

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz - 2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz - 2,5 GHz

Sähkömagneettisen sijaintitutkimuksen 

perusteella määritettyjen kiinteiden RF-

lähettimien aiheuttamien kenttävoimakku-

uksien tulisi olla alle 3 V/m (a).

Häiriötä voi esiintyä sellaisen laitteen lähei-

syydessä, joka on merkitty symbolilla:

Huom. 1) Nämä ohjeet eivät välttämättä sovi kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettinen johtaminen tulee 

altistetuksi absorptiolle ja heijastumiselle rakenteista, esineistä ja henkilöistä.

Huomautus 2) on tärkeää, että suojatun paikan todellinen suojauksen tehokkuus ja suodattimen vaimen-

nus on varmistettu, jotta ne täyttävät vähimmäisvaatimukset.

Kenttävoimakkuudet kiinteistä lähettimistä, kuten perusasemat radiopuhelimille (matkapuhelin / langaton 

puhelin) ja maamobiiliradioita, amatööriradiota, AM ja FM -radiolähetyksiä ja TV-lähetyksiä varten eivät voi 

tulla tarkkuudella ennakoiduiksi teoreettisesti. Sähkömagneettisen ympäristön arviointi johtuen kiinteistä 

RF-lähettimistä, sähkömagneettisen kohteen tutkimusta tulee harkita. Mikäli mitattu kenttävoimakkuus 

laitteen käyttöpaikassa ylittää edellä mainitut vaatimustenmukaisuustasot 3V/m, laitetta tulee tarkkailla 

normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos havaitaan epänormaalia suoritusta, lisätoimenpiteitä voidaan 

tarvita, kuten EUT:n uudelleensijoittamista tai suojattua paikkaa, jossa RF-suojaus on tehokkaampi ja 

suodatin vaimennetumpi.
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FCC-varoitus: 

Mitkään muutokset tai muuntelut, joita yhteensopivuuden vastuussa oleva osapuoli ei ole nime-

nomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

FCC Säteilyaltistuslausunto: 

Tämä laite noudattaa FCC-säteilyaltistuksen rajoitusta joka on asetettu hallitsemattomalle ym-

päristölle. Tämä laite olisi asennettava 20 cm minimietäisyydelle lämmityspattereista ja käyttäjän 

kehosta.

IC-luokka B lausunto (Kanada)

Tämä luokan B digitaalilaite noudattaa Kanadan standardia ICES-003 ja RSS-210. Cet appareil 

numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 et RSS-210 du Canada. Käyttöön liittyy 

seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä 

käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua 

toimintaa.

EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)

Vakuuttaa täten tämän laitteen olevan lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 

ja EU:n RoHS-direktiivin 2011/65/EU+2015/863/EU olennaisten vaatimusten ja muiden säännös-

ten mukainen. Tämä laite on määritetty MDR 2017/745:n liitteessä VIII olevan 1 säännön mukai-

seksi luokan I laitteeksi.
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RxTx

WUH4000 on suunniteltu ylläpitämään riittävä palvelun laatu sairaalan leikkaussaliympäristössä.

Suunnitteluominaisuudet: Muiden WUH4000-laitteiden aiheuttama häiriö

WUH4000 käyttää Beam Forming Non Line Of Sight -tekniikkaa (BFNLOS). Tämän seuraukse-

na WUH4000-linkit yhdessä paikassa EIVÄT suorita lähetystä kiinteiden seinien tai ovien läpi 

WUH4000-laitteiden kanssa toisessa sijaintipaikassa. BFNLOS:n avulla WUH4000:n toiminta on 

testattu 10 metrin säteellä lähettimestä.

WUH4000-lähetin on suunniteltu toimimaan vain WUH4000-todennettujen vastaanottimien 

kanssa. HDCP-protokolla estää hakkereita kaappaamasta tai muuttamasta signaalia, ja lisäksi 

se estää muita WUH4000-lähettimiä/vastaanottimia rikkomasta linkitetyn lähettimen ja 

vastaanottimen välistä tiedonsiirtoa. Jos useampi kuin yksi langaton WUH4000-järjestelmä toimii 

samanaikaisesti yhdessä huoneessa, kukin järjestelmä toimii omalla taajuudellaan 60 GHz:n 

taajuusalueella ja voi tukea enintään 2 vastaanotinta kyseisessä huoneessa. 

Näiden suunnitteluun liittyvien näkökohtien vuoksi ei ole mahdollista, että yksi WUH4000-järjes-

telmä häiritsisi toista WUH4000-järjestelmää.

Palvelun laadun ylläpito  WUH4000
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Suunnittelua koskevat näkökohdat: Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

WUH4000 on validoitu yhteensopivaksi muiden käyttöympäristössä yleisesti esiintyvien laittei-

den kanssa standardin IEC 60601-1-2 mukaisesti. Testauksessa WUH4000:n oli säilytettävä 

seuraavat olennaiset suorituskykyominaisuudet sen varmistamiseksi, että sen suorituskyky oli 

riittävä, kun järjestelmä oli alttiina muille elektroniikkalaitteille. WUH4000 Essential Performance 

edellyttää, että WUH4000-parin kautta toissijaisella näytöllä näkyvä kuva on seuraavien kriteerien 

mukainen:

1. Katseltava kuva luodaan 

2. Kuva ei välky

3. Mitään reunoja ei leikata

4. Kuvan kirkkaus ja yksityiskohdat pysyvät tasaisina koko kuvassa

Näillä kriteereillä varmistetaan, ettei videokuvan heikkenemistä voida pitää kliinisesti merkittävänä.

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi tarkista seuraavat asiat:
TX ja RX ovat toisiaan kohti.

TX ja RX ovat enintään 10 metrin päässä toisistaan.

TX ja RX ovat 6-10 jalan korkeudella lattiasta.

TX ja RX eivät ole suljetussa tilassa.

Häiriötön etäisyys

Seuraavat vähimmäisetäisyydet on testattu lueteltujen laitteiden ja WUH4000-projektorin välisen 

häiriöttömyyden osoittamiseksi. Mikäli WUH4000-projektorin uskotaan aiheuttavan tai saavan 

häiriöitä seuraaviin laitteisiin, siirrä laitteet kauemmas toisistaan ja pidä yllä vähintään seuraavia 

erotteluja:

Välineet Lähetin Vastaanotin

Sähkökauterisointi > 610 mm, (24 tuumaa) > 305 mm, (12 inches)

RFID-etälukija > 10 mm, (0,39 tuumaa) > 10 mm, (0,39 tuumaa)

2,4GHz langaton > 152 mm, (6 inches) > 152 mm, (6 inches)

5,8GHz langaton > 152 mm, (6 inches) > 152 mm, (6 inches)

Matkapuhelin > 10 mm, (0,39 tuumaa) > 10 mm, (0,39 tuumaa)

Bluetooth > 10 mm, (0,39 tuumaa) > 10 mm, (0,39 tuumaa)

WUH4000-laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi diatermialaitteiden läheisyydessä. Jos 

WUH4000-laitteen läheisyydessä käytetään diatermialaitteita ja epäillään häiriöitä, kytke 

WUH4000-lähetin ja -vastaanotin pois päältä.

Palvelun laadun ylläpito  WUH4000



18 4/2023 

6 7

4

5

1
3

2

8

9

10

1112

Pakkauksen sisältö Osa nro: FHD-1TX-1RX  (malli: WUH4000)

Nimike Kuvaus Määrä

1 Langaton lähetin (TX-yksikkö) 1

2 Langaton vastaanotin (RX-yksikkö) 1

3 Jaosto 1

4 Virtalähde 2

5 Sähköjohto 2

6 Käyttöohjekirja 1

7 Näytön VESA-kiinnike 2

8 HDMI 1.4 - HDMI 1.4 -kaapeli, 1,5 jalkaa 1

9 HDMI-DVI-kaapeli, 1,5 metriä* 2

10 Videonjakaja/sovitin (valinnainen, tarvittaessa) 1

11
Mikro-USB-kaapeli langattoman vastaanottimen ja jakajan/sovittimen 
välistä virtaa varten, 1,5 jalkaa

1

12 Kiinnitysruuvipaketti 1

* Vaihtoehto on käytettävissä toisen kahdesta kaapelista ollessa 3 metriä. 

Tarkista, että kaikki kyseisen paketin osat on otettu huomioon. Tarkasta jokainen komponentti 

varmistaaksesi, että mitään ei ole peukaloitu millään tavalla.
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Nimike Kuvaus Määrä

1 Langaton lähetin (TX-yksikkö) 1

2 Langaton vastaanotin (RX-yksikkö) 1

3 Jaosto 1

4 Verkkolaite 2

5 Sähköjohto 2

6 Käyttöohjekirja 1

7 Näytön VESA-kiinnike 2

8 HDMI 2.0-HDMI 2.0-kaapeli, 2 metriä 2

9 Kiinnitysruuvipaketti 1

Tarkista, että kaikki kyseisen paketin osat on otettu huomioon. Tarkasta jokainen komponentti 

varmistaaksesi, että mitään ei ole peukaloitu millään tavalla.

Pakkauksen sisältö  Osa nro: WUH4000  (malli: WUH4000)
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A

B
C

D

10 m (33 jalkaa) max.

1,8-3 m

(610 jalkaa)

Asennuksen suunnittelu WUH4000

Tunnista langattoman lähetyksen signaalilähde (esimerkki A).

Määritä WUH4000-lähetinyksikön (TX) sijainti (esimerkki B).

Etsi lähettimelle sopiva virtalähde.

Määritä kohde, johon langaton signaali vastaanotetaan (esimerkki C).

Määritä WUH4000-vastaanotinyksikön (RX) sijainti (esimerkki D).

Etsi vastaanottimelle sopiva virtalähde.

Lähetin- ja vastaanotinyksiköt voivat seistä yksinään tasaisella pinnalla, tai ne voidaan kiinnittää 

kiinnikkeellä muihin kohteisiin, kuten näyttöön. On suositeltavaa varmistaa, että langaton järjes-

telmä toimii oikein, ennen kuin asennat TX- tai RX-yksiköt pysyvästi. 

Parhaan asennustuloksen saavuttamiseksi:

• TX ja RX ovat toisiaan kohti.

• TX:n ja RX:n tulisi olla enintään 10 metrin (33 jalan) päässä toisistaan.

• TX:n ja RX:n tulisi olla 1,8-3 metrin korkeudella lattiasta.

• TX ja RX eivät saa olla ahtaassa paikassa.
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TxRx

Oikein toimiva langaton järjestelmä

TX

lähde määränpää

RX

Esimerkki mukana toimitetusta 

VESA-kiinnityskannattimesta, joka 

on kiinnitetty näytön takaosaan. 

WUH4000, RX tai TX, on liitetty 

VESA-kiinnikkeeseen.
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DC 5V HDMI OUT
SET

SET
DC 5V HDMI IN

OSD SET

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

HDMI - liittää lähtösignaalin lähettimeen tai liittää vastaanottimen signaalin päätepisteeseen.

Linkin merkkivalo - Keltaruskea väri. Näyttää langattoman yhteyden tilan TX- ja RX-yksikön 

välillä.

Virran merkkivalo - Vihreä väri. Näyttää, onko TX- ja RX-yksiköissä virtaa vai ei.

SET (ASETA) -painike - Kytkee WUH4000-järjestelmän uudelleen käyttöön lepotilassa. 

Tuloteho - Syöttää virtaa TX- tai RX-yksiköihin.

Tehdaspalvelu - Käytetään valmistajan hyväksymien vianmääritysten tai päivitysten yhteydessä.

Paneelin käyttöliittymä WUH4000

Lähetin

Vastaanotin

Virran tulo

Virran tulo

Linkki-LED

Linkki-LED

Linkki-LED

Tehdaspalvelu

Tehtaan huolto tai vi-

deosovittimen virta

HDMI-tulo

HDMI-lähtö

ASETA

ASETA

Virran merkkivalo

Virran merkkivalo

ASETA
Näyttö näytöllä
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Tyypillinen kokoonpano / käyttöohjeet
Osa Nro. FHD-1TX-1RX, FHD-1TX-2RX (malli: WUH4000)

HD-lähde.

DVI-signaalitulo 

lähettimeen. 

Videolähtö

vastaanottimesta.

Teho vastaan-

ottimesta.

DVI-signaali. HD-näyttö tai vastaava 

kohde.

Langattoman signaa-

lin liitin.

(tarvittaessa*)

Virtalähde 

Virtaläh-

de 

Videoso-

vitin. 

*Videosovitin useimmat DVI-signaalia käyttävät HD-näytöt voidaan kytkeä suoraan 

WUH4000-vastaanottimen (RX) yksikköön. Jos WUH4000 ei kuitenkaan pysty lähettämään video-

ta TX:stä RX:ään, yhteyden muodostaminen saattaa edellyttää WUH4000:n mukana toimitettua 

videosovitinta.
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Tyypillinen kokoonpano / käyttöohjeet
Osa Nro. WUH4000, WUH4000-D (malli: WUH4000)

4K UHD

lähtösignaalin HD-

MI-tulo lähettimelle. 

HDMI-lähtö vastaanottimesta.

4K UHD -näytön näyttö 

tai vastaava kohde.

Langattoman 

signaalin liitin.

Virtalähde 

Virtaläh-

de 
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1920x1080

Yhdistä TX ja RX ja aloita langaton lähetys

WUH4000

Vastaanotin (RX) -yksikkö Lähetinyksikkö (TX), puoli 1 Lähetinyksikkö (TX), puoli 2

Kun TX:hen syötetään aktiivinen signaali, RX:hen on kytketty aktiivinen kohde, kuten näyttö, ja 

sekä TX:hen että RX:hen on kytketty virta, langattoman lähetyksen pitäisi alkaa. 

Kullankeltainen
Kullankeltainen

Kullankeltainen

Näytöllä

signaalin ilmaisinVihreä Vihreä

* *

*

OSD-painike Paina tuodaksesi näytöllä näkyviin 

signaalin voimakkuuden ilmaisimen, joka näyttää 

WUH4000:n yhteyden tilan. Tila näkyy WUH4000-

järjestelmään liitetyssä kohdemonitorissa.

Lepotila. Jos WUH4000-järjestelmä ei tunnista aktiivista lähdesignaalia tai määränpäätä 2 

minuutin kuluessa, järjestelmä siirtyy lepotilaan ja oranssi merkkivalo sammuu. Voit poistua 

lepotilasta muodostaen aktiivisen lähteen signaalin ja kohteen. Painamalla lyhyesti SET (ASETA) 

-painiketta poistuu myös lepotilasta. 

* SET (ASETA) -painike: Paina lyhyesti SET-painiketta poistuaksesi asetustilasta. 

SET (ASETA) -painiketta käytetään myös RX/TX-yksikön lisälaiteparin muodostamiseen ja 

tehdasasetusten palautukseen. Ota yhteyttä FSN Medical Technologiesiin saadaksesi lisätietoja. 

HUOMAA: Kaikki yhdessä myytävät WUH4000 TX- ja RX-yksiköt on ohjelmoitu tehtaalla, ja niiden 

pitäisi kytkeytyä automaattisesti. Mikäli laitetta ei osteta yhdessä, laiteparin muodostaminen 

tai tehdasasetusten palauttaminen voi olla tarpeen. Ota yhteyttä FSN Medical Technologiesiin 

saadaksesi lisätietoja. 

LED-ilmaisin Osavaltio Kuvaus

Vihreä Jatkuva Yksikölle virta saatavana.

Vihreä Pois Yksikössä ei ole virtaa.

Kullankeltainen Hidas vilkkuminen
Lähetin etsii vastaavaa vastaanotinta. Jos skannaus epäon-
nistuu 2 minuutin kuluttua, laite siirtyy lepotilaan.

Kullankeltainen
Nopea vilkkumi-
nen

Lähetin ja vastaanotin ovat keskinäisesti yhteydessä.

Kullankeltainen Jatkuva Lähetin ja vastaanotin ovat muodostaneet yhteyden.

Kullankeltainen Pois päältä
1. Yksikössä ei ole virtaa.
2. Yksikkö on lepotilassa.
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Tekniset tiedot WUH4000

Yleistä

Nimike Laite Kuvaus

Pääasiallinen

Langaton standardi 60 GHz WiHD taajuus

Suoratoista videota
Pakkaamaton videovirta enintään 
4K/UHD-resoluutio

Viive Vähemmän kuin yksi kehys

Vaihteluväli 10 metriä, (NLOS)

Signaalin voimakkuus Näytön ilmaisin

Antennijärjestelmä Säteen ohjaustekniikka

Antennin tyyppi Integroitu antennijärjestelmä 

Yksityisten tietojen salaus 256 bittiä AES

Videoliitäntä

Tulo/lähtö -signaali DVI, HDMI (tukee 4K HDMI 2.0)

Sisällön yhteensopivuus HDCP 2,2

Resoluutio FHD

480i/480p@60Hz
576i/576p@50Hz
720p@50/60Hz
1080i@50/60Hz
1080p@24/30/50/60Hz

UHD
4K (3840 x 2160) @ 24/30/60Hz (tulo)
4K (3840 x 2160) @ 24/30Hz (lähtö)

Ääniliitäntä

Äänilähtö Jopa 7.1 kanavaa, suuri bittinopeus

Äänimuoto
LPCM-kanavat 2, 6, 8 
S/PDIF-kanavat 6, 8

Yhteys-/tilailmaisin

Langaton linkki/asetus

TX: 2 x ASETUS (SET) -painike
RX: 1 x ASETUS (SET) -painike

TX: 2 x linkki-LED (keltainen)
RX: 1 x linkki-LED (keltainen)

Signaalin voimakkuusohjaus TX: OSD-painike päällä/pois päältä

Virta LED (vihreä)

RF Säteilyteho (EIRP)
TX HRP: 28,3 dBm (ka.)

RX LRP: 25,3 dBm (ka.)

Virta

Vaatimus

Adapter Technology, Inc.
ATM036T-P050
VAC: 100-240 (50/60 Hz)
5V/5A DC

Kulutus
TX: 15W
RX: 3,5W
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Nimike Laite Kuvaus

Fyysinen

Paino
TX: 0,57 kg (1,25 paunaa)
RX: 0,23 kg (0,5 paunaa)
Toimituspakkaus: TBD

Ulottuvuus

TX: 75,8 (K) x 140 (L) x 98,25 (S) mm
  2,98 (K) x 5,51 (L) x 3,87 (S) tuumaa
RX: 75,8 (K) x 55 (L) x 98,25 (S) mm
  2,98 (K) x 2,17 (L) x 3,87 (S) tuumaa
Toimituspakkaus: 82,6 (K) x 400 (L) x 368,3 (S) mm
  3,25 (K) x 15,75 (L) x 14,5 (S) tuumaa

Ympäristöllisyys

Käyttölämpötila 32F~104F (0C~ 40C)

Kosteus 5%~85%

Säilytyslämpötila -4F ~ 140F (-20C~60C)

Kosteus 10%~85%

MTBF 30 000 h

Vaatimustenmukaisuus

FCC Osa 15 Aliosa B Luokka B

FCC-tunnus
UK2-SII-SK63102
UK2-SII-SK63101

IC-tunnus
6705A-SIISK63102
6705A-SIISK63101

CE (PUNAINEN)

EN 301-489-1 
EN 62311 
EN 60950-1 
EN 302-567

CE (UL EMC) EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2

Japani TELEC

Korea-yhteensopivuus KCC

VCCI:n noudattaminen VCCI

Tekniset tiedot (jatkuu) WUH4000

Kierrätys (WEEE-direktiivi 2012/19/EU)

Noudata paikallisia määräyksiä ja kierrätyssuunnitelmia tämän vaatimuksen kierrätyksen tai 

hävittämisen osalta.

Puhdistusohjeet

Noudata sairaalasi protokollaa veren ja ruumiinnesteiden käsittelyssä. Puhdista laite huolellisesti 

miedon pesuaineen ja veden laimennetulla seoksella. Käytä pehmeää pyyhettä tai pyyhettä. 

Epävarmojen puhdistusaineiden käyttö voi vahingoittaa tuotteen etikettejä ja muoviosia. Kysy 

puhdistusaineen valmistajalta, ovatko käytetyt puhdistusaineet yhteensopivia laitteen kanssa. 

Älä päästä nestettä laitteen koteloon
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Videon tarkkuus Ajoitus WUH4000

Nimike Laite Kuvaus

640 x 480p(VGA) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bittiä

848 x 480(WVGA) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bittiä

800 x 600 (SVGA)) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bittiä

1024 x 768(XGA) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bittiä

1280 x 1024(SXGA) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bittiä

1680 x 1050 (WSXGA+) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bittiä

1920 x 1200 (WUXGA) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bittiä

480i 60 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bittiä)

4:4:4 (8/10/12 bittiä)

4:2:2(8 bittiä)

480p 60 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bittiä)

4:4:4 (8/10/12 bittiä) 

4:2:2(8 bittiä)

576i 50 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bittiä)

4:4:4 (8/10/12 bittiä)

4:2:2(8 bittiä)

576p 50 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bittiä)

4:4:4 (8/10/12 bittiä)

4:2:2(8 bittiä)

720p 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bittiä

4:4:4 (8/10/12 bittiä)

4:2:2(8 bittiä

1080i 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bittiä)

4:4:4 (8/10/12 bittiä)

4:2:2(8 bittiä)

1080p

24Hz,

30Hz, 

50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bittiä)

4:4:4 (8/10/12 bittiä)

4:2:2(8 bittiä)

3840x2160, 4Kx2K

24Hz,

30Hz,

60Hz (tulo)

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10 bittiä) 

4:2:2(8/10 bittiä)

4:2:2(8/10 bittiä)
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2
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8

9

1011

WUH4000-järjestelmään voidaan liittää kaksi RX-yksikköä. Molemmat RX-yksiköt voivat näyttää 
saman kuvan, joka tulee TX-yksiköstä.  Tehdasvalmisteinen 1-TX 2-RX-järjestelmä on jo pariliitetty, 
ja se on yhdistettävä tässä oppaassa kuvattuja tavanomaisia menettelyjä käyttäen.

Tarkista, että kaikki kyseisen paketin osat on otettu huomioon. Tarkasta jokainen komponentti 
varmistaaksesi, että mitään ei ole peukaloitu millään tavalla.

Nimike Kuvaus Määrä

1 Langaton lähetin (TX-yksikkö) 1

2 Langaton vastaanotin (RX-yksikkö) 2

3 Virtalähde 3

4 Sähköjohto 3

5 Käyttöohjekirja 1

6 Näytön VESA-kiinnike 3

7 HDMI 1.4 - HDMI 1.4 -kaapeli, 1,5 jalkaa 2

8 HDMI-DVI-kaapeli, 1,5 metriä* 3

9 Videonjakaja/sovitin (valinnainen, tarvittaessa) 2

10
Mikro-USB-kaapeli langattoman vastaanottimen ja jakajan/sovittimen 
välistä virtaa varten, 1,5 jalkaa

2

11 Kiinnitysruuvipaketti 1

* Vaihtoehto on käytettävissä, jos yksi kolmesta kaapelista on 3 metriä. 

LIITE Pakkauksen sisältö
Osa Nro. FHD-1TX-2RX  (malli: WUH4000)
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8

5 6

3

4

1

2

2

7

WUH4000-järjestelmään voidaan liittää kaksi RX-yksikköä. Molemmat RX-yksiköt voivat näyttää 

saman kuvan, joka tulee TX-yksiköstä.  Tehdasvalmisteinen 1-TX 2-RX-järjestelmä on jo pariliitetty, 

ja se on yhdistettävä tässä oppaassa kuvattuja tavanomaisia menettelyjä käyttäen.

Tarkista, että kaikki kyseisen paketin osat on otettu huomioon. Tarkasta jokainen komponentti 

varmistaaksesi, että mitään ei ole peukaloitu millään tavalla.

Nimike Kuvaus Määrä

1 Langaton lähetin (TX-yksikkö) 1

2 Langaton vastaanotin (RX-yksikkö) 2

3 Verkkolaite 3

4 Sähköjohto 3

5 Käyttöohjekirja 1

6 Näytön VESA-kiinnike 3

7 HDMI 2.0-HDMI 2.0-kaapeli, 2 metriä 3

8 Kiinnitysruuvipaketti 1

LIITE Pakkauksen sisältö
Osa Nro. WUH4000-D  (malli: WUH4000)
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Palvelun laadun ylläpito  WUH4060

WUH4060

WUH4060 on suunniteltu ylläpitämään riittävä palvelun laatu sairaalan leikkaussaliympäristössä.

Suunnitteluominaisuudet: Muiden WUH4060-laitteiden aiheuttama häiriö

WUH4060-lähetin on ohjelmoitu valmistuksen aikana toteutetun ainutlaatuisen 

yhdistämismenettelyn avulla toimimaan vain todennettujen WUH4060-vastaanottimien kanssa. 

WUH4060 on testattu toimimaan johdonmukaisesti 30 metrin säteellä lähettimestä.

Jos useampi kuin yksi langaton WUH4060-järjestelmä toimii samanaikaisesti samassa huoneessa, 

DFS-taajuusominaisuudet estävät järjestelmien väliset häiriöt. 

On tärkeää, että kaikki WUH4060-yksiköt, TX- tai RX-yksiköt, erotetaan fyysisesti toisistaan 

vähintään 1,525 metrin tai 5 jalan etäisyydellä.

Näiden suunnitteluun liittyvien näkökohtien vuoksi ei ole mahdollista, että yksi WUH4060-järjes-

telmä häiritsisi toista WUH4060-järjestelmää.

Suunnittelua koskevat näkökohdat: Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

WUH4060 on validoitu yhteensopivaksi muiden käyttöympäristössä yleisesti esiintyvien laittei-

den kanssa standardin IEC 60601-1-2 mukaisesti. Testauksessa WUH4060:n oli säilytettävä 

seuraavat olennaiset suorituskykyominaisuudet sen varmistamiseksi, että sen suorituskyky oli 

riittävä, kun järjestelmä oli alttiina muille elektroniikkalaitteille. WUH4060 Essential Performance 

edellyttää, että WUH4060-parin kautta toissijaisella näytöllä näkyvä kuva on seuraavien kriteerien 

mukainen:

1. Katseltava kuva luodaan 

2. Kuva ei välky

3. Mitään reunoja ei leikata

4. Kuvan kirkkaus ja yksityiskohdat pysyvät tasaisina koko kuvassa

Näillä kriteereillä varmistetaan, ettei videokuvan heikkenemistä voida pitää kliinisesti merkittävänä.
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Parhaiden tulosten saavuttamiseksi tarkista seuraavat asiat:

• TX- ja RX-yksiköt ovat 1,525 metrin (5 jalkaa) ja 10 metrin (33 jalkaa) etäisyydellä toisistaan 

ilman esteitä.

• TX ja RX ovat 1 ,8-3 metrin (6-10 jalan) korkeudella lattiasta.

• TX ja RX eivät ole suljetussa tilassa.

Häiriötön etäisyys

Jos WUH4060:n uskotaan aiheuttavan tai vastaanottavan häiriöitä muiden laitteiden kanssa, siirrä 

laitteet kauemmas toisistaan.

WUH4060-laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi diatermialaitteiden läheisyydessä. Jos 

WUH4060:n läheisyydessä käytetään diatermialaitteita ja epäillään häiriöitä, sammuta WUH4060-

lähetin ja -vastaanotin.

Palvelun laadun ylläpito  WUH4060
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Paketin sisältö WUH4060

Nimike Kuvaus Määrä

1 Langaton lähetin (TX-yksikkö) 1

2 Langaton vastaanotin (RX-yksikkö) 1

3 Virtalähde 2

4 Sähköjohto 2

5 WUH4060 VESA-asennustelineet 2

6 HDMI 2.0-HDMI 2.0-kaapeli, 2 metriä 2

7 Kiinnitysruuvipaketti 2

Tarkista, että kaikki osat on otettu huomioon. Tarkasta jokainen komponentti varmistaaksesi, että 

mitään ei ole peukaloitu millään tavalla.



34 4/2023 

A

B

C

D

1,6 m (5 jalkaa) min. 30 m (98,5 jalkaa) max.

1,8-3 m

(610 jalkaa)

Asennuksen suunnittelu WUH4060

Tunnista langattoman lähetyksen signaalilähde (esimerkki A).

Määritä WUH4060-lähetinyksikön (TX) sijainti (esimerkki B).

Etsi lähettimelle sopiva virtalähde.

Määritä kohde, johon langaton signaali vastaanotetaan (esimerkki C).

Määritä WUH4060-vastaanotinyksikön (RX) sijainti (esimerkki D).

Etsi vastaanottimelle sopiva virtalähde.

Lähetin- ja vastaanotinyksiköt voivat seistä yksinään tasaisella pinnalla, tai ne voidaan kiinnittää 

kiinnikkeellä muihin kohteisiin, kuten näyttöön. On suositeltavaa varmistaa, että langaton järjes-

telmä toimii oikein, ennen kuin asennat TX- tai RX-yksiköt pysyvästi. 

Parhaan asennustuloksen saavuttamiseksi:

• TX:n ja RX:n tulisi olla enintään 10 metrin (33 jalan) päässä toisistaan.

• TX:n ja RX:n tulisi olla 1,8-3 metrin korkeudella lattiasta.

• TX ja RX eivät saa olla ahtaassa paikassa.

• Kaikkien ilmavuotoaukkojen on oltava vapaita ja tukkimattomia liiallisen kuumuuden aiheutta-

mien vaurioiden välttämiseksi.
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Oikein toimiva langaton järjestelmä

TX

lähde
määränpää

RX

Esimerkki mukana toimitetusta VESA-kiinni-

tyskannattimesta, joka on kiinnitetty näytön 

takaosaan. 

WUH4060, RX tai TX, on liitetty VESA-kiinnik-

keeseen.
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27   1.06 91   3.58

132

5.2

112

4.41

139 mm / 5.47 in. 27   1.06

OLED-näytön valikko - 
Indicates the current user 
mode. TX: Pari, irrotus, 3D, 
Laiteohjelmistoversio. RX: 
Signaalin laatukaavio, pariliitos, 
irrotus, laiteohjelmistoversio.

Verkon tilan LED - Pois päältä 
= TX tai RX ei ole pariliitetty tai 
virta on katkaistu. Vilkkuu = TX 
ja RX ovat yhteydessä, mutta 
eivät ole pariliitossa. Päällä = 
TX ja RX ovat pariliitossa ja 
kommunikoivat.

Videon tilan LED - Pois 
päältä = videosignaalia 
ei ole kytketty tai virta on 
katkaistu. Päällä = TX- ja RX-
videosignaali on kytketty. 

Virtakytkimen LED - Pois 
päältä = virta on katkaistu. 
Päällä = virta on päällä.

HDMI in (TX) - Videolähteen tulo.
12G in (TX) - Videolähteen tulo.
Loop 12G out (TX) - Videosilmukan ulostulo.

HDMI out (RX) - Videolähtö kohteeseen.
12G out A (RX) - Videolähtö kohteeseen.
12G out B (RX) - Videolähtö kohteeseen.

DC-virtasyöttö - 12V/5A virransyöttö.
USB-portti - Firmware-päivitys. 

Paneelin käyttöliittymä WUH4060

Lähetin

Vastaanotin

OLED 

näyttövalikko                      

OLED 

näyttövalikko

Joystick-painike

Joystick-pai-

nike

DC-virran 

tulo

DC-virran tulo

Verkon tila

Verkon 

tila

HD-

MI-tulo

HDMI-lähtö

Videon tila

Videon 

tila

Silmukka 

12G lähtö

12G -lähtö A

Virtakytkin

Virtakytkin

12G tulo

12G -lähtö B

USB -portti

USB -portti
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Tyypillinen kokoonpano / käyttöohjeet

4K UHD

lähtösignaalin HD-

MI-tulo lähettimelle. 

Lähtö vastaanottimesta määränpää-

hän. HDMI tai 12G SDI. 

4K UHD -näytön näyttö 

tai vastaava kohde.

Langattoman 

signaalin liitin.

Virtalähde 

Virtalähde 
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Yhdistä TX ja RX ja aloita langaton lähetys

WUH4060

Lähetin (TX)

aloitusilmoitukset

Vastaanotin (RX)

aloitusilmoitukset

Kun TX:hen syötetään aktiivinen signaali, RX:hen on kytketty aktiivinen kohde, kuten näyttö, ja 

sekä TX:hen että RX:hen on kytketty virta, langattoman lähetyksen pitäisi alkaa. 

GETTING READY

NO LINK

CONNECTING

GETTING READY

NO LINK

SEARCHING FREQ

SENDING VIDEO
(frequency)       (resolution)

RECEIVING VIDEO
(frequency)       (status)

3D-asetukset

1. Valmistele WUH4060-lähetin (TX) varmistaaksesi, 
että virta on päällä.

2. Tarkista TX:n OLED-näytöstä, onko valikko 
lukittu/avattu.  Jos lukitus on lukittu, avaa lukitus 
painamalla ja pitämällä joystick-painiketta 
vasemmalle (antenneihin päin). Lukitse OLED-
näyttö samalla tavalla, kun kaikki vaiheet on 
suoritettu. 

3. Siirry OLED-valikkoon painamalla joystick-
painiketta oikealle (poispäin antenneista).

4. Etsi 3D-tila navigoimalla joystick-painikkeella ylös/
alas valitsemalla 3D haluttu 3D-tila (Auto, Side x 
Side tai Line Alternative ) ja paina sitten joystick-
painiketta oikealle valitaksesi.

5. Poistu päävalikkoon painamalla joystick-painiketta 
kahdesti vasemmalle. 

6. Kytke WUH4060-lähettimen (TX) virta pois päältä 
kytkemällä virtapainike pois päältä ja sitten 
uudelleen päälle. Videolähetyksen 3D:nä pitäisi 
alkaa.

HUOMAA: Varmista, että videolähde ja -kohde on 

liitetty ja määritetty oikein 3D:tä varten.
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Kehittynyt TX- ja RX-paritus tarvittaessa. 

HUOMAA: Kaikki yhdessä myytävät WUH4060 TX- ja RX-yksiköt on ohjelmoitu tehtaalla, ja 

niiden pitäisi kytkeytyä automaattisesti. Katso alla olevat vaiheet, jos haluat edistyneen yksikön 

pariliitoksen, tai ota yhteyttä FSN Medical Technologiesiin saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja. 

1. Valmistele vastaanotin (RX) Varmista, että virta on päällä.

2. Tarkista RX OLED-näytöstä Lock/Unlock-valikko. Jos lukittu - paina ja pidä joystickiä vasem-

malla 5 sekunnin ajan avataksesi lukituksen. Tee samoin vaihtaaksesi Unlock (Lukituksen 

avaaminen) Lock (Lukitus) -asetukseksi.

3. Siirry RX OLED -valikkoon painamalla oikealle ohjaussauvalla.

4. Navigoi valikossa painamalla ohjaussauvaa ylös tai alas.

5. Valitse UNPAIR-tila painamalla ohjaussauvaa kahdesti oikealle. Valitse PROCEED TO UNPAIR.  

Näyttöön tulee lyhyesti viesti UNPAIRING...PLEASE WAIT .

6. Valitse seuraavaksi PAIR-tila painamalla ohjaussauvaa kerran oikealle pariliitoksen aloittami-

seksi. Näyttöön tulee viesti PAIRING SEARCHING FOR TX.

7. Valmistele lähetin (TX). Varmista, että virta on päällä.

8. Tarkista TX OLED-näytöstä Lock/Unlock-valikko. Jos lukittu - paina ja pidä joystickiä vasem-

malla 5 sekunnin ajan avataksesi lukituksen. Tee samoin vaihtaaksesi Unlock (Lukituksen 

avaaminen) Lock (Lukitus) -asetukseksi.

9. Siirry TX OLED -valikkoon painamalla oikealle ohjaussauvalla.

10. Navigoi valikossa painamalla ohjaussauvaa ylös tai alas.

11. Valitse PAIR -tila painamalla ohjaussauvaa kerran oikealle. Näyttöön tulee lyhyesti viesti 

PAIRING .  
12. Jos se onnistuu, TX OLED-näytössä näkyy viesti PAIRING COMPLETED SUCCESSFULLY. 

13. Jos OLED-viesti näyttää PAIRING FAILED, toista kohdat 3-12.
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Tekniset tiedot WUH4060

Yleistä

Nimike Laite Kuvaus

Pääasiallinen

Langaton standardi WHDI

Taajuusalue 5 GHz

Videon enimmäisresoluutio 4K60 Hz (DCI/UHD)

Tulo/lähtö -signaali  HDMI 2.0, 12G SDI

Videovirtaus Pakkaamaton virtaus 

Viive Lähellä nollaa (<1 ms)

Vaihteluväli 30 metriä (näköyhteys)

Signaalin voimakkuus OSD (On/Off -vaihtoehto)

Yksityisten tietojen salaus 256-bittinen AES, RSA 1024 avainta

Yksityisen ID:n suojaus Ainutlaatuinen RFID

Videoliitäntä

Resoluutio

4Kp 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60
1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 
1080psf 23,98/24/25/29,97/30 
1080i 50/59.94/60 
720p 50/59.94/60 
480i 29.97/576i25

Värillinen 
muoto

HDMI 2,0

YUV 4:2:2 10/12-bittinen (vain 4K50p-60p-formaa-
tit)
YUV 4:2:0 8-bittinen 
RGB/YUV 4:4:4 10-bittinen (kaikki formaatit paitsi 
4K50p-60p)
RGB/YUV 4:4:4:4 8-bittinen

12G

YUV 4:2:2 10-bittinen 
YUV 4:2:2 12-bittinen (Kaikki formaatit paitsi 4K50-
60p)
YUV/RGB 4:4:4 10-bittinen (kaikki formaatit paitsi 
4K50p-60p)

Ääniliitäntä
Äänikanava 2 kanavaa

Äänimuoto PCM 48Khz 24bit

Huolto FW-päivitys Mikro-USB 2,0

Yhteys-/tilailmaisin

3 x (LED-merkkivalot)
1x Virta päällä/pois päältä -ilmaisin
1x Langattoman yhteyden ilmaisin
1x Lähde kytketty -ilmaisin

Signaalin voimakkuuden 
näyttö

OSD-signaalin laadun kuvaaja RX-valikon kautta 
Päällä/Pois päältä

Virta Päällä/Pois-kytkin
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Nimike Laite Kuvaus

RF

Säteilyteho (EIRP) TX: 10 dBm, RX: 12 dBm

Taajuusalue

Muut kuin DFS-taajuudet:
5,190 ~ 5,230 GHz ja 5,755 ~ 5,830 GHz
DFS-taajuudet:
5,270 ~ 5,710 GHz

Antenni TX: 4 (max), RX: 5 (enint.)

Virta
Vaatimus 12V/3A DC

Kulutus TX: 20 W, RX: 18W 

Fyysiset ominaisuudet

Paino
TX: 0,36 kg (0,79 lbs) 
RX: 0,43 kg (0,95 lbs)
Toimituspakkaus: 3,81 kg (8,4 lbs)

Ulottuvuus

TX: 132 (K) x 91 (L) x 27 (S) mm
  5,2 (K) x 3,58 (L) x 1,06 (S) tuumaa
RX: 112 (K) x 139 (L) x 27 (S) mm
  4,41 (K) x 5,47 (L) x 1,06 (S) tuumaa
Toimituspakkaus: 152 (K) x 508 (L) x 381 (S) mm
  6 (K) x 20 (L) x 15 (S) tuumaa

Ympäristö

Käyttö
Lämpötila: 32F~104F (0C~ 40C)
Kosteus: 5%~85%

Varastointi
Lämpötila: -4F ~ 140F (-20C~60C)
Kosteus: 10%~85%

Vaatimustenmukaisuus

FCC CFR 47
FCC osa 15, osa E, luokka B
FCC osa 15, osa B, luokka A

FCC-tunnus
TX: VQSAMN41012
RX: VQSAMN42012

IC-tunnus
TX: 7680A-AMN41012
RX: 7680A-AMN42012

CE EMC, RED

EN 55011:209 +A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 301-489-1 v2.1.1
EN 301-893 v2.1.1
EN 62311
EN 300-328 v2.1.1

EN 60601-1
EN 60601-1-2:2015

VCCI VCCI-CISPR 32:2016

Tekniset tiedot (jatkuu) WUH4060

Kierrätys (WEEE-direktiivi 2012/19/EU)

Noudata paikallisia määräyksiä ja kierrätyssuunnitelmia tämän vaatimuksen kierrätyksen tai hävittämi-
sen osalta.

Puhdistusohjeet

Noudata sairaalasi protokollaa veren ja ruumiinnesteiden käsittelyssä. Puhdista laite huolellisesti mie-
don pesuaineen ja veden laimennetulla seoksella. Käytä pehmeää pyyhettä tai pyyhettä. Epävarmojen 
puhdistusaineiden käyttö voi vahingoittaa tuotteen etikettejä ja muoviosia. Kysy puhdistusaineen val-
mistajalta, ovatko käytetyt puhdistusaineet yhteensopivia laitteen kanssa. Älä päästä nestettä laitteen 
koteloon.
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Videon tarkkuus Ajoitus WUH4060

Resoluutio

H x V
Tyyppi Kuvanopeus Väritila

Värin 

syvyys

Ali

Näytteen-

otto

HDMI 

2,0

12G

SDI

4096x2160 DCI
60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8 bittinen 4:4:4  Y --

4096x2160 DCI
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10 bittinen 4:4:4  Y Y

4096x2160 DCI
60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8 bittinen 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI YUV 10 bittinen 422  Y  Y

4096x2160 DCI YUV 12 bittinen 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI 60 Hz, 59,94 Hz, 50 Hz YUV 8 bittinen 4:2:0  Y --

3840x2160 UHD
60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8 bittinen 4:4:4  Y --

3840x2160 UHD
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10 bittinen 4:4:4  Y Y

3840x2160 UHD
60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8 bittinen 4:2:2  Y --

3840x2160 UHD YUV 10 bittinen 4:2:2  Y Y

3840x2160 UHD YUV 12 bittinen 4:2:2  Y  --

3840x2160 UHD 60 Hz, 59,94 Hz, 50 Hz YUV 8 bittinen 4:2:0  Y  --

1080p HD

60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8 bittinen 4:4:4 Y --

1080p HD YUV 10 bittinen 4:4:4  Y Y

1080p HD YUV 8 bittinen 4:2:2  Y --

1080p HD YUV 10 bittinen 4:2:2  Y  Y

1080p HD YUV 12 bittinen 4:2:2  Y --

1080i HD 30Hz,29,97Hz,25Hz RGB, YUV

8, 10, 

12-bitti-

nen

4:4:4  Y --

1080i HD 30Hz,29,97Hz,25Hz YUV 10 bittinen 4:2:2 Y Y

720p HD
60Hz,59,94Hz,50Hz

RGB
8 / 10 bitti-

nen
4:4:4 Y -- 

720p HD YUV 10 bittinen 4:2:2  Y  Y

576i SD 25Hz (PAL) RGB, YUV 8 bittinen 4:4:4  Y --

480i SD 29,97Hz (NTSC) RGB, YUV 8 bittinen 4:4:4  Y --

576i SD 25Hz (PAL) YUV 10 bittinen 4:2:2  N Y

480i SD 29,97Hz (NTSC) YUV 10 bittinen 4:2:2  N  Y

Muoto Signaali Resoluutio Kuvanopeus
3D-tila 

(WUH4060 OLED -valikko)

Rivi riviltä

Rinnakkain,

Ylhäältä alas

HDMI tai 

12G-SDI

4K (DCI, UHD)

60Hz,59,94Hz,50Hz

Päällä

1080p Pois päältä (oletus)

Tuki 3D-ajoitusformaatille
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www.fsnmed.com

Kiitos, että valitsit tuotteemme.

Palvelu

Kysy lisätietoja tai apua alla olevasta asiakaspalvelusta.

Takuu

Yksi vuosi, osat ja työ.

   EY-edustaja

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Saksa

Puh: +49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Saksa

Puh. +49(0)6104-643980 

     FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Yhdistynyt Kuningaskunta

Puh.  +44 (0)208-5461047

  FORESEESON KOREA

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Shanghai 200233

Puhelin: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Puh. 1-714-300-0540 Faksi. 1-714-300-0546
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Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.


