
Système d'imagerie sans fi l

Mode d’emploi
 Modèle : WUH4000

 Numéros de pièce : FHD-1TX-1RX 

  FHD-1TX-2RX

  WUH4000

  WUH4000-D

 Modèle : WUH4060

Lisez attentivement et en intégralité ces instructions avant de 

connecter, d’utiliser ou de régler cet appareil.

Français
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électronique (eIFU). Choisissez parmi plusieurs langues. Utilisez le logiciel Adobe Acrobat 

pour affi   cher les eIFU. Accédez aux eIFU en ligne à l’adresse fsnmed.com/support/eifu/.
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WUH4000 Système d'imagerie sans fi l

Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation. Observez toutes les contre-
indications, avertissements et précautions indiqués dans ces instructions. Le non-respect de 
cette consigne peut entraîner des complications pour le patient.

Description de l'appareil
L'émetteur 60Ghz WUH4000 transmet sans fi l un son et une vidéo de haute qualité à un récepteur 
WUH4000 apparié dans une salle d'opération typique. L'émetteur est conçu pour être connecté à 
une source vidéo (telle qu'une caméra endoscopique) avec le récepteur connecté à un moniteur 
vidéo.

Deux systèmes émetteurs / récepteurs WUH4000 fonctionnant à des fréquences diff érentes dans 
la bande 60Ghz peuvent être utilisés simultanément dans la même pièce. 

Le WUH4000 est conçu pour ne pas être aff ecté par les téléphones portables, RFID, sans fi l 
802.11 b / g / n. La fréquence de fonctionnement de 60 Ghz ne peut pas traverser les murs et 
fonctionnera dans un rayon de 10 m. Le cryptage AES 256 bits garantit qu'aucun autre appareil 
ne peut parler avec le WUH4000. 

Les dimensions du transmetteur WUH4000 sont :
75,8 mm (2,98 pouces) de hauteur x 140 mm (5,51 pouces) de largeur x 98,25 mm (3,87 pouces) 
de profondeur.
Le poids est d'environ 0,57 kg (1,25 livres). 

Les dimensions du récepteur WUH4000 sont : 
75,8 mm (2,98 pouces) de hauteur x 55 mm (2,17 pouces) de largeur x 98,25 mm (3,87 pouces) de 
profondeur.

Le poids est d'environ 0,23 kg (0,5 livres). 

Les deux composants sont alimentés par le secteur (100 - 240 V).

L'appareil sans fi l WUH4000 est un appareil réutilisable non stérile non destiné à être utilisé dans le 
domaine stérile. 

Mise en garde : La loi fédérale (États-Unis) limite la vente de cet appareil par ou sur ordonnance 
d'un médecin.

 Numéro d'article Émetteurs Récepteurs Conçu pour FHD Conçu pour la 4K

 FHD-1TX-1RX 1 1 •
 FHD-1TX-2RX 1 2 •
 WUH4000 1 1  •
 WUH4000-D 1 2  •

Source AV

Émetteur (TX) Récepteur (RX) Destination

Description du produit / utilisation prévue
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WUH4060 Système d'imagerie sans fi l

Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation. Observez toutes les contre-

indications, avertissements et précautions indiqués dans ces instructions. Le non-respect de 

cette consigne peut entraîner des complications pour le patient.

Description de l'appareil
L'émetteur 5Ghz WUH4060 transmet sans fi l un son et une vidéo de haute qualité à un récepteur 

WUH4060 apparié dans une salle d'opération typique. L'émetteur est conçu pour être connecté à 

une source vidéo (telle qu'une caméra endoscopique) avec le récepteur connecté à un moniteur 

vidéo.

Jusqu'à six paires émetteur/récepteur WUH4060 peuvent être utilisées simultanément.  

Le WUH4060 est conçu pour éviter les confl its avec d'autres appareils sans fi l. Le système est 

conçu pour se connecter dans la même pièce et fonctionnera au même étage dans un rayon 

de 30 mètres. Le cryptage AES 256 bits garantit qu'aucun autre appareil ne peut parler avec le 

WUH4060. 

Les dimensions du transmetteur WUH4060 sont :

132 mm (5,20 pouces) de hauteur x 91 mm (3,58 pouces) de largeur x 27 mm (1,06 pouces) de 

profondeur.

Le poids est d'environ 360g (0,79 livres) 

Les dimensions du récepteur WUH4060 sont : 

112 mm (4,41 pouces) de hauteur x 139 mm (5,47 pouces) de largeur x 27 mm (1,06 pouces) de 

profondeur.

Le poids est d'environ 434g (0,96 livres) 

Les deux composants sont alimentés par le secteur (100 - 240 V).

L'appareil sans fi l WUH4060 est un appareil réutilisable non stérile non destiné à être utilisé dans le 

domaine stérile. 

Mise en garde : La loi fédérale (États-Unis) limite la vente de cet appareil par ou sur ordonnance 

d'un médecin.

Description du produit / utilisation prévue

Source AV Émetteur (TX) Récepteur (RX) Destination

Connexion 

sans fi l
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eIFU indicator

Défi nitions des symboles 

Les symboles suivants apparaissent sur le produit, de son étiquetage, l’emballage ou du produit. 

Chaque symbole porte une défi nition spéciale, tel que défi  ni ci-dessous:

Ne pas désassembler Adaptateur secteur
Consulter la documen-

tation fournie

Rayonnement électroma-

gnétique non ionisant

Indique de haut en bas 

direction
Certifi cation Coréenne

Commutateur de commande 

d'alimentation CC
Fragile

Identifi cateur d’appareil 

unique

Ne pas mouiller
Conseil de contrôle volontaire 

des interférences - Japon
État de la liaison sans fi l

Consulter le mode 

d'emploi

Indique le 

fabricant
Numéro de catalogue

Indique la date de 

fabrication
Représentant autorisé dans la 

Communauté Européenne
Dispositif médical

Numéro de série Limitation d'humidité
Consulter le mode 

d'emploi - électronique

Limitation de tempé-

rature

Limitation de la pres-

sion atmosphérique
Entité importatrice

Conformité au 

Royaume-Uni évaluée

Indique une preuve de conformité au règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux et aux 

normes applicables.

Équipement médical conforme à ANSI/AAMI ES60601-1 : A1:2012, C1:2009/(R)2012 et A2:2010/

(R)2012, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14. Appareils électromédicaux - Partie 1 : Exigences 

générales pour la sécurité de base et les performances essentielles.

Testé pour être conforme à la norme FCC Classe B (USA).

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE Directive 2012/19/EU). Ce symbole 

indique que les déchets d'équipements électroniques ne doivent pas être éliminés comme des 

déchets municipaux non triés et doivent être collectés séparément. Veuillez contacter le fabri-

cant ou une autre entreprise d'élimination autorisée pour mettre votre équipement hors service.

Remarque : Le manuel d’utilisateur est fourni uniquement en anglais pour ce produit. Pour les utilisateurs 

de l’Union Européenne, veuillez contacter votre distributeur d’obtenir une version dans votre langue. Ces ins-

tructions s’appliquent aux membres de la communauté Européenne dans le cas d’un achat légal du produit.
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Indications pour l'utilisation

Le système d'imagerie sans fi l se compose d'un émetteur sans fi l et d'un récepteur qui délivre des 
signaux audio et vidéo de haute qualité provenant de sources telles que des systèmes de caméra 
d'endoscopie ou de laparoscopie, ou d'autres sources vidéo sur radiofréquence pour affi  cher des 
images pendant les interventions chirurgicales générales. Les composants du système d'imagerie 
sans fi l sont des dispositifs réutilisables non stériles qui ne sont pas destinés à être utilisés dans le 
domaine stérile.

Les équipements externes destinés à être connectés à l'entrée de signal, à la sortie de signal ou 
à d'autres connecteurs doivent être conformes à la norme CEI correspondante (par exemple, 
CEI 60950 pour les équipements informatiques et la série CEI 60601 pour les équipements 
électromédicaux). En outre, tous ces systèmes combinés doivent être conformes à la norme CEI 
60601-1-1, exigences de sécurité pour les systèmes électromédicaux. Toute personne qui forme 
un système est donc responsable de la conformité du système aux exigences de la CEI 60601-1-1. 
En cas de doute, contactez un technicien qualifi é ou votre représentant local.

Contre-indications

 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé à proximité d'un équipement de diathermie.

 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans le domaine stérile.

Profi l utilisateur 
Les systèmes sans fi l sont destinés à être utilisés par des professionnels du système vidéo formés.

Avertissement

Avant de connecter le cordon d'alimentation secteur au système, assurez-vous que la désignation 
de tension recommandée sur le cordon correspond à la source d'alimentation disponible.

N'utilisez jamais ce système avec un cordon d'alimentation endommagé. Ne laissez rien reposer 
sur le cordon d'alimentation. Éloignez le cordon d'alimentation des zones où il peut provoquer 
des trébuchements.

Assurez-vous de tenir la fi che et non le cordon d'alimentation lorsque vous vous déconnectez 
d'une prise électrique. 

Si ce système ne fonctionne pas normalement, en particulier si des sons ou des odeurs 
inhabituels en proviennent, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur agréé ou 
un centre de service.

Placez ce système dans un endroit peu humide et peu poussiéreux. Placez-le près d'une prise 

secteur facilement accessible.
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Avertissement

Les ouvertures dans l'armoire de ce système sont prévues pour la ventilation. Pour éviter la 
surchauff e, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. S'il est placé dans un 
espace clos, assurez-vous de fournir une ventilation adéquate. N'essayez pas de démonter ou de 
modifi er ce produit. Seul le personnel autorisé doit eff ectuer le service. N'insérez jamais rien de 
métallique dans les ouvertures et les évents de l'armoire. Cela pourrait créer un risque de choc 
électrique et annulera la garantie.

Ne touchez pas simultanément l'entrée de signal, la sortie de signal ou d'autres connecteurs 
et le patient. Ce système doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm 
entre l'équipement et la carrosserie. Cet appareil est destiné à fournir une transmission vidéo 
uniquement vers un moniteur ou un écran secondaire à des fi ns administratives, éducatives ou 
de sauvegarde; il n'est pas destiné à fournir une transmission vidéo principale. Ce système est 
destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

Alimentation

 Utilisez uniquement une prise et une tension correctement mises à la terre. Une mise à la 
terre incorrecte peut provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement.

ATTENTION : Il s'agit d'un appareil émettant des rayonnements radiofréquence (RF) qui a 
des eff ets biologiques non thermiques pour lesquels aucune directive de sécurité n'a encore 
été établie. La controverse existe quant à savoir si ces eff ets sont nocifs pour les humains. 
L'exposition aux rayonnements RF peut être réduite en limitant votre utilisation de cet appareil et 
en vous éloignant de la tête et du corps.

Réparation

 Débranchez l'appareil de sa source d'alimentation et confi ez l'entretien à du personnel 

qualifi é dans les conditions suivantes :
• Si le cordon d'alimentation ou la fi che sont endommagés ou effi  lochés. 
• Si du liquide a été renversé dans l'appareil.
• Si des objets sont tombés dans l'appareil. • Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
• Si l'armoire a été endommagée. • Si l'appareil semble surchauff é.
• Si l'appareil émet de la fumée ou une odeur anormale.
• Si l'appareil a été soumis à des chocs excessifs suite à une chute.
• Si l'appareil ne fonctionne pas conformément aux instructions d'utilisation.

Risques biologiques
Pour éviter la propagation des infections, cet appareil ne doit être utilisé que dans des 

environnements où la décontamination biologique peut être eff ectuée avec succès.

Produit retourné
Après le dépannage, si les problèmes persistent, désinfectez le produit et renvoyez-le à FSN en 

utilisant son emballage d'origine. Incluez les accessoires fournis avec le produit dans l'envoi de 

retour. Veuillez joindre une brève explication du dysfonctionnement.

Contactez FSN Medical Technologies pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et des 

instructions avant de renvoyer l'appareil. 
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Précautions

Traitez toujours le produit avec soin et conservez-le dans un environnement propre et sans 

poussière.

 N'exposez pas le produit au liquide, à l'eau ou à l'humidité.

N'utilisez pas votre produit à des températures supérieures à 40°C lorsque l'appareil est 

opérationnel.

 Ne laissez pas tomber ou ne jetez pas le produit.

 

Accessoires
N'utilisez que des accessoires spécifi és par le fabricant ou vendus avec l'appareil. N'utilisez pas 

d'adaptateurs secteur diff érents.

Remplacez l'équipement endommagé. En cas de dommage, appelez le représentant de votre 

ENTREPRISE. N'essayez pas de faire fonctionner le système avant d'avoir lu attentivement ces 

instructions d'utilisation. Pour référence future, conservez ces documents dans un endroit 

pratique et facilement accessible.

Installation
Ne connectez aucun autre fi l ou accessoire non conforme à ce système.

Un fi l incorrect peut provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement. Insérez 

fermement les connexions des fi ls afi n qu'elles ne se détachent pas.

Une mauvaise connexion peut provoquer une panne. N'empilez pas et ne placez pas à proximité 

d'autres équipements.

Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à 

l'humidité. N'utilisez pas la fi che polarisée de cet appareil avec une prise de rallonge ou d’autres 

prises à moins que les broches ne puissent être complètement insérées. Cet appareil est conçu 

pour répondre aux exigences de sécurité médicale pour un appareil à proximité du patient. 

Cet appareil ne peut pas être utilisé avec un équipement de survie.

Autres
Veuillez contacter le fournisseur de cet équipement lorsque vous souhaitez utiliser ce système 

avec un équipement inconnu. Veuillez éteindre et retirer le cordon d'alimentation lorsque vous 

souhaitez déplacer ce système à un autre endroit.
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 Classifi cation des Underwriters Laboratories (UL) :

Conformité de sécurité UL :

Ce système est U.L. Classé EN CE QUI CONCERNE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE 

ET DE CHOC MÉCANIQUE UNIQUEMENT SELON LA NORME UL 60601-1 / CAN / CSA C22.2 NO. 

601,1

Conformité UE et conformité CEM :

Ce système répond aux exigences de la norme EN-60601-1 afi n de se conformer à la directive 

93/42 / CEE relative aux dispositifs médicaux (informations générales de sécurité).

En outre, ce système est conforme aux exigences essentielles de l'annexe 111, module B, de 

la directive 2014/53 / UE du Conseil relative aux équipements radioélectriques (RED) et à la 

reconnaissance mutuelle de leur conformité, en ce qui concerne les exigences essentielles de :

Article 3.1 (a) Santé et sécurité                          EN 62311: 2008

     EN 60950-1 :2006 +A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013

Article 3.1(b) EMC    Brouillon EN 301 489-17 v3.2.0, Brouillon EN 301 489-1 V2.2.0

Article  3.2  Spectre radio  EN 302 567 V2.1.1

Article 3.3 a-i (Caractéristiques spéciales)      Aucune n'est applicable.

Cet appareil utilise une prise pour les États-Unis : 120V type 5-15P uniquement.

Ce système est conforme aux normes ci-dessus uniquement lorsqu'il est utilisé avec 

l'alimentation électrique de qualité médicale fournie. 

Système d'imagerie sans fi l Alimentation

WUH4000 Technologie d'adaptateur ATM036T-P050 

WUH4060 CUI INC SDM36-12-U-P5

Mise en garde : Assurez-vous que le cordon d'alimentation est du type approprié requis dans 
votre région.

Ce système dispose d'une alimentation électrique universelle qui permet un fonctionnement 
dans des zones de tension 100-120V AC ou 200-240V AC (aucun réglage de l'utilisateur n'est 
requis). 

Utilisez le cordon d'alimentation approprié avec le type de prise approprié. Si la source 
d'alimentation est de 120 V c.a., utilisez un cordon d'alimentation de qualité hospitalière avec 
une prise de type NEMA 5-15, étiqueté pour 125 volts c.a. avec les approbations UL et C-UL.

Si la source d’alimentation est une alimentation de 240 V CA, utilisez une fi che de raccordement 
de type tandem (lame en T) avec un cordon d’alimentation à conducteur de terre conforme aux 
réglementations de sécurité des pays européens respectifs.

Classifi cation

 - Protection contre les chocs électriques : Classe I, y compris l'alimentation CA / CC.

 - Parties appliquées : Aucune pièce appliquée.

 - Niveau de sécurité en présence d’une solution anesthésique infl ammable, d’air, d’oxygène ou 

de protoxyde d’azote. Ne pas utiliser en présence d’une solution anesthésique infl ammable, 

d’air, d’oxygène ou de protoxyde d’azote.

 - Mode de fonctionnement : Continu
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 Avertissement FCC

Cet équipement à fait l’objet d’essais et est déclaré conforme aux limites relatives applicables aux 

appareils numériques de Classe B, conformément au chapitre 15 Sous-partie B des règles FCC. 

Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences. Ce moni-

teur peut émettre de l’énergie radio fréquence s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux 

instructions et pourra, de ce fait, interférer avec d’autres équipements de radio communication.

Il ne peut être garanti qu’aucune interférence ne sera émise dans une installation particulière. Si 

cet équipement se trouve être la cause d’interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, 

l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en exécutant l’une ou plusieurs 

des mesures suivantes:

1. Réorienter ou repositionnez l’antenne réceptrice.

2. Augmentez la distance entre ce système et le sujet des interférences.

3. Raccordez ce système à une prise appartenant à un circuit électrique diff érent de celui sur 

lequel l’appareil sujet aux interférences est raccordé.

4. Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Cet appareil est conforme aux exigences de la FCC CFR 47 partie 15, sous-partie B. Le fonctionne-

ment est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences suscepti-

bles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cependant, en cas d'utilisation incorrecte, les interférences RF peuvent entraver son fonctionne-

ment ou le fonctionnement d'autres appareils électriques à proximité. Si vous soupçonnez l'une 

de ces conditions, éloignez davantage l'équipement en confl it, séparez l'équipement avec une 

barrière RF ou arrêtez d'utiliser le système.

Cet équipement génère ou utilise de l’énergie radio fréquence. Tout changement ou toute 

modifi cation apportée à cet équipement, et non expressément approuvé dans le manuel 

d’instructions, pourra être la cause d’émission d’interférences nuisibles. L’utilisateur pourra perdre 

son droit à utiliser cet équipement dans le cas ou des changements ou des modifi cations non 

autorisés ont été exécutés.

Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'auto-

rité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et / ou le patient est établi. Contactez 

votre représentant commercial FSN Medical Technologies pour obtenir des informations sur les 

changements et les nouveaux produits.
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Le système de transfert vidéo sans fi l FSN est conçu pour être utilisé en tant que paire 

(émetteur et récepteur) pour affi  cher la vidéo de manière redondante si nécessaire. 

L'appareil sans fi l est un appareil réutilisable non stérile non destiné à être utilisé dans le 

domaine stérile.

Annexe FCC

Déclaration du fabricant - émission électromagnétique

Le système IMAGE SANS FIL est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifi é ci-dessous. 
Le client ou l'utilisateur du système IMAGE SANS FIL doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'émission Conformité Conseil sur l'environnement électromagnétique

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

Le système IMAGE SANS FIL utilise l'énergie RF uniquement pour sa 
fonction interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles 
et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences avec les 
équipements électroniques à proximité.

Émissions RF
CISPR 11

Classe A
Le système IMAGE SANS FIL convient à une utilisation dans tous 
les établissements autres que domestiques et ceux directement 
connectés au réseau public d'alimentation électrique basse tension 
qui alimente les bâtiments à usage domestique.

Émissions harmoniques
IEC 61000-3-2

A

Fluctuations de tension
IEC 61000-3-3

Conforme

Déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

Ce système IMAGE SANS FIL est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifi é ci-dessous. 
Le client ou l'utilisateur du système IMAGE SANS FIL doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité Niveau de test CEI 
60601

Niveau de confor-
mité 

Guide de l'environnement électromagnétique

Décharge électro-
statique (ESD) CEI 
61000-4-2

Contact 6 kV
8 kV air

Contact 6 kV
8 kV air

Les sols doivent être en bois, en béton ou 
en carreaux de céramique. Si les sols sont 
recouverts de matière synthétique, l'humidité 
relative doit être d'au moins 30%

Éclat électrique 
rapide transitoire 
IEC 61000-4-4

2 kV pour les lignes 
d'alimentation
1 kV pour les lignes 
d'entrée / sortie

2 kV pour les lignes 
d'alimentation
1 kV pour les lignes 
d'entrée / sortie

La qualité de l'alimentation principale doit 
être celle d'un environnement commercial ou 
hospitalier typique.

Saute de courant
IEC 61000-4-5

Mode diff érentiel 1 kV
Mode commun 2 kV

Mode diff érentiel 1 kV
Mode commun 2 kV

La qualité de l'alimentation principale doit 
être celle d'un environnement commercial ou 
hospitalier typique.

Fréquence du réseau 
(50 / 60Hz) Champ 
magnétique CEI 
61000-4-8

3,0 A/m 3,0 A/m

Les champs magnétiques à la fréquence du 
réseau doivent être à des niveaux caractéris-
tiques d'un emplacement typique dans un 
environnement commercial ou hospitalier 
typique.

Chutes de tension, 
courtes interrup-
tions et variations 
de tension sur les 
lignes d'entrée 
d'alimentation CEI 
61000-4-11

<5% UT (>95% plonge 
dans UT) pour 0,5 cycle

40% UT (>60% plonge 
dans UT) pour 5 cycles

70% UT (>30% plonge 
dans UT) pour 25 cycles

<5% UT (>95% plonge 
dans UT) pour 5 sec.

<5% UT (>95% plonge 
dans UT) pour 0,5 cycle

40% UT (>60% plonge 
dans UT) pour 5 cycles

70% UT (>30% plonge 
dans UT) pour 25 cycles

<5% UT (>95% plonge 
dans UT) pour 5 sec.

La qualité de l'alimentation principale doit 
être celle d'un environnement commercial ou 
hospitalier typique. Si l'utilisateur du système 
IMAGE SANS FIL nécessite un fonctionnement 
continu pendant les coupures de courant, il 
est recommandé que le système IMAGE SANS 
FIL soit alimenté par une alimentation sans 
coupure ou une batterie.

Remarque : UT est la tension du secteur en courant alternatif avant l'application du niveau de test.
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Ce système IMAGE SANS FIL est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifi é 
ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de ce système IMAGE SANS FIL doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel 
environnement.

Test d'immunité Niveau de test CEI 

60601

Niveau de confor-

mité 

Guide de l'environnement électromagnétique

RF conduite

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz à 80MHz

3 Vrms

150 kHz à 80MHz

Les équipements de communication RF 
portables et mobiles ne doivent pas être 
utilisés plus près d'une quelconque partie 
du système IMAGE SANS FIL, y compris les 
câbles, que la distance de séparation re-
commandée calculée à partir de l'équation 
applicable à la fréquence de l'émetteur.

Distance de séparation recommandée : d

RF rayonnée

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz à 

2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz à 

2,5 GHz

Distance de séparation recommandée

 80 MHz à 

800 MHz

 80 MHz à 

2,5 GHz

Où P est la puissance nominale de sortie 
maximale de l'émetteur en watts (W) selon 
le fabricant de l'émetteur et d est la distance 
de séparation recommandée en mètres (m). 
Les intensités de champ des émetteurs RF 
fi xes, telles que déterminées par une étude 
électromagnétique du site, (a) doivent être 
inférieures au niveau de conformité dans 
chaque gamme de fréquences (b).

Des interférences peuvent se produire 
à proximité des équipements portant le 
symbole suivant :

Note 1) UT est la tension du secteur en courant alternatif avant l'application du niveau de test.

Note 2) À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.

Note 3) Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagné-

tique est aff ectée par l'absorption et la réfl exion des structures, des objets et des personnes.

a. Les intensités de champ des émetteurs fi xes, tels que les stations de base pour les téléphones radio (cellulaires / sans fi l) et 
les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les émissions de radio AM et FM et les émissions de télévision ne peuvent 
pas être théoriquement prédites avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fi xes, 
une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où l'EUT est utilisé 
dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, l'EUT doit être observé pour vérifi er son fonctionnement normal. Si 
des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorienta-

tion ou le déplacement de l'EUT.

b. Sur la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à [V1] V / m.
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Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles 

et le système IMAGE SANS FIL.

Le système IMAGE SANS FIL est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans 

lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. L'utilisateur du système IMAGE SANS FIL peut aider 

à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équi-

pements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le système IMAGE SANS FIL comme 

recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communica-

tion.

Puissance de sortie ma-

ximale nominale [W] de 

l'émetteur

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur [m]

150kHz à 80MHz 80MHz à 800MHz 800MHz à 2,5GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de sépa-

ration recommandée (d) en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence 

de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de 

l'émetteur.

Note 1) À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée 

s'applique.

Note 2) Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagné-

tique est aff ectée par l'absorption et la réfl exion des structures, des objets et des personnes.
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Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

Ce système IMAGE SANS FIL est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifi é 

ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de ce système IMAGE SANS FIL doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel 

environnement.

Test d'immunité Niveau de test CEI 

60601

Niveau de confor-

mité 

Guide de l'environnement électromagné-

tique

RF conduite

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz à 80MHz

3 Vrms

150 kHz à 80MHz

Le système IMAGE SANS FIL doit être 

utilisé uniquement dans un emplacement 

blindé avec une effi  cacité de blindage 

RF minimale et, pour chaque câble qui 

entre dans l'emplacement blindé avec une 

effi  cacité de blindage RF minimale. 

RF rayonnée

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz à 2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz à 2,5 GHz

Les intensités de champ en dehors de 

l'emplacement blindé des émetteurs RF 

fi xes, telles que déterminées par une étude 

électromagnétique du site, doivent être 

inférieures à 3 V / m (a).

Des interférences peuvent se produire 

à proximité des équipements portant le 

symbole suivant :

Note 1) Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagné-

tique est aff ectée par l'absorption et la réfl exion des structures, des objets et des personnes.

Note 2) Il est essentiel que l'effi  cacité réelle du blindage et l'atténuation du fi ltre de l'emplacement blindé 

soient vérifi ées pour s'assurer qu'elles satisfont aux spécifi cations minimales.

Les intensités de champ des émetteurs fi xes, tels que les stations de base pour les téléphones radio 

(cellulaires / sans fi l) et les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les émissions de radio AM et FM 

et les émissions de télévision ne peuvent pas être théoriquement prédites avec précision. Pour évaluer 

l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fi xes, une étude électromagnétique du site doit 

être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée en dehors de l'emplacement blindé dans lequel l'EUT est 

utilisé dépasse 3 V / m, l'EUT doit être observé pour vérifi er son fonctionnement normal. Si des perfor-

mances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que le 

déplacement de l'EUT ou l'utilisation d'un emplacement blindé avec une effi  cacité de blindage RF et une 

atténuation du fi ltre plus élevées.
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FCC Attention : 

Tout changement ou modifi cation non expressément approuvé par la partie responsable de la 

conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC : 

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC défi nies pour un 

environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance mini-

male de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration IC Classe B (Canada)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210. 

Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 et RSS-210 du Canada. 

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer 

d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences 

susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration de conformité UE (DoC)

Déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres 

dispositions pertinentes du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et de la direc-

tive européenne RoHS 2011/65 / UE + 2015/863 / UE. Cet appareil est considéré comme appar-

tenant à la classe I selon la règle 1 de l'annexe VIII du MDR 2017/745.
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RxTx

Le WUH4000 est conçu pour maintenir une qualité de service adéquate lors de son utilisation 

dans un environnement de salle d'opération d'un hôpital.

Caractéristiques de conception : Interférence avec d'autres appareils 

WUH4000

Le WUH4000 utilise la technologie Formation de faisceau hors ligne de vision (BFNLOS). Par 

conséquent, les liaisons WUH4000 situées à un emplacement ne transmettront PAS à travers 

des murs solides ou des portes avec des appareils WUH4000 situés à un autre emplacement. En 

utilisant BFNLOS, le WUH4000 a été testé pour fonctionner de manière cohérente dans un rayon 

de 10 m de l'émetteur.

En utilisant sa procédure d'accouplement unique, l'émetteur WUH4000 est conçu pour 

fonctionner uniquement avec les récepteurs authentifi és WUH4000. Le protocole HDCP empêche 

non seulement les pirates de soulever ou d'altérer un signal, mais il empêche également 

d'autres émetteurs / récepteurs WUH4000 d'interrompre la communication entre l'émetteur et 

le récepteur liés. Si plusieurs systèmes sans fi l WUH4000 fonctionnent simultanément dans une 

seule pièce, chacun sera sur une fréquence distincte dans la bande 60 GHz et peut prendre en 

charge jusqu'à 2 récepteurs dans cette pièce. 

En raison de ces considérations de conception, il n'est pas possible qu'un système WUH4000 

interfère avec un autre système WUH4000.

Maintien de la qualité de service    WUH4000
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Considérations sur la conception : Interférence avec d'autres appareils

Le WUH4000 est validé pour être compatible avec d'autres appareils que l'on trouve couramment 

dans un environnement d'exploitation, conformément à la norme CEI 60601-1-2. Lors de ces 

tests, le WUH4000 devait maintenir les performances essentielles suivantes pour s'assurer que 

ses performances étaient adéquates lorsque le système était exposé à d'autres équipements 

électroniques. La performances essentielles WUH4000 nécessite qu'une image visible affi  chée sur 

un moniteur secondaire via une paire WUH4000 soit cohérente avec les critères suivants :

1. Une image visible est générée 

2. Il n'y a pas de scintillement de l'image

3. Il n'y a pas d'écrêtage des bords

4. La luminosité et les détails de l'image restent cohérents sur toute l'image

Ces critères garantissent qu'aucune dégradation vidéo résultante ne peut être considérée com-

me cliniquement signifi cative.

Pour de meilleurs résultats, vérifi ez les éléments suivants :
Le TX et le RX se font face.

Le TX et le RX ne sont pas distants de plus de 10 mètres.

Le TX et le RX sont entre 6 et 10 pieds au-dessus du sol.

Le TX et le RX ne sont pas dans un endroit confi né.

Distances sans interférence

Les distances minimales suivantes ont été testées pour démontrer l'absence d'interférence entre 

les appareils répertoriés et le WUH4000. Si l'on pense que le WUH4000 cause ou reçoit des inter-

férences avec les appareils suivants, éloignez les appareils les uns des autres, en conservant au 

moins les séparations suivantes :

Équipement Émetteur Récepteur

Électrocautérisation > 610 mm, (24 pouces) > 305 mm, (12 pouces)

RFID > 10 mm, (0,39 pouces) > 10 mm, (0,39 pouces)

2,4 GHz Sans fi l > 152 mm, (6 pouces) > 152 mm, (6 pouces)

5,8 GHz Sans fi l > 152 mm, (6 pouces) > 152 mm, (6 pouces)

Téléphone cellulaire > 10 mm, (0,39 pouces) > 10 mm, (0,39 pouces)

Bluetooth > 10 mm, (0,39 pouces) > 10 mm, (0,39 pouces)

Le WUH4000 n'est pas destiné à être utilisé à proximité d'un équipement de diathermie. Si un 

équipement de diathermie est utilisé autour du WUH4000 et que des interférences sont suspec-

tées, éteignez l'émetteur et le récepteur WUH4000.

Maintien de la qualité de service    WUH4000
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Contenu de l'emballage   Numéro de pièce : FHD-1TX-1RX 

(Modèle : WUH4000)

Article Description Quantité

1 Émetteur sans fil (unité TX) 1

2 Récepteur sans fil (unité RX) 1

3 Partition 1

4 Adaptateur secteur 2

5 Cordon d'alimentation 2

6 Mode d'emploi 1

7 Support de montage du moniteur VESA 2

8 Câble HDMI 1.4 vers HDMI 1.4, 1,5 pied 1

9 Câble HDMI vers DVI, 1,5 mètre * 2

10 Répartiteur / adaptateur vidéo (en option, si nécessaire) 1

11 Câble micro USB pour l'alimentation du récepteur sans fil au répartiteur / adaptateur, 1,5 pied 1

12 Paquet de vis de montage 1
* L'option est disponible pour l'un des deux câbles de 3 mètres. 

Vérifi ez que tous les composants du paquet respectif sont pris en compte. Inspectez chaque 

composant pour vérifi er qu'aucun n'a été altéré de quelque manière que ce soit.
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8

6 7

9

4

5

1
3

2

Article Description Quantité

1 Émetteur sans fil (unité TX) 1

2 Récepteur sans fil (unité RX) 1

3 Partition 1

4 Adaptateur secteur 2

5 Cordon d'alimentation 2

6 Mode d'emploi 1

7 Support de montage du moniteur VESA 2

8 HDMI 2.0 vers HDMI 2.0, Câble 2m 2

9 Paquet de vis de montage 1

Vérifi ez que tous les composants du paquet respectif sont pris en compte. Inspectez chaque 

composant pour vérifi er qu'aucun n'a été altéré de quelque manière que ce soit.

Contenu de l'emballage Numéro de pièce : WUH4000 

(Modèle : WUH4000)
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A

B
C

D

10 m (33 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

Planifi ez l'installation WUH4000

Identifi ez la source du signal pour la transmission sans fi l (exemple A).

Déterminez l'emplacement de l'émetteur (TX) WUH4000 (exemple B).

Trouvez une source d'alimentation appropriée pour l'émetteur.

Identifi ez la destination pour recevoir le signal sans fi l (exemple C).

Déterminez l'emplacement du récepteur WUH4000 (RX) (exemple D).

Trouvez une source d'alimentation appropriée pour le récepteur.

Les unités émettrice et réceptrice peuvent se tenir seules sur une surface plane ou utiliser un 

support pour se monter sur d'autres objets tels qu'un moniteur d'affi  chage. Il est recommandé 

de vérifi er que le système sans fi l fonctionne correctement avant de monter défi nitivement les 

unités TX ou RX. 

Pour de meilleurs résultats d'installation :

• Le TX et le RX doivent se faire face.

• Le TX et le RX ne doivent pas être distants de plus de 10 mètres (33 pieds).

• Le TX et le RX doivent être entre 1,8 et 3 mètres (6-10 pieds) au-dessus du sol.

• Le TX et le RX ne doivent pas se trouver dans un endroit confi né.
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TxRx

Un système sans fi l fonctionnant correctement

TX

source destination

RX

Exemple de support de montage 

VESA fourni fi xé à l'arrière d'un moni-

teur d'affi  chage. 

Le  WUH4000, RX ou TX, est connec-

té au support de montage VESA.
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DC 5V HDMI OUT
SET

SET
DC 5V HDMI IN

OSD SET

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

HDMI - Connecte le signal source à l'émetteur ou connecte le récepteur à la destination du point 

fi nal du signal.

LED de liaison - Couleur ambre. Affi  che l'état de la connexion sans fi l entre une unité TX et RX.

LED d'alimentation - Couleur verte. Indique si les unités TX et RX sont alimentées ou non.

Bouton SET - Réactivera le système WUH4000 s'il est en mode veille. 

Entrée d'alimentation - Alimente les unités TX ou RX.

Service d'usine - Utilisé pour les diagnostics ou les mises à niveau autorisés par le fabricant.

Panneau d'interface WUH4000

Émetteur

Récepteur

Alimentation d’entrée

Alimentation 

d’entrée

LED de 
liaison

LED de liaison

LED de 
liaison

Service d'usine

Service d'usine ou

alimentation de l'adapta-

teur vidéo

HDMI
entrée

HDMI
sortie

Paramètre

Paramètre

LED d'alimentation

LED d'alimentation

Paramètre

Affi  chage à l'écran
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Confi guration typique / Mode d'emploi
Numéro de pièce : FHD-1TX-1RX, FHD-1TX-2RX (Modèle : WUH4000)

Source HD

Entrée de signal DVI 

vers l'émetteur. 

Sortie vidéo

du récepteur.

Alimentation 

du récepteur.

Signal DVI. Moniteur d'affi  chage 

HD ou destination 

similaire.

Connexion de 

signal sans fi l.

(si nécessaire*)

Adaptateur 

secteur. 

Adaptateur 

secteur. 

Adaptateur 

vidéo. 

* Adaptateur vidéo La plupart des moniteurs d'affi  chage HD utilisant un signal DVI peuvent 

être connectés directement à l'unité de réception WUH4000 (RX). Cependant, si le WUH4000 

ne parvient pas à transmettre correctement la vidéo du TX au RX, la carte vidéo fournie avec le 

WUH4000 peut être nécessaire pour établir une connexion réussie.
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Confi guration typique / Mode d'emploi
Numéro de pièce : WUH4000, WUH4000-D (Modèle : WUH4000)

4K UHD

signal source 

entrée HDMI 

vers l'émetteur. 

Sortie HDMI du récepteur.

Moniteur d'affi  chage 

4K UHD ou destination 

similaire.

Connexion de 

signal sans fi l.

Adaptateur 

secteur. 

Adaptateur 

secteur. 
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1920x1080

Liez TX et RX et commencez la transmission sans fi l

WUH4000

Unité récepteur (RX) Unité émetteur (TX), côté 1 Unité émetteur (TX), côté 2

Avec un signal actif alimentant le TX, une destination active telle qu'un moniteur d'affi  chage 

connecté au RX et une alimentation connectée à la fois au TX et au RX, la transmission sans fi l 

devrait commencer. 

Ambre Ambre Ambre

À l'écran

indicateur de signalVert Vert

* *

*

Bouton OSD : Pressez pour affi  cher un indicateur 
d’intensité du signal à l’écran indiquant l’état de 
connexion du WUH4000. L'état est affi  ché sur le 
moniteur de destination connecté au système 
WUH4000.

Mode veille. Si, après 2 minutes, aucun signal source actif ou destination n'est reconnu par un 
système WUH4000, le système passera en mode veille et le voyant ambre s'éteindra. Pour quitter 
le mode veille, établissez un signal source actif et une destination. Appuyez brièvement sur le 
bouton SET pour quitter également le mode veille. 

* Bouton SET : Pressez brièvement le bouton SET pour quitter le mode veille. 

Le bouton SET est également utilisé pour les procédures avancées d'appairage des unités RX / TX 
et de réinitialisation d'usine. Contactez FSN Medical Technologies pour obtenir des informations 
détaillées. 

REMARQUE : Toutes les unités WUH4000 TX et RX vendues ensemble sont programmées en 
usine et doivent se connecter automatiquement. Si elles ne sont pas achetées ensemble, des 
procédures d'appariement de l'appareil ou de réinitialisation d'usine peuvent être nécessaires. 
Contactez FSN Medical Technologies pour obtenir des informations détaillées. 

Indicateur LED État Description

Vert Constant L'alimentation est disponible pour l'unité.

Vert Arrêt L'alimentation n’est pas disponible pour l'unité.

Ambre Clignotement lent
L'émetteur recherche un récepteur correspondant. Si la numéri-

sation échoue après 2 minutes, le mode veille se produit.

Ambre Clignotement rapide L'émetteur et le récepteur communiquent.

Ambre Constant L'émetteur et le récepteur ont établi une connexion.

Ambre Arrêt
1 L'alimentation n’est pas disponible pour l'unité.

2 L'unité est en mode veille.
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Spécifi cation WUH4000

Général

Article Caractéristique Description

Principal

Norme sans fi l Fréquence WiHD de 60 GHz

Flux vidéo
Flux vidéo non compressé jusqu'à 
Résolution 4K / UHD

Latence Moins d'une image

Portée 10 mètres, (NLOS)

Force du signal Indicateur à l'écran

Schéma d'antenne Technologie de direction du faisceau

Type d'antenne Réseau d'antennes intégré à bord 

Cryptage des données privées AES 256 bits

Interface vidéo

Signal d'entrée / sortie DVI, HDMI (prend en charge 4K HDMI 2.0)

Conformité du contenu HDCP 2.2

Résolution FHD

480i/480p@60Hz
576i/576p@50Hz
720p@50/60Hz
1080i@50/60Hz
1080p@24/30/50/60Hz

UHD
4K (3840 x 2160) @ 24/30/60Hz (entrée)
4K (3840 x 2160) @ 24/30Hz (sortie)

Interface audio

Sortie audio Jusqu'à 7.1 canaux, débit binaire élevé

Format audio
Canaux LPCM 2, 6, 8 
Canaux S / PDIF 6, 8

Indicateur de contrôle 
/ d'état

Liaison / ensemble sans fi l

TX : 2 x boutons SET
RX : 1 x bouton SET

TX : 2 x LED de liaison (ambre)
RX : 1 x LED de liaison (ambre)

Contrôle de la force du signal TX : Bouton OSD activé / désactivé

Alimentation LED (verte)

RF Puissance rayonnée (EIRP)
TX HRP : 28,3 dBm (moyenne)

RX LRP : 25,3 dBm (moyenne)

Alimentation

Exigence

Adapter Technology, Inc.
ATM036T-P050
VAC : 100-240 (50/60 Hz)
5V/5A DC

Consommation
TX : 15W
RX : 3,5W
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Article Caractéristique Description

Physique

Poids
TX : 0,57 kg (1,25 livres)
RX : 0,23 kg (0,5 livres)
Paquet d'expédition : TBD

Dimension

TX : 75,8 (H) x 140 (L) x 98,25 (P) mm
  2,98 (H) x 5,51 (L) x 3,87 (P) pouces
RX : 75,8 (H) x 55 (L) x 98,25 (P) mm
  2,98 (H) x 2,17 (L) x 3,87 (P) pouces
Paquet d'expédition : 82,6 (H) x 400 (L) x 368,3 (P) mm
  3,25 (H) x 15,75 (L) x 14,5 (P) pouces

Environnemental

Température de fonctionne-
ment.

32F~104F (0C~ 40C)

Humidité 5%~85%

Température de stockage -4F ~ 140F (-20C~60C)

Humidité 10%~85%

MTBF 30000 heures

Conformité

FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B

FCC ID
UK2-SII-SK63102
UK2-SII-SK63101

IC ID
6705A-SIISK63102
6705A-SIISK63101

CE (ROUGE)

EN 301-489-1 
EN 62311 
EN 60950-1 
EN 302-567

CE (UL EMC) EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2

Japon TELEC

Conformité de la Corée KCC

Conformité VCCI VCCI

Spécifi cation (continué) WUH4000

Recyclage (Directive DEEE 2012/19/UE)

Suivez les ordonnances et les plans de recyclage locaux concernant le recyclage ou l'élimination 

de cette exigence.

Instructions de nettoyage

Suivez le protocole de votre hôpital pour la manipulation du sang et des liquides organiques. 
Nettoyez soigneusement l'appareil avec un mélange dilué de détergent doux et d'eau. Utilisez 
une serviette douce ou un coton-tige. L'utilisation de nettoyants incertains peut entraîner une 
dégradation des étiquettes et des composants en plastique du produit. Consultez le fabricant du 
nettoyant pour voir si les agents de nettoyage utilisés sont compatibles avec l'appareil. Ne laissez 
pas de liquide pénétrer dans le boîtier de l’unité.
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Synchronisation de la résolution vidéo WUH4000

Article Caractéristique Description

640 x 480p(VGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

848 x 480(WVGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

800 x 600(WVGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1024 x 768(XGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1280 x 1024(SXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1680 x 1050 (WSXGA+) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

1920 x 1200 (WUXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bits

480i 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

480p 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits) 

4:2:2(8 bits)

576i 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

576p 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

720p 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits

1080i 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

1080p

24Hz,

30Hz, 

50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:4:4 (8/10/12 bits)

4:2:2(8 bits)

3840x2160, 4Kx2K

24Hz,

30Hz,

60Hz (Input)

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10 bits) 

4:2:2(8/10 bits)

4:2:2(8/10 bits)
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Un système WUH4000 a la capacité d'incorporer deux unités RX. Les deux unités RX peuvent 

affi  cher la même image provenant d'une unité TX.  Un système 1-TX 2-RX de l'usine est déjà 

couplé et doit être connecté en utilisant les procédures normales décrites dans ce guide.

Vérifi ez que tous les composants du paquet respectif sont pris en compte. Inspectez chaque 
composant pour vérifi er qu'aucun n'a été altéré de quelque manière que ce soit.

Article Description Quantité

1 Émetteur sans fil (unité TX) 1

2 Récepteur sans fil (unité RX) 2

3 Adaptateur secteur 3

4 Cordon d'alimentation 3

5 Mode d'emploi 1

6 Support de montage du moniteur VESA 3

7 Câble HDMI 1.4 vers HDMI 1.4, 1,5 pied 2

8 Câble HDMI vers DVI, 1,5 mètre * 3

9 Répartiteur / adaptateur vidéo (en option, si nécessaire) 2

10 Câble micro USB pour l'alimentation du récepteur sans fil au répartiteur / adaptateur, 1,5 pied 2

11 Paquet de vis de montage 1
* L'option est disponible pour l'un des trois câbles de 3 mètres. 

ANNEXE Contenu de l'emballage
Numéro de pièce : FHD-1TX-2RX (Modèle : WUH4000)
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Un système WUH4000 a la capacité d'incorporer deux unités RX. Les deux unités RX peuvent 

affi  cher la même image provenant d'une unité TX.  Un système 1-TX 2-RX de l'usine est déjà 

couplé et doit être connecté en utilisant les procédures normales décrites dans ce guide.

Vérifi ez que tous les composants du paquet respectif sont pris en compte. Inspectez chaque 

composant pour vérifi er qu'aucun n'a été altéré de quelque manière que ce soit.

Article Description Quantité

1 Émetteur sans fil (unité TX) 1

2 Récepteur sans fil (unité RX) 2

3 Adaptateur secteur 3

4 Cordon d'alimentation 3

5 Mode d'emploi 1

6 Support de montage du moniteur VESA 3

7 HDMI 2.0 vers HDMI 2.0, Câble 2m 3

8 Paquet de vis de montage 1

ANNEXE Contenu de l'emballage
Numéro de pièce : WUH4000-D (Modèle : WUH4000)
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Maintien de la qualité de service    WUH4060

WUH4060

Le WUH4060 est conçu pour maintenir une qualité de service adéquate lors de son utilisation 

dans un environnement de salle d'opération d'un hôpital.

Caractéristiques de conception : Interférence avec d'autres appareils 

WUH4060

À l'aide d'une procédure d'accouplement unique mise en œuvre lors de la fabrication, un 

émetteur WUH4060 est programmé pour fonctionner uniquement avec des récepteurs WUH4060 

authentifi és. WUH4060 a été testé pour fonctionner de manière cohérente dans un rayon de 30 

m de l'émetteur.

Si plusieurs systèmes sans fi l WUH4060 fonctionnent simultanément dans une même pièce, les 

caractéristiques de fréquence DFS évitent les interférences entre les systèmes. 

Il est important de séparer physiquement toutes les unités WUH4060, TX ou RX, les unes des 

autres d'une distance minimale de 1,525 mètres ou 5 pieds.

En raison de ces considérations de conception, il n'est pas possible qu'un système WUH4060 

interfère avec un autre système WUH4060.

Considérations sur la conception : Interférence avec d'autres appareils

Le WUH4060 est validé pour être compatible avec d'autres appareils que l'on trouve couramment 

dans un environnement d'exploitation, conformément à la norme CEI 60601-1-2. Lors de ces 

tests, le WUH4060 devait maintenir les performances essentielles suivantes pour s'assurer que 

ses performances étaient adéquates lorsque le système était exposé à d'autres équipements 

électroniques. La performances essentielles WUH4060 nécessite qu'une image visible affi  chée sur 

un moniteur secondaire via une paire WUH4060 soit cohérente avec les critères suivants :

1. Une image visible est générée 

2. Il n'y a pas de scintillement de l'image

3. Il n'y a pas d'écrêtage des bords

4. La luminosité et les détails de l'image restent cohérents sur toute l'image

Ces critères garantissent qu'aucune dégradation vidéo résultante ne peut être considérée com-

me cliniquement signifi cative.
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Pour de meilleurs résultats, vérifi ez les éléments suivants :

• Les unités TX et RX sont entre 1,525 mètres (5 pieds) et 10 mètres (33 pieds) l'une de l'autre et 

sans obstruction.

• Le TX et le RX se situent entre 1,8 et 3 mètres (6-10 pieds) au-dessus du sol.

• Le TX et le RX ne sont pas dans un endroit confi né.

Distances sans interférence

Si l'on pense que le WUH4060 provoque ou reçoit des interférences avec d'autres appareils, éloig-

nez les appareils les uns des autres.

Le WUH4060 n'est pas destiné à être utilisé à proximité d'un équipement de diathermie. Si un 

équipement de diathermie est utilisé autour du WUH4060 et que des interférences sont suspec-

tées, éteignez l'émetteur et le récepteur WUH4060.

Maintien de la qualité de service    WUH4060
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Contenu du colis WUH4060

Article Description Quantité

1 Émetteur sans fil (unité TX) 1

2 Récepteur sans fil (unité RX) 1

3 Adaptateur secteur 2

4 Cordon d'alimentation 2

5 Support de montage VESA WUH4060 2

6 HDMI 2.0 vers HDMI 2.0, Câble 2m 2

7 Paquet de vis de montage 2

Vérifi ez que tous les composants sont pris en compte. Inspectez chaque composant pour vérifi er 

qu'aucun n'a été altéré de quelque manière que ce soit.



34 4/2023 

A

B

C

D

1.6 m (5 ft.) min.   30 m (98.5 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

Planifi ez l'installation WUH4060

Identifi ez la source du signal pour la transmission sans fi l (exemple A).

Déterminez l'emplacement de l'émetteur (TX) WUH4060 (exemple B).

Trouvez une source d'alimentation appropriée pour l'émetteur.

Identifi ez la destination pour recevoir le signal sans fi l (exemple C).

Déterminez l'emplacement du récepteur WUH4060 (RX) (exemple D).

Trouvez une source d'alimentation appropriée pour le récepteur.

Les unités émettrice et réceptrice peuvent se tenir seules sur une surface plane ou utiliser un 

support pour se monter sur d'autres objets tels qu'un moniteur d'affi  chage. Il est recommandé 

de vérifi er que le système sans fi l fonctionne correctement avant de monter défi nitivement les 

unités TX ou RX. 

Pour de meilleurs résultats d'installation :

• Le TX et le RX ne doivent pas être distants de plus de 10 mètres (33 pieds).

• Le TX et le RX doivent être entre 1,8 et 3 mètres (6-10 pieds) au-dessus du sol.

• Le TX et le RX ne doivent pas se trouver dans un endroit confi né.

• Toutes les bouches d’aération doivent être dégagées et dégagées pour éviter les dommages 

dus à une chaleur excessive.
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Un système sans fi l fonctionnant correctement

TX

source
destination

RX

Exemple de support de montage VESA fourni 

fi xé à l'arrière d'un moniteur d'affi  chage. 

Le  WUH4060, RX ou TX, est connecté au sup-

port de montage VESA.



36 4/2023 

27   1.06 91   3.58

132

5.2

112

4.41

139 mm / 5.47 in. 27   1.06

Menu d'affi  chage OLED - 
Indique le mode utilisateur 
actuel. TX : Jumeler, Dissocier, 
3D, Version du micrologiciel. RX 
: Graphique de qualité du signal, 
Jumeler, Dissocier, Version du 
micrologiciel.

LED d'état du réseau - Éteint 
= TX ou RX ne sont pas 
appairés ou l'alimentation 
est coupée. Clignotant = TX 
et RX communiquent, mais 
ne sont pas jumelées. Allumé 
= TX et RX sont jumelées et 
communiquent.

LED d'état vidéo - Éteinte = le 
signal vidéo n'est pas connecté 
ou l'alimentation est coupée. 
Allumée = les signaux vidéo TX 
et RX sont connectés. 

LED de l'interrupteur 
d'alimentation - Éteint = 
l'alimentation est coupée. 
Allumé = l'appareil est sous 
tension.

Entrée HDMI (TX) - Entrée source vidéo.

Entrée 12G (TX) - Entrée source vidéo.

Sortie en boucle 12G (TX) - Sortie vidéo en boucle.

Sortie HDMI (RX) - Sortie vidéo vers la destination.

Sortie 12G A (RX) - Sortie vidéo vers la destination.

Sortie 12G B (RX) - Sortie vidéo vers la destination.

Entrée alimentation CC - Entrée d'alimentation 12V/5A.

Port USB - Mise à niveau du micrologiciel.

Panneau d'interface WUH4060

Émetteur

Récepteur

OLED 

menu d'affi  chage                      

OLED 

menu d'affi  chage

Bouton de 
la manette

Bouton de 

la manette

Entrée de l’ali-
mentation CC

Entrée de l’ali-

mentation CC

État du 
réseau

État du 

réseau

Entrée 

HDMI

Sortie HDMI

État de la 
vidéo

État de la 

vidéo

Sortie en 
boucle 12G

Sortie 

12G A 

Interrupteur

Interrup-

teur

Entrée 12G

Sortie 

12G B

Port USB

Port USB
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Confi guration typique / Mode d'emploi WUH4060

4K UHD

signal source entrée 

vers l'émetteur. 

Sortie du récepteur vers la destination. 

HDMI ou 12G SDI. 

Moniteur d'affi  chage 

4K UHD ou destination 

similaire.

Connexion de 

signal sans fi l.

Adaptateur 

secteur. 

Adaptateur 

secteur. 
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Liez TX et RX et commencez la transmission sans fi l

WUH4060

Récepteur (TX)

messages de démarrage

Émetteur (RX)

messages de démarrage

Avec un signal actif alimentant le TX, une destination active telle qu'un moniteur d'affi  chage 

connecté au RX et une alimentation connectée à la fois au TX et au RX, la transmission sans fi l 

devrait commencer. 

GETTING READY

NO LINK

CONNECTING

GETTING READY

NO LINK

SEARCHING FREQ

SENDING VIDEO
(frequency)       (resolution)

RECEIVING VIDEO
(frequency)       (status)

Confi guration 3D

1. Préparez l'émetteur WUH4060 (TX) pour confi rmer 
qu'il est sous tension.

2. Vérifi ez l'écran TX OLED pour connaître l'état de 
verrouillage/déverrouillage du menu.  S'il est 
verrouillé, maintenez enfoncé le bouton de la manette 
vers la gauche (vers les antennes) pour déverrouiller. 
Utilisez cette même procédure pour verrouiller l'écran 
OLED une fois toutes les étapes terminées. 

3. Entrez dans le menu OLED en appuyant sur le bouton 
de la manette vers la droite (loin des antennes).

4. Recherchez le mode 3D en naviguant avec le bouton 
de la manette vers le haut/bas pour sélectionner 3D le 
mode 3D souhaité (Auto, côté x côté ou Alternative de 
ligne), puis appuyez sur le bouton de la manette vers 
la droite pour le sélectionner.

5. Quittez le menu principal en appuyant deux fois sur le 
bouton de la manette vers la gauche. 

6. Démarrez l'émetteur WUH4060 (TX) en éteignant 
le bouton d'alimentation, puis en le rallumant. La 
transmission vidéo en 3D devrait commencer.

REMARQUE : Assurez-vous que la source et la destination 

vidéo sont correctement connectées et confi gurées pour 

la 3D.
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Jumelage avancé TX et RX si nécessaire. 

REMARQUE : Toutes les unités WUH4060 TX et RX vendues ensemble sont programmées en 

usine et doivent se connecter automatiquement. Pour le jumelage avancé d'unités, reportez-vous 

aux étapes ci-dessous ou contactez FSN Medical Technologies pour obtenir des informations 

détaillées. 

1. Préparez le récepteur (RX) Assurez-vous de la mise sous tension.

2. Vérifi ez l'écran TX OLED pour le menu verrouillage/déverrouillage. S'il est verrouillé, mainte-

nez enfoncé le bouton de la manette vers la gauche pour déverrouiller. Faites de même pour 

changer Déverrouiller en Verrouiller.

3. Entrez dans le menu RX OLED en appuyant à droite sur la manette.

4. Naviguez dans le menu en appuyant vers le haut ou vers le bas sur la manette.

5. Sélectionnez le mode DISSOCIER en appuyant deux fois vers la droite sur la manette. Sé-

lectionnez PROCÉDER À LA DISOCIATION.  Un message DISOCIATION...VEUILLEZ ATTENDRE 

s'affi  che brièvement.

6. Ensuite, sélectionnez le mode JUMELAGE en appuyant une fois vers la droite sur la manette 

pour lancer le jumelage. Un message JUMELAGE RECHERCHE TX est affi  ché.

7. Préparer émetteur (TX) Assurez-vous de la mise sous tension.

8. Vérifi ez l'écran TX OLED pour le menu verrouillage/déverrouillage. Si verrouillé - poussez 

et maintenez la manette vers la gauche pendant 5 secondes pour déverrouiller. Faites de 

même pour changer Déverrouiller en Verrouiller.

9. Entrez dans le menu TX OLED en appuyant à droite sur la manette.

10. Naviguez dans le menu en appuyant vers le haut ou vers le bas sur la manette.

11. Sélectionnez le mode JUMELAGE en appuyant une fois vers la droite sur la manette. Un 

message JUMELAGE s'affi  che brièvement.  

12. En cas de succès, le TX OLED affi  chera le message JUMELAGE TERMINÉ AVEC SUCCÈS. 

13. Si le message OLED indique ÉCHEC DU JUMELAGE, répétez les éléments 3 à 12.



40 4/2023 

Spécifi cation WUH4060

Général

Article Caractéristique Description

Principal

Norme sans fi l WHDI

Fréquence 5 GHz

Résolution vidéo maximale 4K60 Hz (DCI/UHD)

Signal d’entrée / sortie HDMI 2.0, 12G

Flux vidéo Flux non compressé

Latence Près de zéro (<1ms)

Portée 30 mètres, (ligne de mire)

Force du signal OSD (option Marche/Arrêt)

Cryptage des données privées Clés AES 256 bits, RSA 1024 

Protection de l’identité privée RFID unique

Interface vidéo

Résolution

4Kp 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60
1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 
1080psf 23,98/24/25/29,97/30 
1080i 50/59,94/60 
720p 50/59,94/60 
480i 29.97/576i25

Format 
couleur

HDMI 2.0

YUV 4:2:2 10/12 bits (formats 4K50p à 60p uniquement)
YUV 4:2:0 8-bit 
RVB/YUV 4:4:4 10 bits (Tous les formats sauf 4K50p à 60p)
RGB/YUV 4:4:4 8-bit

12G
YUV 4:2:2 10-bit 
YUV 4:2:2 12-bit (Tous les formats sauf 4K50 à 60p)
YUV/RGB 4:4:4 10-bit (Tous les formats sauf 4K50p à 60p)

Interface audio
Canal audio 2 canaux

Format audio PCM 48Khz 24bit

Entretien
Mise à niveau du microlo-
giciel

Micro USB 2.0

Indicateur de contrôle 
/ d'état

3 x (indicateurs LED)
1x indicateur Marche/Arrêt
1x indicateur de liaison sans fi l
1x indicateur de source connectée

Affi  chage de la force du signal
Graphique de qualité du signal OSD via le menu RX 
Marche/Arrêt

Alimentation Interrupteur Marche/Arrêt

RF

Puissance rayonnée (EIRP) TX : 10 dBm (max), RX : 12 dBm (max)

Gamme de fréquences

Fréquences non DFS :
5,190 ~ 5,230 GHz et 5,755 ~ 5,830 GHz
Fréquences DFS :
5,270 ~ 5,710 GHz

Antenne TX : 4 (max), RX : 5 (max)
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Article Caractéristique Description

Alimentation
Exigence 12V/3A DC

Consommation TX : 20 W, RX : 18W 

Caractéristiques phy-
siques

Poids
TX : 0,36 kg (0,79 livres) 
RX : 0,43 kg (0,95 livres)
Paquet d'expédition : 3,81 kg (8,4 livres)

Dimension

TX : 132 (H) x 91 (L) x 27 (P) mm

  5,2 (H) x 3,58 (L) x 1,06 (P) pouces

RX : 112 (H) x 139 (L) x 27 (P) mm
  3,25 (H) x 5,47 (L) x 1,06 (P) pouces
Paquet d'expédition : 152 (H) x 508 (L) x 381 (P) mm
  6 (H) x 20 (L) x 15 (P) pouces

Environnement

Opération
Température : 32F~104F (0C~ 40C)
Humidité : 5%~85%

Stockage
Température : -4F ~ 140F (-20C~60C)
Humidité : 10%~85%

Conformité

FCC CFR 47
FCC Partie 15 Sous-partie E Classe B
FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A

FCC ID
TX : VQSAMN41012
RX : VQSAMN42012

IC ID
TX : 7680A-AMN41012
RX : 7680A-AMN42012

CE EMC, RED

EN 55011:209 +A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 301-489-1 v2.1.1
EN 301-893 v2.1.1
EN 62311
EN 300-328 v2.1.1

EN 60601-1
EN 60601-1-2:2015

VCCI VCCI-CISPR 32:2016

Spécifi cation (continué) WUH4060

Recyclage (Directive DEEE 2012/19/UE)

Suivez les ordonnances et les plans de recyclage locaux concernant le recyclage ou l'élimination 

de cette exigence.

Instructions de nettoyage

Suivez le protocole de votre hôpital pour la manipulation du sang et des liquides organiques. 

Nettoyez soigneusement l'appareil avec un mélange dilué de détergent doux et d'eau. Utilisez 

une serviette douce ou un coton-tige. L'utilisation de nettoyants incertains peut entraîner une 

dégradation des étiquettes et des composants en plastique du produit. Consultez le fabricant du 

nettoyant pour voir si les agents de nettoyage utilisés sont compatibles avec l'appareil. Ne laissez 

pas de liquide pénétrer dans le boîtier de l’unité.
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Synchronisation de la résolution vidéo WUH4060

Résolution
H x V

Type Fréquence d'images
Espace 

colorimé-
trique

Profon-
deur de la 

couleur

Sous-
Échantil-
lonnage

HDMI 
2,0

12G
SDI

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

4096x2160 DCI
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

4096x2160 DCI YUV 12-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y --

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

3840x2160 UHD
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

3840x2160 UHD YUV 10-bit 4:2:2  Y Y

3840x2160 UHD YUV 12-bit 4:2:2  Y  --

3840x2160 UHD 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y  --

1080p HD

60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8-bit 4:4:4 Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

1080p HD YUV 8-bit 4:2:2  Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

1080p HD YUV 12-bit 4:2:2  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz RGB, YUV
8, 10, 

12-bit
4:4:4  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz YUV 10-bit 4:2:2 Y Y

720p HD
60Hz,59.94Hz,50Hz

RGB 8, 10-bit 4:4:4 Y -- 

720p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

576i SD 25Hz (PAL) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

480i SD 29.97Hz (NTSC) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

576i SD 25Hz (PAL) YUV 10-bit 4:2:2  N Y

480i SD 29.97Hz (NTSC) YUV 10-bit 4:2:2  N  Y

Format Signal Résolution Fréquence d’images
Mode 3D

(Menu WUH4060 OLED) 

Ligne par ligne,

Cote à cote,

De haut en bas 

HDMI or 

12G-SDI

4K (DCI, UHD)
60Hz,59.94Hz,50Hz

Au

1080p Désactivé (par défaut)

Prise en charge du format de synchronisation 3D
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www.fsnmed.com

Merci d’avoir choisi notre produit.

Service

Contactez le service client approprié répertorié ci-dessous pour obtenir des informations ou une 

assistance sur le produit.

Garantie

Un an, pièces et main d’oeuvre.

   EC Représentant

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Germany

Tel: +49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Allemagne

Tel. +49(0)6104-643980 

     FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Royaume Uni

Tel. +44-(0)208-546-1047

  FORESEESON KOREA

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Shanghai 200233

Tel: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546
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