
Trådløst bildebehandlingssystem

Instruksjoner for Bruk

 Modell: WUH4000

 Delenummer: FHD-1TX-1RX 

  FHD-1TX-2RX

  WUH4000

  WUH4000-D

 Modell: WUH4060

Før tilkobling, drift eller justeringer av dette produktet, må denne 

instruksjonsboken leses nøye og i sin helhet.

Norsk
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Instruksjonene for dette produktet er også tilgjengelig elektronisk (elFU). Velg mellom 

fl ere forskjellige språk. Bruk Adobe Acrobat  programvare for å åpne elFUs. Få tilgang til 

elFUs online på fsnmed.com/support/eifu/.
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WUH4000 Trådløst bildebehandlingssystem

Les hele instruksjonsheftet før bruk. Se alle kontra indikasjoner, advarsler og forholdsregler i disse 

retningslinjene. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til komplikasjoner for pasienten.

Enhetbeskrivelse
60 Ghz WUH4000-senderen overfører trådløs høykvalitets lyd og -video til en paret WUH4000-
mottaker i et vanlig operativsystem. Senderen er utformet for å kobles til en videokilde (for 
eksempel et endoskopi kamera) med mottakeren koblet til en videoskjerm.

To WUH4000-sendere/mottakersystemer som opererer med ulike frekvenser i 60 Ghz-båndet, kan 
brukes samtidig i samme rom. 

WUH4000 er utformet slik at den ikke skal påvirkes av mobiltelefoner, RFID, trådløs 802.11 b/g/n. 
60 Ghz-driftfrekvensen kan ikke gå gjennom vegger og vil fungere innenfor en radius på 10 m. 
256-biters AES-kryptering sikrer at ingen andre enheter kan snakke med WUH4000. 

Senderdimensjonene på WAH4000 er:
75,8 mm (“ 2,98 .) høyde x 140 mm (“ 5,51 .) bredde x 98,25 mm (“3,87 .) dybde.
Omtrentlig vekt på 0,57 kg (1,25 lbs). 

Mål for WUH4000-mottaker er: 
75,8 mm (“2,98 .) høyde x 55 mm (“2,17 ) brede x 98,25 mm (“3,87 .) dybde.
Omtrentlig vekt på 0,23 kg (0,5 lbs). 

Begge komponentene er strømførende (100 - 240 V).

WUH4000 trådløs enhet er en ikke-steril enhet som er beregnet på gjenbruk og er derfor ikke 
beregnet på bruk i sterile-områder. 

Forsiktighetsregler Off entlig (USA) lov begrenser denne enheten til salg etter eller på legens 
ordre.

 Delenummer             Sendere                        Mottakere                    Utformet for FHD    Utformet for 4K

 FHD-1TX-1RX 1  1 •
 FHD-1TX-2RX 1 2 •
 WUH4000 1 1  •
 WUH4000-D 1 2  •

AV-Kilde

Sender (TX) Mottaker (RX) Destinasjon

Produktbeskrivelse / Tiltenkt bruk
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WUH4060 Trådløst bildebehandlingssystem

Les hele instruksjonsheftet før bruk. Se alle kontra indikasjoner, advarsler og forholdsregler i disse 

retningslinjene. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til komplikasjoner for pasienten.

Enhetbeskrivelse
5 Ghz WUH4060-senderen overfører trådløs høykvalitets lyd og -video til en paret WUH4060-

mottaker i et vanlig operativsystem. Senderen er utformet for å kobles til en videokilde (for 

eksempel et endoskopi kamera) med mottakeren koblet til en videoskjerm.

Opptil seks WUH4060 sender / mottakerpar kan brukes samtidig.  

WUH4060 er designet for å unngå konfl ikt med andre trådløse enheter. Systemet er designet for 

å være tilkoblet i samme rom og fungerer i samme etasje i en radius på 30 meter. 256-biters AES-

kryptering sikrer at ingen andre enheter kan snakke med WUH4060. 

Senderdimensjonene på WUH4060 er:

132 mm (“ 5,20 .) høyde x 91 mm (“3,58 .) bredde x 27 mm (“1,06 .) dybde.

Omtrentlig vekt på 360g (0,79 lbs). 

Mål for WAH4060-mottaker er: 

112 mm (“ 4,41 .) høyde x 139 mm (“5,47 .) bredde x 27 mm (“1,06 .) dybde.

Omtrentlig vekt på 434g (0,96 lbs). 

Begge komponentene er strømførende (100 - 240 V).

WUH4060 trådløs enhet er en ikke-steril og gjenbruks enhet som ikke er beregnet på bruk i sterile 

områder. 

Forsiktighetsregler Off entlig (USA) lov begrenser denne enheten til salg etter eller på legens 

ordre.

Produktbeskrivelse / Tiltenkt bruk

AV-Kilde Sender (TX) Mottaker (RX) Destinasjon

Trådløs 

tilkobling
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eIFU indicator

Symbol Defi nisjon 

Følgende symboler vises på produktet, merkingen eller produktpakningen. Hvert symbol har en 

spesiell defi nisjon, som defi nert nedenfor:

Må ikke demonteres Strøm adapter
Se medfølgende doku-
menter.

Ikke-ioniserende elektro-
magnetisk stråling

Indikerer over og under 
trykk Retning

Korea sertifi sert

DC bryter for strøm-
kontroll

Skjør
Unik utstyrs identifi se-
rer

Må ikke bli våt eller 
utsettes for fukt

Valgfritt kontrollråd for 
interferens - Japan

Trådløs link status

Se bruksanvisningen Produsent referanse Katalog nummer

Angir produksjondato
En autorisert representant i 
det Europeiske samfunnet

Medisinsk utstyr

Serienummer Fuktighetsbegrensning
Se bruksanvisningen 
elektronisk

Temperaturbegrens-
ning

Begrensning av atmo-
sfærisk trykk

Importør enhet

Samsvarsvurdering i 

Storbritannia

Samsvarer med EU2017/745 for Medisinsk utstyr og gjeldene standard.

Medisinsk utstyr er i samsvar med ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012, C1:2009/(R)2012 og A2:2010/

(R)2012, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14. Elektrisk medisinsk utstyr Del 1: Alminnelige krav 

til grunnleggende sikkerhet og grunnleggende ytelse.

Testet for å overholde FCC klasse B-standard (USA).

Elektrisk og elektronisk avfalls utstyr (WEEE-direktiv 2012\/19\/EU). Dette symbolet indikerer 

at  avfall som elektronisk utstyr ikke må kastes som usortert avfall men må samles separat. Ta 

kontakt med produsenten av utstyret eller ett autorisert avfallsselskap  for fj erning av utstyr.

NOTAT: Med dette produktet følger en Engelsk versjon av brukermanualen. Brukere tilknyttet EU-land, kan ta 

kontakt med lokal distributør for  brukermanual på andre språk. Dette gjelder Eu-land der utstyret er kjøpt 

gjennom autoriserte  forhandlere.
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Indikasjoner for bruk

Trådløst bildesystem består av en trådløs sender og en mottaker som leverer lyd- og 

videosignaler av høy kvalitet fra kilder som endoskopi eller bærbare kamerasystemer, eller 

andre videokilder over radiofrekvens for å vise bilder under generelle kirurgiske prosedyrer. 

Systemkomponenter for trådløs bildebehandling er ikke-sterile enheter som er gjenbruk bare og 

er derfor ikke beregnet på bruk i sterile-områder.

Eksternt utstyr beregnet på tilkopling til signalinngang, signalutgang eller andre kontakter skal 

være i samsvar med gjeldende IEC-standard (f.eks. IEC 60950 for IT-utstyr og IEC 60601-serien 

for medisinsk elektrisk utstyr). I tillegg skal alle slike kombinasjonsystemer være i samsvar med 

standard IEC 60601-1-1, i henhold til sikkerhetskrav til elektriske medisinske systemer. Enhver 

person som utgjør et system, er derfor ansvarlig for at systemet oppfyller kravene i IEC 60601-1-1. 

Hvis du er i tvil, ta kontakt med kvalifi sert tekniker eller din lokale representant..

Kontraindikasjon

 Denne enheten er ikke ment å skulle brukes i nærheten av diatermiutstyr.

 Denne enheten er ikke beregnet på å brukes i sterile områder.

Tiltenkt bruker 
Trådløse systemer er ment å brukes av fagfolk som har spesialisert seg på videosystemer.

Advarsel

Før tilkobling av strøm til systemet, må det kontrolleres at den anbefalte spenningsindikatoren 

på ledningen samsvarer med tilgjengelig strømkile.

Bruk aldri utstyret hvis strømledningen er ødelagt. La aldri noe stå opp på strømledningen. Sørg 

for at strømledningen ikke ligger slik at noen kan snuble i den.

Sørg for å holde i stikkontakten og ikke i ledningen når den skal kobles i fra strømkilden. 

Hvis den medisinske monitoren ikke har normal funksjon, spesielt hvis det kommer unormale 

lyder eller lukter må den kobles fra strøm med engang og kontakt autorisert forhandler eller 

servicesenter.

Plasser dette utstyret på et sted med lav fuktighet og minst mulig støv. Plasser den i nærhet av et 

lett tilgjengelig strømuttak.



74/2023 

Advarsel

Åpningene i den medisinske monitoren sitt kabinett sørger for ventilasjon. For å unngå 
overoppheting , må ikke disse åpningene blokker på noen måte. Ved plassering i ett lukket 
område, sørg for å ha god ventilasjon. Ikke forsøk å demontere eller endre/modifi sere dette 
produktet. Kun autorisert personell skal utføre service. Bruk aldri noe metallisk på dekslet, 
åpninger eller ventilasjon. His dette gjøres, kan det føre til fare for elektrisk støt og garantien 
oppheves-

Ikke berør inngangs- eller utgangkontakten og pasienten samtidig. Dette systemet skal 
installeres med en minste avstand på 20 cm mellom utstyr og kropp. Denne innretningen 
er ment å gi videooverføring bare til en sekundær skjerm eller skjerm for administrasjon -, 
opplæring - eller sikkerhetskopi formål. Det er ikke ment å gi primær  videooverføring. Dette 
systemet  kun for innendørs bruk.

Strøm

 Bruk bare en skikkelig jordet stikkontakt  og riktig spenning. Feil jording kan føre til elektrisk 
støt eller skade utstyret.

ADVARSSEL: Dette er en radiofrekvens (RF), en stråling’s innretning som har ikke-termiske 
biologiske virkninger som det ennå ikke er fastsatt retningslinjer eller sikkerhet for. Det er 
kontroversielt om disse virkningene er skadelig for mennesker. Eksponeringen for RF-stråling kan 
reduseres ved å begrense bruken av  denne enheten og holde avstand.

Reparasjon

 Koble apparatet  fra strømkilden og henvis servicen til kvalifi sert personell i følgende situa-

sjoner.
• Hvis strømledningen eller kontakten er skadet eller slitt. 

• Hvis væske er blitt sølt på eller inn i apparatet.

• Hvis det har falt noe på eller inn i apparatet. • Hvis apparatet har  blitt utsatt for regn eller annen fukt.

• Hvis dekslet rundt har blitt skadet. • Hvis den apparatet virker overopphetet.

• Hvis den apparatet slipper ut røyk eller unormal lukt.

• Hvis den apparatet har blitt utsatt for slag ved fall eller lignende.

•  Hvis den apparatet ikke fungerer i med brukermanualen.

Biofarer
For å forhindre spredning av infeksjoner, bør denne enheten kun brukes i miljøer der det er mulig 

og utføre biologisk dekontaminering.

Returnere produktet
vis problemet vedvarer etter feil søk, desinfi seres produktet og returneres til FSN ved hjelp av 

originalemballasje. Inkluder utstyret som fulgte med produktet i tilbakeleveringen. Legg ved en 

kort forklaring av feilfunksjonen.

Kontakt FSN Medical Technologies for å få ett returnummer og instruksjoner før du returnerer 

enheten.
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Forholdsregler

Behandle alltid produktet med forsiktighet og ha det i rent og støvfritt område.

 Ikke utsett produktet for væske eller annen form for fukt.

Bruk ikke produktet i temperatur over 40°C  når enheten er i drift.

 Ikke mist eller kast produktet på noen måte.

 

Utstyr
Bruk kun tilbehør som er spesifi sert fra produsenten eller solgt sammen med apparatet. Ikke bruk 

forskjellige strøm adaptere.

Bytt ut skadet eller ødelagt utstyr. Hvis det blir funnet skade, kan representanten for selskapet  

kontaktes. Bruk ikke systemet før disse bruksanvisningene er grundig og lest i sin helhet. Dor 

fremtidig repetisjon, oppbevar disse dokumentene på en lett tilgjengelig plass.

Installasjon
Koble ikke til andre ledninger eller tilbehør til systemet. Som ikke samsvarer med dette utstyret.

Feil ledning kan forårsake elektrisk støt eller skade på utstyret. Sett i ledning ordentlig slik at en 

ikke løsner.

Årlig tilkobling kan forårsake feil. Ikke plasser opp på eller i nærheten av annet utstyr.

For å redusere faren for brann eller elektriskstøt, må ikke enheten utsettes for regn eller fukt. 

Enheten må ikke brukes med skjøteledning eller andre uttak der stikkontakten til enheten ikke 

kan skyves helt inn. Denne enheten er designet for å oppfylle de medisinske sikkerhetskravene til 

en enhet i nærheten av pasienter. 

Denne enheten skal ikke brukes i forbindelse med livs støttende utstyr.

Annet
Kontakt utstyrsleverandøren hvis du ønsker å benytte dette utstyret sammen med annet ukjent 

utstyr. Koble alltid i fra strømmen når systemet skal fl yttes til en annen lokalisering.
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  Underwriters Laboratories (UL) klassifi sering:

UL-sikkerhets samsvar:

Dette systemet er U.L. Klassifi sert KUN MED HENSYN TIL ELEKTRISK STØT, BRANN OG MEKANISKE 

FEILI HENHOLD TIL UL 60601-1 / CAN / CSA C22.2 NO. 601.1

Samsvarer med EU og EMC

Dette systemet oppfyller kravene i EN-60601-1 for å være i samsvar med direktiv 93/42/EØF om 

medisinsk utstyr (generelle sikkerhetsopplysninger).

I tillegg er dette systemet i samsvar med de grunnleggende kravene i modul B i vedlegge 111 

til rådsdirektiv 2014/53/EU om radioutstyr  (RED) og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar 

med de grunnlegende kravene i:

Artikkel 3.1 bokstav (a) Helse o sikkerhet      EN 62311:2008

     EN 60950-1 :2006 +A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013

Artikkel 3.1(b) EMC    Draft EN 301 489-17 v3.2.0, Draft EN 301 489-1 V2.2.0

Artikkel  3.2  Radiospektrum  EN 302 567 V2.1.1

Artikkel 3.3 a-i (Spesielle funksjoner) Ingen er aktuelle.

Denne enheten bruker kontakt for USA: Bare 120V-rangering av typen 5-15P.

Dette systemet overholder kun  de ovennevnte standardene når den brukes med den 

medfølgende strømforsyningen  beregnet på utstyret. 

Trådløst bildebehandlingssystem Strømforsyning

WUH4000 Adapter teknologi ATM036T-P050 

WUH4060 CUI INC SDM36-12-U-P5

Forsiktighetsregler Hver sikker på at strømledningen er av riktig type for ditt geografi ske område.

Dette systemet har en universal strømforsyning som tillater drift  i 100-120V  AC eller 200 - 240V 

AC  spenningsområder. (Ingen brukerjusteringer er nødvendig). 

Bruk riktig strømledning med riktig stikkontakt. Hvis strømkilden har vekselstrøm på 120V brukes 

en strømledning som er i sykehusklasse med NEMA 5-15-kontakt, merket for 125 volt AC med UL 

og C-UL-godkjenning.

Hvis strømkilden har vekselstrøm på 240V  bruker du den doble (T-bladet) med jordledning som 

oppfyller de respektive Europeiske landene sikkerhets reguleringer.

Klassifi sering

 - Beskyttelse mot elektrisk støt: Klasse l inkludert AC / DC adapter.

 - Anvendte deler: ikke anvendte deler.

 - Grad av sikkerhet i nærvær av brannfarlig bedøvelseblandinger med luft, oksygen eller lyst-

gass. Ikke egnet for bruk i nærheten av brannfarlige bedøvelseblandinger med oksygen og 

lystgass.

 - Driftmodus: kontinuerlig
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 FCC Advarsel

Denne utstyret er blitt testet og funnet i samsvar med kravene for en digital enhet i  kladde B, i 

henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for og gi beskyttelse mot forstyr-

relser. Dette utstyret utstråler radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og brukes etter 

instruksjonene. Kan den forstyrre annet radiokommunikasjonsutstyr.

Det er ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis det blir 

funnet ut at dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse på radio eller fj ernsynmottak, oppfor-

dres bruker til å prøve og korrigere forstyrrelsen ved å utføre ett eller fl ere følgende tiltak:

1. Re-orienter eller fl ytt mottakantennen.

2. Øk avstanden mellom utstyret og gjenstanden som forstyrrer.

3. Plugg dette systemet i ett annet elektrisk uttak enn det som det forstyrrende elementet er 

koblet til.

4. Ta kontakt med forhandler eller en erfaren radio og tv teknikker for videre hjelp.

NOTAT TIL BRUKER:

Denne enheten oppfyller kravene i FCC CFR 47 del 15 kapittel B. Driften er underlagt følgende to 

vilkår:

1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.

2) Denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uøns-

ket drift.

Dersom Rf-interferens brukes feil, kan et imidlertid hindre at den elektriske enhetene betjenes 

eller andre nødvendige enheter i nærheten . Har man mistanke om en av disse tingene, fl yttes 

utstyret lengre fra hverandre, separer utstyret med Rf-barrière eller avslutt bruken a systemet.

Dette utstyret genererer eller bruker radiofrekvensenergi. Endringer eller modifi sering av utstyret 

kan gi skadelige forstyrrelser, med mindre modifi kasjonene er uttrykkelig godkjent i brukerma-

nualen. Brukeren kan miste autorisasjonen til å bruke dette utstyret hvis det gjøres uautoriserte 

endringer eller modifi seringer gjøres.

Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produ-

senten og ledelsen der brukeren og/ eller pasienten er. Kontakt din lokale salgsrepresentant for 

FSN Medical Technologies for informasjon om endringer og nye produkter.
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Det trådløse bildesystemet FSN er ment å brukes som et par (sender og mottaker) for å vise 

video redundant om nødvendig. Trådløs enhet er en ikke-steril og gjenbruks enhet som 

ikke er beregnet på bruk i sterile områder.

FCC-tillegg

Produsenterklæring - elektromagnetisk stråling

Det trådløse bilde-systemet er beregnet å på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. 

Kunden eller brukeren av TRÅLØST BILDE -system bør forsikre seg om at et brukes i et slikt miljø.

Utslipp test Samsvar Elektromagnetisk miljø - veiledning

RF-utslipp

CISPR 11
Gruppe 1

Det TRÅLØSE BILDE-systemet bruker RF-energi bare for sin 

interne funksjon. Derfor er RF-utslippene svært lave og vil sann-

synligvis ikke forårsake forstyrrelser i et elektroniske utstyret i 

nærheten.

RF-utslipp

CISPR 11
Klasse A

Det TRÅDLØSE BILDE-systemet er egnet for bruk i alle  former 

for virksomheter og helseinstitusjoner som er koblet til det 

off entlige lavspent nettet.

Mildt utslipp

IEC 61000-3-2
A

Spenningssvingninger

IEC 61000-3-3
Oppfyller

Produsentens erklæring - elektromagnetisk immunitet

Dette TRÅDLØSE BILDE-systemet er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt neden-

for. Kunden eller brukeren av TRÅLØST BILDE -system bør forsikre seg om at et brukes i et slikt miljø.

Immunitet test IEC 60601 Test nivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljøveiledning

Elektrostatisk 

utladning(ESD) 

IEC 61000-4-2

6 kV kontakt

8 kV luft

6 kV kontakt

8 kV luft

Gulvene bør være av tre, betong eller 

keramiske fl iser. Hvis gulvene er dekket av 

syntetiske materiale , bør luftfuktigheten 

være minst 30%

Rask overgang/

elektrisitets spen-

ning 

IEC 61000-4-4

2 kV for strømled-

ninger

1 kV for inngangs- / 

utganglinjer

2 kV for strømled-

ninger

1 kV for inngangs- / 

utganglinjer

Hoved strøm kvaliteten skal være av typisk 

kommersiell eller sykehusmiljø.

Overspenning

IEC 61000-4-5

1 kV diff erensialmodus

2 kV fellesmodus

1 kV diff erensialmodus

2 kV fellesmodus

Hoved strøm kvaliteten skal være av typisk 

kommersiell eller sykehusmiljø.

Strømfrekvens  

(50/60Hz) Ma-

gnetisk felt IEC 

61000-4-8

3,0 A/m 3,0 A/m

Strømfrekvensens magnetiske felt skal 

være på et nivå som kjennertegner et 

typisk sted i et typisk forretnings-eller 

sykehusmiljø.

Spenningsfall, 

korte avbrudd og 

spenningsvariasjo-

ner på strømforsyn-

ings inngangs linjer 

IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% dyp inn 

UT) for 0,5 syklus

40% UT (60% dyp inn UT) 

for 5 syklus

70% UT (30% dyp inn UT) 

for 25 syklus

<5% UT (<95% dyp inn 

UT) for 5 sek.

<5% UT (>95% dyp inn 

UT) for 0,5 syklus

40% UT (60% dyp inn UT) 

for 5 syklus

70% UT (30% dyp inn UT) 

for 25 syklus

<5% UT (<95% dyp inn 

UT) for 5 sek.

Hoved strøm kvaliteten skal være av 

typisk kommersiell eller sykehusmiljø. Hvis 

brukeren av TRÅLØST BILDE-system krever 

fortsatt drift under strømbrudd, anbefales 

det at TRÅLØSE BILDE-systemet får strøm 

fra en avbruddsfri strømforsyning eller 

batteri.

Merknad UT er vekselstrømspenningen før påføring av testnivået.
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Dette TRÅDLØSE BILDE-systemet er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt neden-

for. Kunden eller brukeren av dette TRÅLØSE BILDE-systemet skal passe på at det blir brukt i ett slikt miljø

Immunitet test IEC 60601 Test 

nivå

Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljøveiledning

Utført RF

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz til 80 Mhz

3 Vrms

150 kHz til 80 Mhz

Bærbart og mobilt Rf-kommunikasjonsut-

styr skal ikke brukes i nærheten av noen 

deler tilhørende det TRÅLØSE BILDE-

systemet,inkludert kabler, enn den anbefal-

te avstanden beregnet ed hjelp av ligninger 

som gjelder for overføringsfrekvens.

Anbefalt avstand: d

Utstrålt RF

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz to 2,5 

Ghz

3 V/m

80,0 MHz to 2,5 

Ghz

Anbefalt avstand

 80 MHz til 

800 MHz

 80 MHz til 

2,5 GHz

Hvor P er den nominelle eff ekten til sende-

ren i Watt [W] i henhold til informasjonen 

gitt av produsenten av senderen, og d er 

den anbefalte avstanden i meter [m]. Felt-

styrken fra faste RF-sendere, som bestemt 

ved en elektromagnetisk undersøkelse på 

stedet (a), bør være mindre enn sams-

varsnivå i hvert frekvensområde (b).

Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av 

utstyret merket med følgende symboler

Notat 1) UT  er A.C.nettspenning før prøvingens nivå anvendes

Notat 2) Ved  80MHz and 800 MHz, det høyeste frekvensområdet gjelder.

Notat 3) Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes a 

absorpsjon og refl eksjon fra konstruksjoner, gjenstander og mennesker.

a. Felt styrke fra faste sendere som basestasjoner for radio [ mobile/ trådløse] telefoner og trådløse landradioer, amatørradio, 
AM og FM-radiosendinger og Tv-sendinger kan ikke forutsies med nøyaktighet. For å vurdere det elektromagnetiske miljøet 
som følger av fast RF-sender, bør det tas hensyn til en undersøkelse om elektromagnetisk nettsted. Dersom den målte 
feltstyrken på stedet der utstyret skal prøves, overskrider det gjeldende nivået for RF-samsvar , skal utstyret som skal prøves 
observeres for å kontrollere normal drift. Dersom det observeres unormal ytelse, kan det være nødvendig med ytterligere 

tiltak. For eksempel omdirigering eller omplassering av utstyret.

b. Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken være mindre enn [V1] V/ m.
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Anbefalte avstander mellom bærbar og mobil RF kommunikasjonsutstyr og  det TRÅDLØSE BILDE-syste-

met.

Det TRÅDLØSE BILDE-systemet er beregnet på bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF-forstyrrelser 

kontrolleres. Bruk av det TRÅDLØSE BILDE-systemet kan bidra til å hindre elektromagnetisk  innblanding 

ved å opprettholde en minste avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og 

det TRÅLØSE BILDE-systemet, slik det anbefales nedenfor , i henhold til den maksimale utgangeff ekten til 

kommunikasjonsutstyret.

Nominell største utgang-

eff ekt [W] for sender

Separasjons avstand i henhold til senderfrekvens[m]

150kHz til 80 Mhz 80MHz til 800MHz 800MHz to 2,5 Ghz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

For sendere klassifi sert med største utgangeff ekt som ikke er oppført, kan den anbefalte avstanden (d) 

i meter (m) beregnes ved hjelp av den ligningen som gjelder for senderfrekvensen, der P er den største 

utgangeff ekt for senderen i watt (W) i henhold til senderprodusenten.

Notat 1) Ved 80 MHz og 800 Mhz, separasjons avstanden for det høyeste frekvensområdet gjelder.

Notat 2) Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes a 

absorpsjon og refl eksjon fra konstruksjoner, gjenstander og mennesker.
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Veiledning og produsenterklæringer - elektromagnetisk immunitet.

Dette TRÅDLØSE BILDE-systemet er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt neden-

for. Kunden eller brukeren av dette TRÅLØSE BILDE-systemet skal passe på at det blir brukt i ett slikt miljø.

Immunitet test IEC 60601 Test nivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljøveiledning

Utført RF

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz til 80 Mhz

3 Vrms

150 kHz til 80 Mhz

WIRELESS IMAGE -systemet kan bare 

brukes på et skjermet sted med minimal 

RF -skjermingseff ekt og for enhver kabel 

som settes inn i det skjermede stedet med 

minimal RF -skjermingseff ekt. 

Utstrålt RF

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz to 2,5 

Ghz

3 V/m

80,0 MHz to 2,5 

Ghz

Feltstyrke utenfor det av skjermede 

området fra fast RF-sendere, som bestemt 

ved en elektromagnetisk undersøkelse på 

stedet skal være mindre enn 3V/m(a)

Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av 

utstyret merket med følgende symboler

Notar 1) Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes a ab-

sorpsjon og refl eksjon fra konstruksjoner, gjenstander og mennesker.

Notat 2) Det er viktig at den faktiske skjermeff ektiviteten og fi lter dempingen på det av skjermede stedet 

verifi seres for å sikre at de oppfyller minstekravet.

Felt styrke fra faste sendere som basestasjoner for radio [ mobile/ trådløse] telefoner og trådløse landra-

dioer, amatørradio, AM og FM-radiosendinger og Tv-sendinger kan ikke forutsies med nøyaktighet. For å 

vurdere det elektromagnetiske miljøet som følger av fast RF-sender, bør det tas hensyn til en undersøkelse 

om elektromagnetisk nettsted. Dersom den målte feltstyrken utenfor det av skjermede stedet der utstyret 

som skal prøves/brukes overstiger 3 V/m, skal utstyret observeres for å kontrollere normal drift. Dersom det 

observeres unormal ytelse, kan det være nødvendig med ytterligere tiltak. For eksempel omplassering av 

utstyret eller bruk av et skjermet sted med høyere RF-skjermeeff ektivitet og fi lterdempning.
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FCC- Forsiktig: 

Eventuelle endringer eller endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av den part som er ansvar-

lig for overholdelse, kan oppheve brukerens myndighet til å bruke dette utstyret.

FCC-erklæring om strålingseksponering: 

Dette utstyret overholder FCCs eksponeringsgrense for stråling som er angitt for et ukontrollert 

miljø. Dette utstyret skal installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 meter mellom 

apparatet og kroppen.

IC-klasse B-erklæring (Canada)

Dette digitale utstyret i klasse B er i samsvar med det kanadiske ICES-003 og RSS-210. Denne 

digitale enheten i kl B samsvarer med Kanadiske NMB-003-og RSS-210- standard. Driften er 

underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelser, 

og (2) denne enheten må godta mottatt forstyrrelser , inkludert forstyrrelser som kan medføre 

uønsket drift.

EU-samsvarserklæring (DoC)

Herved erklæres at utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante 

bestemmelser i forordning (EU)nr.2017/745 og EUs RoHS-direktiver 2011/65/EU+2015/863/EU. 

Denne innretningen anses å være klasse l i samsvar med regel 1 i vedlegg VIII til MDR 2017/745.
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10 meters     33 feet

5 m
ete

rs

16.4
 fe

et

5 m
eters

16.4 feet

RxTx

WUH4000 er utformet for å opprettholde en tilfredsstillende tjenestekvalitet under bruk i et 

operativsystemmiljø på sykehus.

Konstruksjons egenskaper: Forstyrrelser fra andre WUH4000-enheter

WHU4000 bruker Beam som danner en teknologi uten å se noe (BFNLOS). Som ett resultat av 

dette vil WUH4000-koblinger på ett sted IKKE sende gjennom solide vegger eller dører med 

WUH4000-enheter på et annet sted. Med BFNLOS har WUH4000 blitt testet for å fungere konsek-

vent innenfor en radius på 10 meter fra senderen.

WUH4000-senderen bruker sin unike paringsprosedyre og er konstruert slik at den bare fungerer 

med WUH4000-godkjente mottakere. HDCP-protokollen blokkerer ikke bare hackere fra å kapre 

eller gjøre endring i signal. Men den hindrer også andre WUH4000-sendere/mottakere i å bryte 

inn i kommunikasjonen mellom koblet sender og mottaker. Hvis mer enn ett WUH4000 trådløse 

systemer opererer samtidig i ett enkelt rom. Vil hver være på en spesifi kk frekvens i 60 GHz-

båndet og kan støtte opptil maksimalt 2 mottakere i det rommet. 

Som et resultat av disse designbetraktningene er det ikke mulig for ett WUH4000-system å 

forstyrre ett annet WHU4000-system.

Konstruksjonhensyn: Forstyrrelser fra annet utstyr

Vedlikehold av servicekvaliteten WUH4000
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WUH4000 er validert  for å være kompatibel med andre enheter som vanligvis fi nnet i et opera-

tivmiljø.  I samsvar med IEC 60601-1-2.  II denne testen måtteWUH4000 opprettholde følgende 

essensielle-ytelse for å sikre at ytelsen var tilstrekkelig da systemet ble eksponert for annet elekt-

ro utstyr. WUH4000 grunnleggende ytelse krever at et bilde kan vises på en sekundær skjerm via 

et WUH4000-par , stemmer overens med følgende kriterier:

1. Et bilde som kan vises, genereres 

2. Det er ingen fl imring av bildet

3. Det er ikke klipping av noe kanter

4. Lysstyrke og detaljer i bildet er konsekvent i hele bildet

Disse kriteriene sikrer at det ikke kan bedømmes som klinisk betydelig videoreduksjon.

For best mulig resultat, kontroller følgende:
TX og RX er vendt mot hverandre.

TX og RX er ikke mer enn 10 meter i fra hverandre.

TX og RX er mellom 6-10 ft over gulvet.

TX og RX er ikke på et begrenset sted.

Avstand uten forstyrrelser

De følgende minimumsavstandene er testet for å demonstrere ikke-forstyrrelser mellom de opp-

førte innretningene og WUH4000. Hvis WUH4000 antas å forårsake eller motta forstyrrelser med 

følgende enheter, fl yttes enhetene bort i fra hverandre og beholder minst følgende avstander:

Utstyr Sender Mottaker

Elektrokauteri > 610 mm, (24 tommer) > 305 mm, (12 tommer)

RFID > 10 mm, (0,39 tommer) > 10 mm, (0,39 tommer)

2,4GHz Trådløst > 152 mm, (6 tommer) > 152 mm, (6 tommer)

5,8 GHz Trådløst > 152 mm, (6 tommer) > 152 mm, (6 tommer)

Mobiltelefon > 10 mm, (0,39 tommer) > 10 mm, (0,39 tommer)

Bluetooth, > 10 mm, (0,39 tommer) > 10 mm, (0,39 tommer)

WUH4000 er ikke ment å brukes i nærheten av diatermiutstyr-utstyr. Hvis diatermiutstyr brukes 

rundt WUH4000 og det er mistanke om forstyrrelser slås WUH4000-senderen og mottakeren av.

Vedlikehold av servicekvaliteten WUH4000
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Pakkens innhold  Del nr: FHD-1TX-1RX (Modell: WUH4000)

Element Beskrivelse Antall

1 Trådløs sender (TX enhet) 1

2 Trådløs mottaker (RX enhet) 1

3 Skille 1

4 Strøm adapter 2

5 Strømledning 2

6 Bruker manual 1

7 Vesa-monteringsbrakett for skjerm 2

8 HDMI 1.4 to HDMI 1.4 ledning, 1,5 fot 1

9 HDMI til DVI ledning, 1,5 meter* 2

10 Videosplitter/-adapter (valgfritt, om nødvendig) 1

11 Micro USB for strøm fra trådløs mottaker til splitter/adapter 1,5 fot 1

12 Montering-skruer 1

* Alternativet er tilgjengelig for en av de to kablene til å være 3 meter. 

Kontroller at alle komponentene for den respektive pakken er gjort rede for. Sjekk hvert 

komponent for å være sikker på at det ikke har blitt skadet eller tuklet med på noen måte.
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8

6 7

9

4

5

1
3

2

Element Beskrivelse Antall

1 Trådløs sender (TX enhet) 1

2 Trådløs mottaker (RX enhet) 1

3 Skille 1

4 Strøm adapter 2

5 Strømledning 2

6 Bruker manual 1

7 Vesa-monteringsbrakett for skjerm 2

8 HDMI 2.0 til HDMI 2.0 ledning, 2 meter 2

9 Montering-skruer 1

Kontroller at alle komponentene for den respektive pakken er gjort rede for. Sjekk hvert 

komponent for å være sikker på at det ikke har blitt skadet eller tuklet med på noen måte.

Pakkens innhold  Del nr: WUH4000 (Modell: WUH4000)
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A

B
C

D

10 m (33 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

Planlegg installasjonen WUH4000

Identifi ser signalkilden for trådløs sending (eksempel A).

Finn plasseringen til WUH4000-sender enheten (TX) enhet (eksempel B).

Finn en passende strømkilde for senderen.

Identifi ser destinasjonen til for mottak av det trådløse signalet (eksempel C).

Finn lokaliseringen til WUH4000 mottaker (RX) enhet (eksempel D).

Finn en passende strøm kilde for mottakeren.

Senderen og mottaker kan stå alene på en rett overfl ate, eller bruk braketter for å montere til ett 

objekt , for eksempel en skjerm. Det anbefales å bekrefte at det trådløse systemet virker slik det 

skal før montering av TX og RX enheter permanent. 

For best mulig installasjons resultat:

•  TX og RX skal være vendt mot hverandre.

•  TX og RX skal ikke være lenger i fra hverandre enn 10 meter (33 fot).

• TX og RX skal være imellom 1.8-3 meter (6-10 fot) over gulvet.

•  TX og RX  skal ikke være i ett trangt område.
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TxRx

Et trådløst operativsystem som fungerer sikkert.

TX

Kilde destinasjon

RX

Eksempel på medfølgende VESA 

monteringsbrakett festet til baksi-

den av skjermen. 

For  WUH4000, RX eller TX, er kob-

let til VESA monteringsbrakett.
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DC 5V HDMI OUT
SET

SET
DC 5V HDMI IN

OSD SET

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

HDMI - Kobler signalkilden til sender, eller koble mottakeren til målet for sluttpunktet.

Kobling LED - Gul farge. Vis status på den trådløse forbindelsen mellom TX og RX enhet.

Power Lampe - Grønn farge. Viser om TX og RX enheten har strømmen på eller av.

SET-knapp - Re aktiverer WUH4000-systemet hvis det er i hvilemodus. 

Power input - Supplies power to the TX or RX units.

Fabrikk service - Brukes til diagnostisering eller oppgraderinger fra autoriserte produsenter.

Panelgrensesnitt WUH4000

Sender

Mottaker

Strøminngang

Strøminngang

Kobling

Kobling

Kobling

Fabrikkservice

Fabrikkservice eller

Strøm til skjerm adapter

HDMI

Inndata

HDMI

Utgang

SETT

SETT

Strømlampe

Strømlampe

SETT
På skjermen



234/2023 

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Vanlig konfi gurasjon / Brukermanual
Del nr.: FHD-1TX-1RX, FHD-1TX-2RX (Modell: WUH4000)

HD kilde.

DVI signalinngang 

til sender. 

Video utgang 

fra mottaker.

Strøm fra mot-

taker.

DVI signal. HD-skjerm eller lignen-

de mål.

Trådløs signal 

forbindelse.

(om nødvendig*)

Strøm 

adapter 

Strøm 

adapter 

Video 

adapter. 

*Skjerm adapter De fl este HD-skjermer som bruker et DVI-signal, kan kobles direkte til 

WUH4000-mottakeren (RX). Men hvis WUH4000 ikke klarer å overføre video fra TX til RX, kan 

det hende at skjermkortet som følger med WUH4000, er nødvendig for å opprette en vellykket 

tilkobling.



24 4/2023 

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Vanlig konfi gurasjon / Brukermanual
Del nr.: WUH4000, WUH4000-D (Modell: WUH4000)

4K UHD

HDMI-inngang 

til sender. 

HDMI utgang fra mottaker.

4K UHD-skjerm eller 

lignende mål.

Trådløs signal 

forbindelse.

Strøm 

adapter 

Strøm 

adapter 
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1920x1080

Koble TX og RX og start trådløs overføring

WUH4000

Mottaker (RX) enhet Sender (TX) enhet side 1 Sender (TX) enhet side 2

Med et aktivt signal som mater TX, bør trådløs overføring starte med et aktivt mål, for eksempel 

en skjerm som er koblet til RX og strøm som er koblet til både TX og RX. 

Gul Gul Gul

På skjermen

Signal indikatorGrønn Grønn

* *

*

OSD knapp: Trykk å¨for ¨vise en signalstyrkeindikator 

på skjermen som viser tilkoblingsstatus til WUH4000. 

Statusen vises på mål skjermen som er koblet til 

WUH4000-systemet.

Hvilemodus. Hvis det etter 2 minutter ikke er noe aktivt signal eller må som gjenkjennes av et 

WUH4000-system, går systemet i hvilemodus og den gule indikator lyset slås av. For å gå ut av 

hvilemodus, etabler ett aktivt kilde signal og en destinasjon. Hvis man trykker SET-knappen, 

avsluttes også hvilemodus. 

* SET knappen: Trykk SET-knappen for å avslutte hvilemodus. 

SET-knappen brukes også for avanser RX / TX enhets paring og tilbakestilling til 

fabrikkinnstillinger. Kontakt FSN Medical Technologies for mer detaljert informasjon. 

NOTAT: Alle WUH4000 TX og RX enheter som selges sammen , er programmert på fabrikken og 

bør kunne kobles til automatisk. Hvis enhetene ikke er kjøpt sammen , kan det være nødvendig å 

utføre prosedyre for enhetsparing eller tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Kontakt FSN Medical 

Technologies for mer detaljert informasjon. 

LYS indikator Tilstand Beskrivelse

Grønn Konstant Strøm er tilgjengelig for enheten

Grønn AV Strøm er ikke tilgjengelig for enheten.

Gul Langsom blink
Mottakeren søker etter  passende mottaker. Hvis søket ikke 

gir resultater etter 2 minutter, vil hvilemodus tre inn.

Gul Raske blink Sender og mottaker kommuniserer.

Gul Konstant Sender og mottaker har etablert kontakt.

Gul AV
1. Strøm er ikke tilgjengelig for enheten.

2. Enheten er i hvilemodus.
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Spesifi kasjon WUH4000

Generelt

Element Funksjon Beskrivelse

Hovedsakelig

Trådløs standard 60 GHz WiHD frekvens

Video strømming
Ukomprimert videostrøm opptil 
4K UHD-oppløsning

Ventetid Mindre enn ett del bilde

Område 10 meter, (NLOS)

Signal styrke Skjermindikator

Antenneordning Beam styreteknologi

Antenne type Integrert antenne plassering 

Privat datakryptering 256-biters AES

Videogrensesnitt

Inn-/utgangsignal DVI,HDMI (støtter 4K HDMI 2.0)

Innhold samsvar HDCP 2,2

Vedtak FHD

480i/480p@60Hz
576i/576p@50Hz
720p@50/60Hz
1080i@50/60Hz
1080p@24/30/50/60Hz

UHD
4K (3840 x 2160) @ 24/30/60Hz (inndata)
4K (3840 x 2160) @ 24/30Hz (utdata)

Lyd grensesnitt

Lyd utgang Opptil 7,1 kanaler,høy bit hastighet

Lyd format
LPCM kanaler 2, 6, 8 
S/PDIF kanaler 6, 8

Kontroll-/statusindi-
kator

Trådløs kobling/sett

TX: 2 x set-knapper
RX: 1 x set-knapp

TX: 2 x LED-indikatorer (Gul)
RX: 1 x LED-indikatorer (Gul)

Signalstyrke kontroll TX: OSD knapp på/av

Strøm LED (grønn)

RF Stråleeff ekt (EIRP)
TX HRP: 28,3 dBm (vanlig)

RX LRP: 25,3 dBm (vanlige)

Strøm

Krav

Adapter Technology, Inc.
ATM036T-P050
VAC: 100-240 (50/60 Hz)
5V/5A DC

Forbruk
TX: 15W
RX: 3,5W
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Element Funksjon Beskrivelse

Fysisk

Vekt
TX: 0,57 kg (1,25 lbs.)
RX: 0,23 kg (0,5 lbs.)
(Forsendelsepakke) TBD

Dimensjon

TX: 75,8 (H) x 140 (B x 98,25 (D) mm
  2,98 (H) x 5,51 (B x 3,87 (D) tommer
RX: 75,8 (H) x 55 (B x 98,25 (D) mm
  2,98 (H) x 2,17 (B x 3,87 (D) tommer
(Forsendelsepakke) 82,6 (H) x 400 (B x 368,3 (D) mm
  3,25 (H) x 15,75 (B x 14,5 (D) tommer

Miljø

Drifts temperatur 32F~104F (0C~ 40C)

Luftfuktighet 5%~85%

Lagrings temperatur -4F ~ 140F (-20C~60C)

Luftfuktighet 10%~85%

MTBF 30000 timer

Samsvar

FCC Del 15 kapittel B klasse B

FCC ID
UK2-SII-SK63102
UK2-SII-SK63101

IC ID
6705A-SIISK63102
6705A-SIISK63101

CE (RØD)

EN 301-489-1 
EN 62311 
EN 60950-1 
EN 302-567

CE (UL EMC) EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2

Japan TELEC

Koreansk samsvar KCC

VCCI samsvar VCCI

Spesifi kasjon (forts.) WUH4000

Gjenvinning (WEEE-direktiv 2012/19/EU)

Følg de lokale forskriftene for resirkulering eller fj erning av dette utstyret.

Rengjøring instruksjoner

Følg sykehusets retningslinjer for håndtering av blod og kroppsvæske. Rengjør displayet med 

en fortynnet blanding av mildt vaskemiddel og vann. Bruk en myk klut eller en svamp. Bruk av 

enkelte vaskemidler kan føre til slitasje på etiketter og plastikk komponenter på dette produktet. 

Råd før deg med renjøringsprodusenten for å fi nne ut om rengjøringsmidlet er kompatibelt med 

denne enheten. Ikke la væske komme inn i enheten.
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Tidsberegning for videooppløsning WUH4000

Element Funksjon Beskrivelse

640 x 480p(VGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 biters

848 x 480(WVGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 biters

800 x 600 (SVGA)) 60Hz RGB 4:4:4 8 biters

1024 x 768(XGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 biters

1280 x 1024(SXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 biters

1680 x 1050 (WSXGA+) 60Hz RGB 4:4:4 8 biters

1920 x 1200 (WUXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 biters

480i 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 biters)

4:4:4 (8/10/12 biters)

4:2:2(8 biters)

480p 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 biters)

4:4:4 (8/10/12 biters) 

4:2:2(8 biters)

576i 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 biters)

4:4:4 (8/10/12 biters)

4:2:2(8 biters)

576p 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 biters)

4:4:4 (8/10/12 biters)

4:2:2(8 biters)

720p 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 biters

4:4:4 (8/10/12 biters)

4:2:2(8 biters

1080i 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 biters)

4:4:4 (8/10/12 biters)

4:2:2(8 biters)

1080p

24Hz,

30Hz, 

50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 biters)

4:4:4 (8/10/12 biters)

4:2:2(8 biters)

3840x2160, 4Kx2K

24Hz,

30Hz,

60Hz (inndata)

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10 biters) 

4:2:2(8/10 biters)

4:2:2(8/10 biters)
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Et WUH4000-system kan ha to RX-enheter. Begge RX enhetene kan vise det samme bilde som 
kommer fra en TX-enhet.  Et 1-TX 2-RX-system fra fabrikken er allerede paret og bør kobles til ved 
hjelp av vanlig prosedyre som er beskrevet i denne brukermanualen.

Kontroller at alle komponentene for den respektive pakken er gjort rede for. Sjekk hvert 

komponent for å være sikker på at det ikke har blitt skadet eller tuklet med på noen måte.

Element Beskrivelse Antall

1 Trådløs sender (TX enhet) 1

2 Trådløs mottaker (RX enhet) 2

3 Strøm adapter 3

4 Strømledning 3

5 Bruker manual 1

6 Vesa-monteringsbrakett for skjerm 3

7 HDMI 1.4 to HDMI 1.4 ledning, 1,5 fot 2

8 HDMI til DVI ledning, 1,5 meter* 3

9 Videosplitter/-adapter (valgfritt, om nødvendig) 2

10 Micro USB for strøm fra trådløs mottaker til splitter/adapter 1,5 fot 2

11 Montering-skruer 1
* Man kan velge om en av de tre kalene skal være 3 meter. 

Innhold i tilleggspakke
Del nr.: FHD-1TX-2RX (Modell: WUH4000)
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Et WUH4000-system kan ha to RX-enheter. Begge RX enhetene kan vise det samme bilde som 

kommer fra en TX-enhet.  Et 1-TX 2-RX-system fra fabrikken er allerede paret og bør kobles til ved 

hjelp av vanlig prosedyre som er beskrevet i denne brukermanualen.

Kontroller at alle komponentene for den respektive pakken er gjort rede for. Sjekk hvert 

komponent for å være sikker på at det ikke har blitt skadet eller tuklet med på noen måte.

Element Beskrivelse Antall

1 Trådløs sender (TX enhet) 1

2 Trådløs mottaker (RX enhet) 2

3 Strøm adapter 3

4 Strømledning 3

5 Bruker manual 1

6 Vesa-monteringsbrakett for skjerm 3

7 HDMI 2.0 til HDMI 2.0 ledning, 2 meter 3

8 Montering-skruer 1

Innhold i tilleggspakke
Del nr.: WUH4000-D (Modell: WUH4000)
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Vedlikehold av servicekvaliteten WUH4060

WUH4060

WUH4060 er utformet for å opprettholde en tilfredsstillende tjenestekvalitet under bruk i et 

operativsystemmiljø på sykehus.

Konstruksjons egenskaper: Forstyrrelser fra andre WUH4060-enheter

Ved hjelp av en unik plug-in-prosess som implementeres under produksjonen , En WUH4060 

-sender er programmert til å fungere bare med godkjente WUH4060 -mottakere. WUH4060 er 

testet for å fungere konsekvent innenfor en radius på 30 m fra senderen.

Når mer enn ett WUH4060 radiosystem drives samtidig i et enkelt rom, unngår DFS 

-frekvensegenskapene forstyrrelser mellom systemene. 

Det er viktig å skille alle WUH4060, TX eller RX med minst 1,525 meter eller 5 fot.

Som et resultat av disse designbetraktningene er det ikke mulig for ett WUH4060-system å 

forstyrre ett annet WUH4060-system.

Konstruksjonhensyn: Forstyrrelser fra annet utstyr

WUH4060 er validert  for å være kompatibel med andre enheter som vanligvis fi nnet i et opera-

tivmiljø.  I samsvar med IEC 60601-1-2.  II denne testen måtteWUH4060 opprettholde følgende 

essensielle-ytelse for å sikre at ytelsen var tilstrekkelig da systemet ble eksponert for annet elekt-

ro utstyr. WUH4060 grunnleggende ytelse krever at et bilde kan vises på en sekundær skjerm via 

et WUH4060-par , stemmer overens med følgende kriterier:

1. Et bilde som kan vises, genereres 

2. Det er ingen fl imring av bildet

3. Det er ikke klipping av noe kanter

4. Lysstyrke og detaljer i bildet er konsekvent i hele bildet

Disse kriteriene sikrer at det ikke kan bedømmes som klinisk betydelig videoreduksjon.



32 4/2023 

For best mulig resultat, kontroller følgende:

• TX- og RX -enhetene er mellom 1,525 meter (5 fot) og 10 meter (33 fot) fra hverandre og uten 

noen hindringer.

•  TX og RX er mellom 1,8-3 meter (6-10 fot) over bakken. 

• TX og RX er ikke på et begrenset sted.

Avstand uten forstyrrelser

Hvis WUH4060 mistenkes for å forårsake eller motta interferens med andre enheter, må du fl ytte 

enhetene vekk fra hverandre.

WUH4060 er ikke ment å brukes i nærheten av diatermiutstyr-utstyr. Hvis diatermiutstyr brukes 

rundt WUH4060 og det er mistanke om forstyrrelser slås WUH4060-senderen og mottakeren av.

Vedlikehold av servicekvaliteten WUH4060
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Pakkens innhold WUH4060

Element Beskrivelse Antall

1 Trådløs sender (TX enhet) 1

2 Trådløs mottaker (RX enhet) 1

3 Strøm adapter 2

4 Strømledning 2

5 WUH4060 VESA -feste 2

6 HDMI 2.0 til HDMI 2.0 ledning, 2 meter 2

7 Montering-skruer 2

Sørg for at alle komponentene er vurdert. Sjekk hvert komponent for å være sikker på at det ikke 

har blitt skadet eller tuklet med på noen måte.
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A

B

C

D

1.6 m (5 ft.) min.   30 m (98.5 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

Planlegg installasjonen WUH4060

Identifi ser signalkilden for trådløs sending (eksempel A).

Finn plasseringen til WUH4060-sender enheten (TX) enhet (eksempel B).

Finn en passende strømkilde for senderen.

Identifi ser destinasjonen til for mottak av det trådløse signalet (eksempel C).

Finn lokaliseringen til WUH4060 mottaker (RX) enhet (eksempel D).

Finn en passende strøm kilde for mottakeren.

Senderen og mottaker kan stå alene på en rett overfl ate, eller bruk braketter for å montere til ett 

objekt , for eksempel en skjerm. Det anbefales å bekrefte at det trådløse systemet virker slik det 

skal før montering av TX og RX enheter permanent. 

For best mulig installasjons resultat:

•  TX og RX skal ikke være lenger i fra hverandre enn 10 meter (33 fot).

•  TX og RX skal være imellom 1,8-3 meter (6-10 fot) over gulvet.

•  TX og RX  skal ikke være i ett trangt område.

•  Alle luftstrømningsventiler må være klare og ublokkerte for å forhindre skade fra overdreven varme.
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Et trådløst operativsystem som fungerer sikkert.

TX

Kilde
destinasjon

RX

Eksempel på medfølgende VESA monterings-

brakett festet til baksiden av skjermen. 

For  WUH4060, RX eller TX, er koblet til VESA 

monteringsbrakett.
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27   1.06 91   3.58

132

5.2

112

4.41

139 mm / 5.47 in. 27   1.06

OLED -skjermmeny - Angir 
gjeldende brukermodus. TX: 
Sammenkobling, frakobling, 
3D, fastvareversjon. RX: 
Signalkvalitetsdiagram, 
sammenkobling, frakobling, 
fastvareversjon.

Nettverksstatus -LED 
- Av = TX eller RX er ikke 
koblet eller enheten er 
slått av. Blinker = TX og RX 
kommuniserer, men ikke 
paret. One = TX og RX er 
paret og kommuniserer.

LED for videostatus - Av = 
videosignal er ikke tilkoblet 
eller strømmen er slått av. 
Ett = TX- og RX -videosignal 
er tilkoblet. 

Strømbryter LED - Av = 
strømmen er slått av. På = 
strømmen er på.

HDMI -inngang (TX) - videokildeinngang.

12G in (TX) -  videokildeinngang.

Loop 12G out (TX) - Video loop out.

HDMI -utgang (RX) - Videoutgang til destinasjonen.

12G ut A (RX) - Videoutgang til destinasjonen.

12G ut B (RX) - Videoutgang til destinasjonen.

DC -inngang - 12V / 5A strøminngang.

USB -tilkobling - Oppgradering av fastvare.

Panelgrensesnitt WUH4060

Sender

Mottaker

OLED 

Vis meny                      

OLED 

Vis meny

Joystick 

-knapp

Joystick 

-knapp

DC -inn-

gang

DC -inn-

gang

Nettverks-

status

Nettverks-

status

HDMI 

-inngang

HDMI -utgang

Videosta-

tus

Videosta-

tus

Sløyfe gjennom 

12G -utgang

12G fra 

A.

Strøm-

bryteren

Strøm-

bryteren

12G inn-

gang

12G 

fra B

USB -tilkobling

USB -tilkobling
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Typisk konfi gurasjon / Bruksanvisning WUH4060

4K UHD

Kildesignalinngang 

til senderen. 

Utgang fra mottakeren til destinasjo-

nen. HDMI eller 12G-SDI. 

4K UHD-skjerm eller 

lignende mål.

Trådløs signal 

forbindelse.

Strøm 

adapter 

Strøm 

adapter 
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Koble TX og RX og start trådløs overføring

WUH4060

Mottaker (TX)

Start meldinger

Sender (RX)

Start meldinger

Med et aktivt signal som mater TX, bør trådløs overføring starte med et aktivt mål, for eksempel 

en skjerm som er koblet til RX og strøm som er koblet til både TX og RX. 

GETTING READY

NO LINK

CONNECTING

GETTING READY

NO LINK

SEARCHING FREQ

SENDING VIDEO
(frequency)       (resolution)

RECEIVING VIDEO
(frequency)       (status)

3D -oppsett

1. Forbered WUH4060 -senderen (TX) for å kontrollere 

at strømmen er slått på.

2. Kontroller TX OLED -skjermen for status for 

menylås / opplåsing.  Når den er låst, trykker 

du på og holder styrespaksknappen til venstre 

(mot antennene) for å låse den opp. Bruk samme 

fremgangsmåte for å låse OLED -skjermen etter at 

alle trinnene er fullført. 

3. Gå inn i OLED -menyen ved å trykke joystick 

-knappen til høyre (vekk fra antennene).

4. Finn 3D -modus ved å bruke styrespaken opp / 

ned for å velge 3D -modusen du ønsker (Auto, 

Side x Side eller Linjealternativ). Trykk deretter på 

styrespaken til høyre for å velge.

5. Gå ut av hovedmenyen ved å trykke styrespaken til 

venstre to ganger. 

6. Slå WUH4060 -senderen (TX) av og på igjen 

ved å slå strømbryteren av og på igjen. 

Videooverføringen i 3D bør begynne.

NOTAT: Sørg for at videokilden og destinasjonen er 

riktig tilkoblet og konfi gurert for 3D.
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Avansert TX- og RX -sammenkobling om nødvendig. 

NOTAT: Alle WUH4060 TX og RX enheter som selges sammen , er programmert på fabrikken og 

bør kunne kobles til automatisk. For avansert enhetsparing, følg trinnene nedenfor eller kontakt 

FSN Medical Technologies for detaljert informasjon. 

1. Forbered mottakeren (RX). Bekreft at enheten er slått på.

2. Sjekk RX OLED -skjermen for lås / lås opp -menyen. Når den er låst - Trykk og hold styre-

spaken til venstre i 5 sekunder for å låse opp låsen. Gjør det samme for å endre Lås opp til 

Lås.

3. Åpne RX OLED -menyen ved å skyve joysticken til høyre.

4. Naviger gjennom menyen ved å skyve joysticken opp eller ned.

5. Velg UNPAIR -modusen ved å trykke styrespaken to ganger til høyre. Velg FORTSETT Å AV-

BRYT. En melding OPPMÅLING... VENT VENNLIG vises kort.

6. Velg deretter PAR -modus ved å trykke styrespaken en gang til høyre for å starte sammen-

koblingen. Meldingen PAIRING SEARCHING FOR TX vises.

7. Klargjør senderen (TX). Bekreft at enheten er slått på.

8. Kontroller TX OLED -skjermen for lås / lås opp -menyen. Når den er låst - Trykk og hold 

styrespaken til venstre i 5 sekunder for å låse opp låsen. Gjør det samme for å endre Lås opp 

til Lås.

9. Åpne TX OLED -menyen ved å skyve joysticken til høyre.

10. Naviger gjennom menyen ved å skyve joysticken opp eller ned.

11. Velg PAR -modus ved å trykke joysticken en gang til høyre. Meldingen PARRING  vises kort.  

12. Hvis dette lykkes, viser TX OLED meldingen KOBLING KJØRT SLUTT. 

13. Hvis OLED -meldingen viser PAIRING FAILED, gjentar du punkt 3 til 12.
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Spesifi kasjon WUH4060

Generelt

Element Funksjon Beskrivelse

Hovedsakelig

Trådløs standard WHDI

Frekvens 5 GHz

Maks videooppløsning 4K60 Hz (DCI/UHD)

Inn-/utgangsignal HDMI 2.0, 12G

Streaming Ukomprimerte videostrømmer

Ventetid Nær null (<1 ms)

Område 30 meter, (siktelinjen)

Signal styrke OSD (på / av -alternativ)

Privat datakryptering 256-biters AES, RSA 1024-nøkler

Privat ID-beskyttelse Unik RFID

Videogrensesnitt

Vedtak

4Kp 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60
1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 
1080psf 23,98/24/25/29,97/30 
1080i 50/59,94/60 
720p 50/59,94/60 
480i 29.97/576i25

Fargeformat

HDMI 2.0

YUV 4: 2: 2 10/12-bit (bare formater 4K50p til 60p)
YUV 4:2:0 8-biters 
RGB / YUV 4: 4: 4 10-biters (alle formater unntatt 4K50p til 60p)
RGB / YUV 4: 4: 4 8-biters

12G
YUV 4:2:2 10-biters 
YUV 4: 2: 2 12-biters (alle formater unntatt 4K50 til 60p)
YUV / RGB 4: 4: 4 10-biters (alle formater unntatt 4K50p til 60p)

Lyd grensesnitt
Lydkanal 2 kanaler

Lyd format PCM 48Khz 24biters

vedlikehold FW oppgradering Micro USB 2.0

Kontroll-/statusindi-
kator

3 x (LED -skjermer)
1x av / på -indikator
1x indikator for trådløs kobling
1x kildekoblet skjerm

Signalstyrkeindikator OSD -signalkvalitetsgrafi kk via RX -menyen På / Av

Strøm På / av bryter

RF

Stråleeff ekt (EIRP) TX: 10 dBm (maks.), RX: 12 dBm (maks.)

Frekvensområde

Ikke-DFS-frekvenser:
5,190 ~ 5,230 GHz og 5,755 ~ 5,830 GHz
DFS -frekvenser:
5,270 ~ 5,710 GHz

antenne TX: 4 (maks.), RX: 5 (maks.)
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Element Funksjon Beskrivelse

Strøm
Krav 12V/3A DC

Forbruk TX: 20 W, RX: 18W 

Fysiske egenskaper

Vekt
TX: 0,36 kg (0,79 lbs) 
RX: 0,43 kg (0,95 lbs)
(Forsendelsepakke) 3,81 kg (8,4 lbs)

Dimensjon

TX: 132 (H) x 91 (B x 27 (D) mm

  5,2 (H) x 3,58 (B x 1,06 (D) tommer

RX: 112 (H) x 139 (B x 27 (D) mm
  4,41 (H) x 5,47 (B x 1,06 (D) tommer
(Forsendelsepakke) 152 (H) x 508 (B x 381 (D) mm
  6 (H) x 20 (B x 15 (D) tommer

omgivelser

operasjon
Temperatur: 32F~104F (0C~ 40C)
Luftfuktighet: 5%~85%

Oppbevaring
Temperatur: -4F ~ 140F (-20C~60C)
Luftfuktighet: 10%~85%

Samsvar

FCC CFR 47
FCC del 15 subpart E klasse B
FCC del 15 subpart B klasse A

FCC ID
TX: VQSAMN41012
RX: VQSAMN42012

IC ID
TX: 7680A-AMN41012
RX: 7680A-AMN42012

CE EMC, RED

EN 55011:209 +A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 301-489-1 v2.1.1
EN 301-893 v2.1.1
EN 62311
EN 300-328 v2.1.1

EN 60601-1
EN 60601-1-2:2015

VCCI VCCI-CISPR 32:2016

Spesifi kasjon (forts.) WUH4060

Gjenvinning (WEEE-direktiv 2012/19/EU)

Følg de lokale forskriftene for resirkulering eller fj erning av dette utstyret.

Rengjøring instruksjoner

Følg sykehusets retningslinjer for håndtering av blod og kroppsvæske. Rengjør displayet med 

en fortynnet blanding av mildt vaskemiddel og vann. Bruk en myk klut eller en svamp. Bruk av 

enkelte vaskemidler kan føre til slitasje på etiketter og plastikk komponenter på dette produktet. 

Råd før deg med renjøringsprodusenten for å fi nne ut om rengjøringsmidlet er kompatibelt med 

denne enheten. Ikke la væske komme inn i enheten.



42 4/2023 

Tidsberegning for videooppløsning WUH4060

Vedtak

H x V
Type Bildefrekvens Farge rom Fargedybde

Under-

prøveta-

king

HDMI 

2,0

12G

SDI

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Ja --

4096x2160 DCI
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Ja  Ja

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Ja --

4096x2160 DCI YUV 10-bit 4:2:2  Ja  Ja

4096x2160 DCI YUV 12-bit 4:2:2  Ja --

4096x2160 DCI 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Ja --

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Ja --

3840x2160 UHD
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Ja  Ja

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Ja --

3840x2160 UHD YUV 10-bit 4:2:2  Ja  Ja

3840x2160 UHD YUV 12-bit 4:2:2  Ja  --

3840x2160 UHD 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Ja  --

1080p HD

60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Ja --

1080p HD YUV 10-bit 4:4:4  Ja  Ja

1080p HD YUV 8-bit 4:2:2  Ja --

1080p HD YUV 10-bit 4:2:2  Ja  Ja

1080p HD YUV 12-bit 4:2:2  Ja --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz RGB, YUV
8, 10, 

12-bit
4:4:4  Ja --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz YUV 10-bit 4:2:2  Ja  Ja

720p HD
60Hz,59.94Hz,50Hz

RGB 8, 10-bit 4:4:4  Ja -- 

720p HD YUV 10-bit 4:2:2  Ja  Ja

576i SD 25Hz (PAL) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Ja --

480i SD 29.97Hz (NTSC) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Ja --

576i SD 25Hz (PAL) YUV 10-bit 4:2:2 --  Ja

480i SD 29.97Hz (NTSC) YUV 10-bit 4:2:2 --  Ja

Format Signal Vedtak Bildefrekvens
3D-modus

(WUH4060 OLED-meny) 

Linje for linje,

Side ved side,

Topp bunn 

HDMI eller 

12G-SDI

4K (DCI, UHD)
60Hz,59.94Hz,50Hz

På

1080p Av (standard)

3D Timing Format Støtte
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www.fsnmed.com

Takk for at du valgte vårt produkt.

Service

Kontakt den aktuelle kundeservicen nedenfor for produktinformasjon eller hjelp.

Garanti

Ett år, deler og drift

   EF-representant

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Germany

Tel : +49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Germany

Tel. +49(0)6104-643980 

     FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

United Kingdom

Tel. +44-(0)208-546-1047

  FORESEESON KOREA

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780 

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Shanghai 200233

Tel: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546

FSN2058 8/2021 Rev. - 4/2023 

Spesifi kasjoner kan endres med eller uten varsel.


