
Trådlöst bildsystem

Bruksanvisning

 Modell: WUH4000

 Artikelnummer: FHD-1TX-1RX 

  FHD-1TX-2RX

  WUH4000

  WUH4000-D

 Modell: WUH4060

Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, ska du läsa 

igenom bruksanvisningen noggrant och fullständigt.

Svenska
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mellan fl era språk. Använd Adobe Acrobat-programvara för att visa eIFUs. Åtkomst till 

eIFUs online på fsnmed.com/support/eifu/.
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WUH4000 Trådlöst bildsystem

Läs noga igenom alla instruktioner före användning. Observera alla kontraindikationer, varningar 

och försiktighetsåtgärder som anges i dessa föreskrifter. Underlåtenhet att göra detta, kan leda 

till komplikationer för patienten.

Beskrivning av enhet
60Ghz WUH4000-sändaren överför trådlöst ljud och video av hög kvalitet till en ihopparad 
WUH4000-mottagare i ett typiskt rum för drift. Sändaren är konstruerad för att anslutas till en 
videokälla (som en endoskopisk kamera) med mottagaren ansluten till en videomonitor.

Två WUH4000-sändar-/mottagarsystem som arbetar med olika frekvenser inom 60 GHz-bandet 
kan användas samtidigt i samma rum. 

WUH4000 är konstruerad för att inte påverkas av mobiltelefoner, RFID, trådlös 802.11 b/g/n. 
Arbetsfrekvensen på 60 GHz kan inte ta sig igenom väggar, och fungerar inom en radie på 10 
meter. AES 256-bitars kryptering säkerställer att inga andra enheter kan kommunicera med 
WUH4000. 

Måtten på WUH4000 sändaren är:
75,8 mm (2,98 tum) hög x 140 mm (5,51 tum) bred x 98,25 mm (3,87 tum) djup.
Vikt ligger på cirka 0,57 kg (1,25 lbs) 

Måtten på WUH4000-mottagaren är: 
75,8 mm (2,98 tum) hög x 55 mm (2,17 tum) bred x 98,25 mm (3,87 tum) djup.
Vikt ligger på cirka 0,23 kg (0,56 lbs). 

Båda komponenterna är strömförsörjda (100 – 240 V).

WUH4000 trådlösa enhet är en icke-steril, återanvändbar enhet som inte är avsedd att användas i 
det sterila området. 

Försiktighet: Federal (U.S.A.) lag begränsar försäljning av denna enhet eller på order av en läkare.

 Artikelnummer Sändare Mottagare          Designad för FHD              Designad för 4K

 FHD-1TX-1RX 1 1 •
 FHD-1TX-2RX 1 2 •
 WUH4000 1 1  •
 WUH4000-D 1 2  •

AV-källa

Sändare (TX) Mottagare (RX) Destination

Produktbeskrivning / avsedd användning
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WUH4060 Trådlöst bildsystem

Läs noga igenom alla instruktioner före användning. Observera alla kontraindikationer, varningar 

och försiktighetsåtgärder som anges i dessa föreskrifter. Underlåtenhet att göra detta, kan leda 

till komplikationer för patienten.

Beskrivning av enhet
5Ghz WUH4060-sändaren överför trådlöst ljud och video av hög kvalitet till en ihopparad 

WUH4060-mottagare i ett typiskt rum för drift. Sändaren är konstruerad för att anslutas till en 

videokälla (som en endoskopisk kamera) med mottagaren ansluten till en videomonitor.

Upp till sex WUH4060 sändar-/mottagarpar kan användas samtidigt.  

WUH4060 är utformad för att undvika konfl ikter med andra trådlösa enheter. Systemet är 

utformat för att länkas inom samma rum och fungerar på samma våning inom en radie på 30 

meter. AES 256-bitars kryptering säkerställer att inga andra enheter kan kommunicera med 

WUH4060. 

Måtten på WUH4060 sändaren är:

132 mm (5,20 tum) hög x 91 mm (3,58 tum) bred x 27 mm (1,06 tum) djup.

Vikt ligger på cirka 360g (0,79 lbs). 

Måtten på WUH4060-mottagaren är: 

112 mm (4,41 tum) hög x 139 mm (5,47 tum) bred x 27 mm (1,06 tum) djup.

Vikt ligger på cirka 434g (0,96lbs). 

Båda komponenterna är strömförsörjda (100 – 240 V).

WUH4060 trådlösa enhet är en icke-steril, återanvändbar enhet som inte är avsedd att användas i 

det sterila området. 

Försiktighet: Federal (U.S.A.) lag begränsar försäljning av denna enhet eller på order av en läkare.

Produktbeskrivning / avsedd användning

AV-källa Sändare (TX) Mottagare (RX) Destination

Trådlös 

anslutning
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eIFU indicator

Symboldefi nitioner 

Följande symboler visas på produkten, dess etikett eller produktförpackning. Varje symbol har en 

särskild defi nition, enligt defi nitionen nedan:

Demontera den inte Strömadapter
Se medföljande doku-

ment

Icke-joniserande elek-

tromagnetisk strålning

Indikerar övre nedre 

riktning
Korea-certifi ering

DC-strömbrytare Ömtålig Unik enhetsidentifi erare

Den får inte bli blöt
Frivilligt kontrollråd för 

störning - Japan
Status för trådlös länk

Se bruksanvisningen Indikerar tillverkaren Katalognummer

Anger tillverknings-

datum

Auktoriserad representant i 

Europeiska gemenskapen
Medicinsk utrustning

Serienummer Fuktighetsbegränsning
Se bruksanvisningen - 

elektronisk

Temperaturbegräns-

ning

Atmosfärisk tryckbe-

gränsning
Importerande företag

Bedömning av överens-

stämmelse i Storbritannien

Indikerar bevis på överensstämmelse med EU 2017/745 förordning om medicintekniska 

produkter och tillämpliga standarder.

Medicinsk utrustning är i överensstämmelse med ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012, C1:2009/

(R)2012 och A2:2010/(R)2012, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14. Elektrisk medicinsk utrust-

ning del 1: Allmänna krav på grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda.

Testad för att uppfylla FCC klass B-standarden (USA).

Om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE direktiv 

2012/19/EU). Denna symbol anger att elektronisk utrustning som avfall inte får placeras som 

osorterat kommunalt avfall och måste samlas separat. Kontakta tillverkaren eller ett annat 

avfallsföretag för att avveckla din utrustning.

Notera: En tryckt kopia av manualen på engelska levereras med produkten. Användare inom EU-länder, ska 

kontakta den lokala distributören för andra språk. Detta gäller för EU-medlemsstater där produkten har köpts 

via auktoriserade kanaler.
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Indikationer för användning

Trådlösa bildsystem består av en trådlös sändare och en mottagare som levererar högkvalitativa 

ljud- och videosignaler från källor som kamerasystem för endoskopi och laparoskopi eller 

andra videokällor över radiofrekvensen för att visa bilder under allmänna kirurgiska ingrepp. 

Komponenter för trådlösa bildsystem är icke-sterila, återanvändbara enheter som inte är avsedda 

att användas i det sterila området.

Extern utrustning avsedd för anslutning till signalingång, signalutgång eller andra kontakter, 

ska ha uppfyllt relevant IEC-standard (t.ex. IEC 60950 för IT-utrustning och IEC 60601-serien 

för medicinsk elektrisk utrustning). Dessutom ska alla sådana kombinationssystem uppfylla 

standarden IEC 60601-1-1, dvs. säkerhetskraven för medicinska elsystem. Varje person som 

skapar ett system är därför ansvarig för att systemet uppfyller kraven i IEC 60601-1-1. Om någon 

som helst tvekan råder, ska du kontakta en kvalifi cerad tekniker eller din lokala representant.

Kontraindikationer

 Denna enhet är inte avsedd att användas i närheten av diatermiutrustning.

 Denna enhet är inte avsedd att användas i det sterila fältet.

Avsedd användare 
Trådlösa system är avsedda att användas av utbildade professionella i videosystem.

Varning

Innan du ansluter nätkabeln till systemet, ska du se till att den rekommenderade 

spänningsbeteckningen på sladden motsvarar den tillgängliga strömkällan.

Systemet ska aldrig användas med en skadad nätsladd. Låt inte något trycka mot nätsladden. 

Håll nätsladden borta från områden där den kan orsaka att man snubblar.

Se till att hålla i kontakten, inte i nätsladden, när du kopplar bort den från ett vägguttag. 

Om detta system inte fungerar som den ska, i synnerhet om det förekommer ovanliga ljud eller 

lukter från den, ska du koppla ur den omedelbart och kontakta en auktoriserad återförsäljare 

eller servicecenter.

Placera systemet på en plats med låg luftfuktighet och minimal mängd för ansamlande av damm. 

Placera den nära ett lättillgängligt vägguttag.
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Varning

Öppningar i systemets skåp kommer med ventilation. För att förhindra överhettning ska dessa 

öppningar inte blockeras eller täckas. Se till att det har tillräcklig ventilation om du placerar det 

i ett slutet utrymme. Försök inte plocka isär eller modifi era produkten. Endast behörig personal 

ska utföra service. För aldrig in något metalliskt i skåpets öppningar och ventilationer. Om du gör 

det, kan det leda till risk för elektrisk stöt och upphäver garantin.

Rör inte signalingången eller signalutgången eller andra kontakter och patienten samtidigt. 

Detta system ska installeras och drivas med ett minimum avstånd på 20 cm mellan utrustning 

och kroppen. Den här enheten är avsedd att tillhandahålla videoöverföring endast till en 

sekundär bildskärm eller visas för administrativa, utbildnings- eller backupändamål. Det är inte 

avsett att tillhandahålla primär videoöverföring. Detta system är endast avsett för inomhusbruk.

Ström

 Använd endast en ordentligt jordad kontakt och spänning. Felaktig jordning kan orsaka 

elektriska stötar eller skador på utrustningen.

VARNING: Detta är en radiofrekvent (RF) strålningsavgivande anordning som har icke-termiska 

biologiska eff ekter för vilka inga säkerhetsriktlinjer ännu har fastställts. Det råder kontroverser 

om dessa eff ekter är skadliga för människor. Exponering för RF-strålning kan minskas genom att 

begränsa användningen av denna enhet och hålla dig borta från huvudet och kroppen.

Reparera

 Koppla bort apparaten från strömkällan och hänvisa service till kvalifi cerad personal under 

följande förutsättningar:
• Om nätsladden eller kontakten är skadad eller sliten.          • Om vätska har spillts på apparaten.

• Om föremål har hamnat i apparaten.                 • Om apparaten har varit utsatt för regn eller fukt.

• Om skåpet har skadats.                 • Om apparaten verkar vara överhettad.

• Om apparaten avger rök eller onormal lukt.

• Om apparaten har utsatts för allt för många stötar genom att ha tappats.

• Om apparaten slutar fungera enligt bruksanvisningen.

Biologisa risker
För att förhindra spridning av infektioner, ska denna enhet endast användas i miljöer där 

biologisk sanering kan utföras framgångsrikt.

Returnerad produkt
När felsökningen är klar och problem kvarstår, ska produkten desinfi ceras och återlämnas till FSN 

med originalförpackningen. Inkludera tillbehören som medföljde produkten som ska skickas 

tillbaka. Bifoga en kort förklaring till felet.

Ta kontakt med FSN Medical Technologies for a RMA-nummer och instruktioner innan du skickar 

tillbaka enheten. 
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Försiktighetsåtgärder

Behandla alltid produkten med försiktighet och förvara den i en ren och dammfri miljö.

 Utsätt inte produkten för vätska, imma eller fukt.

Använd inte produkten vid temperaturer över 40 °C när enheten är i drift.

 Släpp eller kasta inte produkten.

 

Tillbehör
Använd endast tillbehör specifi cerad av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. An-

vänd inte olika nätadaptrar.

Byt ut skadad utrustning. Om skada upptäcks, ska du ringa din representant för FÖRETAGET. 

Försök inte använda systemet innan du har läst igenom bruksanvisningen noggrant. För framtida 

referens, förvara dessa dokument på en bekväm, lättillgänglig plats.

installation
Anslut inga andra kablar eller tillbehör som inte överensstämmer med detta system.

Felaktigt kablage kan orsaka elektrisk stöt eller skada på utrustningen. Sätt i kabelkontakterna 

ordentligt så att de inte lossnar.

En dålig anslutning kan orsaka ett fel. Stapla inte och placera dem nära någon annan utrustning.

För att förhindra brand- och chockrisker, ska enheten inte exponeras för regn eller fukt. Använd 

inte den här enhetens polariserade kontakt med en förlängningssladd eller andra uttag 

om inte stiften kan sättas in helt. Denna skärm är utformad för att uppfylla de medicinska 

säkerhetskraven för en enhet nära patienten. 

Den här enheten får inte användas i samband med utrustning för hjärt-lungräddning.

Andra
Leverantören av denna utrustning ska kontaktas när du vill använda detta system med okänd ut-

rustning. Vid fl ytt av systemet till en annan plats, ska du slå av enheten och dra ut stickkontakten.
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 Underwriters Laboratories (UL) Klassifi cering:

UL-överensstämmelse om säkerhet:

Detta system är U.L. Klassifi cerad MED RESPEKT FÖR ELEKTRISK STÖT, BRAND OCH MEKANISKA 

FAROR ENDAST I ÖVERENSSTÄMMELSE MED UL 60601- 1/CAN/CSA C22.2 NR. 601.1

EU-överensstämmelse och efterlevnad av elektromagnetisk 

kompatibilitet (EMC):

Detta system uppfyller kraven i EN-60601-1 så att den överensstämmer med direktivet om 

medicinsk utrustning 93/42/EEG (allmän säkerhetsinformation).

Dessutom uppfyller detta system de väsentliga kraven i bilaga 111, Modul B, i rådets direktiv 

2014/53/EU på radioutrustning (RÖD) och ömsesidigt erkännande av deras överensstämmelse, i 

förhållande till de väsentliga kraven i:

Artikel 3.1 (a) Hälsa och säkerhet                       EN 62311 :2008

      EN 60950-1 :2006 +A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013

Artikel 3.1(b) EMC-utkast                                      EN 301 489-17 v3.2.0, Utkast EN 301 489-1 V2.2.0

Artikel 3.2 Radiospektrum                                    EN 302 567 V2.1.1

Artikel 3.3 a-i (Specialfunktioner)                       Inga är tillämpliga.

Denna enhet använder väggkontakt för USA: 120 V endast 5-15P typ.

Detta system uppfyller endast ovanstående standarder när den används med den medföljande 

medicinska strömförsörjningen av kvalitet. 

Trådlöst bildsystem Strömförsörjning

WUH4000 Adapterteknik ATM036T-P050 

WUH4060 CUI INC SDM36-12-U-P5

Försiktighet: Se till att nätsladden är av korrekt typ som krävs i ditt område.

Detta system har en universal strömförsörjning som möjliggör drift med antingen 100-120V AC 

eller 200-240V spänningsområden (ingen användarjustering krävs). 

Använd korrekt nätsladd med rätt typ av kontakt. Om strömkällan är 120 V AC, ska du använda en 

nätkabel sjukhusklassad med NEMA 5- 15 typ av kontakt, märkt för 125 växelspänning med UL- 

och C-UL-godkännanden.

Om strömkällan har en strömförsörjning på 240 V AC, ska du använda tandem (T-blad) typ av 

anslutningskontakt med jordledarkabel som uppfyller respektive lands säkerhetsbestämmelser i 

Europa.

Klassifi cering

 - Skydd mot elektrisk stöt: Klass I inklusive AC/DC-ström.

 - Tillämpade delar: inga tillämpade delar.

 - Graden av säkerhet i närvaro av brandfarlig anestesiblandning med luft, syre eller lustgas. 

Ej lämplig för användning i närvaro av en brandfarlig anestesiblandning med syre eller med 

lustgas.

 - Driftläge: kontinuerligt
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 FCC-varningar

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B digital enhet, enligt 

del 15,  Kapitel B, i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot stör-

ningar. Detta system kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i 

enlighet med anvisningarna, kan den störa annan radiokommunikationsutrustning.

Det fi nns ingen garanti för att störningar inte kommer att inträff a i en viss installation. Om denna 

utrustning visar sig orsaka skadlig störning för radio- eller TV-mottagning, uppmanas använda-

ren att försöka korrigera störningen genom att utföra en eller fl era av följande åtgärder:

1. Ändra eller fl ytta mottagarantennen.

2. Öka avståndet mellan detta system och föremålet för störningar.

3. Ansluta detta system till ett uttag på en annan elektrisk krets än den enhet som störningen är 

ansluten till.

4. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

MEDDELANDEN  TILL ANVÄNDAREN:

Enheten uppfyller kraven i FCC CFR 47 Part 15, Kapitel B. Driften är föremål för följande två villkor:

1) Enheten får inte orsaka skadlig störning.

2) Enheten ska acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka icke önskad 

drift.

Om den används på ett felaktigt sätt, kan RF-störningar hindra dess drift eller drift av andra 

elektriska enheter i närheten. Om du misstänker något av dessa förhållanden, ska du fl ytta den 

icke-kompatibla utrustningen längre bort ifrån varandra, separera utrustningen med en RF-barri-

är eller avbryt användningen av systemet.

Denna utrustning genererar eller använder radiofrekvensenergi. Ändringar eller modifi eringar på 

utrustningen kan orsaka skadliga störningar om inte ändringarna är uttryckligt angivna och god-

kända i användarmanualen. Användaren kan förlora behörighet att använda denna utrustning 

om en icke godkänd ändring eller modifi ering utförs.

Alla allvarliga incidenter som inträff at i samband med enheten ska rapporteras till tillverka-

ren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är 

etablerad. Ta kontakt med din lokala försäljningsrepresentant för FSN Medical Technologies för 

information om förändringar och nya produkter.



114/2023 

FSN trådlösa videoöverföringssystemet är avsett att användas som ett par (sändare och 
mottagare) för visning av redundant video där det behövs. Trådlösa enhet är en icke-steril, 
återanvändbar enhet som inte är avsedd att användas i det sterila området.

FCC-bilaga

Tillverkarens förklaring - elektromagnetisk emission

Den TRÅDLÖSA BILDSYSTEMET är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. 

Kunden eller användaren av det DET TRÅDLÖSA BILDSYSTEMET ska försäkra sig om att det används i en 

sådan miljö.

Emissionstest Efterlevnad Elektromagnetisk miljö - vägledning

RF-utsläpp

CISPR 11
Grupp 1

Det TRÅDLÖSA BILDSYSTEMET använder endast RF-energi för 

sin interna funktion. Därför är RF-utsläppen mycket låga och 

troligtvis inte orsakar några störningar i närliggande elektronisk 

utrustning.

RF-utsläpp

CISPR 11
Klass A

Det TRÅDLÖSA BILDSYSTEMET är lämpligt för användning i alla 

anläggningar, med undantag för hushåll och de som är direkt 

anslutna till det off entliga nätverket med lågspänning som 

levererar till byggnader som används för hushållsändamål.

Harmoniska utsläpp

IEC 61000-3-2
A

Spänningsfl uktuationer

IEC 61000-3-3
Uppfyller

Tillverkarens förklaring - elektromagnetisk immunitet

Detta TRÅDLÖSA BILDSYSTEM är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. 

Kunden eller användaren av det DET TRÅDLÖSA BILDSYSTEMET ska försäkra sig om att det används i en 

sådan miljö.

Immunitetstest IEC 60601 Testnivå Efterlevnadsnivå Elektromagnetisk miljövägledning

Elektrostatisk 

urladdning (ESD) 

IEC 61000-4-2

6 kV kontakt

8 kV luft

6 kV kontakt

8 kV luft

Golvet bör vara av trä, betong eller 

keramikplattor. Om golven är täckta med 

syntetmaterial, ska den relativa fuktighe-

ten vara minst 30 %.

Elektrisk snabb 

transient/skur 

IEC 61000-4-4

2 kV för kraftför-

sörjningslinje

1 kV för ingång-/ 

utgångsledningar

2 kV för kraftför-

sörjningslinje

1 kV för ingång-/ 

utgångsledningar

Kvaliteten på huvudkraftnätet ska vara av 

en vanlig kommersiell eller sjukhusmiljö.

Spänningssprång

IEC 61000-4-5

1 kV diff erensmod 

2 kV gemensam mod

1 kV diff erensmod 

2 kV gemensam mod

Kvaliteten på huvudkraftnätet ska vara av en 

vanlig kommersiell eller sjukhusmiljö.

Eff ektfrekvens 

(50/60 Hz) Ma-

gnetiskt fält IEC 

61000-4-8

3,0 A/m 3,0 A/m

Magnetfält med kraftfrekvens bör vara 

på nivåer som är karakteristiska för en 

typisk plats i en typisk kommersiell eller 

sjukhusmiljö.

Spänningsfall, 

korta störningar 

och spännings-

variationer på in-

gångsledningar för 

strömförsörjning 

IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % fall i UT) 

för 0,5 cykel

40 % UT (60 % fall i UT) för 

5 cykler

70 % UT (30 % fall i UT) för 

25 cykler

<5 % UT (<95 % fall i 

UT) i 5 sek

<5 % UT (>95 % fall i UT) 

för 0,5 cykel

40 % UT (60 % fall i UT) för 

5 cykler

40 % UT (60 % fall i UT) för 

25 cykler

<5 % UT (<95 % fall i 

UT) i 5 sek

Kvaliteten på huvudkraftnätet ska vara 

av en vanlig kommersiell eller sjukhus-

miljö. Om användaren av TRÅDLÖST 

BILDSYSTEM kräver kontinuerlig drift vid 

störningar i kraftnätet, rekommenderas 

det att det TRÅDLÖSA BILDSYSTEMET drivs 

av en avbrottsfri strömförsörjning eller ett 

batteri.

Notera: UT är AC nätspänningen före tillämpning av testnivån.
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Detta TRÅDLÖSA BILDSYSTEM är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. 

Kunden eller användaren av detta TRÅDLÖSA BILDSYSTEM ska försäkra sig om att det används i en sådan 

miljö.

Immunitetstest IEC 60601 Testnivå Efterlevnadsnivå Elektromagnetisk miljövägledning

Genomförd RF

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz till 80MHz

3 Vrms

150 kHz till 80MHz

Bärbar och mobil RF-kommunikations-

utrustning ska inte användas närmare 

någon del av det TRÅDLÖSA BILDSYSTEMET, 

inklusive kablar, än det rekommenderade 

separationsavståndet kalkylerat från ekvati-

onen tillämplig för sändarens frekvens.

Rekommenderat separationsavstånd: d

Utstrålad RF

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz till 

2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz till 

2,5 GHz

Rekommenderat separationsavstånd

 80 MHz till 

800 MHz

 80 MHz till 

2,5 GHz

Där P är sändarens maximala utgångseff ekt 

i watt (W) enligt sändarens tillverkare och 

d är det rekommenderade separations-

avståndet i meter (m). Fältstyrkor från fasta 

RF-sändare, som bestäms av en elektroma-

gnetisk undersökning på platsen, (a) ska 

vara lägre än nivån för  överensstämmelsen i 

varje frekvensområde (b).

Störningar kan uppstå i närheten av utrust-

ning märkt med följande symbol:

Anmärkning 1) UT är AC nätspänningen före tillämpning av testnivån.

Anmärkning 2) Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.

Anmärkning 3) Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas 

av absorption och refl ektion från strukturer, föremål och människor.

a. Fältstyrkor från fasta sändare, som basstationer för radio, mobil/sladdlösa telefoner och mobila radioapparater, amatörradio, 
AM och FM radio- och TV-sändning kan inte förutses teoretiskt med noggrannhet. För att bedöma de stationära sändarnas 
elektromagnetiska miljö på grund av fasta RF-sändare, ska en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den upp-
mätta fältstyrkan på den plats som EUT används överstiger ovanstående nivåer för överensstämmelse av RF, ska EUT följas för 
att verifi era normal drift. Om avvikande prestationer observeras kan ytterligare åtgärder krävas, till exempel omorientering 

eller omplacering av EUT.

b. Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz, ska fältstyrkorna vara mindre än [V1] V/ m.
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Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och det 

TRÅDLÖSA BILDSYSTEMET.

det TRÅDLÖSA BILDSYSTEMET är avsett för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF stör-

ningar kontrolleras. Användaren av det TRÅDLÖSA BILDSYSTEMET kan bidra till att förhindra elektromag-

netisk störning genom att hålla ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning 

(sändare) och det TRÅDLÖSA BILDSYSTEMET som rekommenderas nedan, enligt kommunikationsutrust-

ningens maximala uteff ekt.

Nominell maximal 

utgångseff ekt [W] hos 

sändaren

Separationsavstånd enligt sändarens frekvens [m]

150kHz till 80MHz 80MHz till 800MHz 800MHz till 2,5GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

För sändare är klassade vid en maximal utgångseff ekt som inte anges ovan, kan det rekommenderade 

separationsavståndet (d) i meter (m) beräknas med hjälp av ekvationen som är tillämplig på sändarens 

frekvens. P är sändarens maximala utgångseff ekt för sändaren i watt (W) enligt sändarens tillverkare.

Anmärkning 1) Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.

Anmärkning 2) Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas 

av absorption och refl ektion från strukturer, föremål och människor.
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Vägledning och tillverkarens deklaration - elektromagnetisk immunitet

Detta TRÅDLÖSA BILDSYSTEM är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. 

Kunden eller användaren av detta TRÅDLÖSA BILDSYSTEM ska försäkra sig om att det används i en sådan 

miljö.

Immunitetstest IEC 60601 Testnivå Efterlevnadsnivå Elektromagnetisk miljövägledning

Genomförd RF

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz till 80MHz

3 Vrms

150 kHz till 80MHz

Det TRÅDLÖSA BILDSYSTEMT ska endast 

användas på en avskärmad plats med 

minimal RF-skärmningseff ektivitet, och för 

varje kabel som löper in på den skärmade 

platsen med minimal RF-skärmningseff ek-

tivitet. 

Utstrålad RF

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz till 

2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz till 

2,5 GHz

Fältstyrkor utanför den avskärmade plat-

sen från fasta RF-sändare, som bestäms av 

en elektromagnetisk platsundersökning, 

ska vara mindre än 3V/m (a).

Störningar kan uppstå i närheten av ut-

rustning märkt med följande symbol:

Anmärkning 1) Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas 

av absorption och refl ektion från strukturer, föremål och människor.

Anmärkning 2) Det är viktigt att den faktiska skärmningseff ektiviteten och fi lterdämpningen för den 

avskärmade platsen verifi eras för att säkerställa att de uppfyller minimispecifi kationen.

Fältstyrkor från fasta sändare, som basstationer för radio, mobil/sladdlösa telefoner och mobila radioap-

parater, amatörradio, AM och FM radio- och TV-sändning kan inte förutses teoretiskt med noggrannhet. 

För att bedöma de stationära sändarnas elektromagnetiska miljö på grund av fasta RF-sändare, ska en 

elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan utanför den plats som EUT 

används överstiger 3V/m, ska EUT observeras för att verifi era normal drift. Om avvikande prestanda obser-

veras, kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga, såsom att relokering av EUT eller använda en avskärmad 

plats med högre RF-skärmningseff ektivitet och fi lterdämpning.
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FCC försiktighet: 

Varje ändring eller modifi ering som inte uttryckligen godkänts av den parten som ansvarar för 

efterlevnad kan ogiltigförklara användarens rätt att använda denna utrustning.

FCC-deklaration om strålningsexponering: 

Denna utrustning uppfyller gränsvärden för FCC strålningsexponering i en okontrollerad miljö. 

Denna utrustning ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan radiatorn 

och din kropp.

IC Klass B-deklaration (Kanada)

Denna klass B digitala apparat uppfyller kanadensiska ICES-003 och RSS-210. Cet appareil nu-

mérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 et RSS-210 du Canada. Driften är föremål 

för följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störning, och (2) den här enheten måste 

acceptera eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av 

enheten.

EU-försäkran om överensstämmelse (DoC)

Härmed försäkras att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven och andra 

relevanta bestämmelser i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745 och EU: s 

RoHS-direktiv 2011/65/EU + 2015/863/EU. Denna enhet är bestämd att vara klass I, enligt regel 1 i 

bilaga VIII till MDR 2017/745.
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WUH4000 är konstruerad att upprätthålla en adekvat servicekvalitet under dess användning i 

sjukhusmiljöer.

Konstruktionsegenskaper: Störningar från andra WUH4000-enheter

WUH4000 använder tekniken Beam Forming Non Line Of Sight (BFNLOS) (Strålformning för icke 

siktlinje). Som ett resultat kommer WUH4000 länkar på en plats, INTE att sändas genom massiva 

väggar eller dörrar med WUH4000-enheter på en annan plats. Med BFNLOS har WUH4000 testats 

för att fungera konsekvent inom en radie på 10 meter från sändaren.

Med sin unika procedur för ihopparning, är WUH4000-sändaren konstruerad för att endast 

fungera med de WUH4000-autentiserade mottagarna. Dess HDCP-protokoll hindrar inte 

bara hackare från kapning eller ändra en signal, men hindrar också andra WUH4000-sändare/

mottagare från att bryta sig in i kommunikationen mellan länkad sändare och mottagare. Om 

mer än ett trådlöst WUH4000-system fungerar samtidigt i ett enstaka rum, kommer var och en att 

ligga på en separat frekvens inom 60 GHz-bandet och kan stödja upp till maximalt 2 mottagare i 

rummet. 

Som ett resultat av dessa konstruktionsöverväganden är det inte möjligt för ett WUH4000-system 

att störa ett annat WUH4000-system.

Underhåll av servicekvalitet WUH4000
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Konstruktionsöverväganden: Störningar från andra enheter

WUH4000 är validerad för att vara kompatibel med andra enheter som vanligtvis fi nns i en drift-

miljö, i enlighet med IEC 60601-1-2. I den testningen behövde WUH4000 behålla följande väsent-

liga prestanda för att säkerställa att dess prestanda var tillräcklig när systemet exponerades för 

annan elektronisk utrustning. WUH4000 Essential Performance kräver att en visningsbar bild som 

visas på en sekundär bildskärm via ett WUH4000-par överensstämmer med följande kriterier:

1. En visningsbar bild genereras 

2. Bilden fl imrar inte

3. Det fi nns ingen klippning av några kanter

4. Bildens ljusstyrka och detaljer förblir enhetliga över hela bilden

Dessa kriterier säkerställer att ingen resulterande försämring av videon kan bedömas vara kliniskt 

signifi kant.

För de bästa resultaten, kontrollera följande:
TX och RX är vända mot varandra.

TX och RX är inte mer än 10 meter från varandra.

TX och RX ligger mellan 1,80 m och 3 m över golvet.

TX och RX är inte på en begränsad plats.

Avstånden utan störningar

Följande minimiavstånd har testats för att visa icke-störningar mellan de listade enheterna och 

WUH4000. Om WUH4000 antas orsaka eller får ta emot störningar med följande enheter, ska 

enheterna fl yttas bort från varandra och behålla åtminstone följande avstånd:

Utrustning Sändare Mottagare

Elektrokauterisering > 610 mm, (24 tum) > 305 mm, (12 tum)

RFID > 10 mm, (0,39 tum) > 10 mm, (0,39 tum)

2,4GHz Trådlös > 152 mm, (6 tum) > 152 mm, (6 tum)

5,8 GHz Trådlös > 152 mm, (6 tum) > 152 mm, (6 tum)

Mobiltelefon > 10 mm, (0,39 tum) > 10 mm, (0,39 tum)

Bluetooth > 10 mm, (0,39 tum) > 10 mm, (0,39 tum)

WUH4000 är inte avsedd att användas i närheten av diatermiutrustning. Stäng av WUH4000-

sändaren och mottagaren om diatermiutrustning används runt WUH4000, och om det fi nns 

misstänkt störning.

Underhåll av servicekvalitet WUH4000
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Paketets innehåll  Artikelnr.: FHD-1TX-1RX (Modell: WUH4000)

Artikel Beskrivning Kvantitet

1 Trådlös sändare (TX-enhet) 1

2 Trådlös mottagare (RX-enhet) 1

3 Dela 1

4 Strömadapter 2

5 Strömkabel 2

6 Användarguide 1

7 VESA-skärmstativ för bildskärm 2

8 HDMI 1.4 till HDMI 1.4 kabel, 0,45 meter 1

9 HDMI till DVI-kabel, 1,5 meter* 2

10 Videofördelare/adapter (tillval, om så krävs) 1

11
Micro USB-kabel för ström från trådlös mottagare till fördelare/adapter, 
0,45 meter

1

12 Paket med monteringsskruvar 1
* Alternativet är tillgängligt för en av de två kablarna som ska vara 3 meter. 

Kontrollera att alla komponenter för respektive förpackning redovisas. Inspektera varje 

komponent för att verifi era att ingen har manipulerats på något sätt.
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8

6 7

9

4

5

1
3

2

Artikel Beskrivning Kvantitet

1 Trådlös sändare (TX-enhet) 1

2 Trådlös mottagare (RX-enhet) 1

3 Dela 1

4 Strömadapter 2

5 Strömkabel 2

6 Användarguide 1

7 VESA-skärmstativ för bildskärm 2

8 HDMI 2.0 till HDMI 2.0 kabel, 2 meter 2

9 Paket med monteringsskruvar 1

Kontrollera att alla komponenter för respektive förpackning redovisas. Inspektera varje 

komponent för att verifi era att ingen har manipulerats på något sätt.

Paketets innehåll  Artikelnr.: WUH4000 (Modell: WUH4000)
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A

B
C

D

10 m (33 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

Planera installationen WUH4000

Identifi era signalkällan för trådlös överföring (exempel A).

Bestäm platsen för WUH4000-sändaren (TX) enhet (exempel B).

Hitta en lämplig strömkälla för sändaren.

Identifi era destinationen för att ta emot den trådlösa signalen (exempel C).

Bestäm platsen för WUH4000-mottagaren (RX) enhet (exempel D).

Hitta en lämplig strömkälla för mottagaren.

Sändar- och mottagarenheterna kan stå ensamma på en plan yta eller kan en konsol användas 

för att montera på andra objekt, t.ex. en bildskärm. Vi rekommenderar att du kontrollerar att det 

trådlösa systemet fungerar korrekt innan du monterar TX- eller RX-enheterna permanent. 

För bästa installationsresultat:

• TX och RX ska stå vända mot varandra.

• TX och RX ska vara högst 10 meter från varandra.

• TX och RX ska vara mellan 1,8- 3 meter över golvet.

• TX och RX ska inte vara på en begränsad plats.
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TxRx

Ett korrekt fungerande trådlöst system

TX

källa destination

RX

Exempel på den medföljande VESA 

skärmstativ fäst på baksidan av en 

bildskärm. 

WUH4000,  RX eller TX, är ansluten 

till VESA skärmstativ.
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DC 5V HDMI OUT
SET

SET
DC 5V HDMI IN

OSD SET

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

HDMI - Ansluter källsignal till sändaren, eller ansluter mottagaren till destinationens slutpunkt för 

signalen.

Länkens lysdiod  - Bärnstensfärg Visar status för den trådlösa anslutningen mellan en TX- och 

RX-enhet.

Lysdiod för ström - Grön färg. Visar om TX- och RX-enheterna har ström eller inte.

SET (Inställning)- knapp - Kommer att aktivera WUH4000-systemet på nytt om det är i viloläge. 

Power input - Försörjer till TX- eller RX-enheterna med ström.

Factory service (Fabriksservice) - Används för auktoriserad tillverkares diagnostik eller uppgra-

deringar.

Panelens gränssnitt WUH4000

Sändare

Mottagare

Strömingång

Strömingång

Länkens 

lysdiod

Länkens lysdiod

Länkens 

lysdiod

Fabriksservice

Fabriksservice eller

ström till videoadapter

HDMI
ingång

HDMI

utgång

INSTÄLLNING

INSTÄLLNING

Lysdiod

Lysdiod

INSTÄLLNING

Inställningsmeny på skärmen
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Typisk konfi guration / Användarinstruktioner
Artikelnr.: FHD-1TX-1RX, FHD-1TX-2RX (Modell: WUH4000)

HD-källa.

DVI-signalingång till 

sändaren. 

Utmatningsvideo 

från mottagaren.

Ström från mot-

tagaren.

DVI-signal. HD-bildskärm eller 

liknande destination.

Trådlös signal-

anslutning.

(om så krävs*)

Ströma-

dapter. 

Ströma-

dapter. 

Video-

adapter. 

*Video Adapter De fl esta HD-bildskärmar som använder en DVI-signal kan anslutas direkt till 

WUH4000-mottagarenheten (RX). Men skulle WUH4000 inte lyckas överföra videon från TX till RX, 

kan videoadaptern som medföljer WUH4000 krävas för att upprätta en lyckad anslutning.
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Typisk konfi guration / Användarinstruktioner
Artikelnr.: WUH4000, WUH4000-D (Modell: WUH4000)

4K UHD

källsignal 

HDMI-ingång 

till sändaren. 

HDMI-utgång från mottagaren.

4K UHD bildskärm eller 

liknande destination.

Trådlös signal-

anslutning.

Ströma-

dapter. 

Ströma-

dapter. 
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1920x1080

Länka TX och RX och börja trådlös överföring

WUH4000

Mottagarenhet (RX) Sändarenhet (TX), sida 1 Sändarenhet (TX), sida 2

Med en aktiv signal som matar TX, ska en aktiv destination, som en bildskärm ansluten till RX och 

ström ansluten till både TX och RX börja den trådlösa överföringen. 

Bärnstensfärg Bärnstensfärg Bärnstensfärg

Inställningsmeny
signalindikator

Grön Grön

* *

*

OSD-knapp: Tryck för att visa indikatorn för 
signalstyrkan till inställningsmenyn som visar 
WUH4000s anslutningsstatus. Status visas på 
bildskärmen för destination ansluten till WUH4000-
systemet.

Viloläge. Om det efter två minuter inte fi nns någon aktiv källsignal eller destination som känns 

igen av ett WUH4000-system, går systemet in i viloläge och den bärnstensfärgade lysdioden 

släcks. För att avsluta viloläget, skapa en aktiv källsignal och destination. Genom att trycka kort 

på SET-knappen kommer du också att avsluta viloläget. 

* SET-knappen: Tryck kort på SET-knappen för att avsluta viloläget. 

SET-knappen används också för avancerad ihopparning av RX/TX-enhet och fabriksåterställning. 

Kontakta FSN Medical Technologies för mer detaljerad information. 

NOTERA: Alla WUH4000 TX och RX enheter som säljs tillsammans är programmerade på 

fabriken och ska anslutas automatiskt. Om de inte köpts tillsammans, kan enhetsparning eller 

fabriksåterställning behöva utföras. Kontakta FSN Medical Technologies för mer detaljerad 

information. 

Lysdiodindikering Tillstånd Beskrivning

Grön Konstant Ström fi nns tillgänglig till enheten.

Grön Av Ström fi nns inte tillgänglig till enheten.

Bärnstensfärg Långsam blinkning
Sändaren scannar en matchande mottagare. Om skanning-
en misslyckas efter 2 minuter, går den in i viloläge.

Bärnstensfärg Snabb blinkning Sändare och mottagare kommunicerar.

Bärnstensfärg Konstant Sändare och mottagare har upprättat en anslutning.

Bärnstensfärg Av
1. Ström fi nns inte tillgänglig till enheten.
2. Enheten är i viloläge.
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Specifi kation WUH4000

Allmänt

Artikel Funktion Beskrivning

Huvud

Trådlös standard 60 GHz WiHD-frekvens

Strömma video
Icke komprimerad videoström upp till 
4K/UHD-upplösning

Fördröjning Kortare än en ram

Räckvidd 10 meter, (NLOS)

Signalstyrka Indikator för inställningsmenyn

Schema för antenn Styrningsteknik för strålning

Typ av antenn Inbyggd integrerad antennuppsättning 

Privat datakryptering 256-bitars AES

Videogränssnitt

Ingångs-/utgångssignal DVI,HDMI (stöder 4K HDMI 2.0)

Innehållsefterlevnad HDCP 2.2

Upplösning FHD

480i/480p@60Hz
576i/576p@50Hz
720p@50/60Hz
1080i@50/60Hz
1080p@24/30/50/60Hz

UHD
4K (3840 x 2160) @ 24/30/60 Hz (ingång)
4K (3840 x 2160) @ 24/30 Hz (ingång)

Ljudgränssnitt

Ljudutgång Upp till 7.1 kanaler, hög bithastighet

Ljudformat
LPCM-kanalerna 2, 6, 8 
S/PDIF-kanaler 6, 8

Kontroll/statusindikator

Trådlös länk/uppsättning

TX: 2 x SET-knappar
RX: 1 x SET-knappar

TX: 2 x LED-länk (bärnstensfärgad)
RX: 1 x LED-länk (bärnstensfärgad)

Kontroll av signalstyrka TX: OSD-knapp på/av

Ström Lysdiod (grön)

RF Utstrålande eff ekt (EIRP)
TX HRP: 28,3 dBm (i genomsnitt)

RX LRP: 25,3 dBm (i genomsnitt)

Ström

Krav

Adapter Technology, Inc.
ATM036T-P050
VAC: 100-240 (50/60 Hz)
5V/5A DC

Förbrukning
TX: 15W
RX: 3,5W
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Artikel Funktion Beskrivning

Fysisk

Vikt
TX: 0,57 kg (1.25 lbs.)
RX: 0,23 kg (0.5 lbs.)
Fraktpaket: TBD

Mått

TX: 75,8 (H) x 140 (W) x 98,25 (D) mm
  2,98 (H) x 5,51 (W) x 3,87 (D) tum
RX: 75,8 (H) x 55 (W) x 98,25 (D) mm
  2,98 (H) x 2,17 (W) x 3,87 (D) tum
Fraktpaket: 82,6 (H) x 400 (W) x 368,3 (D) mm
  3,25 (H) x 15,75 (W) x 14,5 (D) tum

Miljöbetingad

Drifttemp. 32F~104F (0 C~ 40 C)

Fuktighet 5 %~85 %

Lagringstemperatur -4F ~ 140F (-20 C~ 60 C)

Fuktighet 10 %~85 %

MTBF 30 000 timmar

Efterlevnad

FCC Del 15, Kapitel B Klass B

FCC ID
UK2-SII-SK63102
UK2-SII-SK63101

IC ID
6705A-SIISK63102
6705A-SIISK63101

CE (RÖD)

EN 301-489-1 
EN 62311 
EN 60950-1 
EN 302-567

CE (UL EMC) EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2

Japan TELEC

Koreas efterlevnad KCC

VCCI-efterlevnad VCCI

Specifi kation (fortsatt) WUH4000

Återvinning (WEEE-direktiv 2012/19/EU)

Följ lokala föreskrifter och återvinningsplaner gällande återvinning eller bortskaff ande av denna 

utrustning.

Rengöringsanvisningar

Följ sjukhusprotokollet för hantering av blod och kroppsvätskor. Rengör enheten noggrann 

med en utspädd blandning av milt rengöringsmedel och vatten. Använd en mjuk handduk eller 

svabb. Användning av vissa tvättmedel kan ha en negativ inverkan på etiketter och plastkompo-

nenter på produkten. Kontakta tillverkaren av rengöringsmedel för att säkerställa att alla rengö-

ringsmedel som används är kompatibla med enheten. Låt inte vätska tränga in i enhetens hölje.
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Tid för videoupplösning WUH4000

Artikel Funktion Beskrivning

640 x 480p(VGA) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bitar

848 x 480(WVGA) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bitar

800 x 600 (SVGA)) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bitar

1024 x 768(XGA) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bitar

1280 x 1024(SXGA) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bitar

1680 x 1050 (WSXGA+) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bitar

1920 x 1200 (WUXGA) 60 Hz RGB 4:4:4 8 bitar

480i 60 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitar)

4:4:4 (8/10/12 bitar)

4:2:2(8 bitar)

480p 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitar)

4:4:4 (8/10/12 bitar) 

4:2:2(8 bitar)

576i 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitar)

4:4:4 (8/10/12 bitar)

4:2:2(8 bitar)

576p 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitar)

4:4:4 (8/10/12 bitar)

4:2:2(8 bitar)

720p 50 Hz, 60 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitar

4:4:4 (8/10/12 bitar)

4:2:2(8 bitar

1080i 50 Hz, 60 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitar)

4:4:4 (8/10/12 bitar)

4:2:2(8 bitar)

1080p

24 Hz

30 Hz 

50 Hz, 60 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bitar)

4:4:4 (8/10/12 bitar)

4:2:2(8 bitar)

3840x2160, 4Kx2K

24 Hz

30 Hz

60 Hz (Ingång)

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10 bitars) 

4:2:2(8/10 bitar)

4:2:2(8/10 bitar)
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Ett WUH4000-system har förmågan att integrera två RX-enheter. Båda RX-enheterna kan visa 
samma bild som överförs från en TX-enhet.  Ett 1-TX 2-RX-system från fabriken är redan ihopparat 
och ska länkas med hjälp av normala procedurer som beskrivs i denna guide.

Kontrollera att alla komponenter för respektive förpackning redovisas. Inspektera varje 
komponent för att verifi era att ingen har manipulerats på något sätt.

Artikel Beskrivning Kvantitet

1 Trådlös sändare (TX-enhet) 1

2 Trådlös mottagare (RX-enhet) 2

3 Strömadapter 3

4 Strömkabel 3

5 Användarguide 1

6 VESA-skärmstativ för bildskärm 3

7 HDMI 1.4 till HDMI 1.4 kabel, 0,45 meter 2

8 HDMI till DVI-kabel, 1,5 meter* 3

9 Videofördelare/adapter (tillval, om så krävs) 2

10 Micro USB-kabel för ström från trådlös mottagare till fördelare/adapter, 0,45meter 2

11 Paket med monteringsskruvar 1
* Alternativet är tillgängligt för en av de två tre kablarna som ska vara 3 meter. 

BILAGA Förpackningens innehåll
Artikelnr.: FHD-1TX-2RX (Modell: WUH4000)
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Ett WUH4000-system har förmågan att integrera två RX-enheter. Båda RX-enheterna kan visa 

samma bild som överförs från en TX-enhet.  Ett 1-TX 2-RX-system från fabriken är redan ihopparat 

och ska länkas med hjälp av normala procedurer som beskrivs i denna guide.

Kontrollera att alla komponenter för respektive förpackning redovisas. Inspektera varje 

komponent för att verifi era att ingen har manipulerats på något sätt.

Artikel Beskrivning Kvantitet

1 Trådlös sändare (TX-enhet) 1

2 Trådlös mottagare (RX-enhet) 2

3 Strömadapter 3

4 Strömkabel 3

5 Användarguide 1

6 VESA-skärmstativ för bildskärm 3

7 HDMI 2.0 till HDMI 2.0 kabel, 2 meter 3

8 Paket med monteringsskruvar 1

BILAGA Förpackningens innehåll
Artikelnr.: WUH4000-D (Modell: WUH4000)
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Underhåll av servicekvalitet WUH4060

WUH4060

WUH4060 är konstruerad att upprätthålla en adekvat servicekvalitet under dess användning i 

sjukhusmiljöer.

Konstruktionsegenskaper: Störningar från andra WUH4060-enheter

Med hjälp av ett unikt förfarande för ihopparning som implementerats under tillverkningen är en 

WUH4060-sändare programmerad att endast fungera med autentiserade WUH4060-mottagare. 

WUH4060 har testats för att fungera konsekvent inom en radie på 30 meter från sändaren.

Om fl er än ett trådlöst WUH4060-system arbetar samtidigt i ett enda rum, undviker DFS 

frekvensegenskaper störningar mellan systemen. 

Det är viktigt att fysiskt separera alla WUH4060-enheter, TX eller RX, från varandra med ett minsta 

avstånd på 1,525 meter eller 5 fot.

Som ett resultat av dessa konstruktionsöverväganden är det inte möjligt för ett WUH4060-system 

att störa ett annat WUH4060-system.

Konstruktionsöverväganden: Störningar från andra enheter

WUH4060 är validerad för att vara kompatibel med andra enheter som vanligtvis fi nns i en drift-

miljö, i enlighet med IEC 60601-1-2. I den testningen behövde WUH4060 behålla följande väsent-

liga prestanda för att säkerställa att dess prestanda var tillräcklig när systemet exponerades för 

annan elektronisk utrustning. WUH4060 Essential Performance kräver att en visningsbar bild som 

visas på en sekundär bildskärm via ett WUH4060-par överensstämmer med följande kriterier:

1. En visningsbar bild genereras 

2. Bilden fl imrar inte

3. Det fi nns ingen klippning av några kanter

4. Bildens ljusstyrka och detaljer förblir enhetliga över hela bilden

Dessa kriterier säkerställer att ingen resulterande försämring av videon kan bedömas vara kliniskt 

signifi kant.
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För de bästa resultaten, kontrollera följande:

• TX- och RX-enheterna ligger mellan 1,525 meter (5 fot) och 10 meter (33 fot) från varandra och 

utan hinder.

• TX och RX ligger mellan 1,8- 3 meter över golvet..

• TX och RX är inte på en begränsad plats.

Avstånden utan störningar

Om WUH4060 antas orsaka eller får ta emot störningar av några andra enheter, ska enheterna 

fl yttas bort från varandra.

WUH4060 är inte avsedd att användas i närheten av diatermiutrustning. Stäng av WUH4060-

sändaren och mottagaren om diatermiutrustning används runt WUH4060, och om det fi nns 

misstänkt störning.

Underhåll av servicekvalitet WUH4060
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Förpackningens innehåll WUH4060

Artikel Beskrivning Kvantitet

1 Trådlös sändare (TX-enhet) 1

2 Trådlös mottagare (RX-enhet) 1

3 Strömadapter 2

4 Strömkabel 2

5 WUH4060 VESA-skärmstativ för bildskärm 2

6 HDMI 2.0 till HDMI 2.0 kabel, 2 meter 2

7 Paket med monteringsskruvar 2

Säkerställ att alla komponenter är redovisade. Inspektera varje komponent för att verifi era att 

ingen har manipulerats på något sätt.
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A

B

C

D

1.6 m (5 ft.) min.   30 m (98.5 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

Planera installationen WUH4060

Identifi era signalkällan för trådlös överföring (exempel A).

Bestäm platsen för WUH4060-sändaren (TX) enhet (exempel B).

Hitta en lämplig strömkälla för sändaren.

Identifi era destinationen för att ta emot den trådlösa signalen (exempel C).

Bestäm platsen för WUH4060-mottagaren (RX) enhet (exempel D).

Hitta en lämplig strömkälla för mottagaren.

Sändar- och mottagarenheterna kan stå ensamma på en plan yta eller kan en konsol användas 

för att montera på andra objekt, t.ex. en bildskärm. Vi rekommenderar att du kontrollerar att det 

trådlösa systemet fungerar korrekt innan du monterar TX- eller RX-enheterna permanent. 

För bästa installationsresultat:

• TX och RX ska vara högst 10 meter från varandra.

• TX och RX ska vara mellan 1,8- 3 meter över golvet.

• TX och RX ska inte vara på en begränsad plats.

• Alla luftfl ödesventiler måste vara klara och oblockerade för att förhindra skador från överdriven värme.
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Ett korrekt fungerande trådlöst system

TX

källa
destination

RX

Exempel på den medföljande VESA skärmstativ 

fäst på baksidan av en bildskärm. 

WUH4060,  RX eller TX, är ansluten till VESA 

skärmstativ.
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27   1.06 91   3.58

132

5.2

112

4.41

139 mm / 5.47 in. 27   1.06

OLED-skärmmeny - Indikerar 
det aktuella användarläget. 
TX: Para ihop, koppla bort 
ihopparning, 3D, version av 
det fasta programmet. RX: 
Diagrammets signalkvalitet, 
para ihop, koppla bort 
ihopparning, version av det 
fasta programmet

Nätverksstatus LED - Av = TX 
eller RX är inte ihopparad, eller 
strömmen är avslagen. Blinkar 
= TX och RX kommunicerar, 
men inte ihopparade. På = 
TX och RX är ihopparade och 
kommunicerar.

Videostatus LED - Av = 
videosignalen inte är ansluten 
eller strömmen är avslagen. På 
= Videosignalen för TX och RX 
är ansluten. 

Strömbrytare LED - Av = 
strömmen är avslagen. På = 
strömmen är påslagen.

HDMI in (TX) - Ingång för videokälla.
12G in (TX) - Ingång för videokälla.
Slinga 12G ut (TX) - Videoslinga ut.

HDMI out (RX) - Videoutmatning till destination.
12G out A (RX) - Videoutmatning till destination.
12G out B (RX) - Videoutmatning till destination.

Likström in - 12V/5A eff ektingång.
USB-port - Uppgradering av fast program.

Panelens gränssnitt WUH4060

Sändare

Mottagare

OLED- 

skärmmeny                      

OLED 

skärmmeny

Joystick-

knapp

Joystick-knapp

Likström 

på

Likström 

in

Nätverks-

status

Nätverks-

status

HDMI-

in

HDMI out

Videosta-

tus

Videosta-

tus

Slinga 

12G ut

12G 

out A

Strömbry-

tare

Strömbry-

tare

12G in

12G 

out B

USB-port

USB-port
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Typisk konfi guration / Användarinstruktioner WUH4060

4K UHD

källsignal ingång 

till sändaren. 

Utmatning från mottagare till destina-

tion. HDMI eller 12G SDI. 

4K UHD bildskärm eller 

liknande destination.

Trådlös signal-

anslutning.

Strömadapter. 

Strömadapter. 
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Länka TX och RX och börja trådlös överföring

WUH4060

Mottagare (TX)

startmeddelanden

Sändare (RX)

startmeddelanden

Med en aktiv signal som matar TX, ska en aktiv destination, som en bildskärm ansluten till RX och 

ström ansluten till både TX och RX börja den trådlösa överföringen. 

GETTING READY

NO LINK

CONNECTING

GETTING READY

NO LINK

SEARCHING FREQ

SENDING VIDEO
(frequency)       (resolution)

RECEIVING VIDEO
(frequency)       (status)

3D-inställning

1. Förbered WUH4060-sändaren (TX) för att bekräfta 

att strömmen är påslagen.

2. Kontrollera TX OLED-skärmens status  för menyn 

Låsa/Låsa upp.  Om den är låst, tryck och håll ned 

knappen på styrspaken till vänster (mot antenner) 

för att låsa upp. Använd samma procedur för att 

låsa OLED-skärmen när alla steg har slutförts. 

3. Öppna OLED-menyn genom att trycka på knappen 

för styrspaken åt höger (bort från antenner).

4. Sök efter 3D-läge genom att navigera med 

knappen på styrspaken upp/ner för att välja 

3D i önskat 3D -läge (Auto, sida x sida eller 

linjealternativ) och tryck sedan på styrspakens 

knapp åt höger för att välja.

5. Avsluta till huvudmenyn genom att trycka 

styrspakens knapp två gånger till vänster. 

6. Slå på WUH4060-sändaren (TX) genom att stänga 

av strömbrytaren och sedan slå på den igen. 

Videoöverföring i 3D bör börja.

NOTERA: Se till att videokällan och destinationen är 

korrekt anslutna och konfi gurerade för 3D.
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Avancerad ihopparning av TX och RX vid behov. 

NOTERA: Alla WUH4060 TX och RX enheter som säljs tillsammans är programmerade på fabriken 

och ska anslutas automatiskt. För avancerad ihopparning av enhet, se stegen nedan, eller 

kontakta FSN Medical Technologies för detaljerad information. 

1. Förbered mottagare (RX). Bekräfta att strömmen är på.

2. Kontrollera RX OLED-skärmen för Låsa/Låsa upp-menyn. Om låst, tryck och håll styrspaken 

till vänster i 5 sekunder för att låsa upp. Gör samma sak för att ändra Låsa upp till Låsa.

3. Öppna RX OLED-menyn genom att trycka på styrspaken till höger.

4. Navigera i menyn genom att skjuta styrspaken upp eller ner.

5. Välj läget KOPPLA BORT IHOPPARNNG genom att skjuta styrspaken till höger två gånger. Välj 

FORTSÄTT ATT KOPPLA BORT IHOPPARNING.  Ett meddelande IHOPPARNING KOLLAS BORT...
VÄNTA visas kort.

6. Välj sedan läget PATRA IHOP genom att skjuta styrspaken till höger en gång för att börja 

para ihop. Ett meddelande IHOPPARNING SÖKER TX visas.

7. Förbered sändare (TX). Bekräfta att strömmen är på.

8. Kontrollera TX OLED-skärmen för Låsa/Låsa upp-menyn. Om låst, skjut och håll styrspaken 

till vänster i 5 sekunder för att låsa upp. Gör samma sak för att ändra Låsa upp till Låsa.

9. Öppna TX OLED-menyn genom att skjuta styrspaken till höger.

10. Navigera i menyn genom att skjuta styrspaken upp eller ner.

11. Välj läget KOPPLA BORT IHOPPARNNG genom att skjuta styrspaken till höger en gång. Ett 

meddelande IHOPPARAR visas kort.  

12. Om det lyckas kommer meddelandet att visas på TX OLED IHOPPARNING KLAR. 

13. Om OLED-meddelandet visar IHOPPARNING MISSLYCKADES, upprepa punkterna 3 till 12.
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Specifi kation WUH4060

Allmänt

Artikel Funktion Beskrivning

Huvud

Trådlös standard WHDI

Frekvens 5 GHz

Max videoupplösning 4K60 Hz (DCI/UHD)

Ingångs-/utgångssignal HDMI 2.0, 12G

Strömning Okomprimerade videoströmmar

Fördröjning Nära noll (<1ms)

Räckvidd 30 meter, (siktlinje)

Signalstyrka OSD (På/Av-alternativ)

Privat datakryptering 256-bitars AES, RSA 1024-nycklar

Privat ID-skydd Unik RFID

Videogränssnitt

Upplösning

4Kp 23,98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080p 23,98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 
1080psf 23.98/24/25/29.97/30 
1080i 50/59,94/60 
720p 50/59,94/60 
480i 29.97/576i25

Färgformat

HDMI 2.0

YUV 4:2:2 10/12-bitars (endast 4K50p till 60p-format)
YUV 4:2:0 8-bitars 
RGB/YUV 4:4:4 10-bitars (Alla format med undantag för 
4K50p till 60p)
RGB/YUV 4:4:4 8-bitars

12G

YUV 4:2:210- bitars 
YUV 4:2:2 12-bitars (Alla format med undantag för 4K50 till 60p)
YUV/RGB 4:4:4 10-bitars (Alla format med undantag för 4K50p 
till 60p)

Ljudgränssnitt
Ljudkanal 2 kanaler

Ljudformat PCM 48Khz 24bitars

Underhåll FW-uppgradering Micro USB 2.0

Kontroll/statusindikator

3 x (lysdiodindikatorer)
1x Ström på/av-indikator
1x Indikator för trådlös länk
1x Indikator för källanslutning

Visning av signalstyrka OSD-diagrammets signalkvalitet via RX-menyn På/Av

Ström På/Av-brytare

RF

Utstrålande eff ekt (EIRP) TX: 10 dBm (max), RX: 12 dBm (max)

Frekvensomfång

Icke-DFS-frekvenser:
5,190 ~ 5,230 GHz och 5,755 ~ 5,830 GHz
DFS -frekvenser:
5,270 ~ 5,710 GHz

Antenn TX: 4 (max), RX: 5 (max)
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Artikel Funktion Beskrivning

Ström
Krav 12V/3A DC

Förbrukning TX: 20 W, RX: 18W 

Fysiska attribut

Vikt
TX: 0,36 kg ( 0,79 lbs.) 
RX: 0,43 kg ( 0,95 lbs.)
Fraktpaket: 3,81 kg ( 8.4 lbs.)

Mått

TX: 132 (H) x 91 (W) x 27 (D) mm

  5,2 (H) x 3,58 (W) x 1,06 (D) tum

RX: 112 (H) x 139 (W) x 27 (D) mm
  4,41 (H) x 5,47 (W) x 1,06 (D) tum
Fraktpaket: 152 (H) x 508 (W) x 381 (D) mm
  6 (H) x 20 (W) x 15 (D) tum

Miljö

Drift
Temperatur: 32F~104F (0 C~ 40 C)
Fuktighet: 5 %~85 %

Lagring
Temperatur: -4F ~ 140F (-20 C~ 60 C)
Fuktighet: 10%~85 %

Efterlevnad

FCC CFR 47
FCC Del15 Kapitel E Klass B
FCC Del15 Kapitel B Klass A

FCC ID
TX: VQSAMN41012
RX: VQSAMN42012

IC ID
TX: 7680A-AMN41012
RX: 7680A-AMN42012

CE EMC, RED

EN 55011:209 +A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 301-489-1 v2.1.1
EN 301-893 v2.1.1
EN 62311
EN 300-328 v2.1.1

EN 60601-1 
EN 60601-1-2:2015

VCCI VCCI-CISPR 32:2016

Specifi kation (fortsatt) WUH4060

Återvinning (WEEE-direktiv 2012/19/EU)

Följ lokala föreskrifter och återvinningsplaner gällande återvinning eller bortskaff ande av denna 

utrustning.

Rengöringsanvisningar

Följ sjukhusprotokollet för hantering av blod och kroppsvätskor. Rengör enheten noggrann 

med en utspädd blandning av milt rengöringsmedel och vatten. Använd en mjuk handduk eller 

svabb. Användning av vissa tvättmedel kan ha en negativ inverkan på etiketter och plastkompo-

nenter på produkten. Kontakta tillverkaren av rengöringsmedel för att säkerställa att alla rengö-

ringsmedel som används är kompatibla med enheten. Låt inte vätska tränga in i enhetens hölje.
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Tid för videoupplösning WUH4060

Upplösning

H x V
Typ Bildhastighet Färgrymd Färgdjup

Under-

Provtagning

HDMI 

2.0

12G

SDI

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

4096x2160 DCI
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

4096x2160 DCI YUV 12-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y --

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

3840x2160 UHD
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

3840x2160 UHD YUV 10-bit 4:2:2  Y Y

3840x2160 UHD YUV 12-bit 4:2:2  Y  --

3840x2160 UHD 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y  --

1080p HD

60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8-bit 4:4:4 Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

1080p HD YUV 8-bit 4:2:2  Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

1080p HD YUV 12-bit 4:2:2  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz RGB, YUV
8, 10, 

12-bit
4:4:4  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz YUV 10-bit 4:2:2 Y Y

720p HD
60Hz,59.94Hz,50Hz

RGB 8, 10-bit 4:4:4 Y -- 

720p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

576i SD 25Hz (PAL) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

480i SD 29.97Hz (NTSC) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

576i SD 25Hz (PAL) YUV 10-bit 4:2:2  N Y

480i SD 29.97Hz (NTSC) YUV 10-bit 4:2:2  N  Y

Formatera Signal Upplösning Bildhastighet
3D-läge

(WUH4060 OLED-meny) 

Rad för rad,

Sida vid sida,

Top Botten 

HDMI eller 

12G-SDI 

4K (DCI, UHD)
60Hz,59.94Hz,50Hz

På

1080p Av (standard)

Stöd för 3D Timing Format 
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Tack för att du valt vår produkt.

Service

Kontakta lämplig kundtjänst nedan för produktinformation eller hjälp.

Garanti

Ett år, på delar och arbete.

   EG-representant

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Germany

Phone: +49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Tyskland

Tel. +49(0)6104-643980 

     FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Storbritannien

Tel. +44-(0)208-546-1047

  FORESEESON KOREA

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Shanghai 200233

Phone: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel. 1- 714- 300- 0540 Fax. 1-714-300-0546
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