
Vezeték nélküli képalkotó rendszer

Használati utasítás
 Modell: WUH4000

 Cikkszámok: FHD-1TX-1RX 

  FHD-1TX-2RX

  WUH4000

  WUH4000-D

 Modell: WUH4060

A termék csatlakoztatása, működtetése vagy beállítása előtt kérjük, 

fi gyelmesen és teljesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Magyar



2 4/2023 

eIFU indicator

Tartalomjegyzék

Termékleírás / Rendeltetésszerű használat WUH4000.  .  .  .  .  .  .  3

Termékleírás / Rendeltetésszerű használat WUH4060.  .  .  .  .  .  .  4

Jelmagyarázat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Javasolt alkalmazás, Ellenjavallatok.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

Figyelmeztetések, Óvintézkedések .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-9

FCC információk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10-15

WUH4000

A szolgáltatás minőségének fenntartása   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16, 17

A csomag tartalma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18, 19

Telepítés.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20, 21

Panel interfész .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

Használati utasítás   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23-25

Általános specifi kációk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26, 27

Videofelbontás időzítés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

Melléklet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29, 30

WUH4060

A szolgáltatás minőségének fenntartása   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31, 32

A csomag tartalma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

Telepítés.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34, 35

Panel interfész .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36

Használati utasítás   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37, 38

Általános specifi kációk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40, 41

Videofelbontás időzítés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42

A jelen dokumentumban szereplő specifi kációk és információk előzetes értesítés nélkül változ-

hatnak.

A termék használati utasítása elektronikus formában is elérhető (eIFU). Több nyelv közül 

választhat. Az eIFU-k megtekintéséhez használja az Adobe Acrobat szoftvert. Az eIFU-k-

hoz online hozzáférhet az fsnmed.com/support/eifu/ oldalon.
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WUH4000 vezeték nélküli képalkotó rendszer
Használat előtt gondosan olvassa el az összes utasítást. Tartsa be a jelen használati utasításban 

feltüntetett összes ellenjavallatot, fi gyelmeztetést és óvintézkedést. Ennek elmulasztása 

komplikációkat okozhat a betegnél.

A berendezés leírása
A 60 GHz-es WUH4000 adó vezeték nélkül továbbítja a kiváló minőségű hangot és videót egy 
párosított WUH4000 vevőegységre egy tipikus műtőben. Az adót úgy tervezték, hogy egy 
videóforráshoz (például endoszkópos kamerához) csatlakoztatható legyen, a vevőt pedig egy 
videomonitorhoz kell csatlakoztatni.

Ugyanabban a helyiségben egyidejűleg két, a 60 GHz-es sávon belül különböző frekvenciákon 
működő WUH4000 adó-vevő rendszer használható. 

A WUH4000-et úgy tervezték, hogy mobiltelefonok, RFID, vezeték nélküli 802.11 b/g/n nem 
befolyásolják. A 60 GHz-es működési frekvencia nem hatol át a falakon, és 10 m-es sugarú 
kört fed le. A 256 bites AES titkosítás biztosítja, hogy más eszközök nem tudnak a WUH4000 
berendezéssel kommunikálni. 

A WUH4000 jeladó méretei:
75,8 mm (2,98 hüvelyk) magas x 140 mm (5,51 hüvelyk) széles x 98,25 mm (3,87 hüvelyk) mély.
A súlya körülbelül 0,57 kg (1,25 font). 

A WUH4000 vevőkészülék méretei: 
75,8 mm (2,98 hüvelyk) magas x 55 mm (2,17 hüvelyk) széles x 98,25 mm (3,87 hüvelyk) mély.
A súlya körülbelül 0,23 kg (0,5 font). 

Mindkét egység hálózati tápellátású (100-240 V).

A WUH4000 vezeték nélküli eszköz egy nem steril, újrafelhasználható eszköz, amelyet nem steril 
környezetben történő használatra szántak. 

Figyelem! A szövetségi (USA) törvények korlátozzák ennek az eszköznek az értékesítését, amely 
csak orvos által vagy orvosi utasításra történhet.

 Cikkszám                           Adók                               Vevők               FHD-hez tervezett                4K-hoz tervezett

 FHD-1TX-1RX 1 1 •
 FHD-1TX-2RX 1 2 •
 WUH4000 1 1  •
 WUH4000-D 1 2  •

AV forrás

Adó (TX) Vevő (RX) Célállomás

Termékleírás / Rendeltetésszerű használat
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WUH4060 vezeték nélküli képalkotó rendszer
Használat előtt gondosan olvassa el az összes utasítást. Tartsa be a jelen használati utasításban 

feltüntetett összes ellenjavallatot, fi gyelmeztetést és óvintézkedést. Ennek elmulasztása 

komplikációkat okozhat a betegnél.

A berendezés leírása
Az 5 GHz-es WUH4060 adó vezeték nélkül továbbítja a kiváló minőségű hangot és videót egy 

párosított WUH4060 vevőegységre egy tipikus műtőben. Az adót úgy tervezték, hogy egy 

videóforráshoz (például endoszkópos kamerához) csatlakoztatható legyen, a vevőt pedig egy 

videomonitorhoz kell csatlakoztatni.

Egyidejűleg legfeljebb hat WUH4060 adó/vevő pár használható.  

A WUH4060 eszközt úgy tervezték, hogy elkerülje az interferenciát más vezeték nélküli 

eszközökkel. A rendszert úgy tervezték, hogy ugyanabban a helyiségben összekapcsolódjon, 

és ugyanazon az emeleten 30 méteres körzetben működik. A 256 bites AES titkosítás biztosítja, 

hogy más eszközök nem tudnak a WUH4060 berendezéssel kommunikálni. 

A WUH4060 jeladó méretei:

132 mm (5,20 hüvelyk) magas x 91 mm (3,58 hüvelyk) széles x 27 mm (1,06 hüvelyk) mély.

A súlya körülbelül 360 g (0,79 font). 

A WUH4060 vevőkészülék méretei: 

112 mm (4,41 hüvelyk) magas x 139 mm (5,47 hüvelyk) széles x 27 mm (1,06 hüvelyk) mély.

A súlya körülbelül 434 g (0,96 font). 

Mindkét egység hálózati tápellátású (100-240 V).

A WUH4060 vezeték nélküli eszköz egy nem steril, újrafelhasználható eszköz, amelyet nem steril 

környezetben történő használatra szántak. 

Figyelem! A szövetségi (USA) törvények korlátozzák ennek az eszköznek az értékesítését, amely 

csak orvos által vagy orvosi utasításra történhet.

Termékleírás / Rendeltetésszerű használat

AV forrás Adó (TX) Vevő (RX) Célállomás

Vezeték nélküli 

kapcsolat
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Jelmagyarázat 

A terméken, annak címkéjén vagy a termék csomagolásán a következő szimbólumok láthatók. 

Minden egyes szimbólum az alábbiakban meghatározott sajátos jelentéssel bír:

Szétszerelni tilos Hálózati adapter
Tekintse át a kísérő 

dokumentumokat

Nem ionizáló elektro-

mágneses sugárzás
Fel-le irányt jelöl Koreai tanúsítvány

DC tápkapcsoló Törékeny Egyedi eszközazonosító

Szárazon tartandó
Önkéntes Interferenciael-

lenőrző Tanács - Japán

Vezeték nélküli kapcso-

lat állapota

Lásd a használati 

utasítást
Gyártót jelöli Katalógusszám

Gyártás dátumát jelöli
Engedéllyel rendelkező képvi-

selet az Európai Közösségben
Orvosi eszköz

Sorozatszám Páratartalom-határ
Lásd a használati utasí-

tást - elektronikus

Hőmérsékleti határérték
A légköri nyomás határ-

értéke
Importáló szervezet

Brit megfelelőségi 

jelölés

Az EU 2017/745 orvostechnikai eszközökről szóló rendeletnek és az alkalmazandó 

szabványoknak való megfelelőség igazolását jelzi.

Az orvosi berendezés megfelel a következő szabványoknak: ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012, C1:2009/

(R)2012 és A2:2010/(R)2012, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14. Gyógyászati villamos készülékek 1. 

rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre vonatkozó általános követelmények.

A tesztek alapján megfelel az FCC B osztályú készülékekre vonatkozó előírásoknak (USA).

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (2012/19/EU WEEE-irányelv). Ez a szimbó-

lum azt jelzi, hogy az elektronikai berendezések hulladékát nem szabad nem szelektált kommu-

nális hulladékként elhelyezni, és külön kell gyűjteni. Kérjük, a készülék leszereléséhez forduljon a 

gyártóhoz vagy más, engedéllyel rendelkező ártalmatlanító vállalathoz.

Megjegyzés: A termékhez mellékeljük a kézikönyv angol nyelvű nyomtatott példányát. Az EU-tagállamokon 

belüli felhasználók más nyelvekért forduljanak a helyi forgalmazóhoz. Ez azokra az EU-tagállamokra vonatko-

zik, ahol a terméket engedélyezett csatornákon keresztül vásárolták.
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Javasolt alkalmazás

A vezeték nélküli képalkotó rendszer egy vezeték nélküli adóból és egy vevőből áll, amely 

rádiófrekvencián keresztül kiváló minőségű hang- és videojeleket továbbít olyan forrásokból, 

mint az endoszkópos vagy laparoszkópos kamerarendszerek, illetve más videoforrásokból, 

hogy az általános sebészeti eljárások során képeket jelenítsen meg. A vezeték nélküli képalkotó 

rendszer alkotórészei vezeték nélküli eszközök, amelyeket nem steril környezetben történő 

használatra szántak.

A jelbemeneti/jelkimeneti vagy egyéb csatlakozókhoz csatlakoztatni kívánt külső 

berendezéseknek meg kell felelniük a vonatkozó IEC szabványnak (pl. az informatikai 

berendezésekre vonatkozó IEC 60950 szabványnak és az orvosi elektromos berendezésekre 

vonatkozó IEC 60601 szabványsorozatnak). Ezenkívül minden ilyen kombinált rendszernek meg 

kell felelnie az orvosi elektromos berendezésekre vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 

IEC 60601-1-1 szabványnak. Ezért bármely személy, aki rendszert állít össze, felelős azért, hogy 

a rendszer megfeleljen az IEC 60601-1-1 szabványban foglalt követelményeknek. Kétség esetén 

forduljon szakképzett szakemberhez vagy a helyi képviselethez.

Ellenjavallatok

 Ez a készülék nem használható diatermiás berendezések közelében.

 Ez a készülék nem használható steril környezetben.

Célfelhasználó 
A vezeték nélküli rendszereket képzett videorendszer-szakembereknek kell használniuk.

Figyelmeztetés

Mielőtt az AC tápkábelt csatlakoztatná a rendszerhez, győződjön meg arról, hogy a kábelen 

található ajánlott feszültségjelzés megfelel a rendelkezésre álló áramforrásnak.

Soha ne használja ezt a rendszert sérült tápkábellel. Ne tegyen semmit a tápkábelre. Tartsa távol 

a tápkábelt azoktól a helyektől, ahol az emberek megbotolhatnak benne.

Az elektromos aljzatból való kihúzáskor ügyeljen arra, hogy ne a kábelt, hanem a dugót fogja 

meg. 

Ha a rendszer nem működik rendesen, különösen, ha szokatlan hangot vagy szagot bocsát 

ki, azonnal húzza ki a készüléket a hálózatból, és forduljon a hivatalos forgalmazóhoz vagy 

szervizközponthoz.

Helyezze a rendszert olyan helyre, ahol alacsony a páratartalom és minimális a por mennyisége. 

Egy könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozó közelébe helyezze.
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Figyelmeztetés

A rendszer házán lévő nyílások a szellőztetéshez lettek kialakítva. A túlmelegedés elkerülése 
érdekében ezeket a nyílásokat nem szabad eltorlaszolni vagy letakarni. Zárt helyre történő 
helyezés esetén gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne próbálja szétszerelni vagy módosítani 
a terméket. Csak szakképzett személyzet végezhet szervizelést. Soha ne helyezzen semmilyen 
fémből készült tárgyat a készülékház nyílásaiba és szellőzőnyílásaiba. Ellenkező esetben fennáll 
az áramütés veszélye, és a garancia érvényét veszti.

Ne érintse meg egyszerre a jelbemeneti/jelkimeneti portot vagy más csatlakozókat és a 
beteget. Ezt a rendszert úgy kell felállítani és működtetni, hogy a berendezés és a test között 
legalább 20 cm távolság legyen. Ez a készülék csak másodlagos monitorra vagy kijelzőre történő 
videoátvitelre szolgál adminisztratív, oktatási vagy biztonsági célokra; nem célja elsődleges 
videoátvitel biztosítása. Ez a rendszer csak beltéri használatra alkalmas.

Energia

 Csak megfelelően földelt dugót és feszültséget használjon. A nem megfelelő földelés 
áramütést vagy a berendezés károsodását okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS: Ez egy rádiófrekvenciás (RF) sugárzást kibocsátó készülék, amelynek nem 
termikus biológiai hatásai vannak, amelyekre még nem állapítottak meg biztonsági irányelveket. 
Vitatott, hogy ezek a hatások károsak-e az emberre. A rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettség 
csökkenthető a készülék használatának korlátozásával, valamint a fejtől és a testtől való távol 
tartásával.

Javítás

 Húzza ki a berendezést az áramforrásból, és a következő esetekben forduljon szakképzett 

személyzethez:
• Ha a tápkábel vagy a dugó sérült vagy kopott. • Ha folyadék került a berendezésbe.

• Ha tárgyak estek a berendezésbe. • Ha a berendezés esőnek vagy nedvességnek volt kitéve.

• Ha a készülékház megsérült. • Ha a berendezés túlmelegedni látszik.

• Ha a berendezés füstöt vagy rendellenes szagot bocsát ki.

• Ha a berendezést leejtés következtében erős ütés érte.

• Ha a berendezés nem a használati utasításnak megfelelően működik.

Biológiai veszélyek
A fertőzések terjedésének megakadályozása érdekében ezt a készüléket csak olyan környezetben 

szabad használni, ahol a biológiai fertőtlenítés sikeresen elvégezhető.

Visszaküldött termék
A hibaelhárítás után, ha a problémák továbbra is fennállnak, fertőtlenítse a terméket, és az 

eredeti csomagolásban küldje vissza az FSN-nek. A visszaküldött termékhez csatolja a termékhez 

mellékelt tartozékokat. Kérjük, csatolja a hiba rövid magyarázatát.

A készülék visszaküldése előtt lépjen kapcsolatba az FSN Medical Technologies vállalattal a 

visszaküldési engedélyszámmal és az útmutatásokkal kapcsolatban. 
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Óvintézkedések

Mindig bánjon óvatosan a termékkel, és tartsa tiszta és pormentes környezetben.

 Ne tegye ki a terméket folyadéknak, párának vagy nedvességnek.

Ne használja a terméket 40°C feletti hőmérsékleten, amikor a készülék üzemel.

 Ne ejtse le és ne dobja le a terméket.

 

Tartozékok
Csak a gyártó által meghatározott vagy a berendezéssel együtt értékesített tartozékokat használ-

jon. Ne használjon különböző hálózati adaptereket.

Cserélje ki a sérült berendezéseket. Ha sérülést észlel, hívja fel a VÁLLALAT képviselőjét. Ne 

próbálja meg működtetni a rendszert a jelen használati utasítás alapos elolvasása előtt. A későbbi 

felhasználás érdekében tartsa ezeket a dokumentumokat egy kényelmes, könnyen hozzáférhető 

helyen.

Telepítés
Ne csatlakoztasson más, a rendszernek nem megfelelő vezetékeket vagy tartozékokat ehhez a 

rendszerhez.

A nem megfelelő vezeték áramütést vagy a berendezés károsodását okozhatja. A 

kábelcsatlakozásokat szorosan kösse be, hogy ne tudjanak meglazulni.

A rossz csatlakozás hibát okozhat. Ne rakja egymásra és ne helyezze más berendezések közelébe.

Tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy 

nedvességnek. Ne használja a készülék polarizált csatlakozóját hosszabbító vagy más aljzatokkal, 

amennyiben a villák nem illeszthetők be teljesen. Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy megfeleljen 

a betegközeli eszközökre vonatkozó egészségügyi biztonsági követelményeknek. 

Ez az eszköz nem használható életfenntartó berendezéssel együtt.

Egyéb
Kérjük, forduljon a berendezés szállítójához, ha ezt a rendszert ismeretlen készülékkel kívánja 

használni. Kérjük, kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a tápkábelt, ha a rendszert egy másik 

helyre szeretné áthelyezni.
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 Az Underwriters Laboratories (UL) besorolása:

UL biztonsági megfelelőség:

Ez a rendszer ÁRAMÜTÉS, TŰZ ÉS MECHANIKAI VESZÉLYEK TEKINTETÉBEN U.L. minősítéssel 

rendelkezik KIZÁRÓLAG AZ UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 NO. 601.1 szerint.

EU-megfelelőség és EMC-megfelelőség:

Ez a rendszer megfelel az EN-60601-1 szabvány követelményeinek, így megfelel az 

orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelvnek (általános biztonsági információk).

Ezenkívül ez a rendszer megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU tanácsi irányelv 

(RED) III. mellékletének B moduljában foglalt alapvető követelményeknek és a megfelelőségük 

kölcsönös elismerésének az alábbi alapvető követelmények tekintetében:

3. cikk (1) a) Egészség és biztonság                           EN 62311:2008

               EN 60950-1 :2006 +A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013

3. cikk (1) b) Elektromágneses összeférhetőség    EN 301 489-17 v3.2.0 tervezet, EN 301 489-1 V2.2.0 tervezet

3. cikk (2) Rádióspektrum                                              EN 302 567 V2.1.1

3. cikk (3) a)-i) (Különleges jellemzők)                       Nincs alkalmazható.

Az eszközhöz az Egyesült Államokban használja a következő csatlakozót: 120 V-os 5-15P típusú.

Ez a rendszer csak akkor felel meg a fenti szabványoknak, ha a mellékelt orvosi minőségű 

tápegységgel együtt használják. 

Vezeték nélküli képalkotó rendszer Tápegység

WUH4000 ATM036T-P050 adaptertechnológia 

WUH4060 CUI INC SDM36-12-U-P5

Figyelem! Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel az Ön területén előírt megfelelő típusú.

Ez a rendszer univerzális tápegységgel rendelkezik, amely lehetővé teszi a 100-120 V AC vagy 

200-240 V AC feszültségű területeken történő működést (nincs szükség felhasználói beállításra). 

Használja a megfelelő tápkábelt a megfelelő típusú csatlakozódugóval. Ha a tápforrás 120 V AC, 

akkor használjon kórházi minőségű tápkábelt NEMA 5-15 típusú dugóval, 125 V AC jelöléssel, UL 

és C-UL jóváhagyással.

Ha a tápforrás 240 V AC tápegység, használjon tandem (T-késes) típusú csatlakozódugót földelt 

tápkábellel, amely megfelel az adott európai ország biztonsági előírásainak.

Besorolás

 - Áramütés elleni védelem: I. osztály, beleértve az AC/DC tápellátást.

 - Beteggel érintkező alkatrészek: nincsenek beteggel érintkező alkatrészek.

 - Biztonsági szint gyúlékony anesztetikumok levegővel, oxigénnel vagy dinitrogén-oxiddal 

alkotott keveréke jelenlétében. Nem alkalmas gyúlékony anesztetikumok oxigénnel vagy 

dinitrogén-oxiddal alkotott keveréke jelenlétében történő használatra.

 - Működési mód: folyamatos
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 FCC Figyelmeztetések:

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. részének 

B alrészében meghatározott B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket 

a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak az interferenciá-

val szemben. Ez a rendszer rádiófrekvenciás energiát sugározhat, és ha nem az utasításoknak 

megfelelően telepítik és használják, akkor zavarhatja más rádiókommunikációs berendezések 

működését.

Nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés 

káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziós vételben, a felhasználónak meg kell próbálnia az 

interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több elvégzésével megszüntetni:

1. Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

2. Növelje a távolságot a rendszer és az interferenciának kitett tárgy között.

3. Csatlakoztassa a rendszert egy olyan konnektorhoz, amely más elektromos áramkörön van, 

mint amelyhez az interferenciának kitett tárgy csatlakozik.

4. Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/tévészerelőhöz segítségért.

TÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA:

Ez az eszköz megfelel az FCC CFR 47 15. rész B. alrészében foglalt követelményeknek. Az eszköz 

üzemeltetése az alábbi két feltétel függvénye:

1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát.

2) Az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó 

interferenciát is beleértve.

Helytelen használat esetén azonban az RF-interferencia akadályozhatja a készülék vagy más, a 

közelben lévő elektromos eszközök működését. Ha a fenti állapotok valamelyikére gyanakszik, 

helyezze az interferenciát okozó berendezést a másiktól távolabb, válassza el a berendezést RF-

sorompóval, vagy hagyja abba a rendszer használatát.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel vagy használ. A berendezésen végzett változta-

tások vagy módosítások káros interferenciát okozhatnak, kivéve, ha a módosításokat a használati 

utasításban kifejezetten jóváhagyták. A felhasználó engedély nélküli változtatás vagy módosítás 

esetén elveszítheti a készülék működtetésére való jogosultságát.

Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a 

felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A változásokkal és 

új termékekkel kapcsolatos információkért forduljon az FSN Medical Technologies helyi értékesí-

tési képviselőjéhez.
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Az FSN vezeték nélküli képalkotó rendszer párban (adó és vevő) használandó, hogy szükség esetén 
redundáns módon jelenítsen meg videót. A vezeték nélküli eszköz egy nem steril, újrafelhasználható 
eszköz, amelyet nem steril környezetben történő használatra szántak.

FCC Melléklet

Gyártó nyilatkozata - elektromágneses kibocsátás

A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszert az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben 
történő használatra tervezték. A vásárlónak vagy a VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszer használójának 
kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.

Kibocsátási vizsgálat Megfelelőség Elektromágneses környezet - útmutatás

CISPR 11 rádiófrekven-
cia-kibocsátás
CISPR 11

1. csoport

A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszer csak a belső 
működéséhez használ rádiófrekvenciás energiát. Ezért a rádi-
ófrekvenciás kibocsátása nagyon alacsony, és valószínűleg nem 
okoz interferenciát a közeli elektronikus berendezésekben.

CISPR 11 rádiófrekven-
cia-kibocsátás
CISPR 11

A osztály

A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszer mindenfajta létesít-
ményben használható, kivéve a háztartásokat és azok, amelyek 
közvetlenül csatlakoznak a háztartásokat ellátó kisfeszültségű 
közüzemi elektromos hálózatra.

Harmonikus kibocsá-
tások
IEC 61000-3-2

A

Feszültségingadozások
IEC 61000-3-3

Megfelel

Gyártó nyilatkozata - elektromágneses zavartűrés

Ezt A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszert az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezet-
ben történő használatra tervezték. A vásárlónak vagy a VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszer haszná-
lójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.

Zavartűrés-
vizsgálat

IEC 60601 vizsgálati 
szint

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - útmutatás

Elektrosztatikus 
kisülés (ESD) 
IEC 61000-4-2

6 kV érintkező
8 kV levegő

6 kV érintkező
8 kV levegő

A padlóburkolatnak fának, betonnak vagy 
kerámialapnak kell lennie. Ha a padlóbur-
kolat műanyag, akkor a relatív páratarta-
lom ajánlott értéke legalább 30%.

Gyors elektromos 
tranziens/lökés 
IEC 61000-4-4

2 kV tápvezetékek 
esetében
1 kV bemeneti/
kimeneti vezetékek 
esetében

2 kV tápvezetékek 
esetében
1 kV bemeneti/
kimeneti vezetékek 
esetében

A hálózati tápfeszültség a kereskedel-
mi vagy kórházi környezetre jellemző 
minőségű legyen.

Túlfeszültség
IEC 61000-4-5

1 kV diff erenciál módusú
2 kV közös módusú

1 kV diff erenciál módusú
2 kV közös módusú

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi 
vagy kórházi környezetre jellemző minőségű 
legyen.

Hálózati frekven-
ciás (50/60 Hz) 
mágneses tér IEC 
61000-4-8

3,0 A/m 3,0 A/m

A hálózati frekvenciás mágneses terek 
értékeinek a tipikus ipari vagy kórházi kör-
nyezetben lévő tipikus helynek megfelelő 
szinteken kell mozogniuk.

Feszültségletö-

rések, rövid idejű 

feszültségkimara-

dások és feszült-

ségváltozások a 

tápellátó beme-

neti vonalakon 

IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% esés az 

UT-ben ) 0,5 cikluson át

40% UT (60% esés az 

UT-ben) 5 cikluson át

70% UT (30% esés az 

UT-ben) 25 cikluson át

<5% UT (<95% esés az 

UT-ben) 5 másodpercig

<5% UT (>95% esés az 

UT-ben ) 0,5 cikluson át

40% UT (60% esés az 

UT-ben) 5 cikluson át

70% UT (30% esés az 

UT-ben) 25 cikluson át

<5% UT (<95% esés az 

UT-ben) 5 másodpercig

A hálózati tápfeszültség a kereskedel-

mi vagy kórházi környezetre jellemző 

minőségű legyen. Ha a VEZETÉK NÉLKÜLI 

KÉPALKOTÓ rendszer használója a hálózati 

feszültség kimaradása esetén is igényli a 

rendszer folyamatos működését, akkor 

szünetmentes tápegység vagy akkumulá-

tor használata javasolt.

Megjegyzés: Az UT a hálózati váltóáramú feszültség értéke a vizsgálati szint alkalmazása előtt.
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Ezt A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszert az alábbiakban meghatározott elektromágneses körny-

ezetben történő használatra tervezték. A vásárlónak vagy ezen VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszer 

használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.

Zavartűrés-

vizsgálat

IEC 60601 vizs-

gálati szint

Megfelelőségi 

szint 

Elektromágneses környezet - útmutatás

Vezetett rádiófrek-

vencia (RF)

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz-80 MHz

3 Vrms

150 kHz-80 MHz

A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszer 

bármely részétől – beleértve a kábeleket 

is – mért, az adóberendezés frekvenciájá-

ra vonatkozó képlet alapján kiszámított 

ajánlott védőtávolságon belül nem szabad 

hordozható és mobil rádiófrekvenciás kom-

munikációs készülékeket használni.

Ajánlott védőtávolság: d

Sugárzott rádi-

ófrekvencia (RF)

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz-2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz-2,5 GHz

Ajánlott védőtávolság

 80 MHz-800 

MHz

 80 MHz-2,5 

GHz

Ahol P az adó gyártó által megadott 

maximális kimeneti teljesítménye wattban 

(W) és d az ajánlott védőtávolság méter-

ben (m). A helyhez kötött rádiófrekvenciás 

adók elektromágneses helyszínfelmérés 

(a) során megállapított elektromágneses 

térerősségének az egyes frekvenciatar-

tományokhoz tartozó megfelelési szintnél 

kisebbnek kell lennie (b).

A következő szimbólummal ellátott beren-

dezések közelében interferencia léphet fel:

1. megjegyzés Az UT a hálózati váltóáramú feszültség értéke a vizsgálati szint alkalmazása előtt.

2. megjegyzés 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartomány érvényes.

3. megjegyzés Ezek az irányelvek nem minden esetben érvényesek. Az elektromágneses hullámok terje-

dését befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő hatása.

a. A helyhez kötött adók, például a rádió- (mobil/vezeték nélküli) telefon-bázisállomások, valamint a műholdas, amatőr, AM és 
FM rádió-műsorszórás és a tv-műsorszórás elektromágneses térerősségét nem lehet elméleti úton pontosan meghatározni. A 
helyhez kötött rádiófrekvenciás adók elektromágneses környezetének értékeléséhez célszerű elektromágneses helyszínfel-
mérést végezni. Ha a berendezés használati helyén mért térerősség meghaladja a vonatkozó fenti megfelelőségi határérté-
keket, akkor ellenőrizni kell, hogy a berendezés képes-e a normál működésre. Rendellenes működés észlelése esetén további 

intézkedések válhatnak szükségessé, például a berendezés elforgatása vagy áthelyezése.

b. A 150 kHz–80 MHz-es frekvenciatartomány felett az elektromágneses térerősségnek [V1] V/ m-nél kisebbnek kell lennie.
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A hordozható vagy mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések és a VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPAL-

KOTÓ rendszer közötti ajánlott védőtávolságok.

A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszert olyan elektromágneses környezetben történő használatra 

tervezték, ahol a rádiófrekvenciás zavarás kontrollált. A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszer használója 

úgy segíthet az elektromágneses interferencia megelőzésében, ha betartja a VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ 

rendszer, valamint a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések (adók) közötti 

alábbi (a kommunikációs eszköz maximális kimeneti teljesítményének megfelelő) ajánlott minimális 

távolságot.

Az adó névleges maximális 

kimeneti teljesítménye [W]

Védőtávolság az adó frekvenciájának függvényében [m]

150kHz-80 MHz 80 MHz-800 MHz 800MHz-2,5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

A fenti felsorolásban nem szereplő maximális kimeneti teljesítményű adók esetében a javasolt (d) 

védőtávolság méterben (m) az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel becsülhető meg, ahol a P az adó 

gyártó által megadott legnagyobb kimeneti teljesítménye wattban (W).

1. megjegyzés 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartományra vonatkozó védőtávolság 

érvényes.

2. megjegyzés Ezek az irányelvek nem minden esetben érvényesek. Az elektromágneses hullámok terje-

dését befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő hatása.
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Útmutatás és a gyártó nyilatkozata - elektromágneses zavartűrés

Ezt A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszert az alábbiakban meghatározott elektromágneses körny-

ezetben történő használatra tervezték. A vásárlónak vagy ezen VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszer 

használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.

Zavartűrés-

vizsgálat

IEC 60601 vizsgálati 

szint

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - útmutatás

Vezetett rádiófrek-

vencia (RF)

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz-80 MHz

3 Vrms

150 kHz-80 MHz

A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉPALKOTÓ rendszer 

csak olyan árnyékolt helyen használható, 

ahol az RF árnyékolás hatékonysága mi-

nimális, és minden olyan kábel esetében, 

amely az árnyékolt helyre belép, az RF 

árnyékolás hatékonysága minimális. 

Sugárzott rádi-

ófrekvencia (RF)

IEC 61000-4-3

3 V/m

80,0 MHz-2,5 GHz

3 V/m

80,0 MHz-2,5 GHz

Az árnyékolt helyen kívül a helyhez kötött 

rádiófrekvenciás adók elektromágneses 

helyszínfelmérés során megállapított 

térerősségének 3 V/m-nél kisebbnek kell 

lennie (a).

A következő szimbólummal ellátott beren-

dezések közelében interferencia léphet fel:

1. Megjegyzés Ezek az irányelvek nem minden esetben érvényesek. Az elektromágneses hullámok terjedé-

sét befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő hatása.

2. megjegyzés Alapvető fontosságú, hogy az árnyékolt hely tényleges árnyékolási hatékonyságát és 

szűrőcsillapítását ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a minimumkövetelményeknek.

A helyhez kötött adók, például a rádió- (mobil/vezeték nélküli) telefon-bázisállomások, valamint a 

műholdas, amatőr, AM és FM rádió-műsorszórás és a tv-műsorszórás elektromágneses térerősségét nem 

lehet elméleti úton pontosan meghatározni. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók elektromágneses 

környezetének értékeléséhez célszerű elektromágneses helyszínfelmérést végezni. Ha a berendezés 

árnyékolt használati helyén kívül mért térerősség meghaladja a 3 V/m értéket, akkor ellenőrizni kell, hogy 

a berendezés képes-e a normál működésre. Rendellenes működés észlelése esetén további intézkedések 

válhatnak szükségessé, például a berendezés áthelyezése vagy nagyobb RF árnyékolási hatékonysággal és 

szűrőcsillapítással rendelkező árnyékolt hely használata.
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FCC fi gyelmeztetés: 

Az olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket a megfelelőségért felelős partner nem 

hagyott kifejezetten jóvá, érvényteleníthetik az eszköz működtetésére való jogosultságot.

FCC sugárzási expozícióról szóló nyilatkozat: 

Ez a berendezés megfelel az FCC ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós 

határértékeinek. Ezt a berendezést úgy kell felállítani és működtetni, hogy a sugárzási forrás és az 

emberi test között legalább 20 cm távolság legyen.

IC B osztályú nyilatkozat (Kanada)

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 és RSS-210 szabványnak. Cet ap-

pareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 et RSS-210 du Canada. Az eszköz 

üzemeltetése az alábbi két feltétel függvénye: (1) Az eszköz nem okozhat interferenciát, illetve 

(2) az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, az eszköz nem kívánt működését 

okozó interferenciát is beleértve.

EU-megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

Ezennel kijelentjük, hogy ez az eszköz megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 

2017/745 rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint 

a 2011/65/EU+2015/863/EU RoHS-irányelvnek. Ez az eszköz az MDR 2017/745 VIII. melléklet 1. 

szabálya szerint I. osztályú besorolást kapott.
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A WUH4000 készüléket úgy tervezték, hogy a kórházi műtéti környezetben történő használat 

során megfelelő szolgáltatásminőséget tartson fenn.

Tervezési jellemzők: Más WUH4000 készülékek által okozott interferencia

A WUH4000 Beam Forming Non Line Of Sight (BFNLOS) technológiát használ. Ennek eredmény-

eként az egyik helyszínen lévő WUH4000 által kibocsátott jelek NEM hatolnak át tömör falakon 

vagy ajtókon a másik helyszínen lévő WUH4000 eszközökig. A BFNLOS technológia használatával 

a WUH4000 a tesztek szerint az adó 10 méteres körzetében stabilan működik.

Az egyedülálló párosítási eljárásnak köszönhetően a WUH4000 adó csak a WUH4000 hitelesített 

vevőkészülékekkel működik. A HDCP protokoll nemcsak azt akadályozza meg, hogy a hackerek 

feltörjék vagy módosítsák a jelet, hanem azt is, hogy más WUH4000 adók/vevők megzavarják 

az összekapcsolt adó és vevő közötti kommunikációt. Ha egynél több WUH4000 vezeték nélküli 

rendszer működik egyidejűleg egy helyiségben, mindegyik külön frekvencián működik a 60 GHz-

es sávon belül, és legfeljebb 2 vevőt képes támogatni az adott helyiségben. 

Ezen tervezési megfontolások eredményeként nem lehetséges, hogy egy WUH4000 rendszer 

zavarja egy másik WUH4000 rendszer működését.

Tervezési megfontolások: Más készülékek által okozott interferencia

A szolgáltatás minőségének fenntartása WUH4000
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A WUH4000 az IEC 60601-1-2 szabványnak megfelelően igazoltan kompatibilis egy műtéti kör-

nyezetben általában megtalálható más eszközökkel. A szóban forgó tesztelés során a WUH4000-

nak a következő lényeges működést kellett biztosítania ahhoz, hogy a teljesítménye megfelelő 

legyen, amikor a rendszer más elektronikus berendezések hatásának van kitéve. A WUH4000 

lényeges működésének biztosításához az kell, hogy a WUH4000 páron keresztül egy másodlagos 

monitoron megjelenített kép megfeleljen a következő kritériumoknak:

1. Látható kép jön létre. 

2. A kép nem villog.

3. Az élek nincsenek levágva.

4. A kép fényereje és részletessége az egész képen egyenletes marad.

Ezek a kritériumok biztosítják, hogy a létrejövő videoromlás nem tekinthető klinikailag 

jelentősnek.

A legjobb eredmény érdekében ellenőrizze a következőket:
Az adó és a vevő egymással szemben áll.

Az adó és a vevő legfeljebb 10 méterre van egymástól.

Az adó és a vevő 6-10 láb (1,8-3 m) magasságban van a padló felett.

Az adó és a vevő nincs zárt helyen.

Nem zavaró távolságok

A következő minimális távolságokat tesztelték a felsorolt eszközök és a WUH4000 közötti interfe-

renciamentesség igazolására. Ha a WUH4000 vélhetően interferenciát okoz vagy fogad az alábbi 

eszközök esetében, akkor helyezze az eszközöket egymástól távolabb, a következő minimum 

távolságok betartása mellett:

Berendezés Adó Vevő

Elektrokauter > 610 mm, (24 hüvelyk) > 305 mm, (12 hüvelyk)

RFID > 10 mm, (0,39 hüvelyk) > 10 mm, (0,39 hüvelyk)

2,4 GHz-es vezeték nélküli > 152 mm, (6 hüvelyk) > 152 mm, (6 hüvelyk)

5,8 GHz-es vezeték nélküli > 152 mm, (6 hüvelyk) > 152 mm, (6 hüvelyk)

Mobiltelefon > 10 mm, (0,39 hüvelyk) > 10 mm, (0,39 hüvelyk)

Bluetooth > 10 mm, (0,39 hüvelyk) > 10 mm, (0,39 hüvelyk)

A WUH4000 berendezés nem használható diatermiás berendezések közelében. Ha a WUH4000 

körül diatermiás berendezéseket üzemeltetnek, és interferencia gyanúja merül fel, kapcsolja ki a 

WUH4000 adót és vevőt.

A szolgáltatás minőségének fenntartása WUH4000
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A csomag tartalma  

Cikkszám: FHD-1TX-1RX (Modell: WUH4000)

Tétel Leírás Mennyiség

1 Vezeték nélküli adó (TX egység) 1

2 Vezeték nélküli vevő (RX egység) 1

3 Válaszfal 1

4 Hálózati adapter 2

5 Tápkábel 2

6 Használati útmutató 1

7 VESA monitortartó 2

8 HDMI 1.4 - HDMI 1.4 kábel, 45 cm 1

9 HDMI-DVI kábel, 1,5 méter* 2

10 Videóelosztó/adapter (opcionális, ha szükséges) 1

11
Mikro USB kábel a vezeték nélküli vevőkészülék és az elosztó/adapter közötti áramel-
látáshoz, 45 cm

1

12 Szerelőcsavar-csomag 1
*Opcionálisan a két kábel közül az egyik 3 méter hosszú lehet. 

Ellenőrizze, hogy az adott csomaghoz tartozó összes alkatrész megvan-e. Ellenőrizze az egyes 

alkatrészeket, hogy meggyőződjön arról, hogy semmiféle beavatkozást nem hajtottak végre 

rajtuk.
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Tétel Leírás Mennyiség

1 Vezeték nélküli adó (TX egység) 1

2 Vezeték nélküli vevő (RX egység) 1

3 Válaszfal 1

4 Hálózati adapter 2

5 Tápkábel 2

6 Használati útmutató 1

7 VESA monitortartó 2

8 HDMI 2.0 - HDMI 2.0 kábel, 2 m 2

9 Szerelőcsavar-csomag 1

Ellenőrizze, hogy az adott csomaghoz tartozó összes alkatrész megvan-e. Ellenőrizze az egyes 

alkatrészeket, hogy meggyőződjön arról, hogy semmiféle beavatkozást nem hajtottak végre 

rajtuk.

A csomag tartalma  

Cikkszám: WUH4000 (Modell: WUH4000)
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A

B
C

D

10 m (33 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

A telepítés megtervezése WUH4000

Határozza meg a vezeték nélküli átvitel jelforrását  ( A példa).

Határozza meg a WUH4000 adóegység (TX) helyét (B példa).

Keressen megfelelő áramforrást az adó számára.

Határozza meg a vezeték nélküli jel vételére szolgáló célállomást (C példa).

Határozza meg a WUH4000 vevőegység (RX) helyét (D példa).

Keressen megfelelő áramforrást a vevő számára.

Az adó- és vevőegységek önmagukban is állhatnak sík felületen, vagy egy konzol segítségével 

más tárgyakra, például egy kijelzőmonitorra rögzíthetők. Az adó- vagy vevőegységek végleges 

rögzítése előtt ajánlott meggyőződni arról, hogy a vezeték nélküli rendszer megfelelően műkö-

dik-e. 

A legjobb telepítési eredmények érdekében:

• Az adó és a vevő egymással szemben álljon.

• Az adó és a vevő legfeljebb 10 méter (33 láb) távolságra legyen egymástól.

• Az adó és a vevő 1,8-3 méter (6-10 láb) magasságban legyen a padló felett.

• Az adó és a vevő ne legyen zárt helyen.
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TxRx

Megfelelően működő vezeték nélküli rendszer

ADÓ

forrás célállomás

VEVŐ

Példa a mellékelt VESA tartókon-

zolnak a kijelzőmonitor hátuljára 

való szerelésére. 

A   WUH4000,vevő vagy adó VESA 

tartókonzolhoz csatlakoztatva.
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DC 5V HDMI OUT
SET

SET
DC 5V HDMI IN

OSD SET

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

HDMI - Csatlakoztatja a forrásjelet az adóhoz, vagy csatlakoztatja a vevőt a jel végponti célállomá-

sához.

Link LED - Sárga színű A TX és RX egység közötti vezeték nélküli kapcsolat állapotát jelzi.

Tápellátás LED - Zöld színű. Megmutatja, hogy a TX és RX egységek áram alatt vannak-e vagy 

sem.

SET (BEÁLLÍTÁS) gomb - Újraindítja a WUH4000 rendszert, ha alvó üzemmódban van. 

Tápbemenet - Biztosítja a TX vagy RX egységek tápellátását.

Gyári szerviz - A gyártó által engedélyezett diagnosztikához vagy frissítésekhez használatos.

Panel interfész WUH4000

Adó

Vevő

Tápbemenet

Tápbemenet

Link LED

Link LED

Link LED

Gyári szerviz

Gyári szerviz vagy

videóadapter tápellátás

HDMI

bemenet

HDMI

kimenet

BEÁLLÍTÁS

BEÁLLÍTÁS

Tápellátás LED

Tápellátás LED

BEÁLLÍTÁS
Képernyőkijelzés
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Tipikus konfi guráció / Használati utasítás
Cikkszám: FHD-1TX-1RX, FHD-1TX-2RX (Modell: WUH4000)

HD forrás

DVI jelbemenet az 

adóhoz 

Kimeneti videó 

a vevőtől

Tápellátás a 

vevőtől

DVI jel HD kijelzőmonitor vagy 

hasonló célállomás

Vezeték nélküli 

jelkapcsolat

(ha szükséges*)

Hálózati 

adapter 

Hálózati 

adapter 

Videó-

adapter 

*Videóadapter  A legtöbb DVI jelet használó HD kijelző monitor közvetlenül csatlakoztatható 

a WUH4000 vevőegységhez (RX). Ha azonban a WUH4000 nem képes sikeresen továbbítani a 

videót a TX-ről az RX-re, akkor a WUH4000-hez mellékelt videóadapterre lehet szükség a sikeres 

kapcsolat létrehozásához.
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Tipikus konfi guráció / Használati utasítás
Cikkszám: WUH4000, WUH4000-D (Modell: WUH4000)

4K UHD

forrásjel HDMI 

bemenet az 

adóhoz 

HDMI kimenet a vevőtől

4 K UHD kijelzőmonitor 

vagy hasonló célállomás

Vezeték nélküli 

jelkapcsolat

Hálózati 

adapter 

Hálózati 

adapter 
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1920x1080

TX és RX összekapcsolása és a vezeték nélküli átvitel megkezdése

WUH4000

Vevőegység (RX) Adóegység (TX), 1. oldal Adóegység (TX), 2. oldal

Ha egy aktív jel táplálja az adót, egy aktív célállomás, például egy kijelzőmonitor csatlakozik a 

vevőhöz, és az adó és a vevő is csatlakozik az áramforráshoz, a vezeték nélküli átvitelnek el kell 

kezdődnie. 

Sárga Sárga Sárga
OSD

jeljelzőZöld Zöld

* *

*

OSD gomb: Nyomja meg a képernyőn megjelenő 

jelerősségjelző megjelenítéséhez, amely a WUH4000 

kapcsolati állapotát mutatja. Az állapot a WUH4000 

rendszerhez csatlakoztatott célmonitoron megjelenik.

Alvó üzemmód. Ha 2 perc elteltével nincs a WUH4000 rendszer által felismert aktív forrásjel vagy 

célállomás, a rendszer alvó üzemmódba kapcsol, és a sárga LED kialszik. Az alvó üzemmódból 

való kilépéshez létesítsen aktív forrásjelet és célállomást. A SET gomb rövid megnyomásával 

szintén kiléphet az alvó üzemmódból. 

* SET gomb: Az alvó üzemmódból való kilépéshez nyomja meg röviden a SET gombot. 

A SET gomb a speciális vevő- és adóegység-párosítási és gyári visszaállítási eljárásokhoz is 

használható. A részletes információkért forduljon az FSN Medical Technologies vállalathoz. 

MEGJEGYZÉS: Minden együtt értékesített WUH4000 TX és RX egység gyárilag be van 

programozva, és automatikusan kapcsolódniuk kell. Ha nem együtt vásárolják, akkor 

előfordulhat, hogy el kell végezni az egységek párosítását vagy a gyári visszaállítási eljárásokat. A 

részletes információkért forduljon az FSN Medical Technologies vállalathoz. 

LED jelzőfény Állapot Leírás

Zöld Folyamatos A készülék áramellátása biztosított.

Zöld Kikapcsolt A készülék áramellátása nem biztosított.

Sárga Lassú villogás
Az adó keresi a megfelelő vevőt. Ha a keresés 2 perc alatt 

sem jár sikerrel, a készülék alvó üzemmódba kapcsol.

Sárga Gyors villogás Az adó és a vevő kommunikál.

Sárga Folyamatos Az adó és a vevő kapcsolatot létesített.

Sárga Kikapcsolt
1. A készülék áramellátása nem biztosított.

2. A készülék alvó üzemmódban van.
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Specifi káció WUH4000

Általános

Tétel Jellemző Leírás

Fő

Vezeték nélküli szabvány 60 GHz-es WiHD frekvencia

Stream videó
Tömörítetlen videó stream akár 
4K/UHD felbontás

Késleltetési idő Kevesebb mint egy képkocka

Hatótávolság 10 méter, (NLOS)

Jelerősség Képernyőn megjelenő kijelző

Antennaelrendezés Sugárirányítási (Beam steering) technológia

Antennatípua Fedélzeti integrált antennarendszer 

Magánadatok titkosítása 256-bit AES

Video interfész

Bemeneti/kimeneti jel DVI, HDMI (támogatja a 4K HDMI 2.0-t)

Tartalmi megfelelőség HDCP 2.2

Felbontás FHD

480i/480p@60Hz
576i/576p@50Hz
720p@50/60Hz
1080i@50/60Hz
1080p@24/30/50/60Hz

UHD
4 K (3840 x 2160) @ 24/30/60Hz (bemenet)
4K (3840 x 2160) @ 24/30Hz (kimenet)

Audio interfész

Audio kimenet Akár 7.1 csatornás, nagy bitsebességgel

Audio formátum
LPCM 2, 6, 8 csatorna 
S/PDIF 6, 8 csatorna

Szabályozás/állapot-
jelző

Vezeték nélküli kapcsolat/
beállítás

ADÓ: 2 db SET gomb
VEVŐ: 1 db SET gomb

ADÓ: 2 db link LED (sárga)
VEVŐ: 1 db link LED (sárga)

Jelerősség-szabályozás ADÓ: OSD gomb be/ki

Energia LED (zöld)

RF Sugárzott teljesítmény (EIRP)
TX HRP: 28,3 dBm (átlag)

RX LRP: 25,3 dBm (átlag)

Energia

Igény

Adapter Technology, Inc.
ATM036T-P050
VAC: 100-240 (50/60 Hz)
5V/5A DC

Fogyasztás
ADÓ: 15W
VEVŐ: 3,5W
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Tétel Jellemző Leírás

Fizikai

Súly
ADÓ: 0,57 kg (1,25 font)
VEVŐ: 0,23 kg (0,5 font)
Szállítási csomag: meghatározásra vár

Méret

ADÓ: 75,8 (MA) x 140 (SZ) x 98,25 (MÉ) mm
  2,98 (MA) x 5,51 (SZ) x 3,87 (MÉ) hüvelyk
VEVŐ: 75,8 (MA) x 55 (SZ) x 98,25 (MÉ) mm
  2,98 (MA) x 2,17 (SZ) x 3,87 (MÉ) hüvelyk
Szállítási csomag: 82,6 (MA) x 400 (SZ) x 368,3 (MÉ) 
mm
  3,25 (MA) x 15,75 (SZ) x 14,5 (MÉ) hüvelyk

Környezeti

Üzemi hőmérséklet 32F~104F (0C~ 40C)

Páratartalom 5%~85%

Tárolási hőmérséklet -4F ~ 140F (-20C~60C)

Páratartalom 10%~85%

MTBF (a meghibásodások 
között átlagosan eltelt idő)

30000 óra

Megfelelőség

FCC 15. rész B alrész B osztály

FCC ID
UK2-SII-SK63102
UK2-SII-SK63101

IC ID
6705A-SIISK63102
6705A-SIISK63101

CE (RED)

EN 301-489-1 
EN 62311 
EN 60950-1 
EN 302-567

CE (UL EMC) EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2

Japán TELEC

Koreai megfelelőség KCC

VCCI megfelelőség VCCI

Specifi káció (folytatás) WUH4000

Újrahasznosítás (2012/19/EU WEEE-irányelv)

A berendezés újrahasznosításával vagy ártalmatlanításával kapcsolatban tartsa be a helyi rende-

leteket és újrahasznosítási terveket.

Tisztítási utasítások

Tartsa be a kórházi protokollt a vér és testnedvek kezelésére vonatkozóan. A készüléket enyhe 

tisztítószer és víz hígított keverékével tisztítsa meg. Használjon puha törlőruhát vagy törlőkendőt. 

Bizonytalan tisztítószerek használata károsíthatja a termék címkéit és műanyag alkatrészeit. Kon-

zultáljon a tisztítószer gyártójával, hogy megtudja, hogy a használt tisztítószerek megfelelőek-e a 

készülékhez. Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülék házába.
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Videofelbontás időzítés WUH4000

Tétel Jellemző Leírás

640 x 480p (VGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bit

848 x 480 (WVGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bit

800 x 600 (SVGA)) 60Hz RGB 4:4:4 8 bit

1024 x 768 (XGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bit

1280 x 1024 (SXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bit

1680 x 1050 (WSXGA+) 60Hz RGB 4:4:4 8 bit

1920 x 1200 (WUXGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 bit

480i 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bit)

4:4:4 (8/10/12 bit)

4:2:2 (8 bit)

480p 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bit)

4:4:4 (8/10/12 bit) 

4:2:2 (8 bit)

576i 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bit)

4:4:4 (8/10/12 bit)

4:2:2 (8 bit)

576p 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bit)

4:4:4 (8/10/12 bit)

4:2:2 (8 bit)

720p 50 Hz, 60 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bits

4:4:4 (8/10/12 bit)

4:2:2 (8 bit)

1080i 50 Hz, 60 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bit)

4:4:4 (8/10/12 bit)

4:2:2 (8 bit)

1080p

24 Hz,

30Hz, 

50 Hz, 60 Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10/12 bit)

4:4:4 (8/10/12 bit)

4:2:2 (8 bit)

3840x2160, 4 Kx2 K

24 Hz,

30Hz,

60Hz (bemenet)

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4:4:4 (8/10 bit) 

4:2:2 (8/10 bit)

4:2:2 (8/10 bit)
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A WUH4000 rendszer képes két vevőegységgel együttműködni. Mindkét vevőegység ugyanazt 
az adóegységből érkező felvételt mutatja. Az 1-TX 2-RX rendszer gyárilag már párosítva van, és a 
jelen útmutatóban leírt szokásos módon kell összekapcsolódniuk.

Ellenőrizze, hogy az adott csomaghoz tartozó összes alkatrész megvan-e. Ellenőrizze az egyes 
alkatrészeket, hogy meggyőződjön arról, hogy semmiféle beavatkozást nem hajtottak végre rajtuk.

Tétel Leírás Mennyiség

1 Vezeték nélküli adó (TX egység) 1

2 Vezeték nélküli vevő (RX egység) 2

3 Hálózati adapter 3

4 Tápkábel 3

5 Használati útmutató 1

6 VESA monitortartó 3

7 HDMI 1.4 - HDMI 1.4 kábel, 45 cm 2

8 HDMI-DVI kábel, 1,5 méter* 3

9 Videóelosztó/adapter (opcionális, ha szükséges) 2

10
Mikro USB kábel a vezeték nélküli vevőkészülék és az elosztó/adapter közötti áramellá-
táshoz, 45 cm

2

11 Szerelőcsavar-csomag 1
*Opcionálisan a három kábel közül az egyik 3 méter hosszú lehet. 

MELLÉKLET A csomag tartalma
Cikkszám: FHD-1TX-2RX (Modell: WUH4000)
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A WUH4000 rendszer képes két vevőegységgel együttműködni. Mindkét vevőegység ugyanazt 

az adóegységből érkező felvételt mutatja.  Az 1-TX 2-RX rendszer gyárilag már párosítva van, és a 

jelen útmutatóban leírt szokásos módon kell összekapcsolódniuk.

Ellenőrizze, hogy az adott csomaghoz tartozó összes alkatrész megvan-e. Ellenőrizze az egyes 

alkatrészeket, hogy meggyőződjön arról, hogy semmiféle beavatkozást nem hajtottak végre 

rajtuk.

Tétel Leírás Mennyiség

1 Vezeték nélküli adó (TX egység) 1

2 Vezeték nélküli vevő (RX egység) 2

3 Hálózati adapter 3

4 Tápkábel 3

5 Használati útmutató 1

6 VESA monitortartó 3

7 HDMI 2.0 - HDMI 2.0 kábel, 2 m 3

8 Szerelőcsavar-csomag 1

MELLÉKLET A csomag tartalma
Cikkszám: WUH4000-D (Modell: WUH4000)
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A szolgáltatás minőségének fenntartása WUH4060

WUH4060

A WUH4060 készüléket úgy tervezték, hogy a kórházi műtéti környezetben történő használat 

során megfelelő szolgáltatásminőséget tartson fenn.

Tervezési jellemzők: Más WUH4060 készülékek által okozott interferencia

A gyártás során végrehajtott egyedi párosítási eljárásnak köszönhetően a WUH4060 adó csak 

a WUH4060 hitelesített vevőkészülékekkel működik. A WUH4060 a tesztek szerint az adó 30 

méteres körzetében stabilan működik.

Ha egynél több WUH4060 vezeték nélküli rendszer működik egyidejűleg egy helyiségben, a DFS 

funkció kiküszöböli a rendszerek közötti interferenciát. 

Fontos, hogy az összes WUH4060 egység, adó vagy vevő, fi zikailag legalább 1,525 méter vagy 5 

láb távolságban legyen egymástól.

Ezen tervezési megfontolások eredményeként nem lehetséges, hogy egy WUH4060 rendszer 

zavarja egy másik WUH4060 rendszer működését.

Tervezési megfontolások: Más készülékek által okozott interferencia

A WUH4060 az IEC 60601-1-2 szabványnak megfelelően igazoltan kompatibilis egy műtéti kör-

nyezetben általában megtalálható más eszközökkel. A szóban forgó tesztelés során a WUH4060-

nak a következő lényeges működést kellett biztosítania ahhoz, hogy a teljesítménye megfelelő 

legyen, amikor a rendszer más elektronikus berendezések hatásának van kitéve. A WUH4060 

lényeges működésének biztosításához az kell, hogy a WUH4060 páron keresztül egy másodlagos 

monitoron megjelenített kép megfeleljen a következő kritériumoknak:

1. Látható kép jön létre. 

2. A kép nem villog.

3. Az élek nincsenek levágva.

4. A kép fényereje és részletessége az egész képen egyenletes marad.

Ezek a kritériumok biztosítják, hogy a létrejövő videoromlás nem tekinthető klinikailag 

jelentősnek.
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A legjobb eredmény érdekében ellenőrizze a következőket:

• A TX és RX egységek 1,525 méter (5 láb) és 10 méter (33 láb) között vannak egymástól, és nincs 

köztük akadály.

• Az adó és a vevő 1,8-3 méter (6-10 láb) magasságban van a padló felett.

• Az adó és a vevő nincs zárt helyen.

Nem zavaró távolságok

Ha a WUH4060 vélhetően interferenciát okoz vagy kap egy másik eszköznek vagy eszköztől, 

akkor helyezze az eszközöket egymástól távolabb.

A WUH4060 berendezés nem használható diatermiás berendezések közelében. Ha a WUH4060 

körül diatermiás berendezéseket üzemeltetnek, és interferencia gyanúja merül fel, kapcsolja ki a 

WUH4060 adót és vevőt.

A szolgáltatás minőségének fenntartása WUH4060
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A csomag tartalma WUH4060

Tétel Leírás Mennyiség

1 Vezeték nélküli adó (TX egység) 1

2 Vezeték nélküli vevő (RX egység) 1

3 Hálózati adapter 2

4 Tápkábel 2

5 WUH4060 VESA monitortartó 2

6 HDMI 2.0 - HDMI 2.0 kábel, 2 m 2

7 Szerelőcsavar-csomag 2

Ellenőrizze, hogy az összes alkatrész megvan-e. Ellenőrizze az egyes alkatrészeket, hogy 

meggyőződjön arról, hogy semmiféle beavatkozást nem hajtottak végre rajtuk.
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A

B

C

D

1.6 m (5 ft.) min.   30 m (98.5 ft.) max.

1.8-3 m

(6-10 ft.)

A telepítés megtervezése WUH4060

Határozza meg a vezeték nélküli átvitel jelforrását  ( A példa).

Határozza meg a WUH4060 adóegység (TX) helyét (B példa).

Keressen megfelelő áramforrást az adó számára.

Határozza meg a vezeték nélküli jel vételére szolgáló célállomást (C példa).

Határozza meg a WUH4060 vevőegység (RX) helyét (D példa).

Keressen megfelelő áramforrást a vevő számára.

Az adó- és vevőegységek önmagukban is állhatnak sík felületen, vagy egy konzol segítségével más 

tárgyakra, például egy kijelzőmonitorra rögzíthetők. Az adó- vagy vevőegységek végleges rögzítése 

előtt ajánlott meggyőződni arról, hogy a vezeték nélküli rendszer megfelelően működik-e. 

A legjobb telepítési eredmények érdekében:

• Az adó és a vevő legfeljebb 10 méter (33 láb) távolságra legyen egymástól.

• Az adó és a vevő 1,8-3 méter (6-10 láb) magasságban legyen a padló felett.

• Az adó és a vevő ne legyen zárt helyen.

• Minden légáramlási szellőzőnyílásnak átlátszónak és elzáratlannak kell lennie, hogy elkerülje a 

túlzott hő okozta károsodást.
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Megfelelően működő vezeték nélküli rendszer

ADÓ

forrás
célállomás

VEVŐ

Példa a mellékelt VESA tartókonzolnak a 

kijelzőmonitor hátuljára való szerelésére. 

A   WUH4060,vevő vagy adó VESA tartókonzolh-

oz csatlakoztatva..
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27   1.06 91   3.58

132

5.2

112

4.41

139 mm / 5.47 in. 27   1.06

OLED-kijelző menü - Az 
aktuális felhasználói módot 
jelzi.. ADÓ: Párosítás, Párosítás 
megszüntetése, 3D, Firmware 
verzió. VEVŐ: Jelminőség-
grafi kon, Párosítás, Párosítás 
megszüntetése, Firmware 
verzió.

Hálózati állapot LED - Ki 
= az adó vagy a vevő nincs 
párosítva, vagy a tápellátás ki 
van kapcsolva. Villog = az adó 
és a vevő kommunikálnak, 
de nincsenek párosítva. Be 
= az adó és a vevő párosítva 
vannak és kommunikálnak.

Videó állapot LED - Ki = a 
videojel nincs csatlakoztatva, 
vagy a tápellátás ki van 
kapcsolva. Be = az adó és a 
vevő videojel csatlakoztatva 
van. 

Tápkapcsoló LED - Ki = a 
tápellátás ki van kapcsolva. 
Be = a tápellátás be van 
kapcsolva.

HDMI bemenet (TX) - Video forrás bemenet.

12G bemenet (TX) - Video forrás bemenet.

Hurok 12G kimenet (TX) - Video hurok kimenet.

HDMI kimenet (RX) - Video kimenet a célállomáshoz.

12G kimenet A (RX) - Video kimenet a célállomáshoz.

12G kimenet B (RX) - Video kimenet a célállomáshoz.

DC tápellátás bemenet - 12V/5A tápbemenet.

USB port - Firmware frissítés.

Panel interfész WUH4060

Adó

Vevő

OLED 

kijelző menü                      

OLED 

kijelző menü

Joystick 

gomb

Joystick 

gomb

DC 

tápellátás 

bemenet

DC tápellátás 

bemenet

Hálózati 

állapot

Hálózati 

állapot

HDMI 

bemenet

HDMI kimenet

Video 

állapot

Video 

állapot

Hurok 12G 

kimenet

12G ki-

menet A

Tápkap-

csoló

Tápkap-

csoló

12G be-

menet

12G kimenet B

USB port

USB port
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Tipikus konfi guráció / Használati utasítás WUH4060

4K UHD

forrásjel bemenet 

az adóhoz 

Kimenet a vevőtől a célállomáshoz 

HDMI vagy 12G SDI 

4 K UHD kijelzőmonitor 

vagy hasonló célállomás

Vezeték nélküli 

jelkapcsolat

Hálózati 

adapter 

Hálózati 

adapter 
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TX és RX összekapcsolása és a vezeték nélküli átvitel megkezdése

WUH4060

Vevő (TX)

indítási üzenetek

Adó (RX)

indítási üzenetek

Ha egy aktív jel táplálja az adót, egy aktív célállomás, például egy kijelzőmonitor csatlakozik a 

vevőhöz, és az adó és a vevő is csatlakozik az áramforráshoz, a vezeték nélküli átvitelnek el kell 

kezdődnie. 

GETTING READY

NO LINK

CONNECTING

GETTING READY

NO LINK

SEARCHING FREQ

SENDING VIDEO
(frequency)       (resolution)

RECEIVING VIDEO
(frequency)       (status)

3D beállítás

1. Készítse elő a WUH4060 távadót (TX) a 
tápfeszültség bekapcsolásának ellenőrzéséhez.

2. Ellenőrizze a TX OLED kijelzőn a Lock/Unlock 
(Zárolás/Feloldás) menü állapotát.  Ha zárolva van, 
a feloldáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva 
a joystick gombot balra (az antennák felé). 
Ugyanezzel az eljárással zárolja az OLED kijelzőt, 
miután minden lépést végrehajtott. 

3. Lépjen be az OLED menübe a joystick gomb jobbra 
(az antennáktól elfelé) nyomásával.

4. Keresse meg a 3D módot a joystick gombbal 
felfelé/lefelé navigálva a kívánt 3D mód (Auto, 
Side x Side (Egymás mellett) vagy Line Alternative 
(Soronként)) kiválasztásához, majd a joystick gomb 
jobbra nyomásával válassza ki.

5. A joystick gomb kétszeri balra nyomásával lépjen ki 
a főmenübe. 

6. Kapcsolja ki és újra be a WUH4060 jeladót (TX) a 
bekapcsológomb ki-, majd bekapcsolásával. A 3D-s 
videoátvitelnek meg kell kezdődnie.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a videóforrás 
és a célállomás megfelelően csatlakoznak és 3D-re 
vannak konfi gurálva.
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Speciális adó-vevő párosítás, ha szükséges. 

MEGJEGYZÉS: Minden együtt értékesített WUH4060 TX és RX egység gyárilag be van 

programozva, és automatikusan kapcsolódniuk kell. Az egységek speciális párosításával 

kapcsolatban lásd az alábbi lépéseket, vagy a részletes információkért forduljon az FSN Medical 

Technologies vállalathoz. 

1. Készítse elő a jelvevőt (RX). Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.

2. Ellenőrizze az RX OLED kijelzőn a Lock/Unlock (Zárolás/Feloldás) menüt. Ha zárolva van 

(Locked), a feloldáshoz (Unlock) nyomja meg és tartsa lenyomva a joystickot 5 másodpercig. 

Ugyanígy változtassa meg a Feloldást Zárolásra.

3. Lépjen be az RX OLED menübe a joystick jobbra nyomásával.

4. Navigáljon a menüben a joystick felfelé vagy lefelé történő megnyomásával.

5. Válassza ki az UNPAIR (Párosítás megszüntetése) módot a joystick kétszeri jobbra nyomásá-

val. Válassza ki a PROCEED TO UNPAIR (Párosítás megszüntetésének folytatása) lehetőséget.  

Rövid időre megjelenik az UNPAIRING...PLEASE WAIT (Párosítás megszüntetése... Kérem, 

várjon) üzenet.

6. Majd a párosítás megkezdéséhez válassza ki a PAIR (Párosítás) módot a joystick egyszeri 

jobbra nyomásával. Megjelenik a PAIRING SEARCHING FOR TX (Párosítás Adó keresése) 

üzenet.

7. Készítse elő az adót (TX). Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.

8. Ellenőrizze a TX OLED kijelzőn a Lock/Unlock (Zárolás/Feloldás) menüt. Ha zárolva van 

(Locked), a feloldáshoz (Unlock) nyomja meg és tartsa lenyomva a joystickot 5 másodpercig. 

Ugyanígy változtassa meg a Feloldást Zárolásra.

9. Lépjen be a TX OLED menübe a joystick jobbra nyomásával.

10. Navigáljon a menüben a joystick felfelé vagy lefelé történő megnyomásával.

11. Válassza ki a PAIR (Párosítás) módot a joystick egyszeri jobbra nyomásával. Rövid időre meg-

jelenik a PAIRING (Párosítás) üzenet.  

12. Siker esetén a TX OLED kijelzőn megjelenik a PAIRING COMPLETED SUCCESSFULLY (Párosítás 

sikeres) üzenet. 

13. Ha az OLED üzenet PAIRING FAILED (Párosítás sikertelen),ismételje meg a 3-12. pontot.
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Specifi káció WUH4060

Általános

Tétel Jellemző Leírás

Fő

Vezeték nélküli szabvány WHDI

frekvencia 5 GHz

Max videó felbontás 4K60 Hz (DCI/UHD)

Bemeneti/kimeneti jel HDMI 2.0, 12G

Streamelés Tömörítetlen adatfolyam

Késleltetési idő Közel nulla (< 1ms)

Hatótávolság 30 méter (rálátás)

Jelerősség OSD (Be/Ki opció)

Magánadatok titkosítása 256 bites AES, RSA 1024 kulcs

Személyazonosító védelem Egyedülálló RFID

Video interfész

Felbontás

4Kp 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 
1080psf 23.98/24/25/29.97/30 
1080i 50/59.94/60 
720p 50/59.94/60 
480i 29.97/576i25

Színes formá-
tum 

HDMI 2.0

YUV 4:2:2 10/12 bites (Csak K50p - 60p formátumok)
YUV 4:2:0 8 bites 
RGB/YUV 4:4:4 10 bites (Minden formátum, kivéve 
4K50p - 60p)
RGB/YUV 4:4:4 8 bites

12G

YUV 4:2:2 10 bites 
YUV 4:2:2 12 bites (Minden formátum, kivéve 4K50 - 60p)
YUV/RGB 4:4:4 10 bites (Minden formátum, kivéve 
4K50p - 60p)

Audio interfész
Audio csatorna 2 csatorna

Audio formátum PCM 48 Khz 24 bit

Karbantartás FW frissítés Mikro USB (2.0)

Szabályozás/Állapot-
jelző

3 db (LED jelzőfény)
1 db Be-/kikapcsolás jelző
1 db Vezeték nélküli kapcsolat jelző
1db Forrás csatlakoztatva jelző

Jelerősség kijelző OSD jelminőség grafi kon RX menün keresztül Be/Ki

Energia Be-/kikapcsoló

RF

Sugárzott teljesítmény (EIRP) ADÓ: 10 dBm (max), RX: 12 dBm (max)

Frekvenciatartomány

Nem DFS frekvenciák:
5,190 ~ 5,230 GHz és 5,755 ~ 5,830 GHz
DFS frekvenciák:
5,270 ~ 5,710 GHz

Antenna ADÓ: 4 (max), VEVŐ: 5 (max)
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Tétel Jellemző Leírás

Energia
Igény 12V/3A DC

Fogyasztás ADÓ: 20 W, VEVŐ: 18W 

Fizikai jellemzők

Súly
ADÓ: 0,36 kg (0,79 font) 
VEVŐ: 0,43 kg (0,95 font)
Szállítási csomag: 3,81 kg (8,4 font)

Méret

ADÓ: 132 (MA) x 91 (SZ) x 27 (MÉ) mm

  5,2 (MA) x 3,58 (SZ) x 1,06 (MÉ) hüvelyk

VEVŐ: 112 (MA) x 139 (SZ) x 27 (MÉ) mm
  4,41 (MA) x 5,47 (SZ) x 1,06 (MÉ) hüvelyk
Szállítási csomag: 152 (MA) x 508 (SZ) x 381 (MÉ) mm
  6 (MA) x 20 (SZ) x 15 (MÉ) hüvelyk

Környezeti

üzemi
hőmérséklet: 32F~104F (0C~ 40C)
Páratartalom: 5%~85%

Tárolási
hőmérséklet: -4F ~ 140F (-20C~60C)
Páratartalom: 10%~85%

Megfelelőség

FCC CFR 47
FCC 15. rész E alrész B osztály
FCC Part15 B alrész A osztály

FCC ID
ADÓ: VQSAMN41012
VEVŐ: VQSAMN42012

IC ID
ADÓ: 7680A-AMN41012
VEVŐ: 7680A-AMN42012

CE EMC, RED

EN 55011:209 +A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 301-489-1 v2.1.1
EN 301-893 v2.1.1
EN 62311
EN 300-328 v2.1.1

EN 60601-1
EN 60601-1-2:2015

VCCI VCCI-CISPR 32:2016

Specifi káció (folytatás) WUH4060

Újrahasznosítás (2012/19/EU WEEE-irányelv)

A berendezés újrahasznosításával vagy ártalmatlanításával kapcsolatban tartsa be a helyi rende-

leteket és újrahasznosítási terveket.

Tisztítási utasítások

Tartsa be a kórházi protokollt a vér és testnedvek kezelésére vonatkozóan. A készüléket enyhe 

tisztítószer és víz hígított keverékével tisztítsa meg. Használjon puha törlőruhát vagy törlőkendőt. 

Bizonytalan tisztítószerek használata károsíthatja a termék címkéit és műanyag alkatrészeit. Kon-

zultáljon a tisztítószer gyártójával, hogy megtudja, hogy a használt tisztítószerek megfelelőek-e a 

készülékhez. Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülék házába.
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Videofelbontás időzítés WUH4060

Felbontás

H x V
Típus Képkockasebesség

Színtarto-

mány

Színmély-

ség

Al-

mintavétel

HDMI 

2.0

12G

SDI

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

4096x2160 DCI
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

4096x2160 DCI YUV 12-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y --

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

3840x2160 UHD
30Hz, 29.97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

3840x2160 UHD YUV 10-bit 4:2:2  Y Y

3840x2160 UHD YUV 12-bit 4:2:2  Y  --

3840x2160 UHD 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y  --

1080p HD

60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,

29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8-bit 4:4:4 Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

1080p HD YUV 8-bit 4:2:2  Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

1080p HD YUV 12-bit 4:2:2  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz RGB, YUV
8, 10, 

12-bit
4:4:4  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz YUV 10-bit 4:2:2 Y Y

720p HD
60Hz,59.94Hz,50Hz

RGB 8, 10-bit 4:4:4 Y -- 

720p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

576i SD 25Hz (PAL) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

480i SD 29.97Hz (NTSC) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

576i SD 25Hz (PAL) YUV 10-bit 4:2:2  N Y

480i SD 29.97Hz (NTSC) YUV 10-bit 4:2:2  N  Y

Formátum Jel Felbontás Képkockasebesség
3D mód

(WUH4060 OLED menü) 

Vonalról vonalra,

Egymás mellett,

Felső Alsó 

HDMI vagy 

12G-SDI 

4K (DCI, UHD)
60Hz,59.94Hz,50Hz

Tovább

1080p Ki (alapértelmezett)

3D időzítési formátum támogatása 
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www.fsnmed.com

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Szolgáltatás

Termékinformációért vagy segítségért forduljon az alább felsoroltak közül a megfelelő 

ügyfélszolgálathoz.

Garancia

Egy év, alkatrészekre és munkára.

   EK képviselet

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Németország

Tel: +49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Németország

Tel.: +49(0)6104-643980 

     FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Egyesült Királyság

Tel.: +44-(0)208-546-1047

  FORESEESON KOREA

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780 

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Shanghai 200233

Tel.: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel.: 1-714-300-0540 Fax: 1-714-300-0546
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A specifi kációk előzetes értesítéssel vagy anélkül változhatnak.


