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Οδηγίες Χρήσης
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Πριν τη σύνδεση, τη λειτουργία ή τη ρύθμιση αυτού του προϊόντος, 

διαβάστε προσεκτικά και πλήρως αυτό το φυλλάδιο οδηγιών.
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Οι προδιαγραφές και οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδο-

ποίηση.

Οι οδηγίες χρήσης για αυτό το προϊόν διατίθενται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή (eIFU). 

Επιλέξτε από διάφορες γλώσσες. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Adobe Acrobat για να 

προβάλετε τα αρχεία eIFU. Αποκτήστε πρόσβαση στα eIFUs στη σελίδα fsnmed.com/

support/eifu/



34/2023 

Σύστημα Aσύρματης Aπεικόνισης WUH4000

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Τηρείτε όλες τις αντενδείξεις, 
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες. Αν δεν το κάνετε μπορεί 
να οδηγήσει σε επιπλοκές του ασθενούς.

Περιγραφή συσκευής
Ο πομπός 60Ghz WUH4000 μεταδίδει ασύρματα υψηλής ποιότητας ήχο και βίντεο σε έναν 
συνδεδεμένο δέκτη WUH4000 σε ένα τυπικό χειρουργείο. Ο πομπός έχει σχεδιαστεί για να 
συνδέεται σε μια πηγή βίντεο (όπως μια ενδοσκοπική κάμερα) με τον δέκτη συνδεδεμένο σε μια 
οθόνη βίντεο.

Δύο συστήματα πομπού/δέκτη WUH4000 που λειτουργούν σε διαφορετικές συχνότητες εντός 
της ζώνης 60Ghz μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα στο ίδιο δωμάτιο. 

Το WUH4000 έχει σχεδιαστεί ώστε να μην επηρεάζεται από κινητά τηλέφωνα, RFID, ασύρματα 
802.11 b/g/n. Η συχνότητα λειτουργίας 60Ghz δεν μπορεί να περάσει από τοίχους και θα 
λειτουργήσει σε ακτίνα 10 μέτρων. Η κρυπτογράφηση AES 256-bit διασφαλίζει ότι καμία άλλη 
συσκευή δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το WUH4000. 

Οι διαστάσεις πομπού WUH4000 είναι:
75,8 mm (2,98 in.) Ύψος x 140 mm (5,51 in.) Πλάτος x 98,25 mm (3,87 in.) Βάθος.
Το βάρος είναι περίπου 0,57 κιλά (1,25 λίβρες). 

Οι διαστάσεις του δέκτη WUH4000 είναι: 
75,8 mm (2,98 in.) Ύψος x 55 mm (2,17 in.) Πλάτος x 98,25 mm (3,87 in.) Βάθος.
Το βάρος είναι περίπου 0,23 κιλά (0,5 λίβρες). 

Και τα δύο εξαρτήματα τροφοδοτούνται με ρεύμα (100 - 240 V).

Η ασύρματη συσκευή WUH4000 είναι μια μη-αποστειρωμένη επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευή που 
δεν προορίζεται για χρήση στο αποστειρωμένο πεδίο. 

Προφύλαξη: Ο ομοσπονδιακός νόμος (ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ή 
για παραγγελία ιατρού.

 Aνταλλακτικό                 Πομπός                    Δέκτες             Σχεδιασμένα για FHD               Σχεδιασμένα για 4Κ

 FHD-1TX-1RX                      1                                    1                                 •
 FHD-1TX-2RX                      1                                    2                                 •
 WUH4000 1                                     1                                                                                            •
 WUH4000-D                         1                                    2                                                                                             •

Πηγή AV

Πομπός (TX) Δέκτης (RX) Προορισμός

Περιγραφή Προϊόντος / Προβλεπόμενη Χρήση
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Σύστημα Aσύρματης Aπεικόνισης WUH4060

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Τηρείτε όλες τις αντενδείξεις, 

προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες. Αν δεν το κάνετε μπορεί 

να οδηγήσει σε επιπλοκές του ασθενούς.

Περιγραφή συσκευής
Ο πομπός 5Ghz WUH4060 μεταδίδει ασύρματα υψηλής ποιότητας ήχο και βίντεο σε έναν 

συνδεδεμένο δέκτη WUH4060 σε ένα τυπικό χειρουργείο. Ο πομπός έχει σχεδιαστεί για να 

συνδέεται σε μια πηγή βίντεο (όπως μια ενδοσκοπική κάμερα) με τον δέκτη συνδεδεμένο σε μια 

οθόνη βίντεο.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα έως και έξι ζεύγη πομπού/δέκτη WUH4060.  

Το WUH4060 έχει σχεδιαστεί για την αποφυγή διενέξεων με άλλες ασύρματες συσκευές. Το 

σύστημα έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται εντός του ίδιου δωματίου και θα λειτουργεί στον ίδιο 

όροφο σε ακτίνα 30 μέτρων. Η κρυπτογράφηση AES 256-bit διασφαλίζει ότι καμία άλλη συσκευή 

δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το WUH4060. 

Οι διαστάσεις πομπού WUH4060 είναι:

132 mm (5,20 in.) Ύψος x 91 mm (3,58 in.) Πλάτος x 27 mm (1,06 in.) Βάθος.

Bάρος κατά προσέγγιση 360g (.79 lbs). 

Οι διαστάσεις του δέκτη WUH4060 είναι: 

112 mm (4,41 in.) Ύψος x 139 mm (5,47 in.) Πλάτος x 27 mm (1,06 in.) Βάθος.

Bάρος κατά προσέγγιση 434g (.96 lbs). 

Και τα δύο εξαρτήματα τροφοδοτούνται με ρεύμα (100 - 240 V).

Η ασύρματη συσκευή WUH4060 είναι μια μη-αποστειρωμένη επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευή που 

δεν προορίζεται για χρήση στο αποστειρωμένο πεδίο. 

Προφύλαξη: Ο ομοσπονδιακός νόμος (ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ή 

για παραγγελία ιατρού.

Περιγραφή Προϊόντος / Προβλεπόμενη Χρήση

Πηγή AV Πομπός (TX) Δέκτης (RX) Προορισμός

Ασύρματη 

σύνδεση



54/2023 

eIFU indicator

Ορισμοί συμβόλων 

Τα παρακάτω σύμβολα εμφανίζονται στο προϊόν, στην σήμανση του ή στη συσκευασία του. Κάθε 

σύμβολο φέρει έναν ειδικό ορισμό, όπως ορίζεται παρακάτω:

Μην 

αποσυναρμολογείτε
Τροφοδοτικό

Συμβουλευτείτε τα 

συνοδευτικά έγγραφα

Μη ιονίζουσα ηλεκτρο-

μαγνητική ακτινοβολία
Υποδεικνύει από πάνω 

προς τα κάτω κατεύθυνση
Πιστοποίηση Κορέας

Διακόπτης ελέγχου 

ισχύος DC
Εύθραυστο Unique Device Identifi er

Να μην βρέχεται
Εθελοντικό Συμβούλιο Ελέγ-

χου Παρεμβάσεων - Ιαπωνία

Κατάσταση ασύρματης 

σύνδεσης

Συμ βου λευτείτε τις 

οδηγίες λειτουργίας.

Υποδεικνύει τον   

κατασκευαστή
Αριθμός Καταλόγου

Υποδεικνύει την ημερο-

μηνία κατασκευής
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσω-

πος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ιατρική συσκευή

Σειριακός αριθμός Περιορισμός υγρασίας
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες 

λειτουργίας - ηλεκτρονικές

Περιορισμός θερμο-

κρασίας

Περιορισμός της ατμο-

σφαιρικής πίεσης
Φορέας Εισαγωγέα

Αξιολογήθηκε η συμ-
μόρφωση του Ηνωμένου 
Βασιλείου

Υποδεικνύει την απόδειξη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Ιατρικών Συσκευών ΕΕ 2017/745 και 

τα ισχύοντα πρότυπα.

Ο ιατρικός εξοπλισμός είναι σύμφωνος με το ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012, C1:2009/(R)2012 

and A2:2010/(R)2012, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14. Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός 

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και βασικές επιδόσεις.

Δοκιμασμένο να συμμορφώνεται με το πρότυπο FCC Class B (ΗΠΑ).

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Οδηγία ΑΗΗΕ 2012/19 / ΕΕ). Το σύμβολο 

αυτό υποδηλώνει ότι τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται ως 

αστικά απόβλητα χωρίς διαλογή και πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Επικοινωνήστε με τον κατα-

σκευαστή ή άλλη εξουσιοδοτημένη εταιρεία διάθεσης για τον παροπλισμό του εξοπλισμού σας.

Σημείωση: Ένα τυπωμένο αντίγραφο του εγχειριδίου στα αγγλικά παρέχεται μαζί με το προϊόν. Οι χρήστες 

εντός των κρατών μελών της ΕΕ, επικοινωνούν με τον τοπικό διανομέα για άλλες γλώσσες. Αυτό ισχύει για τα 

κράτη μέλη της ΕΕ όπου το προϊόν έχει αγοραστεί μέσω εξουσιοδοτημένων καναλιών.
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Οδηγίες Χρήσης

Το Ασύρματο Σύστημα Απεικόνισης αποτελείται από έναν ασύρματο πομπό και έναν δέκτη 
που παρέχει υψηλής ποιότητας σήματα ήχου και βίντεο από πηγές όπως συστήματα κάμερας 
ενδοσκόπησης ή λαπαροσκόπησης ή άλλες πηγές βίντεο μέσω ραδιοσυχνοτήτων για την 
εμφάνιση εικόνων κατά τη διάρκεια γενικών χειρουργικών διαδικασιών. Τα εξαρτήματα του 
Συστήματος Ασύρματης Απεικόνισης είναι μη αποστειρωμένες επαναχρησιμοποιήσιμες 
συσκευές που δεν προορίζονται για χρήση στο αποστειρωμένο πεδίο.

Ο εξωτερικός εξοπλισμός που προορίζεται για σύνδεση με είσοδο σήματος, έξοδο σήματος 
ή άλλους συνδετήρες, πρέπει να συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο IEC (π.χ. IEC 60950 
για εξοπλισμό πληροφορικής και σειρά IEC 60601 για ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό). Επιπλέον, 
όλα αυτά τα συστήματα συνδυασμού πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 60601-
1-1, απαιτήσεις ασφαλείας για ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα. Κάθε άτομο που δημιουργεί ένα 
σύστημα είναι επομένως υπεύθυνο για το σύστημα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του IEC 
60601-1-1. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο τεχνικό ή τον τοπικό 
σας αντιπρόσωπο.

Αντενδείξεις

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κοντά στον εξοπλισμό διαθερμίας.

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στο αποστειρωμένο πεδίο.

Προβλεπόμενος χρήστης 
Τα ασύρματα συστήματα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευμένους επαγγελματίες 

συστημάτων βίντεο.

Προειδοποίηση

Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι ο προτεινόμενος 
χαρακτηρισμός τάσης στο καλώδιο αντιστοιχεί στην διαθέσιμη πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην 
αφήνετε τίποτα να ακουμπήσει στο καλώδιο τροφοδοσίας. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από 
περιοχές όπου μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας.

Τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας, όταν αποσυνδέετε από μια ηλεκτρική πρίζα. 

Εάν το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά, ιδίως εάν υπάρχουν ασυνήθιστοι ήχοι ή μυρωδιές που 
προέρχονται από αυτή, αποσυνδέστε την αμέσως και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο ή κέντρο εξυπηρέτησης.

Τοποθετήστε αυτό το σύστημα σε θέση με χαμηλή υγρασία και ελάχιστη σκόνη. Τοποθετήστε το 

κοντά σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα AC.
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Προειδοποίηση

Τα ανοίγματα στον ηλεκτρικό ερμάριο παρέχονται για εξαερισμό. Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, 
τα ανοίγματα αυτά δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να καλύπτονται. Εάν τοποθετηθεί σε κλειστό 
χώρο, φροντίστε να παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή 
να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό πρέπει να εκτελεί σέρβις. 
Μην εισάγετε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα στα ανοίγματα της ιατρικής οθόνη. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
δημιουργήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και να ακυρώσει την εγγύηση.

Μην αγγίζετε την είσοδο σήματος, την έξοδο σήματος ή άλλους συνδετήρες και τον ασθενή 
ταυτόχρονα. Αυτό το σύστημα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 
cm μεταξύ εξοπλισμού και σασί. Αυτή η συσκευή προορίζεται να παρέχει μετάδοση βίντεο μόνο 
σε δευτερεύουσα οθόνη ή οθόνη για διοικητικούς, εκπαιδευτικούς ή εφεδρικούς σκοπούς. Δεν 
προορίζεται για την παροχή πρωτογενούς μετάδοσης βίντεο. Αυτό το σύστημα προορίζεται μόνο για 
εσωτερική χρήση.

Ισχύς

 Χρησιμοποιήστε μόνο ένα σωστά γειωμένο βύσμα και τάση. Η ακατάλληλη γείωση μπορεί 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόκειται για μια συσκευή εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων (RF), η οποία 
εκπέμπει ακτινοβολία και έχει μη θερμικές βιολογικές επιδράσεις για τις οποίες δεν έχουν ακόμη 
καθοριστεί οδηγίες ασφαλείας. Υπάρχει διαμάχη ως προς το εάν αυτά τα αποτελέσματα είναι 
επιβλαβή για τον άνθρωπο. Η έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να μειωθεί 
περιορίζοντας τη χρήση αυτής της συσκευής και κρατώντας μακριά από το κεφάλι και το σώμα.

Επισκευή

 Αποσυνδέστε την συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας της και απευθυνθείτε σε εξειδικευ-
μένο προσωπικό υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο. 

• Εάν έχει διαρρεύσει υγρό στο σύστημα.

• Εάν αντικείμενα έχουν πέσει στη συσκευή. • Εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία.

• Εάν το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά. • Εάν η συσκευή φαίνεται να έχει υπερθερμανθεί.

• Εάν η συσκευή εκπέμπει καπνό ή ανώμαλη οσμή.

• Εάν η συσκευή έχει υποστεί υπερβολικό σοκ όταν πέσει.

• Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Bιολογικοί κίνδυνοι
Για να αποφευχθεί η εξάπλωση λοιμώξεων, αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
περιβάλλοντα όπου η βιολογική απολύμανση μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία.

Επιστρεφόμενο προϊόν
Μετά την αντιμετώπιση προβλημάτων, εάν τα προβλήματα επιμένουν, απολυμάνετε το προϊόν και 
επιστρέψτε την στο FSN χρησιμοποιώντας την αρχική συσκευασία. Συμπεριλάβετε τα αξεσουάρ που 
συνοδεύουν το προϊόν κατά την αποστολή επιστροφής. Επισυνάψτε μια σύντομη επεξήγηση της 
δυσλειτουργίας.

Επικοινωνήστε με την FSN Medical Technologies για έναν αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής και 

οδηγίες, πριν από την επιστροφή της συσκευής. 
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Προφυλάξεις

Αντιμετωπίζετε πάντα το προϊόν με προσοχή και φυλάξτε το σε καθαρό και χωρίς σκόνη 

περιβάλλον.

 Μην εκθέτετε το προϊόν σε υγρό, υγρασία ή υγρασία.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σας σε θερμοκρασίες άνω των 40 ° C όταν η μονάδα λειτουργεί.

 Μην ρίχνετε ή πετάτε το προϊόν.

 

Παρελκόμενα
Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή ή πωλούνται μαζί με 

την συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς μετασχηματιστές AC.

Αντικαταστήστε τον κατεστραμμένο εξοπλισμό. Εάν εντοπιστεί ζημιά, καλέστε τον αντιπρόσωπό 

σας. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα πριν διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις 

Οδηγίες Χρήσης. Για μελλοντική αναφορά, φυλάξτε αυτά τα έγγραφα σε βολικό και εύκολα 

προσβάσιμο μέρος.

Εγκατάσταση
Μην συνδέετε άλλα καλώδια ή αξεσουάρ που δεν συμμορφώνονται με αυτό το σύστημα σε αυτό.

Ένα ακατάλληλο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό. 

Εισαγάγετε σταθερά τις συνδέσεις καλωδίων έτσι ώστε να μην χαλαρώσουν.

Μια κακή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει σφάλμα. Μην στοιβάζετε και τοποθετείτε κοντά σε 

άλλο εξοπλισμό.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε 

βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε το πολωμένο βύσμα της συσκευής με υποδοχή καλωδίου 

επέκτασης ή άλλες εξόδους, εκτός εάν οι οδόντες μπορούν να εισαχθούν πλήρως. Αυτή η 

συσκευή έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις απαιτήσεις ιατρικής ασφάλειας για μια συσκευή που 

βρίσκεται κοντά σε ασθενή. 

Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με εξοπλισμό υποστήριξης ζωής.

Άλλα
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή αυτού του εξοπλισμού όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό 

το σύστημα με άγνωστο εξοπλισμό. Απενεργοποιήστε και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος όταν 

θέλετε να μετακινήσετε αυτό το σύστημα σε άλλο μέρος.
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 Underwriters Laboratories (UL) Ταξινόμηση:

Συμμόρφωση ασφάλειας UL:

Το σύστημα είναι U.L.Classifi ed ΚΑΙ ΤΗΡΕΙ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ UL 60601- 1/

CAN/CSA C22.2 NO. 601.1

Συμμόρφωση ΕΕ και συμμόρφωση με EMC:

Αυτό το σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του EN-60601-1 έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την οδηγία 
93/42 / ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια).

Επιπλέον, αυτό το σύστημα συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις του Παραρτήματος 111, 
Ενότητα Β, της Οδηγίας 2014/53 / ΕΕ του Συμβουλίου για τον Ραδιοεξοπλισμό (RED) και την αμοιβαία 
αναγνώριση της συμμόρφωσής τους, σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις:

Άρθρο 3.1 στοιχείο α) Υγεία και ασφάλεια    EN 62311: 2008

     EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A12: 2011 + A1: 2010 + A2: 2013

Άρθρο 3.1 (β)                                                          Σχέδιο EMC EN 301 489-17 v3.2.0, Σχέδιο EN 301 489-1 V2.2.0

Άρθρο 3.2 Ραδιοφάσμα                                       EN 302 567 V2.1.1

Άρθρο 3.3α (Ειδικά χαρακτηριστικά)               Κανένα δεν ισχύει.

Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί βύσμα για ΗΠΑ: Βαθμολογία 120V μόνο τύπου 5-15P.

Αυτό το σύστημα συμμορφώνεται με τα παραπάνω πρότυπα μόνο όταν χρησιμοποιείται με την 

παρεχόμενη παροχή ιατρικού βαθμού. 

Ασύρματο Σύστημα Απεικόνισης Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

WUH4000 Τεχνολογία προσαρμογέα ATM036T-P050 

WUH4060 CUI INC SDM36-12-U-P5

Προφύλαξη: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι του σωστού τύπου κατά τις απαιτήσεις της 
χώρας σας.

Αυτό το σύστημα διαθέτει τροφοδοτικό γενικής χρήσης που επιτρέπει την λειτουργία σε περιοχές 
τάσης 100-120V AC ή 200-240V εναλλασσόμενου ρεύματος (δεν απαιτείται ρύθμιση από το χρήστη). 

Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας με σωστό τύπο βύσματος σύνδεσης. Εάν η πηγή 
τροφοδοσίας είναι 120V AC, χρησιμοποιήστε ένα Kαλώδιο Tροφοδοσίας Bαθμονόμησης Νοσοκομείου 
με βύσμα τύπου NEMA 5-15, που φέρει ετικέτα για 125 volts AC με εγκρίσεις UL και C-UL.

Εάν η πηγή τροφοδοσίας είναι τροφοδοσία 240 V εναλλασσόμενου ρεύματος, χρησιμοποιήστε το 
βύσμα σύνδεσης τύπου  (T blade) με καλώδιο τροφοδοσίας γείωσης που πληροί τους κανονισμούς 
ασφαλείας της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής χώρας.

Ταξινόμηση

 - Προστασία από ηλεκτροπληξία: Κατηγορία I συμπεριλαμβανομένου του προσαρμογέα AC/DC
 - Εφαρμοσμένα μέρη: χωρίς εφαρμοσμένα μέρη.
 - Βαθμός ασφάλειας κατά την παρουσία εύφλεκτου μείγματος αναισθητικών με αέρα ή με οξυγόνο 

ή με νιτρώδη οξείδιο. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κατά την παρουσία εύφλεκτου μείγματος 
αναισθητικών με οξυγόνο ή με νιτρώδες οξείδιο.

 - Τρόπος λειτουργίας: συνεχής
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 Προειδοποιήσεις FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής 

συσκευής Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15, Τμήμα Β των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια 

έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από παρεμβολές. Αυτό το σύστημα μπορεί 

να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα 

με τις οδηγίες, ενδέχεται να επηρεάσει άλλους εξοπλισμούς ραδιοεπικοινωνιών.

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. 

Εάν διαπιστωθεί ότι αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική 

ή τηλεοπτική λήψη, ο χρήστης θα πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές 

πραγματοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

1. Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

2. Αυξήστε την απόσταση μεταξύ αυτού του συστήματος και του θέματος παρεμβολών.

3. Συνδέστε αυτό το σύστημα σε πρίζα διαφορετικού ηλεκτρικού κυκλώματος από αυτό στην 

οποία συνδέεται το αντικείμενο παρεμβολών.

4. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για 

βοήθεια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ:

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του FCC CFR 47 Παρ. 15, Υποπαρ. B. Η 

λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1) Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.

2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, 

συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ωστόσο, εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, οι παρεμβολές RF θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν 

τη λειτουργία της ή τη λειτουργία άλλων κοντινών ηλεκτρικών συσκευών. Εάν υποψιάζεστε 

κάποια από αυτές τις καταστάσεις, απομακρύνετε τον εξοπλισμό σε διένεξη πιο μακριά, 

διαχωρίστε τον εξοπλισμό με φράγμα RF ή διακόψτε τη χρήση του συστήματος.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει ή χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Αλλαγές ή 

τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσουν επιβλαβείς παρεμβολές, εκτός 

εάν οι τροποποιήσεις έχουν εγκριθεί ρητά στο εγχειρίδιο οδηγιών. Ο χρήστης μπορεί να χάσει 

την εξουσιοδότησή του για τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού εάν πραγματοποιηθεί μια μη 

εξουσιοδοτημένη αλλαγή ή τροποποίηση.

Τυχόν σοβαρό συμβάν που έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κα-

τασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρή-

στης ή / και ο ασθενής. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της FSN Medical 

Technologies για πληροφορίες σχετικά με αλλαγές και νέα προϊόντα.
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Το ασύρματο σύστημα εκπομπής FSN προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ζεύγος (πομπός και δέκτης) 

για να προβάλλει εφεδρικά βίντεο όπου απαιτείται. Η ασύρματη συσκευή είναι μια μη αποστειρωμένη, 

επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευή, που δεν προορίζεται για χρήση στο αποστειρωμένο πεδίο.

Παράρτημα FCC

Δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Το σύστημα WIRELESS IMAGE προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται 
παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του συστήματος WIRELESS IMAGE θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι 
χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση

Εκπομπές RF σύμφωνα με 
το CISPR 11

Ομάδα 1

Το σύστημα WIRELESS IMAGE χρησιμοποιεί ενέργεια RF μόνο για 
την εσωτερική του λειτουργία. Ως εκ τούτου, οι εκπομπές RF είναι 
πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές 
σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές RF σύμφωνα με 
το CISPR 11

Κατηγορία Α
Το σύστημα WIRELESS IMAGE είναι κατάλληλο για χρήση σε 
όλες τις εγκαταστάσεις εκτός από οικιακές και σε απευθείας 
σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που 
τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.

Αρμονικές εκπομπές 
IEC 61000-3-2

A

Διακυμάνσεις τάσης 
IEC 61000-3-3

Συμμορφώνεται

Δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Αυτό το ασύρματο σύστημα εικόνας προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που 
καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του συστήματος WIRELESS IMAGE θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι 
χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής IEC 
60601

Επίπεδο 
συμμόρφωσης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον-καθοδήγηση

Ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση (ESD) IEC 
61000-4-2

Επαφή 6 kV
8 kV αέρα

Επαφή 6 kV
8 kV αέρα

Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο, 
σκυρόδεμα ή κεραμικό πλακάκι. Εάν τα 
δάπεδα είναι καλυμμένα με συνθετικό 
υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 30%

Ηλεκτρική γρήγορη 
μεταβατική/
διάσπαση 
IEC 61000-4-4

2 kV για γραμμές 
παροχής ρεύματος
1 kV για γραμμές 
εισόδου/εξόδου

2 kV για γραμμές 
παροχής ρεύματος
1 kV για γραμμές 
εισόδου/εξόδου

Η βασική ποιότητα ενέργειας πρέπει να 
είναι εκείνη ενός τυπικού εμπορικού ή 
νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Surge 
IEC 61000-4-5

Διαφορική λειτουργία 1 kV
2 kV κοινή λειτουργία

Διαφορική λειτουργία 1 kV
2 kV κοινή λειτουργία

Η βασική ποιότητα ενέργειας πρέπει να 
είναι εκείνη ενός τυπικού εμπορικού ή 
νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Συχνότητα ισχύος 
(50 / 60Hz) 
Μαγνητικό πεδίο
IEC 61000-4-8

3.0 A/m 3.0 A/m

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος 
πρέπει να είναι σε επίπεδα που είναι 
χαρακτηριστικά μιας τυπικής θέσης σε 
ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό 
περιβάλλον.

Πτώσεις τάσης, 
σύντομες διακοπές 
και μεταβολές 
τάσης στις 
γραμμές εισόδου 
τροφοδοσίας 
IEC 61000-4-11

<5% U Τ (> 95% βύθιση σε 
U T) για 0,5 κύκλο
40% UΤ (60% πτώση σε ΕΤ) 
για 5 κύκλους
70% UΤ (30% πτώση σε ΕΤ) 
για 25 κύκλους
<5% UΤ (<95% πτώση σε 
UΤ) για 5 δευτερόλεπτα.

<5% U Τ (> 95% βύθιση σε 
U T) για 0,5 κύκλο
40% UΤ (60% πτώση σε ΕΤ) 
για 5 κύκλους
70% UΤ (30% πτώση σε ΕΤ) 
για 25 κύκλους
<5% UΤ (<95% πτώση σε 
UΤ) για 5 δευτερόλεπτα.

Η βασική ποιότητα ενέργειας πρέπει 
να είναι εκείνη ενός τυπικού εμπορικού 
ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Εάν 
ο χρήστης του συστήματος WIRELESS 
IMAGE απαιτεί συνεχή λειτουργία κατά τη 
διάρκεια διακοπών ρεύματος, συνιστάται 
η τροφοδοσία του συστήματος WIRELESS 
IMAGE από μια αδιάλειπτη παροχή ρεύματος 
ή μια μπαταρία.

Σημείωση: UT είναι η τάση δικτύου AC πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.
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Αυτό το ασύρματο σύστημα εικόνας προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που 

καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης αυτού του συστήματος WIRELESS IMAGE πρέπει να 

βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής 

IEC 60601

Επίπεδο 

συμμόρφωσης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον-καθοδήγηση

Διεξαγωγή RF 

IEC 61000- 4- 6

3 Vrms

Από 150 kHz έως 

80 MHz

3 Vrms

Από 150 kHz έως 

80 MHz

Ο φορητός και φορητός εξοπλισμός 

επικοινωνιών RF δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται πλησιέστερα σε κανένα 

μέρος του συστήματος WIRELESS IMAGE, 

συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, από 

την προτεινόμενη απόσταση διαχωρισμού 

που υπολογίζεται από την εξίσωση που 

ισχύει για τη συχνότητα του πομπού.

Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού: d

Ακτινοβολούμενη 

RF

IEC 61000- 4- 3

3 V/m

Από 80,0 MHz έως 

2,5 GHz

3 V/m

Από 80,0 MHz έως 

2,5 GHz

Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού

 80 MHz έως 

800 MHz

 80 MHz έως 

2,5 GHz

Όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς 

εξόδου του πομπού σε watts (W) σύμφωνα 

με τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι 

η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού 

σε μέτρα (m). Ισχύς πεδίου από σταθερούς 

πομπούς RF, όπως καθορίζεται από μια 

έρευνα ηλεκτρομαγνητικής τοποθεσίας,

Ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές 

κοντά στον εξοπλισμό που φέρει το 

ακόλουθο σύμβολο:

Σημείωση 1) UΤ είναι η τάση δικτύου AC πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.

Σημείωση 2) Στα 80MHz και 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.

Σημείωση 3) Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική 

διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και ανθρώπους.

a. Δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια η ισχύς πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης για ραδιοφωνικά (κινητά / 
ασύρματα) τηλέφωνα και επίγεια κινητά ραδιόφωνα, ραδιόφωνο ερασιτεχνικού, ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και τηλεοπτική 
μετάδοση. Για να εκτιμηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον λόγω σταθερών πομπών RF, θα πρέπει να εξεταστεί μια έρευνα 
ηλεκτρομαγνητικής τοποθεσίας. Εάν η μετρούμενη ισχύς πεδίου στη θέση στην οποία χρησιμοποιείται το EUT υπερβαίνει το ισχύον 
επίπεδο συμμόρφωσης RF παραπάνω, το EUT πρέπει να τηρείται για να επαληθεύεται η κανονική λειτουργία. Εάν παρατηρηθεί μη 
φυσιολογική απόδοση, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, όπως επαναπροσανατολισμός ή μετεγκατάσταση του EUT.

b. Σε εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, οι εντάσεις πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από [V1] V/m.
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Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών RF και του 

συστήματος WIRELESS IMAGE.

Το σύστημα WIRELESS IMAGE προορίζεται για χρήση σε ένα ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο 

ελέγχονται οι ακτινοβολούμενες RF διαταραχές. Ο χρήστης του συστήματος WIRELESS IMAGE μπορεί να 

βοηθήσει στην αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ 

φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών RF (πομποί) και του συστήματος WIRELESS IMAGE όπως 

συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.

Ονομαστική μέγιστη ισχύς 

εξόδου [W] του πομπού

Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού [m]

Από 150kHz έως 80 MHz Από 80MHz έως 800MHz Από 800MHz έως 2,5GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Για τους πομπούς με μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση 

διαχωρισμού (d) σε μέτρα (m) μπορεί να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση που εφαρμόζεται στη 

συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε (W) σύμφωνα με 

τον κατασκευαστή του πομπού.

Σημείωση 1) Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος 

συχνοτήτων.

Σημείωση 2) Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική 

διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και 

ανθρώπους.
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Καθοδήγηση και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Αυτό το ασύρματο σύστημα εικόνας προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που 

καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης αυτού του συστήματος WIRELESS IMAGE πρέπει να 

βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής 

IEC 60601

Επίπεδο 

συμμόρφωσης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον-καθοδήγηση

Διεξαγωγή RF

IEC 61000- 4- 6

3 Vrms

Από 150 kHz έως 

80 MHz

3 Vrms

Από 150 kHz έως 

80 MHz

Το σύστημα WIRELESS IMAGE 

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 

θωρακισμένη τοποθεσία με ελάχιστη 

αποτελεσματικότητα θωράκισης RF 

και, για κάθε καλώδιο που εισέρχεται 

στην θωρακισμένη θέση με ελάχιστη 

αποτελεσματικότητα θωράκισης RF. 

Ακτινοβολούμενη 

RF

IEC 61000- 4- 3

3 V/m

Από 80,0 MHz έως 

2,5 GHz

3 V/m

Από 80,0 MHz έως 

2,5 GHz

Οι αντοχές πεδίου εκτός της θωρακισμένης 

θέσης από σταθερούς πομπούς RF, 

όπως καθορίζεται από μια έρευνα 

ηλεκτρομαγνητικής τοποθεσίας, πρέπει να 

είναι μικρότερες από 3V / m (a).

Ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές 

κοντά στον εξοπλισμό που φέρει το 

ακόλουθο σύμβολο:

Σημείωση 1) Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική 

διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και ανθρώπους.

Σημείωση 2) Είναι απαραίτητο να επαληθευτεί η πραγματική αποτελεσματικότητα θωράκισης και 

η εξασθένηση του φίλτρου της θωρακισμένης θέσης για να διασφαλιστεί ότι πληρούν τις ελάχιστες 

προδιαγραφές.

Δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια η ισχύς πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης για 

ραδιοφωνικά (κινητά / ασύρματα) τηλέφωνα και επίγεια κινητά ραδιόφωνα, ραδιόφωνο ερασιτεχνικού, 

ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και τηλεοπτική μετάδοση. Για να εκτιμηθεί το ηλεκτρομαγνητικό 

περιβάλλον λόγω σταθερών πομπών RF, θα πρέπει να εξεταστεί μια έρευνα ηλεκτρομαγνητικής 

τοποθεσίας. Εάν η μετρούμενη ένταση πεδίου εκτός της θωρακισμένης θέσης στην οποία χρησιμοποιείται 

η EUT υπερβαίνει τα 3V / m, η EUT πρέπει να τηρείται για να επαληθεύεται η κανονική λειτουργία. Εάν 

παρατηρηθεί μη φυσιολογική απόδοση, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα, όπως μετεγκατάσταση 

του EUT ή χρήση θωρακισμένης θέσης με υψηλότερη αποτελεσματικότητα θωράκισης RF και εξασθένηση 

του φίλτρου.
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Προσοχή FCC: 

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο για τη 

συμμόρφωση συμβαλλόμενο μέρος θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να 

χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας FCC: 

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC που καθορίζονται 

για ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί 

με ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστά μεταξύ του ψυγείου και του σώματός σας.

Δήλωση κατηγορίας B, IC (Καναδάς)

Αυτή η ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β συμμορφώνεται με τα καναδικά ICES-003 και RSS-210. 

Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 et RSS-210 du Canada. 

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί 

να προκαλέσει παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, 

συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της 

συσκευής.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (DoC)

Με το παρόν δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες 

σχετικές διατάξεις του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΕΕ) 2017/745 και της 

οδηγίας 2011/65 / ΕΕ + 2015/863 / ΕΕ της ΕΕ RoHS. Αυτή η συσκευή προσδιορίζεται ως Κατηγορία 

I σύμφωνα με τον Κανόνα 1 του Παραρτήματος VIII του MDR 2017/745.
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Το WUH4000 έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί επαρκή ποιότητα εξυπηρέτησης κατά τη χρήση του 

σε περιβάλλον χειρουργείου.

Χαρακτηριστικά σχεδίασης: Παρεμβολές από άλλες συσκευές WUH4000

Το WUH4000 χρησιμοποιεί τεχνολογία [Beam Forming Non Line Of Sight] (BFNLOS). Ως 

αποτέλεσμα, οι σύνδεσμοι WUH4000 σε μία τοποθεσία ΔΕΝ μεταδίδονται μέσω στερεών τοίχων 

ή θυρών με συσκευές WUH4000 σε άλλη τοποθεσία. Χρησιμοποιώντας το BFNLOS, το WUH4000 

έχει δοκιμαστεί για να λειτουργεί με συνέπεια σε ακτίνα 10 μέτρων από τον πομπό.

Χρησιμοποιώντας τη μοναδική διαδικασία ζευγαρώματος, ο πομπός WUH4000 έχει 

κατασκευαστεί για να λειτουργεί μόνο με αυθεντικούς δέκτες WUH4000. Το πρωτόκολλο HDCP 

όχι μόνο εμποδίζει τους χάκερ να ανεβάζουν ή να μεταβάλλουν ένα σήμα, αλλά επίσης εμποδίζει 

άλλους πομπούς / δέκτες WUH4000 να μην εισέλθουν στην επικοινωνία μεταξύ συνδεδεμένου 

πομπού και δέκτη. Εάν περισσότερα από ένα ασύρματα συστήματα WUH4000 λειτουργούν 

ταυτόχρονα σε ένα δωμάτιο, το καθένα θα βρίσκεται σε ξεχωριστή συχνότητα εντός της ζώνης 

60GHz και μπορεί να υποστηρίξει έως και 2 δέκτες εντός αυτού του δωματίου. 

Ως αποτέλεσμα αυτών των στοιχείων σχεδιασμού, δεν είναι δυνατό ένα σύστημα WUH4000 να 

παρεμβαίνει σε ένα άλλο σύστημα WUH4000.

Διατήρηση της Ποιότητας της Υπηρεσίας      WUH4000



174/2023 

Ζητήματα σχεδιασμού: Παρεμβολές από άλλες συσκευές

Το WUH4000 έχει επικυρωθεί ότι είναι συμβατό με άλλες συσκευές που βρίσκονται συνήθως 
σε περιβάλλον λειτουργίας, σύμφωνα με το IEC 60601-1-2. Σε αυτές τις δοκιμές, το WUH4000 
χρειάστηκε να διατηρήσει την ακόλουθη βασική απόδοση για να διασφαλίσει ότι η απόδοσή του 
ήταν επαρκής όταν το Σύστημα εκτέθηκε σε άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το WUH4000 Essential 
Performance απαιτεί μια εικόνα με δυνατότητα προβολής που εμφανίζεται σε μια δευτερεύουσα 
οθόνη μέσω ενός ζεύγους WUH4000 να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Δημιουργείται εικόνα με δυνατότητα προβολής 
2. Δεν υπάρχει τρεμόπαιγμα της εικόνας
3. Δεν υπάρχει ψαλίδισμα των άκρων
4. Η φωτεινότητα και η λεπτομέρεια της εικόνας παραμένουν συνεπείς σε ολόκληρη την 

εικόνα

Αυτά τα κριτήρια διασφαλίζουν ότι καμία προκύπτουσα υποβάθμιση βίντεο δεν μπορεί να 
θεωρηθεί κλινικά σημαντική.

Για καλύτερα αποτελέσματα, επαληθεύστε τα εξής:
Το TX και το RX βλέπουν το ένα το άλλο.

Τα TX και RX δεν απέχουν περισσότερο από 10 μέτρα.

Τα TX και RX βρίσκονται μεταξύ 6-10 πόδια πάνω από το δάπεδο.

Τα TX και RX δεν βρίσκονται σε περιορισμένη τοποθεσία.

Αποστάσεις χωρίς παρεμβολές

Οι ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις έχουν δοκιμαστεί για να αποδειχθεί μη παρεμβολή μεταξύ 
των συσκευών που αναφέρονται και του WUH4000. Εάν το WUH4000 θεωρείται ότι προκαλεί ή 
λαμβάνει παρεμβολές με τις ακόλουθες συσκευές, τότε απομακρύνετε τις συσκευές μεταξύ τους, 
διατηρώντας τουλάχιστον τους ακόλουθους διαχωρισμούς:

Εξοπλισμός Πομπός Δέκτης

Ηλεκτροκαυτηρίαση > 610 mm, (24 ίντσες) > 305 mm, (12 ίντσες)

RFID > 10 mm, (0,39 ίντσες) > 10 mm, (0,39 ίντσες)

Ασύρματο 2,4GHz > 152 mm, (6 ίντσες) > 152 mm, (6 ίντσες)

Ασύρματο 5,8 GHz > 152 mm, (6 ίντσες) > 152 mm, (6 ίντσες)

Κινητό τηλέφωνο > 10 mm, (0,39 ίντσες) > 10 mm, (0,39 ίντσες)

Bluetooth > 10 mm, (0,39 ίντσες) > 10 mm, (0,39 ίντσες)

Το WUH4000 δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κοντά στον εξοπλισμό διαθερμίας. Εάν ο 
εξοπλισμός διαθερμίας λειτουργεί γύρω από το WUH4000 και υπάρχει υποψία παρεμβολής, 
απενεργοποιήστε τον πομπό και το δέκτη WUH4000.

Διατήρηση της Ποιότητας της Υπηρεσίας      WUH4000
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Περιεχόμενα συσκευασίας               Μέρος αριθ .: FHD-1TX-1RX 

(Μοντέλο: WUH4000)

Τεμάχιο Περιγραφή Ποσότητα

1 Ασύρματος πομπός (μονάδα TX) 1

2 Ασύρματος δέκτης (μονάδα RX) 1

3 Χώρισμα 1

4 Τροφοδοτικό 2

5 Καλώδιο τροφοδοσίας 2

6 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1

7 Παρακολούθηση βραχίονα στήριξης VESA 2

8 Καλώδιο HDMI 1.4 έως HDMI 1.4, 1,5 πόδια 1

9 Καλώδιο HDMI σε DVI, 1,5 μέτρο * 2

10 Διαχωριστής βίντεο / προσαρμογέα (προαιρετικό, εάν απαιτείται) 1

11
Καλώδιο Micro USB για τροφοδοσία από ασύρματο δέκτη σε διαχωριστή 
/ προσαρμογέα, 1,5 πόδια

1

12 Βίδα στερέωσης 1

* Η επιλογή είναι διαθέσιμη για ένα από τα δύο καλώδια να είναι 3 μέτρα. 

Βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα στοιχεία του αντίστοιχου πακέτου. Επιθεωρήστε 

κάθε στοιχείο για να βεβαιωθείτε ότι κανένα δεν έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο.
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Τεμάχιο Περιγραφή Ποσότητα

1 Ασύρματος πομπός (μονάδα TX) 1

2 Ασύρματος δέκτης (μονάδα RX) 1

3 Χώρισμα 1

4 Φορτιστής 2

5 Καλώδιο τροφοδοσίας 2

6 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1

7 Παρακολούθηση βραχίονα στήριξης VESA 2

8 Καλώδιο HDMI 2.0 έως HDMI 2.0, 2 μέτρα 2

9 Βίδα στερέωσης 1

Βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα στοιχεία του αντίστοιχου πακέτου. Επιθεωρήστε 

κάθε στοιχείο για να βεβαιωθείτε ότι κανένα δεν έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Περιεχόμενα συσκευασίας             Μέρος αριθ .: WUH4000 

(Μοντέλο: WUH4000)
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10 m (33 πόδια) μέγ.

1,8-3 m

(6-10 ft.)

Σχεδιασμός της εγκατάστασης WUH4000

Προσδιορίστε την πηγή σήματος για ασύρματη μετάδοση (παράδειγμα Α).

Προσδιορίστε τη θέση της μονάδας πομπού WUH4000 (TX) (παράδειγμα B).

Βρείτε μια κατάλληλη πηγή ισχύος για τον πομπό.

Προσδιορίστε τον προορισμό για τη λήψη του ασύρματου σήματος (παράδειγμα C).

Προσδιορίστε τη θέση της μονάδας δέκτη WUH4000 (RX) (παράδειγμα D).

Βρείτε μια κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας για το δέκτη.

Οι μονάδες πομπού και δέκτη μπορούν να στέκονται μόνες τους σε μια επίπεδη επιφάνεια ή να 

χρησιμοποιούν ένα βραχίονα για τοποθέτηση σε άλλα αντικείμενα, όπως μια οθόνη. Συνιστάται 

να επαληθεύσετε ότι το ασύρματο σύστημα λειτουργεί σωστά πριν τοποθετήσετε μόνιμα τις 

μονάδες TX ή RX. 

Για καλύτερα αποτελέσματα εγκατάστασης:

• Τα TX και RX πρέπει να βλέπουν ο ένας τον άλλο.

• Τα TX και RX δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 10 μέτρα (33 πόδια).

• Το TX και το RX πρέπει να βρίσκονται μεταξύ 1,8-3 μέτρων (6-10 πόδια) πάνω από το δάπεδο.

• Τα TX και RX δεν πρέπει να βρίσκονται σε περιορισμένη θέση.
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TxRx

Ένα σωστά λειτουργικό ασύρματο σύστημα

ΤΧ

πηγή
προορισμός

RX

Παράδειγμα των παρεχόμενων Βάση 

στήριξης VESA προσαρτημένη στο 

πίσω μέρος της οθόνης. 

Το  WUH4000, RX ή TX, είναι 

συνδεδεμένο στους βραχίονες 

στήριξης VESA.
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DC 5V HDMI OUT
SET

SET
DC 5V HDMI IN

OSD SET

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

HDMI - Συνδέει το σήμα πηγής με τον πομπό ή συνδέει τον δέκτη με τον προορισμό του τελικού 
σημείου.

Σύνδεση LED - Κεχριμπαρένιο χρώμα. Δείχνει την κατάσταση της ασύρματης σύνδεσης μεταξύ 
μονάδας TX και RX.

LED ισχύος - Πράσινο χρώμα. Δείχνει εάν οι μονάδες TX και RX έχουν ισχύ ή όχι.

Κουμπί SET - Θα επανενεργοποιήσει το σύστημα WUH4000 εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναστο-
λής λειτουργίας. 

Είσοδος ισχύος - Παρέχει ισχύ στις μονάδες TX ή RX.

Εργοστασιακή υπηρεσία - Χρησιμοποιείται για διαγνωστικά ή αναβαθμίσεις εξουσιοδοτημένων 
κατασκευαστών.

Διασύνδεση πίνακα WUH4000

Πομπός

Δέκτης

Είσοδος ισχύος

Είσοδος ισχύος

Σύνδεση 

LED

Σύνδεση LED

Σύνδεση 

LED

Εργοστασιακή υπηρεσία

Εργοστασιακό σέρβις ή 

τροφοδοσία προσαρμο-

γέα βίντεο

Είσοδος 

HDMI

Έξοδος

 HDMI

SET

SET

LED ισχύος

LED ισχύος

SET

Στην οθόνη
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Τυπική διαμόρφωση / Οδηγίες χρήσης
Μέρος αριθ .: FHD-1TX-1RX, FHD-1TX-2RX (Μοντέλο: WUH4000)

Πηγή HD.

Είσοδος σήματος 

DVI στον πομπό. 

Έξοδος βίντεο 

από τον δέκτη.

Ισχύς από 

δέκτη.

Σήμα DVI. Οθόνη HD ή παρόμοι-

ος προορισμός.

Ασύρματη σύνδεση 

σήματος.

(εαν είναι απαραίτητο*)

Τροφοδο-

τικό. 

Τροφο-

δοτικό. 

Προσαρμο-

γέας βίντεο. 

* Προσαρμογέας βίντεο Οι περισσότερες οθόνες οθόνης HD που χρησιμοποιούν σήμα DVI 

συνδέονται απευθείας με τη μονάδα δέκτη WUH4000 (RX). Ωστόσο, εάν το WUH4000 δεν είναι σε 

θέση να μεταδώσει με επιτυχία βίντεο από το TX στο RX, τότε ενδέχεται να απαιτείται ο προσαρ-

μογέας βίντεο που παρέχεται με το WUH4000 για την επιτυχή σύνδεση.
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

Τυπική διαμόρφωση / Οδηγίες χρήσης
Μέρος αριθ .: WUH4000, WUH4000-D (Μοντέλο: WUH4000)

4K UHD

σήμα πηγής είσοδος 

HDMI στον πομπό. 

Έξοδος HDMI από δέκτη.

Οθόνη οθόνης 4K UHD ή 

παρόμοιος προορισμός.

Ασύρματη σύν-

δεση σήματος.

Τροφοδοτικό. 

Τροφο-

δοτικό. 
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1920x1080

Συνδέστε TX και RX και ξεκινήστε την ασύρματη μετάδοση

WUH4000

Μονάδα δέκτη (RX) Μονάδα πομπού (TX), πλευρά 1 Μονάδα πομπού (TX), πλευρά 2

Με ένα ενεργό σήμα που τροφοδοτεί το TX, έναν ενεργό προορισμό, όπως ένα μόνιτορ οθόνης 

συνδεδεμένο με το RX, και την τροφοδοσία που είναι συνδεδεμένη τόσο στο TX όσο και στο RX, 

πρέπει να ξεκινήσει η ασύρματη μετάδοση. 

Κεχριμπάρι Κεχριμπάρι
Κεχριμπάρι

Στην οθόνη
ένδειξη σήματοςΠράσινο Πράσινο

* *

*

OSD κουμπί: Πατήστε για να εμφανιστεί μια ένδειξη έντασης 

σήματος στην οθόνη που δείχνει την κατάσταση σύνδεσης 

του WUH4000. Η κατάσταση εμφανίζεται στην οθόνη 

προορισμού που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα WUH4000.

Κατάσταση ύπνου. Εάν, μετά από 2 λεπτά, δεν αναγνωρίζεται ενεργό σήμα πηγής ή προορισμός από ένα 

σύστημα WUH4000, το σύστημα θα τεθεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και το πορτοκαλί LED θα 

σβήσει. Για έξοδο από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, δημιουργήστε ένα ενεργό σήμα πηγής και έναν 

προορισμό. Πατώντας στιγμιαία το κουμπί SET θα κλείσει επίσης η κατάσταση αναστολής. 

* SET κουμπί: Πατήστε σύντομα το κουμπί SET για έξοδο από τη λειτουργία αναστολής λειτουργίας. 

Το κουμπί SET χρησιμοποιείται επίσης για προηγμένες διαδικασίες σύζευξης μονάδων RX / TX και 

εργοστασιακής επαναφοράς. Επικοινωνήστε με την FSN Medical Technologies για λεπτομερείς πληροφορίες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι μονάδες WUH4000 TX και RX που πωλούνται μαζί είναι προγραμματισμένες στο 

εργοστάσιο και πρέπει να συνδεθούν αυτόματα. Εάν δεν αγοραστούν μαζί, ενδέχεται να χρειαστεί 

να πραγματοποιηθούν διαδικασίες σύζευξης μονάδων ή επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων. 

Επικοινωνήστε με την FSN Medical Technologies για λεπτομερείς πληροφορίες. 

Ένδειξη LED κατάσταση Περιγραφή

Πράσινο Συνεχής Η ισχύς είναι διαθέσιμη στη μονάδα.

Πράσινο Off Δεν υπάρχει διαθέσιμη ισχύς στη μονάδα.

Κεχριμπάρι Αργή αναλαμπή
Ο πομπός σαρώνει έναν αντίστοιχο δέκτη. Εάν η σάρωση δεν 
είναι επιτυχής μετά από 2 λεπτά, θα εμφανιστεί η κατάσταση 
αναστολής.

Κεχριμπάρι Γρήγορη αναλαμπή Ο πομπός και ο δέκτης επικοινωνούν.

Κεχριμπάρι Συνεχής Ο πομπός και ο δέκτης έχουν δημιουργήσει μια σύνδεση.

Κεχριμπάρι Off 
1. Δεν υπάρχει διαθέσιμη ισχύς στη μονάδα.
2. Η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
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Προσδιορισμός WUH4000

Γενικά

Τεμάχιο χαρακτηριστικό Περιγραφή

Κύριο

Ασύρματο πρότυπο Συχνότητα WiHD 60 GHz

Ροή βίντεο
Μη συμπιεσμένη ροή βίντεο έως 
Ανάλυση 4K / UHD

Αφάνεια Λιγότερο από ένα πλαίσιο

Εύρος 10 μέτρα, (NLOS)

Ισχύς σήματος Ένδειξη στην οθόνη

Σχέδιο κεραίας Beam steering technology

Τύπος κεραίας Ενσωματωμένη συστοιχία κεραιών 

Ιδιωτική κρυπτογράφηση 
δεδομένων

256 bit AES

Διεπαφή βίντεο

Σήμα εισόδου / εξόδου DVI, HDMI (υποστηρίζει 4K HDMI 2.0)

Συμμόρφωση περιεχομένου HDCP 2.2

Ανάλυση FHD

480i/480p@60Hz
576i/576p@50Hz
720p@50/60Hz
1080i@50/60Hz
1080p@24/30/50/60Hz

UHD
4K (3840 x 2160) @ 24/30/60Hz (input)
4K (3840 x 2160) @ 24/30Hz (output)

Διεπαφή ήχου

Εξοδος ήχου Έως 7,1 κανάλια, υψηλός ρυθμός bit

Μορφή ήχου
Κανάλια LPCM 2, 6, 8 
Κανάλια S / PDIF 6, 8

Ένδειξη ελέγχου / 
κατάστασης

Ασύρματη σύνδεση / σετ

TX: 2 x κουμπιά SET
RX: Κουμπί 1 x SET

TX: 2 x σύνδεση LED (κεχριμπάρι)
RX: 1 x σύνδεση LED (κεχριμπάρι)

Έλεγχος ισχύος σήματος
TX: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κουμπιού 
OSD

Ισχύς LED (πράσινο)

RF Ακτινοβολημένη ισχύς (EIRP)
TX HRP: 28,3 dBm (μέσος όρος)

RX LRP: 25,3 dBm (μέσος όρος)

Ισχύς

Απαίτηση

Adapter Technology, Inc.
ATM036T-P050
ΦΠΑ: 100-240 (50/60 Hz)
5V / 5A DC

Κατανάλωση
TX: 15W
RX: 3,5W
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Τεμάχιο χαρακτηριστικό Περιγραφή

Φυσικός

Βάρος
TX: 0,57 κg (1,25 λίβρες)
RX: 0,23 kg (0,5 λίβρες)
Πακέτο αποστολής: TBD

Διάσταση

TX: 75,8 (H) x 140 (W) x 98,25 (D) mm
  2,98 (H) x 5.51 (W) x 3,87 (D) inches
RX: 75,8 (H) x 55 (W) x 98,25 (D) mm
  2,98 (H) x 2.17 (W) x 3,87 (D) inches
Πακέτο αποστολής: 82,6 (H) x 400 (W) x 368,3 (D) mm
  3,25 (H) x 15,75 (W) x 14,5 (D) inches

Περιβαλλοντικό

Θερμοκρασία λειτουργίας. 32F ~ 104F (0C ~ 40C)

Υγρασία 5% ~ 85%

Θερμοκρασία αποθήκευσης -4F ~ 140F (-20C ~ 60C)

Υγρασία 10% ~ 85%

MTBF 30000 ώρες

Συμμόρφωση

FCC Μέρος 15 Τμήμα Β Κατηγορία Β

Αναγνωριστικό FCC
UK2-SII-SK63102
UK2-SII-SK63101

Αναγνωριστικό IC
6705A-SIISK63102
6705A-SIISK63101

CE (ΚΟΚΚΙΝΟ)

EN 301-489-1 
EN 62311 
EN 60950-1 
EN 302-567

CE (UL EMC) EN 60601-1, IEC / EN 60601-1-2

Ιαπωνία TELEC

Συμμόρφωση της Κορέας KCC

Συμμόρφωση VCCI VCCI

Προδιαγραφές (συνέχεια) WUH4000

Ανακύκλωση (Οδηγία ΑΗΗΕ 2012/19 / ΕΕ)

Ακολουθήστε τις τοπικές διατάξεις και τα σχέδια ανακύκλωσης σχετικά με την ανακύκλωση ή την 

απόρριψη αυτής της απαίτησης.

Οδηγίες καθαρισμού

Ακολουθήστε το νοσοκομειακό σας πρωτόκολλο για το χειρισμό αίματος και σωματικών υγρών. 

Καθαρίστε προσεκτικά τη μονάδα με αραιωμένο μείγμα ήπου απορρυπαντικού και νερού. 

Χρησιμοποιήστε μια μαλακή πετσέτα ή μπατονέτα. Η χρήση αβέβαιων καθαριστικών μπορεί να 

προκαλέσει υποβάθμιση των ετικετών και των πλαστικών εξαρτημάτων του προϊόντος. Συμβου-

λευτείτε τον κατασκευαστή καθαριστικών για να δείτε εάν τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά 

είναι συμβατά με τη μονάδα. Μην αφήνετε υγρό να εισέλθει στο περίβλημα της μονάδας.
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Χρόνος ανάλυσης βίντεο WUH4000

Τεμάχιο χαρακτηριστικό Περιγραφή

640 x 480p (VGA) 60Hz RGB 4: 4: 4 8 bits

848 x 480 (WVGA) 60Hz RGB 4: 4: 4 8 bits

800 x 600 (SVGA)) 60Hz RGB 4: 4: 4 8 bits

1024 x 768 (XGA) 60Hz RGB 4: 4: 4 8 bits

1280 x 1024 (SXGA) 60Hz RGB 4: 4: 4 8 bits

1680 x 1050 (WSXGA +) 60Hz RGB 4: 4: 4 8 bits

1920 x 1200 (WUXGA) 60Hz RGB 4: 4: 4 8 bits

480i 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4: 4: 4 (8/10/12 bits)

4: 4: 4 (8/10/12 bits)

4: 2: 2 (8 bits)

480p 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4: 4: 4 (8/10/12 bits)

4: 4: 4 (8/10/12 bits) 

4: 2: 2 (8 bits)

576i 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4: 4: 4 (8/10/12 bits)

4: 4: 4 (8/10/12 bits)

4: 2: 2 (8 bits)

576p 50Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4: 4: 4 (8/10/12 bits)

4: 4: 4 (8/10/12 bits)

4: 2: 2 (8 bits)

720p 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4: 4: 4 (8/10/12 bits

4: 4: 4 (8/10/12 bits)

4: 2: 2 (8 bits

1080i 50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4: 4: 4 (8/10/12 bits)

4: 4: 4 (8/10/12 bits)

4: 2: 2 (8 bits)

1080p

24Hz,

30Hz, 

50Hz, 60Hz

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4: 4: 4 (8/10/12 bits)

4: 4: 4 (8/10/12 bits)

4: 2: 2 (8 bits)

3840x2160, 4Kx2K

24Hz,

30Hz,

60Hz (Είσοδος)

RGB 

YCbCr 

YCbCr

4: 4: 4 (8/10 bits) 

4: 2: 2 (8/10 bits)

4: 2: 2 (8/10 bits)
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Ένα σύστημα WUH4000 έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει δύο μονάδες RX. Και οι δύο μονάδες RX 

μπορούν να εμφανίσουν την ίδια εικόνα που προέρχεται από μια μονάδα TX.  Ένα σύστημα 1-TX 2-RX από 

το εργοστάσιο έχει ήδη αντιστοιχιστεί και πρέπει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας κανονικές διαδικασίες που 

περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα στοιχεία του αντίστοιχου πακέτου. Επιθεωρήστε κάθε στοιχείο 

για να βεβαιωθείτε ότι κανένα δεν έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τεμάχιο Περιγραφή Ποσότητα

1 Ασύρματος πομπός (μονάδα TX) 1

2 Ασύρματος δέκτης (μονάδα RX) 2

3 Τροφοδοτικό 3

4 Καλώδιο τροφοδοσίας 3

5 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1

6 Παρακολούθηση βραχίονα στήριξης VESA 3

7 Καλώδιο HDMI 1.4 έως HDMI 1.4, 1,5 πόδια 2

8 Καλώδιο HDMI σε DVI, 1,5 μέτρο * 3

9 Διαχωριστής βίντεο / προσαρμογέα (προαιρετικό, εάν απαιτείται) 2

10
Καλώδιο Micro USB για τροφοδοσία από ασύρματο δέκτη σε διαχωριστή 
/ προσαρμογέα, 1,5 πόδια

2

11 Βίδα στερέωσης 1

* Η επιλογή είναι διαθέσιμη για ένα από τα τρία καλώδια να είναι 3 μέτρα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Περιεχόμενα συσκευασίας
Μέρος αριθ .: FHD-1TX-2RX (Μοντέλο: WUH4000)
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Ένα σύστημα WUH4000 έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει δύο μονάδες RX. Και οι δύο μονάδες 
RX μπορούν να εμφανίσουν την ίδια εικόνα που προέρχεται από μια μονάδα TX.  Ένα σύστημα 
1-TX 2-RX από το εργοστάσιο έχει ήδη αντιστοιχιστεί και πρέπει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας 
κανονικές διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα στοιχεία του αντίστοιχου πακέτου. Επιθεωρήστε 
κάθε στοιχείο για να βεβαιωθείτε ότι κανένα δεν έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τεμάχιο Περιγραφή Ποσότητα

1 Ασύρματος πομπός (μονάδα TX) 1

2 Ασύρματος δέκτης (μονάδα RX) 2

3 Φορτιστής 3

4 Καλώδιο τροφοδοσίας 3

5 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1

6 Παρακολούθηση βραχίονα στήριξης VESA 3

7 Καλώδιο HDMI 2.0 έως HDMI 2.0, 2 μέτρα 3

8 Βίδα στερέωσης 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Περιεχόμενα συσκευασίας
Μέρος αριθ .: WUH4000-D (Μοντέλο: WUH4000)
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Διατήρηση της Ποιότητας της Υπηρεσίας WUH4060

WUH4060

Το WUH4060 έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί επαρκή ποιότητα εξυπηρέτησης κατά τη χρήση του 

σε περιβάλλον χειρουργείου.

Χαρακτηριστικά σχεδίασης: Παρεμβολές από άλλες συσκευές WUH4060

Χρησιμοποιώντας μια μοναδική διαδικασία ζευγαρώματος που εφαρμόζεται κατά 

την κατασκευή, ένας πομπός WUH4060 έχει προγραμματιστεί να λειτουργεί μόνο με 

πιστοποιημένους δέκτες WUH4060. Το WUH4060 έχει δοκιμαστεί για να λειτουργεί σταθερά σε 

ακτίνα 30 μέτρων από τον πομπό.

Εάν περισσότερα από ένα ασύρματα συστήματα WUH4060 λειτουργούν ταυτόχρονα σε 

ένα δωμάτιο, τα χαρακτηριστικά συχνότητας DFS αποφεύγουν τις παρεμβολές μεταξύ των 

συστημάτων. 

Είναι σημαντικό να διαχωρίζετε φυσικά όλες τις μονάδες WUH4060, TX ή RX, μεταξύ τους με 

ελάχιστη απόσταση 1.525 μέτρων ή 5 ποδιών.

Ως αποτέλεσμα αυτών των στοιχείων σχεδιασμού, δεν είναι δυνατό ένα σύστημα WUH4060 να 

παρεμβαίνει σε ένα άλλο σύστημα WUH4060.

Ζητήματα σχεδιασμού: Παρεμβολές από άλλες συσκευές

Το WUH4060 έχει επικυρωθεί ότι είναι συμβατό με άλλες συσκευές που βρίσκονται συνήθως 

σε περιβάλλον λειτουργίας, σύμφωνα με το IEC 60601-1-2. Σε αυτές τις δοκιμές, το WUH4060 

χρειάστηκε να διατηρήσει την ακόλουθη βασική απόδοση για να διασφαλίσει ότι η απόδοσή του 

ήταν επαρκής όταν το Σύστημα εκτέθηκε σε άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το WUH4060 Essential 

Performance απαιτεί μια εικόνα με δυνατότητα προβολής που εμφανίζεται σε μια δευτερεύουσα 

οθόνη μέσω ενός ζεύγους WUH4060 να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Δημιουργείται εικόνα με δυνατότητα προβολής 

2. Δεν υπάρχει τρεμόπαιγμα της εικόνας

3. Δεν υπάρχει ψαλίδισμα των άκρων

4. Η φωτεινότητα και η λεπτομέρεια της εικόνας παραμένουν συνεπείς σε ολόκληρη την 

εικόνα

Αυτά τα κριτήρια διασφαλίζουν ότι καμία προκύπτουσα υποβάθμιση βίντεο δεν μπορεί να 

θεωρηθεί κλινικά σημαντική.
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Για καλύτερα αποτελέσματα, επαληθεύστε τα εξής:

• Οι μονάδες TX και RX είναι μεταξύ 1.525 μέτρων (5 πόδια) και 10 μέτρα (33 πόδια) το ένα από το 

άλλο και χωρίς εμπόδια.

• Το TX και το RX βρίσκονται μεταξύ τους 1,8-3 μέτρα (6-10 πόδια) πάνω από το πάτωμα.

• Τα TX και RX δεν βρίσκονται σε περιορισμένη τοποθεσία.

Αποστάσεις χωρίς παρεμβολές

Εάν πιστεύεται ότι το WUH4060 προκαλεί ή δέχεται παρεμβολές με άλλες συσκευές, τότε 

απομακρύνετε τις συσκευές η μία από την άλλη.

Το WUH4060 δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κοντά στον εξοπλισμό διαθερμίας. Εάν ο 

εξοπλισμός διαθερμίας λειτουργεί γύρω από το WUH4060 και υπάρχει υποψία παρεμβολής, 

απενεργοποιήστε τον πομπό και το δέκτη WUH4060.

Διατήρηση της Ποιότητας της Υπηρεσίας     WUH4060
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Περιεχόμενα συσκευασίας WUH4060

Τεμάχιο Περιγραφή Ποσότητα

1 Ασύρματος πομπός (μονάδα TX) 1

2 Ασύρματος δέκτης (μονάδα RX) 1

3 Τροφοδοτικό 2

4 Καλώδιο τροφοδοσίας 2

5 Βάση στήριξης WUH4060 VESA 2

6 Καλώδιο HDMI 2.0 έως HDMI 2.0, 2 μέτρα 2

7 Βίδα στερέωσης 2

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα λαμβάνονται υπόψη. Επιθεωρήστε κάθε στοιχείο για να 

βεβαιωθείτε ότι κανένα δεν έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο.



34 4/2023 

A

B

C

D

1,6 μ. (5 πόδια) ελάχ. 30 m (98,5 πόδια) μέγ.

1,8-3 m

(6-10 ft.)

Σχεδιασμός της εγκατάστασης WUH4060

Προσδιορίστε την πηγή σήματος για ασύρματη μετάδοση (παράδειγμα A).

Προσδιορίστε τη θέση της μονάδας πομπού WUH4060 (TX) (παράδειγμα B).

Βρείτε μια κατάλληλη πηγή ισχύος για τον πομπό.

Προσδιορίστε τον προορισμό για τη λήψη του ασύρματου σήματος (παράδειγμα C).

Προσδιορίστε τη θέση της μονάδας δέκτη WUH4060 (RX) (παράδειγμα D).

Βρείτε μια κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας για το δέκτη.

Οι μονάδες πομπού και δέκτη μπορούν να στέκονται μόνες τους σε μια επίπεδη επιφάνεια ή να 
χρησιμοποιούν ένα βραχίονα για τοποθέτηση σε άλλα αντικείμενα, όπως μια οθόνη. Συνιστάται 
να επαληθεύσετε ότι το ασύρματο σύστημα λειτουργεί σωστά πριν τοποθετήσετε μόνιμα τις 
μονάδες TX ή RX. 

Για καλύτερα αποτελέσματα εγκατάστασης:
• Τα TX και RX δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 10 μέτρα (33 πόδια).
• Το TX και το RX πρέπει να βρίσκονται μεταξύ 1,8-3 μέτρων (6-10 πόδια) πάνω από το δάπεδο.
• Τα TX και RX δεν πρέπει να βρίσκονται σε περιορισμένη θέση.
• Όλα τα ανοίγματα ροής αέρα πρέπει να είναι καθαρά και ξεμπλοκαρισμένα για να αποφευχθεί η 
ζημιά από την υπερβολική θερμότητα.



354/2023 

Ένα σωστά λειτουργικό ασύρματο σύστημα

ΤΧ

πηγή
προορισμός

RX

Παράδειγμα των παρεχόμενων Βάση στήριξης 

VESA προσαρτημένη στο πίσω μέρος της 

οθόνης. 

Το  WUH4060, RX ή TX, είναι συνδεδεμένο 

στους βραχίονες στήριξης VESA.
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27   1.06 91   3.58

132

5.2

112

4.41

139 mm / 5.47 in. 27   1.06

Μενού οθόνης OLED - 
Indicates the current user 
mode. TX: Pair, Unpair, 3D, 
Firmware Version. RX: Γράφημα 
ποιότητας σήματος, ζεύξη, 
κατάργηση ζεύξης, έκδοση 
υλικολογισμικού.

LED κατάστασης δικτύου - 
Off  = Το TX ή το RX δεν έχουν 
αντιστοιχιστεί ή η τροφοδοσία 
είναι απενεργοποιημένη. 
Αναβοσβήνει = Το TX και το 
RX επικοινωνούν, αλλά δεν 
συνδέονται. On = Το TX και 
το RX είναι ζευγαρωμένα και 
επικοινωνούν.

LED κατάστασης βίντεο - Off  
= το σήμα βίντεο δεν είναι 
συνδεδεμένο ή η τροφοδοσία 
είναι απενεργοποιημένη. On 
= Έχει συνδεθεί σήμα βίντεο 
TX και RX. 

LED διακόπτη τροφοδοσίας 
- Off  = η τροφοδοσία 
είναι απενεργοποιημένη. 
On = η τροφοδοσία είναι 
ενεργοποιημένη.

HDMI σε (TX) - Είσοδος πηγής βίντεο.

12G σε (TX) - Είσοδος πηγής βίντεο.

Έξοδος βρόχου 12G (TX) - Έξοδος βρόχου βίντεο.

Έξοδος HDMI (RX) - Έξοδος βίντεο στον προορισμό.

Έξοδος 12G A (RX) - Έξοδος βίντεο στον προορισμό.

Έξοδος 12G B (RX) - Έξοδος βίντεο στον προορισμό.

DC ρεύμα σε - Είσοδος ισχύος 12V/5A.

USB port - Eνημέρωση Υλισμικού.

Διασύνδεση πίνακα  WUH4060

Πομπός

Δέκτης

ΕΙΣΑΙ 

μενού εμφάνισης                      

ΕΙΣΑΙ 

μενού εμφάνισης

Κουμπί 

Joystick

Κουμπί 

Joystick

DC power 

in

DC power in

Κατάσταση 

δικτύου

Κατάσταση 

δικτύου

HDMI in

Έξοδος HDMI

Κατάσταση 

βίντεο

Κατάστα-

ση βίντεο

Έξοδος 

βρόχου 12G

Έξοδος 

12G Α

Διακόπτης 

ρεύματος

Διακόπτης 

ρεύματος

12G in

Έξοδος 

12G Β

θύρα USB

θύρα USB
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Τυπική διαμόρφωση / Οδηγίες χρήσης     WUH4060

4K UHD

σήμα πηγής είσο-

δος στον πομπό. 

Έξοδος από δέκτη στον προορισμό. 

HDMI ή 12G SDI. 

Οθόνη οθόνης 4K UHD ή 

παρόμοιος προορισμός.

Ασύρματη σύν-

δεση σήματος.

Τροφο-

δοτικό. 

Τροφο-

δοτικό. 
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Συνδέστε TX και RX και ξεκινήστε την ασύρματη μετάδοση

WUH4060

Πομπός (TX)

μηνύματα εκκίνησης

Δέκτης (RX)

μηνύματα εκκίνησης

Με ένα ενεργό σήμα που τροφοδοτεί το TX, έναν ενεργό προορισμό, όπως ένα μόνιτορ οθόνης 

συνδεδεμένο με το RX, και την τροφοδοσία που είναι συνδεδεμένη τόσο στο TX όσο και στο RX, 

πρέπει να ξεκινήσει η ασύρματη μετάδοση. 

GETTING READY

NO LINK

CONNECTING

GETTING READY

NO LINK

SEARCHING FREQ

SENDING VIDEO
(frequency)       (resolution)

RECEIVING VIDEO
(frequency)       (status)

Ρύθμιση 3D

1. Προετοιμάστε τον πομπό WUH4060 (TX) για να 

επιβεβαιώσετε ότι είναι ενεργοποιημένος.

2. Ελέγξτε την οθόνη OLED TX για την κατάσταση Κλείδωμα/

Ξεκλείδωμα Μενού.  Εάν είναι κλειδωμένο, πατήστε και 

κρατήστε πατημένο το κουμπί του joystick αριστερά 

(προς τις κεραίες) για να ξεκλειδώσετε. Χρησιμοποιήστε 

την ίδια διαδικασία για να κλειδώσετε την οθόνη OLED 

αφού ολοκληρωθούν όλα τα βήματα. 

3. Μπείτε στο μενού OLED πατώντας το κουμπί του joystick 

δεξιά (μακριά από τις κεραίες).

4. Αναζητήστε τη λειτουργία 3D πλοηγώντας με το κουμπί 

joystick πάνω/κάτω για να επιλέξετε τρισδιάστατη 

την επιθυμητή λειτουργία 3D (Auto, Side x Side ή Line 

Alternative ) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί joystick 

προς τα δεξιά για να επιλέξετε.

5. Βγείτε στο κύριο μενού πιέζοντας το κουμπί του joystick 

δύο φορές προς τα αριστερά. 

6. Ενεργοποιήστε τον πομπό WUH4060 (TX) 

απενεργοποιώντας το κουμπί λειτουργίας και μετά 

ενεργοποιήστε ξανά. Η μετάδοση βίντεο σε 3D θα πρέπει 

να ξεκινήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η πηγή και ο προορισμός του 

βίντεο είναι σωστά συνδεδεμένα και διαμορφωμένα για 3D.
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Προηγμένη σύζευξη TX και RX εάν απαιτείται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι μονάδες WUH4060 TX και RX που πωλούνται μαζί είναι προγραμματισμένες 

στο εργοστάσιο και πρέπει να συνδεθούν αυτόματα. Για προηγμένη σύζευξη μονάδων, δείτε 

τα παρακάτω βήματα ή επικοινωνήστε με την FSN Medical Technologies για λεπτομερείς 

πληροφορίες. 

1. Προετοιμάστε τον δέκτη (RX). Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένη.

2. Ελέγξτε την οθόνη OLED RX για το μενού Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα. Εάν είναι Κλειδωμένο - πιέ-

στε και κρατήστε πατημένο το joystick αριστερά για 5 δευτερόλεπτα για Ξεκλείδωμα. Κάντε 

το ίδιο για να αλλάξετε το Ξεκλείδωμα σε Κλείδωμα.

3. Μπείτε στο μενού RX OLED πατώντας δεξιά στο joystick.

4. Περιηγηθείτε στο μενού πιέζοντας πάνω ή κάτω στο joystick.

5. Επίλεξε το ΑΠΟΖΕΥΞΗ λειτουργία πατώντας δεξιά στο joystick δύο φορές. Επιλέγω ΣΥ-
ΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΕΥΞΗ.  Ενα μήνυμα ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ...ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ 
ΑΝΑΜΟΝΗ εμφανίζεται για λίγο.

6. Στη συνέχεια, επιλέξτε το ΖΕΥΓΟΣ λειτουργία πατώντας δεξιά στο joystick μία φορά για να 

ξεκινήσει η σύζευξη. Ενα μήνυμα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΧ εκτίθεται.

7. Προετοιμάστε πομπό (TX). Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένη.

8. Ελέγξτε την οθόνη OLED TX για το μενού Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα. Εάν είναι Κλειδωμένο - πιέ-

στε και κρατήστε πατημένο το joystick αριστερά για 5 δευτερόλεπτα για Ξεκλείδωμα. Κάντε 

το ίδιο για να αλλάξετε το Ξεκλείδωμα σε Κλείδωμα.

9. Μπείτε στο μενού TX OLED πατώντας δεξιά στο joystick.

10. Περιηγηθείτε στο μενού πιέζοντας πάνω ή κάτω στο joystick.

11. Επίλεξε το ΖΕΥΓΟΣ λειτουργία πατώντας δεξιά στο joystick μία φορά. Ενα μήνυμα ΣΥΖΕΥΞΗ 
εμφανίζεται για λίγο.  

12. Εάν είναι επιτυχής, το TX OLED θα εμφανίσει το μήνυμα Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ. 

13. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα OLED Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΠΟΤΥΧΕ, επαναλάβετε τα στοιχεία 3 έως 12.
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Προσδιορισμός WUH4060

Γενικά

Τεμάχιο χαρακτηριστικό Περιγραφή

Κύριο

Ασύρματο πρότυπο WHDI

Ζώνη συχνοτήτων 5 GHz

Μέγιστη ανάλυση βίντεο 4K60 Hz (DCI / UHD)

Σήμα εισόδου / εξόδου  HDMI 2.0, 12G SDI

Ροή βίντεο Ασυμπίεστη ροή 

Αφάνεια Κοντά στο μηδέν (<1ms)

Εύρος 30 μέτρα, (ορατική γραμμή)

Ισχύς σήματος OSD (Επιλογή On/Off )

Ιδιωτική κρυπτογράφηση 
δεδομένων

Κλειδιά AES 256 bit, RSA 1024

Προστασία ιδιωτικής ταυτό-
τητας

Μοναδικό RFID

Διεπαφή βίντεο

Ανάλυση

4Kp 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60
1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 
1080psf 23.98/24/25/29.97/30 
1080i 50/59.94/60 
720p 50/59.94/60 
480i 29.97/576i25

Χρώμα 
μορφή

HDMI 2,0

YUV 4:2:2 10/12-bit (μόνο μορφές 4K50p έως 60p)
YUV 4:2:0 8-bit 
RGB/YUV 4:4:4 10-bit (Όλες οι μορφές εκτός από 4K50p έως 60p)
RGB/YUV 4:4:4 8-bit

12G
YUV 4:2:2 10-bit 
YUV 4:2:2 12-bit (Όλες οι μορφές εκτός από 4K50 έως 60p)
YUV/RGB 4:4:4 10-bit (Όλες οι μορφές εκτός από 4K50p έως 60p)

Διεπαφή ήχου
Κανάλι ήχου 2 κανάλια

Μορφή ήχου PCM 48Khz 24bit

Συντήρηση Αναβάθμιση FW Micro USB 2.0

Ένδειξη Ελέγχου/Κατά-
στασης

3 x (ενδείξεις LED)
1x Ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
1x Ένδειξη ασύρματης σύνδεσης
1x Ένδειξη σύνδεσης με πηγή

Έλεγχος ισχύος σήματος
Γράφημα ποιότητας σήματος OSD μέσω του μενού 
RX On/Off 

Ισχύς Διακόπτης έναρξης / λήξης

RF

Ακτινοβολημένη ισχύς (EIRP) TX: 10 dBm, RX: 12 dBm

Εύρος συχνοτήτων

Συχνότητες που δεν είναι DFS:

5,190 ~ 5,230 GHz και 5,755 ~ 5,830 GHz

Συχνότητες DFS:

5,270 ~ 5,710 GHz

Κεραία TX: 4 (μέγιστο), RX: 5 (μέγιστο)
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Τεμάχιο χαρακτηριστικό Περιγραφή

Ισχύς
Απαίτηση 12V / 3A DC

Κατανάλωση TX: 20 W, RX: 18W 

Φυσικές ιδιότητες

Βάρος

TX: 0.36 kg (0.79 lbs.) 

RX: 0.43 kg (0.95 lbs.)

Πακέτο αποστολής: 3.81 kg (8.4 lbs.)

Διάσταση

TX: 132 (H) x 91 (W) x 27 (D) mm

  5,2 (H) x 3.58 (W) x 1,06 (D) inches

RX: 112 (H) x 139 (W) x 27 (D) mm

  4,41 (H) x 5.47 (W) x 1,06 (D) inches

Πακέτο αποστολής: 152 (H) x 508 (W) x 381 (D) mm

  6 (H) x 20 (W) x 15 (D) inches

περιβάλλον

Λειτουργία
Θερμοκρασία: 32F ~ 104F (0C ~ 40C)

Υγρασία: 5% ~ 85%

Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -4F ~ 140F (-20C ~ 60C)

Υγρασία: 10% ~ 85%

Συμμόρφωση

FCC CFR 47
FCC Part15 Υποτμήμα Ε Κατηγορία Β

FCC Part15 Υποτμήμα Β Κατηγορία Α

Αναγνωριστικό FCC
TX: VQSAMN41012

RX: VQSAMN42012

Αναγνωριστικό IC
TX: 7680A-AMN41012

RX: 7680A-AMN42012

CE EMC, RED

EN 55011:209 +A1:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 301-489-1 v2.1.1

EN 301-893 v2.1.1

EN 62311

EN 300-328 v2.1.1

EN 60601-1

EN 60601-1-2:2015

VCCI VCCI-CISPR 32: 2016

Προδιαγραφές (συνέχεια) WUH4060

Ανακύκλωση (Οδηγία ΑΗΗΕ 2012/19 / ΕΕ)

Ακολουθήστε τις τοπικές διατάξεις και τα σχέδια ανακύκλωσης σχετικά με την ανακύκλωση ή την απόρριψη 
αυτής της απαίτησης.

Οδηγίες καθαρισμού
Ακολουθήστε το νοσοκομειακό σας πρωτόκολλο για το χειρισμό αίματος και σωματικών υγρών. Καθαρίστε 
προσεκτικά τη μονάδα με αραιωμένο μείγμα ήπου απορρυπαντικού και νερού. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή 
πετσέτα ή μπατονέτα. Η χρήση αβέβαιων καθαριστικών μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση των ετικετών 
και των πλαστικών εξαρτημάτων του προϊόντος. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή καθαριστικών για να 
δείτε εάν τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά είναι συμβατά με τη μονάδα. Μην αφήνετε υγρό να εισέλθει στο 
περίβλημα της μονάδας.
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Χρόνος ανάλυσης βίντεο WUH4060

Ανάλυση

H x V
Τύπος Ρυθμός καρέ

Χρω-

ματικός 

Χώρος

Βάθος 

χρώματος

Υπο-

Δειγματο-

ληψία

HDMI 

2,0

12G

SDI

4096x2160 DCI
60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

4096x2160 DCI
30Hz, 29,97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

4096x2160 DCI
60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

4096x2160 DCI YUV 12-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI 60Hz, 59,94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y --

3840x2160 UHD
60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz
RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

3840x2160 UHD
30Hz, 29,97Hz,

25Hz,24Hz,23Hz
YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

3840x2160 UHD
60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

3840x2160 UHD YUV 10-bit 4:2:2  Y Y

3840x2160 UHD YUV 12-bit 4:2:2  Y  --

3840x2160 UHD 60Hz, 59,94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y  --

1080p HD

60Hz,59,94Hz,50Hz,30Hz,

29,97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8-bit 4:4:4 Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

1080p HD YUV 8-bit 4:2:2  Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

1080p HD YUV 12-bit 4:2:2  Y --

1080i HD 30Hz,29,97Hz,25Hz RGB, YUV
8, 10, 

12-bit
4:4:4  Y --

1080i HD 30Hz,29,97Hz,25Hz YUV 10-bit 4:2:2 Y Y

720p HD
60Hz,59,94Hz,50Hz

RGB 8, 10-bit 4:4:4 Y -- 

720p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

576i SD 25 Hz (PAL) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

480i SD 29,97 Hz (NTSC) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

576i SD 25 Hz (PAL) YUV 10-bit 4:2:2  N Y

480i SD 29,97 Hz (NTSC) YUV 10-bit 4:2:2  N  Y

Μορφή Σήμα Ανάλυση Ρυθμός καρέ
Λειτουργία 3D 

(Μενού OLED WUH4060)

Γραμμή προς 

γραμμή,

Δίπλα δίπλα

Από πάνω προς τα 

κάτω

HDMI ή 

12G-SDI

4K (DCI, UHD)

60Hz,59,94Hz,50Hz

On

1080p Ανενεργό (προεπιλογή)

Υποστήριξη μορφής 3D χρονισμού
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www.fsnmed.com

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.

Υπηρεσία

Επικοινωνήστε με την κατάλληλη εξυπηρέτηση πελατών που αναφέρεται παρακάτω για 

πληροφορίες προϊόντος ή βοήθεια.

Εγγύηση

Ένα χρόνο, εξαρτήματα και εργασία.

    Εκπρόσωπος της ΕΚ

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Γερμανία

Τηλ: +49 (0)6196 -887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Germany

Τηλ. +49 (0) 6104-643980 

     FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

United Kingdom

Τηλ. + 44- (0) 208-546-1047

  FORESEESON ΚΟΡΕΑ

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Τηλ. +82 (31) 8017-0780 

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Shanghai 200233

Τηλ: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546
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Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.


