
无线成像系统

使用说明

 型号： WUH4000

 部件号： FHD-1TX-1RX 
  FHD-1TX-2RX
  WUH4000
  WUH4000-D

 型号： WUH4060

在连接、操作或调试产品之前，请仔细阅读本说明书。

中文版
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本产品的使用说明也以电子形式 (EIFU) 提供。可选择若干语言选项。可使用 Adobe 
Acrobat 软件查看 eIFU 文件。请通过 fsnmed.com/support/eifu/ 在线访问 eIFU 文件。
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WUH4000 无线成像系统

使用前请仔细阅读所有说明。遵守这些说明中注明的所有禁忌、警告和注意事项。否则可能
会导致患者出现并发症。

设备描述
工作于 60Ghz 频率下的 WUH4000 发射器可在典型的手术室环境中将高质量的音频和视频无
线传输给配对的 WUH4000 接收器。发射器用于连接视频源（例如内窥镜摄像机），而接收
器用于连接到视频监视器。

两套在 60Ghz 频段内以不同频率工作的 WUH4000 收发系统可在同一房间内同时使用。 

WUH4000 不会受手机、RFID、802.11 b/g/n 无线信号的影响。该设备在 60Ghz 频率工作无法
穿透墙壁，但支持在半径 10 米的覆盖范围内工作。设备使用 256 位 AES 加密，以确保其他
设备无法与 WUH4000 通信。 

WUH4000 发射器尺寸为：
75.8 mm（2.98 英寸） 长 x 140 mm（5.51 英寸）宽 x 98.25 mm （3.87 英寸）深
重量约为 0.57 公斤（1.25 磅）。 

WUH4000 接收器尺寸为： 
75.8 mm（2.98 英寸） 长 x 55 mm（2.17 英寸）宽 x 98.25 mm （3.87 英寸）深
重量约为 0.23 公斤（0.5 磅）。 

两个组件均采用市电供电（100-240 V）。

WUH4000 无线设备属于一种非无菌可重复使用的设备类型，不适用于在无菌环境中工作。 

警告：美国联邦法律规定此类设备的销售和使用需遵循医嘱。

 部件号                 发射器                   接收器             面向 FHD 设计           面向 4K 设计

 FHD-1TX-1RX 1 1 •
 FHD-1TX-2RX 1 2 •
 WUH4000 1 1  •
 WUH4000-D 1 2  •

AV 源

发射器 (TX) 接收器 (RX) 目标源

产品说明/预期用途
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WUH4060 无线成像系统

使用前请仔细阅读所有说明。遵守这些说明中注明的所有禁忌、警告和注意事项。否则可能
会导致患者出现并发症。

设备描述
工作于 5Ghz 频率下的 WUH4060 发射器可在典型的手术室环境中将高质量的音频和视频无线
传输给配对的 WUH4060 接收器。发射器用于连接视频源（例如内窥镜摄像机，而接收器用
于连接到视频监视器。

最多可同时使用 6 对 WUH4060 发送器/接收器配对。  

WUH4060 旨在避免与其他无线设备发生冲突。该系统设计可在同一房间内连接，并可覆盖同
一楼层半径 30 米内范围。设备使用 256 位 AES 加密，以确保其他设备无法与 WUH4060 通
信。 

WUH4060 发射器尺寸为：
132 mm（5.20 英寸） 长 x 91 mm（3.58 英寸）宽 x 27 mm （1.06 英寸）深
重量约为 360 克（0.79 磅）。 

WUH4060 接收器尺寸为： 
112 mm（4.41 英寸） 长 x 139 mm（5.47 英寸）宽 x 27 mm （1.06 英寸）深
重量约为 434 克（0.96 磅）。 

两个组件均采用市电供电（100-240 V）。

WUH4060 无线设备属于一种非无菌可重复使用的设备类型，不适用于在无菌环境中工作。 

警告：美国联邦法律规定此类设备的销售和使用需遵循医嘱。

产品说明/预期用途

AV 源 发射器 (TX) 接收器 (RX) 目标源

无线连接
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符号定义 

以下符号可能出现在产品、标签或产品包装上。每个符号都有一个特殊的定义，其定义如
下：

请勿拆卸 电源适配器 查阅随附文件

非电离电磁辐射 指示上下方向 韩国认证

直流电源控制开关 易碎 唯一设备标识符

避免潮湿 日本电磁干扰控制委员会 无线链路状态

请参阅操作说明书 指示制造商 产品目录号

指示生产日期 欧洲共同体授权代表 医疗器械

序列号 湿度限制
请参阅操作说明书电
子版本

温度限制 气压限制 进口商实体

英国符合性评估

表示符合欧盟 2017/745 医疗器械法规和适用标准的证明。

医疗设备符合 ANSI/AAMI ES60601-1：A1:2012, C1:2009/(R)2012、A2:2010/(R)2012 和 CSA 
CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1:14.医用电气设备第 1 部分：基本安全和性能的常规要求。

经测试符合 FCC B 类标准（美国）。

废弃电气电子设备（WEEE 指令 2012/19/EU）。此标志表示电子设备废弃物不得作为未分类
的城市垃圾处理，必须单独进行回收。请联系制造商或其他授权的处置公司以回收设备。

注意：本产品随附英文手册印刷本。欧盟成员国内的用户可联系当地经销商获取其他语言版本。适用于
欧盟成员国内通过授权渠道购买本产品的用户。
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适用对象

此无线成像系统由无线发射器和接收器组成，该系统通过射频信号传输来自内窥镜或腹腔镜
摄像系统或其他视频源的高质量音频和视频信号，以在普通外科手术过程中显示图像。此无
线成像系统组件属于非无菌可重复使用的设备类型，不适用于在无菌环境中工作。

用于连接信号输入输出或其他连接器的外部设备应符合相关的国际电工委员会 (IEC) 标准（
例如，用于 IT 设备的 IEC60950 和用于医疗电气设备的 IEC60601 系列）。此外，所有此类
组装系统应分别符合 IEC 60601-1-1 标准有关于医疗电气系统的安全要求。任何组装系统的
人员都应确保本系统符合 IEC 60601-1-1 的要求。如果有疑问，请联系授权的技术人员或当
地的代表。

使用禁忌

 本设备不能在透热设备附近使用。

 本设备不适用于无菌环境。

目标用户 
本无线系统旨在供受过培训的视频系统专业人员使用。

警告

在将交流电源线接入系统之前，请确认电源线上推荐的电压标识与当地的电源相匹配。

请勿在电源线损坏的情况下使用此系统。请勿将任何东西搁置在电源线上。使电源线远离容
易绊倒的区域。

断开电源插座时，请务必紧捏插头，而不是拽拉电源线。 

如果该系统无法正常工作，特别是如果有任何异常的声音或气味产生时，请立即拔下电源插
头，并与授权经销商或服务中心联系。

请将本系统放置在湿度较低、粉尘较少的位置。将其放置在易于连接的交流电源插座附近。
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警告

该系统机柜中的开口用于通风。为了防止过热，这些通风槽不应该被堵塞或盖上。如果放置
于封闭的空间，请务必保持通风。请勿试图拆卸或更改本产品。只有经授权的人员才能进行
维修服务。切勿将任何金属物品插入机柜开口和通风槽。否则可能会造成触电的危险，并会
使保修失效。

请勿同时触摸信号输入输出接头及患者部位。安装和运行该系统时，设备和机体之间的距离
应小于 20 厘米。此设备仅用于向辅助监视器或显示器提供视频传输，用于管理、教学或备
份等用途；不用于提供主视频传输。本系统仅供室内使用。

电源

只可使用带有保护接地的插头和电压。接地不当可能会导致触电或设备损坏。

警告：这是一种射频 (RF) 辐射发射装置，具有非热生物学效应，目前尚未制定安全准则。
关于这些影响是否对人类有害，目前还存在争议。通过限制使用本设备并远离头部和身体等
部位，可以减少对射频辐射的暴露。

维修

在下列情况下，请拔掉仪器电源，并联系授权人员进行维修：
• 电源线或插头损坏或磨损。 • 液体溢出到仪器中。
• 有物体落入仪器中。 • 仪器暴露在雨中或潮湿环境中。
• 机柜受损。 • 仪器过热。
• 仪器发出烟雾或异常气味。
• 仪器因坠落而受到过度电击。
• 未按照操作说明正确操作仪器。

生物危害
为了防止感染传播，该设备只可在已完成生物去污的环境中使用。

产品退货
故障排除后，如果问题仍然存在，请对本产品进行消毒，然后使用原包装将其退回至 FSN。
请将设备所附的配件一并退还。请附上故障的简要说明。

在退回设备之前，请联系 FSN 医疗技术部门以获取退货授权号和说明。 
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预防措施

请务必小心使用本产品，并将其放在清洁、无尘的环境中。

请勿将产品暴露在液体或潮湿环境中。

请勿在 40°C 以上的温度下使用本产品。

请勿丢弃或坠落本产品。
 

配件
只可使用制造商指定的配件，或随仪器一起销售的配件。请勿使用不同的交流电源适配器。

更换损坏的设备。如果发现损坏，请致电贵公司代表。在仔细阅读这些使用说明之前，请勿
尝试运行本系统。为便于将来查阅，请将这些文档保存在方便易取的位置。

安装
请勿将不符合要求的任何电线或配件连接到本系统。

不正确的电线可能会导致触电或设备损坏。牢牢插入接头，以免松动。

连接不良可能会导致故障。不要堆放在靠近其他设备的位置。

为防止火灾或触电危险，请勿将本机暴露在雨水或潮湿环境中。除非插脚可以完全插入，否
则请勿将本机的极化插头与延长线插座或其他插座一起使用。该设备可满足患者附近设备的
医疗安全要求。 

此设备不得与生命维持设备一起使用。

其他注意事项
如果您想在未知设备上使用此系统，请联系此设备的供应商。当您需要移动此系统时，请断
开电源并拔出电源线。
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 美国保险商实验室 (UL) 分类：

UL 安全合规性：

本系统依据 UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 NO 601.1 规定针对触电、火灾和机械危险进行了 U.L 
分类。

欧盟合规性和 EMC 合规性：

该系统满足 EN-60601-1 要求，以符合医疗器械指令 93/42/EEC（常规安全信息）。

此外，该系统符合有关无线电设备 (RED) 的理事会指令 2014/53/EU 附件 111 模块 B 的基本
要求，以及对其符合性的相互承认，具体涉及以下要求:

第 3.1(a) 条健康与安全              EN 62311 :2008
     EN 60950-1 :2006 +A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013
第3.1(b) 条 EMC                            EN 301 489-17 v3.2.0, 初稿 EN 301 489-1 V2.2.0 初稿
第 3.2 条无线电频谱                  EN 302 567 V2.1.1
第 3.3 条a-i（特别功能）              皆适用。

本设备使用美式插头：额定电压 120V，仅限 5-15P 型。

此系统仅在与提供的医用级电源（FM-E3203DC、FM-E3204DGC）配合使用时才符合上述标
准。 

无线成像系统 电源

WUH4000 适配器技术ATM036T-P050。 

WUH4060 CUI INC SDM36-12-U-P5

警告：确保电源线是您所在地区匹配的正确类型。

本系统使用通用电源，可以支持在 100-120V 或 200-240V 交流电压区间内运行（无需用户调
整） 

使用正确的电源线和插头类型。如果电源为 120 伏交流电，请使用带有 NEMA 5-15 式插头
且标有 UL 和 C-UL 认证的 125 伏医用级交流电源线。

如果电源为 240 伏交流电，请使用串联 T 型连接插头，其接地线应符合相应欧洲国家/地区
的安全规定。

分类

 - 防止触电：I 类，包括交直流电源。
 - 适用部件：无适用部件。
 - 在易燃麻醉剂与空气、氧气或一氧化二氮混合物共存情况下的安全程度。不适用于在含有
氧气或一氧化二氮的易燃麻醉剂混合物中使用。
 - 操作模式：连续。
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 FCC 警告

根据 FCC 规则第 15 部分 B 小节的规定，该设备已经过测试并符合 B 类数字设备的限制。此
类限制规定旨在防止干扰。此系统可能会产生辐射能量，如不按照说明进行安装和使用，则
可能会干扰其他无线电通信设备。

但无法保证在特定安装中不会发生干扰。如发现本设备对无线信号或电视接收造成有害干
扰，建议用户尝试通过下述的一项或多项措施来纠正干扰：

1. 重新摆放接收天线。
2. 增加本系统和干扰对象之间的距离。
3. 将本系统插入与干扰对象所连接电路不同的插座上。
4. 咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术员寻求帮助。

用户须知：

本设备符合 FCC CFR 47 第 15 部分 B 小节的要求。其运行，需满足以下两个条件：

1) 此设备可能不会造成有害干扰。
2) 此设备须容忍任何接收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

但是，如果使用不当，射频干扰可能会阻碍其运行或附近其他电子设备的运行。如果您怀疑
以上两种情况中的任何一种，请将干扰的设备移至更远处，并采用射频屏蔽方法隔离设备，
或停止使用系统。

此设备会产生或使用射频能量。除非在使用手册中明确批准，否则擅自改装本设备可能会造
成有害干扰。如果擅自进行改装，则用户可能会失去操作此设备的权限。

任何与该设备有关的严重事故都应上报给制造商以及用户和/或患者所在成员国的主管当局。
有关更改和新产品的信息，请联系您当地的 FSN 医疗技术销售代表。
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FSN 无线图像传输系统旨在使用配对的发射器和接收器，以在所需之处辅助显示视频信息。
此无线设备属于非无菌可重复使用的设备类型，不适用于在无菌环境中工作。

FCC 附录

制造商声明 - 电磁发射

此无线成像系统适用于在以下规定的电磁环境中使用。购买者或使用者应确保在这种电磁环境中使
用。

发射测试 合规性 电磁环境 - 指南

射频发射
CISPR 11

1 组
无线成像系统仅为其内部功能使用射频能量。因此，其射频
发射非常低，不太可能对附近的电子设备造成干扰。

射频发射
CISPR 11

A 类

无线成像系统适于使用在所有设施中，包括家用和直接连到
供家用的住宅公共低压供电网。

谐波发射
IEC 61000-3-2 标准

A

电压波动
IEC 61000-3-3

符合

制造商声明 - 电磁抗扰度

此无线成像系统预期在下列规定的电磁环境中使用。购买者或使用者应确保在这种电磁环境中使用。

抗扰度试验 IEC 60601 试验
电平

符合电平 电磁环境 - 指南

静电放电 (ESD) 
IEC 61000-4-2

6 kV 接触放电
8 kV 空气放电

6 kV 接触放电
8 kV 空气放电

地面应是木材、混凝土或瓷砖。如果地
面使用合成材料覆盖，相对湿度至少应
为 30%。

电快速瞬变脉冲群 
IEC 61000-4-4

2 kV 供电线路
1 kV 对输入/输出
线路

2 kV 对电源线
1 kV 输入/输出
线路

网电源应具备典型商业或医院环境中使
用质量。

涌浪
IEC 61000-4-5

1 kV 差模电压
2 kV 共模电压

1 kV 差模电压
2 kV 共模电压

网电源应具备典型商业或医院环境中使用
质量。

工频 (50/60Hz) 磁
场 IEC 61000-4-8

3.0 A/m 3.0 A/m
工频磁场应具有典型商业或医院环境中
典型场所的工频磁场水平特性。

电源输入线路上的
电压暂降、瞬时中
断和电压变化 IEC 
61000-4-11。

<5% UT，持续 
0.5 周（在 UT 
上，>95% 暂降)

40% UT，持
续 5 周（在 UT 
上，60% 暂降）

70% UT，持续 
25 周（在 UT 
上，30% 暂降）

<5% UT，持
续 5 秒（在 UT 
上，<95% 暂降)

<5% UT，持续 
0.5 周（在 UT 
上，>95% 暂降)

40% UT，持
续 5 周（在 UT 
上，60% 暂降）

70% UT，持续 
25 周（在 UT 
上，30% 暂降）

<5% UT，持
续 5 秒（在 UT 
上，<95% 暂降)

网电源应具备典型商业或医院环境中使
用质量。如果用户需要在电源中断期间
继续操作，则建议该系统使用不间断电
源或电池供电。

注意：UT 是施加试验电平之前的交流网电压。
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此无线成像系统预期在下列规定的电磁环境中使用。此无线成像系统的使用者应确保在以下环境下使
用。

抗扰度试验 IEC 60601 试验
电平

符合电平 电磁环境 - 指南

射频传导
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz 到 80MHz

3 Vrms
150 kHz 到 80MHz

便携式和移动式射频通信设备不应比推荐
的隔离距离更靠近此无线成像系统的任何
部分（包括电缆）使用，该距离的计算应
使用与发射机频率相对应的公式。

推荐的隔离距离：d

射频辐射
IEC 61000-4-3

3 V/m
80.0 MHz 到 
2.5 GHz

3 V/m
80.0 MHz 到 
2.5 GHz

推荐的隔离距离：

80 MHz 到 
800 MHz

80 MHz 到 
2.5 GHz

其中 P 是根据发射机制造商提供的最大
额定输出功率，单位是瓦特 (W)，d 是推
荐的隔离距离，单位是米 (m)。固定式射
频发射机场强通过对电磁现场的勘测所
确定， (a) 每个频率范围 (b) 应低于符合
电平。

在标有以下符号的设备附近可能会产生
干扰：

注 1) UT 是施加试验电平之前的交流网电压。
注 2) 在 80MHz 和 800Mhz 频率上，应采用较高的频段公式。
注 3) 这些指南可能并不适用于所有情况。电磁传播受建筑物、物体和人体吸收和反射的影响。

a. 固定发射机的场强，诸如无线 [蜂窝/无绳] 电话和地面移动无线电基站、业余无线
电、AM（调幅） 和 FM（调频）无线电广播以及电视广播，其场强在理论上无法准确
预知。为评估固定发射机的电磁环境，应考虑实地现场勘测。如果测得 EUT 所处场所
的场强高于上述应用的 RF 符合电平，则应观察 EUT 是否正常运行。如果观察到异常的
性能特征，则需要采取其他补充措施，例如调整 EUT 的方向或位置。

b. 在 150 kHz 至 80 MHz 的频率范围内，场强应小于 [V1] V/m。
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便携式及移动射频通信设备与无线成像系统之间的推荐隔离距离。

本系统预期在射频辐射干扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备的最大输出功率，系统用户可通过
保持便携式及移动射频通信设备（发射机）与本设备之间的最小距离来防止电磁干扰。

发射机最大额定输出功
率 [W]

相应发射机不同频率的隔离距离 [m]

150kHz 到 80MHz 80MHz 到 800MHz 800 Mhz 到  2.5GHz

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.37 0.37 0.74

1 1.17 1.17 2.33

10 3.70 3.70 7.37

100 11.70 11.70 23.30

对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐的隔离距离 d（以米为单位）可使用发射机频率栏
中公式来拟定，其中 P 是发射机制造商所提供的发射机最大额定输出功率值（以瓦为单位）。

注 1) 在 80 MHz 和 800Mhz 频率上，应采用较高频段的间隔距离。
注 2) 这些指南可能并不适用于所有情况。电磁传播受建筑物、物体和人体吸收和反射的影响。
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使用指南和制造商声明 - 电磁抗扰度

此无线成像系统预期在下列规定的电磁环境中使用。此无线成像系统的使用者应确保在以下环境下使
用。

抗扰度试验 IEC 60601 试验
电平

符合电平 电磁环境 - 指南

射频传导
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz 到 80MHz

3 Vrms
150 kHz 到 80MHz

无线成像系统必须仅在一定规格屏蔽场
合使用，该场合具备最低射频屏蔽效
能。 

射频辐射
IEC 61000-4-3

3 V/m
80.0 MHz 到 
2.5 GHz

3 V/m
80.0 MHz 到 
2.5 GHz

在屏蔽场所外部来自固定射频发射机的
的场强，由电磁场所勘测确定，应小于 
3V/m(a)

在标有以下符号的设备附近可能会产生
干扰：

注 1)这些准则可能并不适用于所有情况。电磁传播受建筑物、物体和人体吸收和反射的影响。
注 2) 必须验证屏蔽位置的实际屏蔽效果和滤波衰减，以确保满足最低规范。

固定发射机的场强，诸如无线 [蜂窝/无绳] 电话和地面移动无线电基站、业余无线电、AM（调幅） 和 
FM（调频）无线电广播以及电视广播，其场强在理论上无法准确预知。为评估固定发射机的电磁环
境，应考虑实地现场勘测。如果测得 EUT 所使用的屏蔽场所外的场强超出 3V/m，则应观测 EUT 以验
证其能否正常运行。如果观察到异常性能特征，则需要采取补充措施，例如重新调整 EUT 位置或使用
具有更高射频屏蔽效能和滤波衰减的屏蔽场所。
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FCC 警告： 
未经合规责任方许可，擅自对本设备更改或维修可能会造成用户操作该设备的授权失效。

FCC 辐射暴露声明： 
该设备符合 FCC 为非受控环境所设定的辐射暴露限值。安装和操作该设备时，辐射部件与身
体之间至少要保持 20 厘米的间隔距离。

IC B 类声明（加拿大）
该 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 和 RSS-210 标准。Cet appareil numérique de la 
classe B conforme á la norme NMB-003 et RSS-210 du Canada. 运行须符合以下两项条
件：(1) 此设备不得造成射频干扰，(2) 此设备必须承受任何干扰，包括可能导致设备意外操
作的干扰。

欧盟符合性声明 (DoC)
特此声明，该设备符合医疗器械法规 (EU)2017/745 和欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU+2015/863/
EU 的基本要求和其他相关规定。根据 MDR 2017/745 号决议附件 8 规则 1，该设备被确定为 
I 类。
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10 meters     33 feet

5 m
eters

16.4 fe
et

5 meters
16.4 feet

RxTx

WUH4000 设计旨在医院手术室环境中使用期间保持足够的服务质量。

设计特点：来自其他 WUH4000 设备的干扰

WUH4000 采用非视距波束赋形技术 (BFNLOS) 技术。因此，某一位置的 WUH4000 链路
不会通过实心墙或门穿透至另一个位置的 WUH4000 设备。经测试，使用 BFNLOS 技
术，WUH4000 可在发射器半径 10 米覆盖范围内正常工作。

通过其配对程序，WUH4000 发射器只与其认证配对的接收器一起工作。其支持的 HDCP 协议
不仅阻止黑客劫持或更改信号，而且还可以阻止其他 WUH4000 发射器/接收器入侵当前发射
器和接收器之间的通信链路。如果多个 WUH4000 无线系统同时在一个房间内运行，则每个
系统都将在 60 GHz 频段内的不同频率下工作，并且该房间内最多可支持 2 个接收器。 

出于设计目的，WUH4000 系统通常不会对另一个 WUH4000 系统造成干扰。

设计注意事项：来自其他设备的干扰

根据 IEC 60601-1-2 规定，WUH4000 经验证可与工作环境中常见的其他设备相兼容。在测试
中，WUH4000 需要保持以下基本性能，以确保系统在暴露于其他电子设备时其性能依旧正
常。WUH4000 基本性能要求通过 WUH4000 配对在辅助显示器上所显示的可视图像符合以下
标准：

服务质量维护 WUH4000
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1. 生成可查看的图像。 
2. 图像没有闪烁。
3. 没有任何边缘的裁剪。
4. 亮度和细节在整个图像中保持一致。

这些标准确保不会产生任何视频降级，并保证结果具有临床意义。

要获得最佳结果，请验证以下各项内容：
TX 和 RX 面对面摆放。
TX 和 RX 之间的距离不超过 10 米。
TX 和 RX 在离地面 6-10 英尺之间。
TX 和 RX 不应位于受限制区域。

非干扰距离

以下最小距离经过测试，以证明列出的设备与 WUH4000 之间不存在干扰。如果认为
WUH4000对以下设备造成发射或接收干扰，则将这些设备移开，并至少保持以下间隔距离：

设备 发射器 接收器

电烙设备 > 610 mm, (24 英寸) > 305 mm, (12 英寸)

RFID > 10 mm, (0.39 英寸) > 10 mm, (0.39 英寸)

2.4GHz 无线设备 > 152 mm, (6 英寸) > 152 mm, (6 英寸)

5.8 GHz 无线设备 > 152 mm, (6 英寸) > 152 mm, (6 英寸)

手机 > 10 mm, (0.39 英寸) > 10 mm, (0.39 英寸)

蓝牙 > 10 mm, (0.39 英寸) > 10 mm, (0.39 英寸)

WUH4000 不能在透热设备附近使用。如果在 WUH4000 附近有透热设备运行，并怀疑存在干
扰，请关闭 WUH4000 发射器和接收器。

服务质量维护 WUH4000
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包装内容  部件号：FHD-1TX-1RX （型号：WUH4000)

条目 描述说明 数量

1 无线发射机（TX 单元） 1

2 无线接收器（RX 单元） 1

3 隔板 1

4 电源适配器 2

5 电源线 2

6 用户指南 1

7 显示器 VESA 安装支架 2

8 HDMI 1.4 转 HDMI 1.4 线缆，1.5 英尺 1

9 HDMI 转 DVI 线缆，1.5米* 2

10 视频分配器/适配器（如果需要，可选） 1

11 用于连接无线接收器到分配器/适配器的 Micro USB 电源数据线，1.5 英尺 1

12 安装螺丝包 1
* 可选择两根线缆中长度为 3 米的一根。 

验证各个包装内的所有部件均完好。检查每个部件，以确认未被人为篡改过。
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8

6 7

9

4

5

1
3

2

条目 描述说明 数量

1 无线发射机（TX 单元） 1

2 无线接收器（RX 单元） 1

3 隔板 1

4 电源适配器 2

5 电源线 2

6 用户指南 1

7 显示器 VESA 安装支架 2

8 HDMI 2.0 转 HDMI 2.0 线缆，2 米 2

9 安装螺丝包 1

验证各个包装内的所有部件均完好。检查每个部件，以确认未被人为篡改过。

包装内容  部件号：WUH4000 （型号：WUH4000)
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A

B
C

D

10 m (33 ft.) max.

1.8-3 m
(6-10 ft.)

计划安装 WUH4000

识别无线传输的信号源（示例 A）。

确定 WUH4000 发射器 (TX) 单元的位置（示例 B）。

确定发射器的电源。

确定接收无线信号的目标源（示例 C）。

确定 WUH4000 接收器 (RX) 单元的位置（示例 D）。

确定接收器的电源。

发射器和接收器单元可以单独放置在平坦的表面上，也可以使用支架安装在其他物体上，如
显示监视器。建议在固定安装 TX 或 RX 设备之前验证无线系统是否正常运行。 

如果期望获得最佳安装结果，请执行以下操作：
• TX 和 RX 面对面摆放。
• TX 和 RX 之间的距离不超过 10 米（33 英尺）。
• TX 和 RX 在放置在离地面 1.8-3 米（6-10 英尺）之间。
• TX 和 RX 不应位于受限制区域。
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TxRx

正常运行的无线系统

TX

源 目标源

RX

使用附赠的 VESA 安装支架安装
在监视器背面的示例。 

WUH4000、RX 或 TX 连接至 
VESA 安装支架。
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DC 5V HDMI OUT
SET

SET
DC 5V HDMI IN

OSD SET

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

HDMI - 将源信号连接至发射器，或将接收器连接至信号目标源。

LED 链路指示  - 琥珀色。显示 TX 和 RX 单元之间的无线连接状态。

LED 电源指示 - 绿色。显示 TX 和 RX 单元是否通电。

设置按钮 - 如果处于休眠模式，将重新激活 WUH4000 系统。 

电源输入 - 为 TX 或 RX 单元提供电源。

出厂服务 - 用于授权制造商的诊断或升级。

面板接口 WUH4000

发射器

接收器

电源输入

电源输入

LED 链路
指示

LED 链路指示

LED 链路
指示

出厂服务

出厂服务或
视频适配器电源

HDMI
输入

HDMI
输出

设置

设置

LED 电源指示

LED 电源指示

设置
屏幕显示



234/2023 

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

典型配置/使用说明
部件编号：FHD-1TX-1RX, FHD-1TX-2RX（型号：WUH4000)

HD 信号源

DVI 信号输入
到发射器 

从接收器输出
视频

接收器输出
电源

DVI 信号 高清显示器或类似目
标源。

无线信号连接

（如果需要*）

电源适
配器 

电源适
配器 

视频适
配器 

*视频适配器 大多数使用 DVI 信号的高清显示器可以直连到 WUH4000 接收器 (RX) 单元。
但是，如果 WUH4000 无法成功地将视频从 TX 传输到 RX，则需要 WUH4000 随附的视频适
配器辅助建立连接。
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

典型配置/使用说明
部件编号：WUH4000, WUH4000-D（型号：WUH4000)

4K UHD
源信号通过 
HDMI 输入到发
射器。 

接收器的 HDMI 输出

4K UHD 或类似目标源。

无线信号连接

电源适
配器 

电源适
配器 



254/2023 

1920x1080

启动 TX 和 RX 链路并开始无线传输
WUH4000

接收器 (RX) 单元 发射器 (TX) 单元，侧 1 发射器 (TX) 单元，侧 2

当 TX 和 RX 通电后将监视器等目标源连接至 RX 并向 TX 输入活动信号时，则开始启动无
线传输。 

琥珀色 琥珀色 琥珀色
屏幕
信号指示绿色 绿色

* *

*

OSD 按钮：按此键可显示屏幕上的信号强度指示
器，以指示 WUH4000 的连接状态。此状态显示在
连接到 WUH4000 系统的目标监视器上。

休眠模式如果两分钟后，WUH4000 系统未识别出有效的源信号或目标信号，系统将进入休
眠模式，琥珀色 LED 灯将熄灭。要退出休眠模式，请建立有效的输入源和目标源信号。短按 
SET（设置）按钮也将退出休眠模式。 

* SET（设置） 按钮：短按 SET（设置）按钮退出休眠模式。 

SET（设置）按钮还用于高级 RX/TX 单元配对以及出厂复位程序。有关详细信息，请联系 
FSN 医疗技术公司。 

注意：所有捆绑销售的 WUH4000 TX 和 RX 单元在出厂时都已进行了程序设置，应可以自动
连接。如果非同时购买，则可能需要执行设备配对或出厂重置程序。有关详细信息，请联系 
FSN 医疗技术公司。 

LED 指示灯 状态 描述说明

绿色 常亮 设备已通电。

绿色 熄灭 设备未通电。

琥珀色 缓慢闪烁
发射器正在扫描匹配的接收器。如果两分钟后扫描未成
功，将进入休眠模式。

琥珀色 快速闪烁 发射器和接收器正在通信。

琥珀色 常亮 发射器和接收器已建立连接。

琥珀色 熄灭
1.设备未通电。
2.设备处于休眠模式。
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规格 WUH4000

常规

条目 功能 描述说明

主要部分

无线标准 60 GHz WiHD 频率

视频流
未压缩的视频流最高可达 
4K/UHD 分辨率

延迟 少于一帧

范围 10 米，(NLOS)

信号强度 屏幕指示

天线方案 波束控制技术

天线类型 板载集成天线阵列 

私有数据加密 256 位 AES 加密

视频接口

输入/输出信号 DVI、HDMI(支持 4K HDMI 2.0)

内容合规性 HDCP 2.2

分辨率 FHD

480i/480p@60Hz
576i/576p@50Hz
720p 50 @60Hz
1080i 50 @60Hz
1080p@24/30/50/60Hz

UHD
4K (3840 x 2160) @ 24/30/60Hz（输入）
4K (3840 x 2160) @ 24/30Hz （输出）

音频接口
音频输出 高达 7.1 声道，高比特率。

音频格式
LPCM 声道 2, 6, 8 
S/PDIF 声道  6, 8

控制/状态指示

无线链路/设置

TX: 2 个 SET（设置） 按钮
RX: 1 个 SET（设置） 按钮

TX: 2 个 LED 链路指示灯（琥珀色）
RX: 1 个 LED 链路指示灯（琥珀色）

信号强度控制 TX: OSD 按钮开/关

电源 灯（绿色）

RF 辐射功率 (EIRP)
TX HRP: 28.3 dBm（均值）
RX LRP: 25.3 dBm（均值）

电源
要求

适配器技术公司
ATM036T-P050
VAC: 100-240 (50/60 Hz)
5V/5A DC

消费
TX: 15W
RX: 3.5W
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条目 功能 描述说明

物理

重量
TX: 0.57 公斤 （1.25 磅）
RX: 0.23 公斤（0.5 磅）
运输包装：待更新

尺寸

TX: 75.8（高） x 140（宽） x 98.25（深）mm
  2.98（高） x 5.51（宽） x 3.87（深）英寸
RX: 75.8（高） x 55（宽） x 98.25（深）mm
  2.98（高） x 2.17（宽） x 3.87（深）英寸
托运包裹：82.6（高） x 400（宽） x 368.3（深）
mm
  3.25（高） x 15.75（宽） x 14.5（深）英寸

环境

操作温度 32F~104F (0C~ 40C)

湿度 5%~85%

存储温度 -4F ~ 140F (-20C~60C)

湿度 10%~85%

平均无故障时间 30000 小时

合规性

FCC 第 15 部分 B 类设备

FCC ID
UK2-SII-SK63102
UK2-SII-SK63101

IC ID
6705A-SIISK63102
6705A-SIISK63101

CE (RED)

EN 301-489-1 
EN 62311 
EN 60950-1 
EN 302-567

CE (UL EMC) EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2

日本 TELEC

韩国合规性 KCC

VCCI 合规性 VCCI

规格（续） WUH4000

回收（WEEE 2012/19/EU 指令）

请遵守当地有关设备回收或处置的管理条例和回收计划。

清洁说明

按照医院的规定处理血液和体液。使用温和洗涤剂与水的稀释混合物仔细清洁本单元。使用
柔软的布或棉签。使用某些洗涤剂可能会导致产品的标签和塑料成分退化。请咨询清洁剂制
造商，查看使用的清洁剂是否适用于本设备。不要让液体流入设备外壳。
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视频分辨率支持 WUH4000

条目 功能 描述说明

640 x 480p(VGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 位

848 x 480(WVGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 位

800 x 600 (SVGA)) 60Hz RGB 4:4:4 8 位

1024 x 768(XGA) 60Hz RGB 4:4:4 8 位

1280 x 1@75Hz 60Hz RGB 4:4:4 8 位

1680 x 10@ 60Hz 60Hz RGB 4:4:4 8 位

1920 x 120@60Hz ** 60Hz RGB 4:4:4 8 位

480i 60Hz
RGB 
YCbCr 
YCbCr

4:4:4 (8/10/12 位)
4:4:4 (8/10/12 位)
4:2:2（8 位）

480p 60Hz
RGB 
YCbCr 
YCbCr

4:4:4 (8/10/12 位)
4:4:4 (8/10/12 位) 
4:2:2（8 位）

576i 50Hz
RGB 
YCbCr 
YCbCr

4:4:4 (8/10/12 位)
4:4:4 (8/10/12 位)
4:2:2（8 位）

576p 50Hz
RGB 
YCbCr 
YCbCr

4:4:4 (8/10/12 位)
4:4:4 (8/10/12 位)
4:2:2（8 位）

720p 50Hz, 60Hz
RGB 
YCbCr 
YCbCr

4:4:4 (8/10/12 位
4:4:4 (8/10/12 位)
4:2:2（8 位

1080i 50Hz, 60Hz
RGB 
YCbCr 
YCbCr

4:4:4 (8/10/12 位)
4:4:4 (8/10/12 位)
4:2:2（8 位）

1080p
24Hz,
30Hz, 
50Hz, 60Hz

RGB 
YCbCr 
YCbCr

4:4:4 (8/10/12 位)
4:4:4 (8/10/12 位)
4:2:2（8 位）

3840x2160、4Kx2K
24Hz,
30Hz,
60Hz（输入）

RGB 
YCbCr 
YCbCr

4:4:4（8/10 位） 
4:2:2（8/10 位）
4:2:2（8/10 位）
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WUH4000 系统具有组合两个 RX 单元的能力。两个 RX 单元可以显示来自同一 TX 单元的相
同图像。  出厂的 1-TX 2-RX 系统已完成配对，请使用本指南中描述的正常步骤进行连接。

验证各个包装内的所有部件均完好。检查每个部件，以确认未被人为篡改过。

条目 描述说明 数量

1 无线发射机（TX 单元） 1

2 无线接收器（RX 单元） 2

3 电源适配器 3

4 电源线 3

5 用户指南 1

6 显示器 VESA 安装支架 3

7 HDMI 1.4 转 HDMI 1.4 线缆，1.5 英尺 2

8 HDMI 转 DVI 线缆，1.5米* 3

9 视频分配器/适配器（如果需要，可选） 2

10 用于连接无线接收器到分配器/适配器的 Micro USB 电源数据线，1.5 英尺 2

11 安装螺丝包 1
* 可选择三根线缆中长度为 3 米的一根。 

附录 包装内容
部件编号：FHD-1TX-2RX （型号：WUH4000)



30 4/2023 

8

5 6

3

4

1

2

2

7

WUH4000 系统具有组合两个 RX 单元的能力。两个 RX 单元可以显示来自同一 TX 单元的相
同图像。  出厂的 1-TX 2-RX 系统已完成配对，请使用本指南中描述的正常步骤进行连接。

验证各个包装内的所有部件均完好。检查每个部件，以确认未被人为篡改过。

条目 描述说明 数量

1 无线发射机（TX 单元） 1

2 无线接收器（RX 单元） 2

3 电源适配器 3

4 电源线 3

5 用户指南 1

6 显示器 VESA 安装支架 3

7 HDMI 2.0 转 HDMI 2.0 线缆，2 米 3

8 安装螺丝包。 1

附录 包装内容
部件编号：WUH4000-D （型号：WUH4000)
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服务质量维护 WUH4060

WUH4060

WUH4060 设计旨在医院手术室环境中使用期间保持足够的服务质量。

设计特点：来自其他 WUH4060 设备的干扰

通过在生产过程中实现的独特配对程序，WUH4060 发射器经过编程仅与受认证的 WUH4060 
接收器一起工作。经测试，WUH4060 可在发射器半径 30 米覆盖范围内正常工作。

如果一个房间内同时运行多个 WUH4060 无线系统，则 DFS 频率特性可避免系统之间的干
扰。 

务必将所有 WUH4060 单元（TX 或 RX）在物理上彼此分开，最小间隔距离为 1.525 米或 5 
英尺。

出于设计目的，WUH4060 系统通常不会对另一个 WUH4060 系统造成干扰。

设计注意事项：来自其他设备的干扰

根据 IEC 60601-1-2 规定，WUH4060 经验证可与工作环境中常见的其他设备相兼容。在测试
中，WUH4060 需要保持以下基本性能，以确保系统在暴露于其他电子设备时其性能依旧正
常。WUH4060 基本性能要求通过 WUH4060 配对在辅助显示器上所显示的可视图像符合以下
标准：

1. 生成可查看的图像。 
2. 图像没有闪烁。
3. 没有任何边缘的裁剪。
4. 亮度和细节在整个图像中保持一致。

这些标准确保不会产生任何视频降级，并保证结果具有临床意义。
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要获得最佳结果，请验证以下各项内容：

• TX 和 RX 单元之间的距离在 1.525 米（5 英尺）到 10 米（33 英尺）之间，并且不能有障
碍物。

• TX 和 RX 在放置在离地面 1.8-3 米（6-10 英尺）之间。

• TX 和 RX 不应位于受限制区域。

非干扰距离

如果认为 WUH4060 对其他任何设备造成发射或接收干扰，则将这些设备移开。

WUH4060 不能在透热设备附近使用。如果在 WUH4060 附近有透热设备运行，并怀疑存在干
扰，请关闭 WUH4060 发射器和接收器。

服务质量维护 WUH4060
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包装内容 WUH4060

条目 描述说明 数量

1 无线发射机（TX 单元） 1

2 无线接收器（RX 单元） 1

3 电源适配器 2

4 电源线 2

5 WUH4060 VESA 安装支架 2

6 HDMI 2.0 转 HDMI 2.0 线缆，2 米 2

7 安装螺丝包。 2

确认所有组件均已统计。检查每个部件，以确认未被人为篡改过。



34 4/2023 

A

B

C

D

1.6 m (5 ft.) min.   30 m (98.5 ft.) max.

1.8-3 m
(6-10 ft.)

计划安装 WUH4060

识别无线传输的信号源（示例 A）。

确定 WUH4060 发射器 (TX) 单元的位置（示例 B）。

确定发射器的电源。

确定接收无线信号的目标源（示例 C）。

确定 WUH4060 接收器 (RX) 单元的位置（示例 D）。

确定接收器的电源。

发射器和接收器单元可以单独放置在平坦的表面上，也可以使用支架安装在其他物体上，如
显示监视器。建议在固定安装 TX 或 RX 设备之前验证无线系统是否正常运行。 

如果期望获得最佳安装结果，请执行以下操作：
• TX 和 RX 之间的距离不超过 10 米（33 英尺）。
• TX 和 RX 在放置在离地面 1.8-3 米（6-10 英尺）之间。
• TX 和 RX 不应位于受限制区域。
• 所有通风口必须畅通无阻，以防止因过热而损坏。
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正常运行的无线系统

TX

源
目标源

RX

使用附赠的 VESA 安装支架安装在监视器背面的示例。 

WUH4060、RX 或 TX 连接至 VESA 安装支架。
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27   1.06 91   3.58

132
5.2

112
4.41

139 mm / 5.47 in. 27   1.06

OLED 显示菜单 -指示当前用
户模式。TX: 配对，取消配
对，3D，固件版本。RX: 信号
质量图、配对、非配对、固
件版本。

网络状态 LED - 熄灭 = TX 或 
RX 未配对，或电源关闭。闪
烁 = TX 和 RX 正在通信，
但没有配对。常亮 = =TX 和 
RX 配对并通信。

视频状态 LED - 熄灭 = 视频
信号未连接，或电源关闭。
常亮 = TX 和 RX 视频信号
已连接。 

电源开关 LED - 熄灭 = 电源
关闭。常亮 = 电源开启。

HDMI 输入 (TX) - 视频源输入。
12G 输入 (TX) - 视频源输入。
12G 环路输出 (TX) - 视频环路输出。

HDMI 输出 (RX) - 视频输出到目的地。
12G 输出 A (RX) - 视频输出到目的地。
12G 输出 B (RX) - 视频输出到目的地。

直流电源输入 - 12V/5A电源输入。
USB 端口 - 固件升级。

面板接口 WUH4060

发射器

接收器

OLED 
显示菜单                      

OLED 
显示菜单

操纵杆按钮

操纵杆
按钮

直流电
源输入

直流电源输入

网络状态

网络状态

HDMI 
输入

HDMI 输出

视频状态

视频状态

12G 环
路输出

12G 输出 A

电源开关

电源开关

12G 输入

12G 输出 B

USB 端口

USB 端口
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WUH4060 典型配置/使用说明

4K UHD
源信号到发射器。 

从接收器到目的地的输出。HDMI 或 
12G SDI. 

4K UHD 或类似目标源。

无线信号连接

电源适
配器 

电源适
配器 
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启动 TX 和 RX 链路并开始无线传输
WUH4060

接收器 (RX)
启动消息

发射器 (TX)
启动消息

当 TX 和 RX 通电后将监视器等目标源连接至 RX 并向 TX 输入活动信号时，则开始启动无
线传输。 

GETTING READY

NO LINK

CONNECTING

GETTING READY

NO LINK

SEARCHING FREQ

SENDING VIDEO
(frequency)       (resolution)

RECEIVING VIDEO
(frequency)       (status)

3D 设置

1. 准备 WUH4060 发射器 (TX) 并确认电源已打开。

2. 检查 Tx OLED 显示屏的菜单锁定/解锁状态。  如
果锁定，请向左（朝向天线）按住操纵杆按钮以
解锁。完成所有步骤后，使用相同的步骤锁定 
OLED 显示屏。 

3. 向右按操纵杆按钮（远离天线）进入 OLED 菜
单。

4. 使用操纵杆按钮向上/向下导航以选择所需的 3D 
模式（自动、侧 x 侧或替代线）来搜索 3D 模
式，然后向右按操纵杆按钮进行选择。

5. 向左按两次操纵杆按钮退出主菜单。 

6. 通过关闭电源按钮然后再打开完成 WUH4060 发
射器 (TX) 的电源重启。3D 视频传输已开始。

注意：确保视频源和目标已正确连接并配置为 3D。
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如果需要，完成高级 TX 和 RX 配对。 

注意：所有捆绑销售的 WUH4060 TX 和 RX 单元在出厂时都已进行了程序设置，应可以自动
连接。有关高级设备配对，请参阅以下步骤，或联系 FSN 医疗技术部门了解详细信息。 

1. 准备接收器 (RX)确认电源已打开。
2. 检查 RX OLED 显示屏的锁定/解锁菜单。如果锁定 - 按下并按住左侧操纵杆 5 秒钟以解
锁。执行相同的操作以将解锁更改为锁定。

3. 右击操纵杆进入 RX OLED 菜单。
4. 通过向上或向下按操纵杆来导航菜单。
5. 向右按两次操纵杆，选择取消配对模式。选择继续以取消配对。屏幕将显示消息：“取
消配对...请稍候”。

6. 接下来，通过向右按一次操纵杆来选择配对模式以开始配对。屏幕将显示消息配对搜索 
TX。

7. 准备发射器 (TX)。确认电源已打开。
8. 检查 TX OLED 显示屏的锁定/解锁菜单。如果锁定 - 按下并按住左侧操纵杆 5 秒钟以解
锁。执行相同的操作以将解锁更改为锁定。

9. 右击操纵杆进入 TX OLED 菜单。
10. 通过向上或向下按操纵杆来导航菜单。
11. 向右按一次操纵杆，选择配对模式。屏幕将显示消息配对中。  
12. 如果成功，TX OLED 将显示配对已完成的消息。 
13. 如果 OLED 信息显示配对失败，请重复第 3 项到第 12 项。
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规格 WUH4060

常规

条目 功能 描述说明

主要部分

无线标准 WHDI

频率 5 GHz

最大视频分辨率 4K60 Hz (DCI/UHD)

输入/输出信号 HDMI 2.0, 12G

流 未压缩的视频流

延迟 接近零 (<1ms)

范围 30 米（视线）

信号强度 OSD（开/关选项）

私有数据加密 256 位 AES、RSA 1024 密钥

私人身份保护 独特的 RFID

视频接口

分辨率

4Kp 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 
1080psf 23.98/24/25/29.97/30 
1080i 50/59.94/60 
720p 50/59.94/60 
480i 29.97/576i25

颜色格式

HDMI 2.0

YUV 4:2:2 10/12 位（仅限 4K50p 至 60p 格式）
YUV 4:2:0 8 位 
RGB/YUV 4:4:4 10 位（除 4K50p 至 60p 外的所有格式）
RGB/YUV 4:4:4 8 位

12G
YUV 4:2:2 10 位 
YUV 4:2:2 12 位（除 4K50 至 60p 外的所有格式）
YUV/RGB 4:4:4 10 位（除 4K50p 至 60p 外的所有格式）

音频接口
音频通道 2 个通道

音频格式 PCM 48Khz 24 位

维护 固件升级 Micro USB 2.0

控制/状态指示灯

3 x（LED 指示灯）
1 x 电源开/关指示灯
1 x 无线链路指示灯
1 x 源连接指示灯

信号强度显示 通过 RX 菜单打开/关闭 OSD 信号质量图。

电源 开/关 开关

RF

辐射功率 (EIRP) TX: 10 dBm （最大） RX: 12 dBm（最大）

频率范围

非 DFS 频率：
5.190 至 5.230 GHz 和 5.755 至 5.830 GHz
DFS 频率：
5.270 至 5.710 GHz

天线 TX: 4（最大），RX: 5（最大）

电源
要求 12V/3A DC

消费 TX: 20 W，RX: 18W 
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条目 功能 描述说明

物理属性

重量
TX: 0.36 公斤（0.79 磅） 
RX: 0.43 公斤（0.95 磅）
运输包装：3.81 公斤（8.4 磅）

尺寸

TX: 132（高） x 91（宽） x 27（深）mm
  5.2（高） x 3.58（宽） x 1.06（深）英寸
RX: 112（高） x 139（宽） x 27（深）mm
  4.41（高） x 5.47（宽） x 1.06（深）英寸
托运包裹：152（高） x 508（宽） x 381（深）mm
  6（高） x 20（宽） x 15（深）英寸

环境
运行

温度：32F~104F (0C~ 40C)
湿度：5%~85%

存储
温度：-4F ~ 140F (-20C~60C)
湿度：10%~85%

合规性

FCC CFR 47
FCC 第 15 部分，E 章节，B 类
FCC 第 15 部分，B 章节，A 类

FCC ID
TX: VQSAMN41012
RX: VQSAMN42012

IC ID
TX: 7680A-AMN41012
RX: 7680A-AMN42012

CE EMC, RED

EN 55011:209 +A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 301-489-1 v2.1.1
EN 301-893 v2.1.1
EN 62311
EN 300-328 v2.1.1

EN 60601-1
EN 60601-1-2:2015

VCCI VCCI-CISPR 32:2016

规格（续） WUH4060

回收（WEEE 2012/19/EU 指令）

请遵守当地有关设备回收或处置的管理条例和回收计划。

清洁说明

按照医院的规定处理血液和体液。使用温和洗涤剂与水的稀释混合物仔细清洁本单元。使用
柔软的布或棉签。使用某些洗涤剂可能会导致产品的标签和塑料成分退化。请咨询清洁剂制
造商，查看使用的清洁剂是否适用于本设备。不要让液体流入设备外壳。
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视频分辨率支持 WUH4060

分辨率
H x V

类型 帧率 颜色空间 颜色深度
子-
采样

HDMI 
2.0

12G
SDI

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,
29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

4096x2160 DCI
30Hz, 29.97Hz,
25Hz,24Hz,23Hz

YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,
29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

4096x2160 DCI YUV 12-bit 4:2:2  Y --

4096x2160 DCI 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y --

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,
29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

3840x2160 UHD
30Hz, 29.97Hz,
25Hz,24Hz,23Hz

YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,
29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --

3840x2160 UHD YUV 10-bit 4:2:2  Y Y

3840x2160 UHD YUV 12-bit 4:2:2  Y  --

3840x2160 UHD 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y  --

1080p HD

60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,
29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8-bit 4:4:4 Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

1080p HD YUV 8-bit 4:2:2  Y --

1080p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

1080p HD YUV 12-bit 4:2:2  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz RGB, YUV
8, 10, 
12-bit

4:4:4  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz YUV 10-bit 4:2:2 Y Y

720p HD
60Hz,59.94Hz,50Hz

RGB 8, 10-bit 4:4:4 Y -- 

720p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y

576i SD 25Hz (PAL) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

480i SD 29.97Hz (NTSC) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

576i SD 25Hz (PAL) YUV 10-bit 4:2:2  N Y

480i SD 29.97Hz (NTSC) YUV 10-bit 4:2:2  N  Y

格式 信号 分辨率 帧率
3D 模式

（WUH4060 OLED 菜单） 

逐行，
并排，
顶部底部 

HDMI 或 
12G-SDI

4K (DCI, UHD)
60Hz,59.94Hz,50Hz

在

1080p 关闭（默认）

3D 时序格式支持
 



434/2023 



www.fsnmed.com

感谢您选择我们的产品。

服务
有关产品信息或帮助，请联系以下列出的客户服务。

保修
一年零部件维修。

   EC 代表
KTR 欧洲公司
Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, 德国
联系电话：+49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH（德国）
Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, 德国
联系电话：+49(0)6104-643980 

     FORESEESON UK Ltd.（英国）
1 Wolsey Road, East Molesey
Surrey, KT8 9EL
英国
联系电话：+44(0)208-546-1047

  FORESEESON KOREA（韩国）
B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu,
大韩民国京畿道城南市
联系电话：+82318017-0780 

  FORESEESON（上海）医疗设备有限公司
虹漕路 461 号 56 号 3 楼 307 室。
漕河泾开发区
上海徐汇区，200233
联系电话：86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.
2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA
联系电话：1-714-300-0540。传真：1-714-300-0546
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