
無線撮像システム

使用説明書
 モデル： WUH4000

 製品番号： FHD-1TX-1RX 
  FHD-1TX-2RX
  WUH4000
  WUH4000-D

 モデル： WUH4060

この製品を接続、操作、または調整する前にこの取扱説明書を注意深
く完全に読んでください。

日本語
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本書の仕様および情報は、予告なしに変更されることがあります。

この製品の使用説明書は、電子形式（eIFU）でも入手できます。いくつかの言語から選択
してください。eIFUを表示するには、AdobeAcrobatソフトウェアを使用します。  オンラ
インでeIFUにアクセスするには、fsnmed.com/support/eifu/を参照してください。
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WUH4000無線撮像システム
使用する前に、すべての指示を注意深くお読みください。これらの指示に記載されているすべ
ての禁忌、警告、および注意事項を遵守します。そうしないと、患者の合併症を引き起こす可能
性があります。

装置の概要
60Ghz WUH4000送信機は、一般的な手術室にあるペアのWUH4000受信機に高品質のオーデ
ィオとビデオをワイヤレスで送信します。送信機はビデオソース（内視鏡カメラなど）に接続さ
れ、受信機はビデオモニターに接続されるように設計されています。

60Ghz帯域内の異なる周波数で動作する2つのWUH4000送信機/受信機システムを同じ部屋
で同時に使用できます。 

WUH4000は、携帯電話、RFID、ワイヤレス802.11b/g/nの影響を受けないように設計されてい
ます。60Ghzの動作周波数は壁を通過できず、半径10m以内で機能します。256ビットのAES暗
号化により、他のデバイスがWUH4000と通信できないことが保証されます。 

WUH4000送信機の寸法は次のとおりです。
高さ75.8mm（2.98インチ）x幅140 mm（5.51インチ）x奥行き98.25 mm（3.87インチ）。
重量は約0.57kg（1.25ポンド）です。 

WUH4000レシーバーの寸法は次のとおりです。 
高さ75.8mm（2.98インチ）x幅55 mm（2.17インチ）x奥行き98.25 mm（3.87インチ）。
重量は約0.23kg（.5ポンド）です。 

両方のコンポーネントは主電源（100 ‒ 240 V）です。

WUH4000ワイヤレスデバイスは、滅菌フィールドでの使用を目的としていない、滅菌されていな
い再利用可能なデバイスです。 

注意：米国連邦法により、本機の販売は医師による、または医師による指示の下での販売に制
限されています。

 部品番号                     送信機                       受信機                     FHD用に設計                4K用に設計
 FHD-1TX-1RX 1 1 •
 FHD-1TX-2RX 1 2 •
 WUH4000 1 1  •
 WUH4000-D 1 2  •

AVソース

送信機（TX） 受信機 (RX) 行き先

製品の説明/使用目的
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WUH4060無線撮像システム
使用する前に、すべての指示を注意深くお読みください。これらの指示に記載されているすべ
ての禁忌、警告、および注意事項を遵守します。そうしないと、患者の合併症を引き起こす可能
性があります。

装置の概要
5Ghz WUH4060送信機は、一般的な手術室にあるペアのWUH4060受信機に高品質のオーデ
ィオとビデオをワイヤレスで送信します。送信機はビデオソース（内視鏡カメラなど）に接続さ
れ、受信機はビデオモニターに接続されるように設計されています。

最大六つの WUH4060 送信機 / 受信機ペアを同時に使用できます。  

WUH4060 は、他のワイヤレスデバイスとの競合を防ぐように設計されています。このシステム
は、同じ部屋内でリンクするように設計されており、同じフロアで半径 30 メートル以内で動作し
ます。256ビットのAES暗号化により、他のデバイスがWUH4060と通信できないことが保証され
ます。 

WUH4060送信機の寸法は次のとおりです。
高さ132mm（5.20インチ）x幅91 mm（3.58インチ）x奥行き27 mm（1.06インチ）。
重量は約360 g(1.79ポンド)。 

WUH4060レシーバーの寸法は次のとおりです。 
高さ112mm（4.41インチ）x幅139 mm（5.47インチ）x奥行き27 mm（1.06インチ）。
重量は約434 g(約96ポンド)。 

両方のコンポーネントは主電源（100 ‒ 240 V）です。

WUH4060ワイヤレスデバイスは、滅菌フィールドでの使用を目的としていない、滅菌されていな
い再利用可能なデバイスです。 

注意：米国連邦法により、本機の販売は医師による、または医師による指示の下での販売に制
限されています。

製品の説明/使用目的

AVソース 送信機（TX） 受信機 (RX) 行き先

ワイヤレス
接続
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シンボル定義 
以下の記号は、製品、そのラベル、または製品の梱包に表示されます。各シンボルには、以下に
定義する特別な定義があります。

分解禁止 電源アダプタ 添付資料を参照

非電離電磁放射 上下の方向を 
示します 韓国認証

DC電源制御スイッチ 壊れ物注意 固有のデバイス識別子

水ぬれ禁止 干渉のための自主管理評
議会-日本

ワイヤレスリンクステ
ータス

取扱説明書を参照して
ください

メーカーを
示します カタログ番号

製造日を
示します 欧州社会の公認代表 医療機器

シリアル番号 湿度制限 取扱説明書を参照して
ください-電子

温度制限 大気圧制限 インポータエンティティ

英国仕様適合性の評価

EU2017 / 745医療機器規制および該当する規格への適合の証明を示します。

医療機器はANSI / AAMIES60601-1に準拠しています。A1：2012、C1：2009 /（R）2012およびA2
：2010 /（R）2012、CSA CAN / CSA-C22.2NO。 60601-1:14. 医療電気機器 - 第 1 項: 基本の安全
および必須の性能に関する一般的要

FCCクラスB規格（USA）に準拠するようにテストされています。

電気・電子機器の廃棄 （WEEE指令2012/19/EU）。この記号は、電子機器の廃棄物を未分類の
都市ごみとして処分してはならず、個別に収集する必要があることを示しています。機器を廃止
するには、製造元またはその他の認可された廃棄会社に連絡してください。

注意：英語のマニュアルの印刷されたコピーが製品に付属しています。EU加盟国内のユーザーは、他の言
語については地域の販売代理店にお問い合わせください。これは、製品が認可されたチャネルを通じて購
入されたEU加盟国に適用されます。



6 4/2023 

使用の適応症
ワイヤレスイメージングシステムは、ワイヤレス送信機と受信機で構成され、内視鏡検査や腹
腔鏡検査カメラシステムなどのソース、またはその他のビデオソースから無線周波数で高品質
のオーディオおよびビデオ信号を配信して、一般的な外科手術中に画像を表示します。ワイヤ
レスイメージングシステムのコンポーネントは、無菌場で使用することを意図していない、無菌
でない再使用可能なデバイスです。

信号入力、信号出力、または他のコネクタへの接続を意図した外部機器は、関連するIEC規格
（IT機器の場合はIEC 60950、医療機器の場合はIEC 60601シリーズなど）に準拠する必要があ
ります。このような組み合わせシステムはすべて、IEC 60601-1の3 Edの標準IEC 60601-1-1また
は16に準拠し、それぞれ医療用電気システムの安全要件を満たすものとします。したがって、シ
ステムを構成する者は、IEC 60601-1-1の要件を満たす責任を負います。疑わしい場合は、資格
のある技術者または最寄りの代理店にお問い合わせください。

禁忌

 この装置は、ジアテルミー装置の近くで使用することを意図したものではありません。

 このデバイスは、滅菌フィールドでの使用を目的としたものではありません。

対象ユーザー 
ワイヤレスシステムは、訓練を受けたビデオシステムの専門家が使用することを目的としてい
ます。

警告
AC電源コードをシステムに接続する前に、コードの推奨電圧指定が使用可能な電源に対応し
ていることを確認してください。

損傷した電源コードでこのシステムを使用しないでください。電源コードの上に物を置かない
でください。つまずきの原因となる可能性のある場所に電源コードを近づけないでください。

電気ソケットから外す際は、電源コードではなく、必ずプラグを差し込んでください。 

システムが正常に動作しない場合、特に異常な音や臭いがする場合は、すぐにプラグを抜い
て、正規販売店またはサービスセンターにご連絡ください。

このシステムは、湿度が低く、ほこりの少ない場所に置いてください。簡単にアクセスできるAC
コンセントの近くに配置します。
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警告
このシステムのキャビネットの開口部は、換気のために用意されています。過熱を防ぐために、
これらの開口部を塞いだり覆ったりしない必要があります。密閉された空間に設置する場合
は、十分な換気を行ってください。この製品を分解または改造しようとしないでください。許可
された担当者のみがサービスを実行する必要があります。キャビネットの開口部と通気口に金
属製のものは入れないでください。感電の恐れがあり、保証が無効になります。

信号入力、信号出力、その他のコネクタ、患者に同時に触れないでください。このシステムは、機
器と本体の間に20cm以上の距離を置いて設置および操作する必要があります。このデバイス
は、管理、教育、またはバックアップの目的で、セカンダリモニターまたはディスプレイにのみビ
デオ送信を提供することを目的としています。プライマリビデオ送信を提供することを目的とし
たものではありません。このシステムは屋内専用です。

電力

 適切に接地されたプラグと電圧のみを使用します。地面が不適切なときは、感電や機器の
損傷を引き起こす可能性があります。

警告：これは無線周波数(RF)の放射線放出装置で、非熱的生物学的効果を有し、安全ガイドラ
インがまだ確立されていません。これらの影響が人間に有害か否かについては議論がありま
す。この装置の使用を制限し、頭部や体から遠ざかることで、RF放射に対する露出を減らすこと
ができます。

修復

 装置を電源から抜き、次の条件下で資格のある担当者にサービスを依頼してください。
・電源コードまたはプラグが損傷したり、ほつれたりした場合 ・装置に液体がこぼれている場合
・オブジェクトが装置内に落ちた場合                          ・雨や水分にさらされた場合
・キャビネットが破損した場合                          ・装置が過熱しているように見える場合。
・装置が煙や異臭を発する場合
・装置が落下して過度の衝撃を受けた場合
・操作指示に従って装置が動作しない場合

バイオハザード
感染の拡大を防ぐために、このデバイスは生物学的除染を正常に実行できる環境でのみ使用
する必要があります。

返品された製品
トラブルシューティング後、問題が解決しない場合は、製品を消毒し、元のパッケージを使用し
てFSNに戻します。製品付属のアクセサリを返送に含めます。故障の簡単な説明を同封してくだ
さい。

デバイスを返品する前に、FSN Medical Technologiess社に返品承認番号と手順を問い合わせ
てください。 
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注意事項
製品は常に注意深く扱い、清潔で埃のない環境に保ちます。

 液体、水分、湿度に製品をさらさないでください。

ユニットが動作しているときは、40°Cを超える温度で製品を使用しないでください。

 製品を落としたり、投げたりしないでください。
 
アクセサリー
メーカーが指定した、または医療用装置と一緒に販売されているアクセサリのみを使用しま
す。別のACアダプターは使用しないでください。

損傷した機器を交換してください。損傷がある場合は、当社の代理店までご連絡ください。これ
らの使用説明書を完全に読む前に、システムを操作しようとしないでください。後で参照できる
ように、これらのドキュメントは便利で簡単にアクセスできる場所に保管してください。

取り付け
このシステムに準拠していない他のワイヤやアクセサリをこのシステムに接続しないでくださ
い。

配線が不適切な場合、感電や機器の損傷を引き起こす可能性があります。配線接続が緩まない
ようにしっかりと挿入してください。

接続不良は故障の原因となる場合があります。積み重ねて他の機器の近くに配置しないでくだ
さい。

火災や衝撃の危険を防ぐため、本機を雨や湿気にさらさないでください。プロングを完全に挿
入できない限り、このユニットの極性プラグを延長コードレセプタクルまたは他のコンセントと
一緒に使用しないでください。このデバイスは、患者の近くのデバイスの医療安全要件を満た
すように設計されています。 

この装置は、生命維持装置と組み合わせて使用することはできません。

その他
不明な機器でこのシステムを使用する場合は、この機器のサプライヤに連絡してください。この
システムを別の場所に移動する場合は、電源を切り、電源コードを抜いてください。
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 アンダーライターズラボラトリーズ（UL）分類：

UL安全コンプライアンス：
このシステムはULです感電、火災、および機械的危険性に関してのみ、UL 60601-1 / CAN / 
CSA C22.2NOに準拠して分類されています。 

EU適合性とEMCコンプライアンス：
このシステムは、医療機器指令93/42 / EEC（一般的な安全情報）に準拠するために、EN-
60601-1の要件を満たしています。

さらに、このシステムは、無線機器に関する理事会指令2014/53 / EU（RED）の付属書111、モジ
ュールBの必須要件、および以下の必須要件に関連するそれらの適合性の相互承認に準拠して
います。

第3.1条（a）健康と安全                EN 62311：2008
    EN 60950-1：2006 + A11：2009 + A12：2011 + A1：2010 + A2：2013
記事3.1（b）EMC                           ドラフトEN301 489-17 v3.2.0、ドラフトEN 301 489-1 V2.2.0
第3.2条電波スペクトル  EN 302 567 V2.1.1
第3.3条ai（特別な機能） 該当するものはありません

このユニットは米国用のプラグを使用しています。120V定格5-15Pタイプのみ。

このシステムは、付属の医療用電源（FM-E3203DC、FM-E3204DGC）と併用した場合にのみ、上
記の基準に準拠します。 

無線撮像システム 電源
WUH4000 アダプター技術ATM036T-P050 
WUH4060 CUI INC SDM36-12-U-P5

警告：電源コードが、お住まいの地域で必要とされる正しいタイプであることを確認してくださ
い。

このシステムには、100～120V ACまたは200～240V AC電圧領域での動作を可能にするユニ
バーサル電源があります（ユーザーによる調整は必要ありません）。 

正しい取り付けプラグタイプの適切な電源コードを使用します。電源が120V ACの場合は、UL
およびC-UL承認の125ボルトACのラベルが付いた、NEMA5-15スタイルのプラグが付いた病院
グレードの電源コードである電源コードを使用します。

電源が240V AC電源の場合は、それぞれのヨーロッパ諸国の安全規制を満たす接地導体電源
コード付きのタンデム（Tブレード）タイプの接続プラグを使用します。

分類
 - 感電防止AC / DC電源を含むクラスI。
 - 応用部品：応用部品なし。
 - 空気または酸素または亜酸化窒素との可燃性麻酔薬混合物の存在下での安全度。酸素また
は亜酸化窒素との可燃性麻酔薬混合物の存在下での使用には適していません。
 - 操作モード：連続運転
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 FCC警告

本装置は検査を受けており、FCC規則第15部のサブB部に準拠して、クラスBデジタル装置の限
界値に適合していることが示されています。これらの限界値は、住環境での設置における有害
な干渉に対する合理的な保護を提供するよう設計されています。本システムは、無線周波数エ
ネルギーを放射でき、指示に従って取り付け、使用しない場合は、他の無線通信装置と干渉す
る可能性があります。

しかしながら、特定の設置において、干渉が発生しないという保証はありません。本装置が無線
またはテレビの受信に有害な干渉を引き起こすと判断された場合は、次の1つ以上の対策を行
って、干渉の修正を試みることを推奨します。

1. 受信アンテナの方向または位置を変更します。
2. このシステムと干渉対象との間の距離を広げます。
3. 干渉の対象が接続されているものとは異なる電気回路のコンセントにシステムを接続しま
す。

4. 販売店または熟練したラジオ/TV技術者に相談する。

ユーザーへの通知

本医療機器はFCC CFR 47 の第15部のサブB部の要件に準拠していて、操作は以下の2点を条
件としています。

1) 本装置は有害な干渉を引き起こさない場合があります。
2) 本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉
を受け入れます。

ただし、誤って使用すると、RF干渉がその動作または他の近くの電気機器の動作を妨げる可能
性があります。これらの状態のいずれかが疑われる場合は、競合する機器をさらに離すか、RFバ
リアで機器を分離するか、システムの使用を中止してください。

この機器は、無線周波数エネルギーを生成または使用します。この機器を変更または修正する
と、取扱説明書で明示的に承認されていない限り、有害な干渉が発生する可能性があります。
許可されていない変更または修正が行われた場合、ユーザーはこの機器を操作する権限を失
う可能性があります。

デバイスに関連して発生した重大なインシデントは、ユーザーおよび/または患者が設立され
ている加盟国の製造業者および所管官庁に報告する必要があります。変更点や新製品につい
ては、最寄りのFSN Medical Technologiesの営業担当者にお問い合わせください。
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FSNワイヤレス画像システムは、必要に応じてビデオを冗長的に表示するためのペア（送信機と
受信機）として使用することを目的としています。ワイヤレスデバイスは、滅菌フィールドでの使用
を目的としていない、滅菌されていない再利用可能なデバイスです。

FCC付録

製造元の宣言 ‒ 電磁放射

本無線画像システムは、下記に指定したような電磁環境で使用します。本無線画像システムの顧客または
ユーザーは、これを厳守してください。

放射テスト 準拠 電磁環境 ‒ ガイダンス

RF放射
CISPR 11 グループ1

本無線画像システムでは、内部機能に対してのみRFエネルギ
ーを使用します。したがって、このRF放射は非常に低く、近くの
電子機器に干渉する可能性は高くありません。

RF放射
CISPR 11 クラスA

本無線画像システムは、家庭および家庭用に使用する建物に
提供する低電圧電源ネットワークに直接接続されたもの以外
のすべての建物に適しています。

高調波放射
IEC 61000-3-2 A

伝達変動
IEC 61000-3-3 準拠

製造元の宣言 - 電磁環境耐性
本無線画像システムは、下記に指定したような電磁環境で使用します。本無線画像システムの顧客また
はユーザーは、これを厳守してください。
イミュニティ試験 IEC 60601試験レ

ベル
準拠レベル 電磁環境 ‒ ガイダンス

静電放電（ESD）
IEC 61000-4-2

±6kV、接触時
8kVの空気

±6kV、接触時
8kVの空気

床は木、コンクリート、またはセラミックタ
イルである必要があります。床が合成物
質で覆われている場合は、相対湿度は最
低30%必要です。

電気高速過渡/バ
ースト 
IEC 61000-4-4

2 kV（電源ライン）
1 kV（入力/出力ラ
イン）

2 kV（電源ライン）
1 kV（入力/出力ラ
イン）

電源品質は商業用または病院環境用の
ものである必要があります。

サージ
IEC 61000-4-5

±1 kV、差動モード
±2kV、コモンモ
ード

±1 kV、差動モード
±2kV、コモンモ
ード

電源品質は商業用または病院環境用のも
のである必要があります。

電源周波数(50/60 
Hz)磁場IEC 
61000-4-8

3.0 A/m 3.0 A/m
電源周波数磁場は、一般的な商用または
病院環境の一般的な場所のレベルとする
必要があります。

電源入力ライン
の電圧低下、短い
割り込み、電圧変
動、IEC 61000-
4-11

0.5サイクル： <5
％UT（UTのディップ
> 95％）
5サイクルで40%
（UTで60%下落）
5サイクルで70%
（UTで30%下落）
5秒： <5％UT（UTの
< 95％）

0.5サイクル： <5
％UT（UTのディップ
> 95％）
5サイクルで40%
（UTで60%下落）
25サイクルで70%
（UTで30%下落）
5秒： <5％UT（UTの
< 95％）

電源品質は商業用または病院環境用の
ものである必要があります。無線画像シス
テムのユーザーが電源障害中も継続運
転をする必要がある場合、無線画像シス
テムを無停電電源を使って運転すること
が推奨されます。

注意：UTは、テストレベルを適用する前のAC主電源電圧です。
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本無線画像システムは、下記に指定したような電磁環境で使用します。本無線画像システムの顧客また
はユーザーは、これを厳守してください。
イミュニティ試験 IEC 60601試験レ

ベル
準拠レベル 電磁環境 ‒ ガイダンス

伝導RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz ~80MHz

3 Vrms
150 kHz ~80MHz

携帯用および移動用RF通信機器は、送信
機の周波数に適用できる等式から計算し
た推奨分離距離よりも本無線画像システム
のすべての部品（ケーブル含む）から離して
使用する必要があります。
推奨分離距離：d

放射RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80.0 MHz 
~2.5GHz

3 V/m
80.0 MHz 
~2.5GHz

推奨分離距離

 80 Mhz～800 
MHz

 80 Mhz～2.5 
GHz

Pは、送信機の製造元による送信機の最大
出力定格電力（W）、dは推奨分離距離（m）
です。電磁環境調査（a）によって測定され
たように、固定無線周波送信機の電界強度
は､各周波数レンジ（b）において適合レベ
ルより低くなければなりません。

このシンボルマークの付近では、干渉が生
じる可能性があります。

注意1)UTは、テストレベルを適用する前のAC主電源電圧です。.
注意2)80 MHzおよび800 MHzでは、より高い周波数範囲が適用されます。
注意3) これらのガイドラインが、すべての状況に適用するわけではありません。電磁伝播は、構造物や障
害、生体の存在によって吸収および反射され、影響を受けます。
a. ラジオ（携帯電話/コードレス）や陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM、FMラジオ
放送、TV放送などの固定送信機の電界強度は、理論的には正確に予測できません。固定
されたRF送信機による電磁環境を見積もるためには、電磁界の現地調査を考慮する必要
があります。EUT使用場所で測定した電場強度が上記の該当するRF準拠レベルを超えて
いる場合は、EUTが正常に作動することを確認する必要があります。異常なパフォーマン
スが観察された場合は、EUTの方向変更や再配置など、追加の対策が必要になる場合が
あります。

b. 周波数範囲150 kHz～80 MHzでは、電界強度が[V1] V/m未満である必要があります。
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ポータブルRF通信装置とモバイルRF通信装置と本無線画像システムとの間の推奨分離距離。
本無線画像システムは、放射RF距離が管理されている電磁環境で使用するためのものです。本無線画像
システムの顧客またはオペレーターは、携帯用および移動用RF通信機器（送信機）の最大出力に応じて
これらの通信機器と本無線画像システムの最短距離を推奨レベル未満に保つことにより、電磁干渉を防
止できます。

送信機の最大定格出力
［W］

送信機の周波数に応じた分離距離
［m］

150 kHz ~80MHz 80 MHz ~800MHz 800 MHz ~2.5GHz

0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.37 0.37 0.74
1 1.17 1.17 2.33
10 3.70 3.70 7.37
100 11.70 11.70 23.30

上記以外の最大定格出力の送信機の推奨分離距離d（m）は、送信機の周波数に当てはまる等式を用い
て推定できます。このときPは、送信機の製造元による送信機の最大定格出力（W）です。

注意1) 80 MHzおよび800 MHzでは、より高い周波数範囲の分離距離が適用されます。
注意2) これらのガイドラインが、すべての状況に適用するわけではありません。電磁伝播は、構造物や障

害、生体の存在によって吸収および反射され、影響を受けます。
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EMCガイダンスおよび製造元の宣言 - 電磁環境耐性

本無線画像システムは、下記に指定したような電磁環境で使用します。本無線画像システムの顧客また
はユーザーは、これを厳守してください。
イミュニティ試験 IEC 60601試験レ

ベル
準拠レベル 電磁環境 ‒ ガイダンス

伝導RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz ~80MHz

3 Vrms
150 kHz ~80MHz

ワイヤレスイメージシステムは、最小の
RFシールド効果を持つシールドされた場
所でのみ、および最小のRFシールド効果
を持つシールドされた場所に入る各ケー
ブルに対してのみ使用されなければなり
ません。 

放射RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80.0 MHz ~2.5GHz

3 V/m
80.0 MHz ~2.5GHz

固定RF送信機からのシールドされた位置
以外のフィールド強度は、電磁サイト調査
によって決定され、3V/m未満にする必要
があります(a)。

このシンボルマークの付近では、干渉が
生じる可能性があります。

注意1) これらのガイドラインが、すべての状況に適用するわけではありません。電磁伝播は、構造物や障
害、生体の存在によって吸収および反射され、影響を受けます。
注意2)シールド位置の実際のシールド効果とフィルタの減衰を検証し、最小仕様を満たしていることを確
認することが不可欠です。
ラジオ（携帯電話/コードレス）や陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM、FMラジオ放送、TV放送な
どの固定送信機の電界強度は、理論的には正確に予測できません。固定されたRF送信機による電磁環
境を見積もるためには、電磁界の現地調査を考慮する必要があります。EUTが使用されるシールド位置
外の測定された界磁強度が3V/mを超える場合、EUTを監視して正常動作を検証する必要がある。異常な
性能が観察された場合、EUTの再配置や、RFシールド効果とフィルタ減衰性の高いシールド位置の使用
など、追加の対策が必要になる場合があります。
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FCC の注意: 
コンプライアンス責任者が明示的に承認しない変更や変更は、この機器を操作するユーザー
の権限を無効にする可能性があります。

FCC 放射線被曝ステートメント 
本製品は制御されていない環境で、FCC 放射線曝露制限に準拠しています。この装置はラジエ
ーターとあなたのボディ間の最低の間隔20cmと取付けられ、作動されるべきであります。

ICクラスBステートメント(カナダ)
このクラスBデジタル装置はカナダのICES-003およびRSS-210に従います。セ・アプライル・ヌ
メリク・ド・ラ・クラッセBは、ラ・ノルムNMB-003とRSS-210デュ・カナダに適合しています。本装
置の動作は以下の2つの条件の対象です。(1)このデバイスは干渉を引き起こさない場合があ
り、(2)このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、干
渉を受け入れなければなりません。

CEマーキング適合宣言
本装置は、医療機器規制(EU)2017/745およびEU RoHS指令2011/65/EU+2015/863/EUの必須
要件およびその他の関連規定に準拠していることを宣言します。この装置はMDR 2017/745の
附属書第8章の規則1に従ってクラスIであると判断されます。
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10 meters     33 feet

5 m
eters

16.4 fe
et

5 meters
16.4 feet

RxTx

WUH4000は病院の手術室の環境の使用中のサービスの十分な質を維持するように設計され
ています。

設計特性: 他のWUH4000デバイスからの干渉

WUH4000はビーム形成の非視線の技術(BFNLOS)を使用すます。その結果、ある場所の
WUH4000リンクは、別の場所にあるWUH4000デバイスとの固体壁またはドアを介して送信さ
れません。BFNLOSを使用して、WUH4000は送信機の半径10m以内で一貫して動作するように
テストされています。

その独特な交配プロシージャを使用して、WUH4000送信機はWUH4000認証された受信機と
だけ働くように組み立てられます。HDCPプロトコルは、ハッカーによる高いジャッキや信号の
変更を阻止するだけでなく、他のWUH4000トランスミッタ/レシーバがリンクされたトランスミ
ッタと受信機間の通信に侵入するのを阻止します。複数のWUH4000ワイヤレスシステムがシン
グルルームで同時に動作している場合、各システムは60GHz帯域内で別々の周波数で動作し、
その部屋内で最大2台の受信機をサポートできます。 

これらの設計上の考慮事項の結果として、1つのWUH4000システムが別のWUH4000システム
に干渉することは不可能です。

デザイン上の考慮事項他のWUH4000デバイスからの干渉

サービス品質の維持　WUH4000
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WUH4000はIEC 60601-1-2に従って、一般的に動作環境で見られる他の装置と互換性があるよ
うに検証されます。そのテストでは、WUH4000は、システムが他の電子機器にさらされたとき
にそのパフォーマンスが適切であることを確認するために、次の基本的なパフォーマンスを維
持する必要がありました。WUH4000 Essential Performanceでは、WUH4000ペアを介してセカ
ンダリモニターに表示される表示可能な画像が次の基準と一致している必要があります。

1. 表示可能な画像が生成されます 
2. 画像のちらつきはありません
3. エッジのクリッピングはありません
4. 画像の明るさと詳細は、画像全体で一貫しています。

これらの基準により、結果として生じるビデオの劣化が臨床的に重要であると判断されないこ
とが保証されます。

最良の結果を得るには、以下を確認してください。
TXとRXは向かい合っています。
TXとRXの距離は10メートル以内です。
TXとRXは、床から6～10フィート上にあります。
TXとRXは限られた場所にありません。

非干渉距離

以下の最小距離は、リストされたデバイスとWUH4000の間の非干渉を実証するためにテスト
されています。WUH4000が次のデバイスとの干渉を引き起こしている、または受けていると思
われる場合は、少なくとも次の分離を維持しながら、デバイスを互いに離します。

機器 転送機 受信機
外科的ジアテルミー > 610 mm、（24インチ） > 305 mm、（12インチ）
RFID > 10 mm、（0.39インチ） > 10 mm、（0.39インチ）
2.4GHzワイヤレス > 152 mm、（6インチ） > 152 mm、（6インチ）
5.8GHzワイヤレス > 152 mm、（6インチ） > 152 mm、（6インチ）
携帯電話番号： > 10 mm、（0.39インチ） > 10 mm、（0.39インチ）
ブルートゥース > 10 mm、（0.39インチ） > 10 mm、（0.39インチ）

本WUH4000は、ジアテルミー装置の近くで使用することを意図したものではありません。ジア
テルミー装置がWUH4000の周囲で操作されており、干渉が疑われる場合は、WUH4000送信機
と受信機の電源を切ります。

サービス品質の維持　WUH4000
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パッケージ内容　　部品番号：FHD-1TX-1RX　（モデル：WUH4000）

項目 説明書 個数
1 無線送信機（TXユニット） 1
2 無線受信機（RXユニット） 1
3 仕切り 1
4 電源アダプタ 2
5 電源コード 2
6 ユーザーガイド 1
7 VESAマウントブラケットのモニター 2
8 HDMI1.4からHDMI1.4ケーブル、1.5フィート 1
9 HDMI-DVIケーブル、1.5メートル* 2
10 ビデオスプリッター/アダプター（必要に応じてオプション） 1
11 ワイヤレスレシーバーからスプリッター/アダプターへの電源用のマイクロUSBケーブル、1.5フィート 1
12 取り付けネジパケット 1
* 2本のケーブルのうち1本を3メートルにするオプションがあります。 

それぞれのパッケージのすべてのコンポーネントが考慮されていることを確認します。各コン
ポーネントを調べて、改ざんされていないことを確認します。
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項目 説明書 個数
1 無線送信機（TXユニット） 1
2 無線受信機（RXユニット） 1
3 仕切り 1
4 電源アダプタ 2
5 電源コード 2
6 ユーザーガイド 1
7 VESAマウントブラケットのモニター 2
8 HDMI2.0-HDMI 2.0ケーブル、2メートル 2
9 取り付けネジパケット 1

それぞれのパッケージのすべてのコンポーネントが考慮されていることを確認します。各コン
ポーネントを調べて、改ざんされていないことを確認します。

パッケージ内容　　部品番号：WUH4000　（モデル：WUH4000）
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A

B
C

D

10 m (33 ft.) max.

1.8-3 m
(6-10 ft.)

インストールを計画WUH　WUH4000

ワイヤレス伝送の信号源を特定します（例A)。
WUH4000送信機（TX）ユニットの場所を決定します（例B)。.
送信機に適した電源を見つけてください。

ワイヤレス信号を受信する宛先を特定します（例C)。
WUH4000レシーバー（RX）ユニットの場所を決定します（例D)。
受信機に適した電源を見つけてください。

送信機と受信機のユニットは、平らな面に単独で設置することも、ブラケットを使用してディス
プレイモニターなどの他の物体に取り付けることもできます。TXまたはRXユニットを恒久的に
取り付ける前に、ワイヤレスシステムが正しく動作していることを確認することをお勧めします。 

最良のインストール結果を得るには：
•TXとRXは向かい合っている必要があります。
•TXとRXは、10 m（33フィート）以内の距離にする必要があります。
•TXとRXは、床から1.8～3メートル（6～10フィート）上にある必要があります。
•TXとRXは、限られた場所に置かないでください。
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TxRx

適切に動作するワイヤレスシステム

TX

ソース 行き先

RX

ディスプレイモニターの背面に取り
付けられている付属のVESAマウント
ブラケットの例。 

本WUH4000、RXまたはTXは、VESA
マウントブラケットに接続されてい
ます。
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DC 5V HDMI OUT
SET

SET
DC 5V HDMI IN

OSD SET

HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

HDMI - ソース信号を送信機に接続するか、受信機を信号のエンドポイントの宛先に接続します。

リンクLED - 琥珀色。TXユニットとRXユニット間のワイヤレス接続のステータスを表示します。

電源LED - 緑色。TXユニットとRXユニットに電力が供給されているかどうかを示します。

設定ボタン - スリープモードの場合、WUH4000システムを再アクティブ化します。 

電源入力 - TXまたはRXユニットに電力を供給します。

工場サービス - 認定メーカーの診断またはアップグレードに使用されます。

パネルインターフェース WUH4000

転送機

受信機

電力入力：

電力入力

リンクLED

リンクLED

リンクLED

工場サービス

工場サービス又は
ビデオアダプタの電源

HDMI
入力

HDMI
出力

設定

設定

電源LED

電源LED

設定

オンザスクリーンディスプ
レイ(OSD)
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

典型的な構成/使用方法
製品番号：FHD-1TX-1RX、FHD-1TX-2RX（モデル：WUH4000）

HDソース

送信機へのDVI
信号入力

出力ビデオ
受信機から

受信機からの
電力

DVI信号 HDディスプレイモ
ニターまたは同様の

宛先

無線信号接続

（もし必要なら*）

電源アダ
プタ 

電源アダ
プタ 

ビデオカ
ード 

*ビデオアダプタ DVI信号を使用するほとんどのHDディスプレイモニターは、WUH4000レシー
バー（RX）ユニットに直接接続できます。ただし、WUH4000がTXからRXにビデオを正常に送信
できない場合、正常な接続を確立するには、WUH4000に付属のビデオアダプタが必要になる
場合があります。
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HDMI IN

DC  5V

OSD
SET

HDMI IN

DC  5V

SET

典型的な構成/使用方法
製品番号：WUH4000、WUH4000-D（モデル：WUH4000）

4 % UHD
送信機へのソ
ース信号HDMI

入力 

受信機からのHDMI出力

4KUHDディスプレイモニ
ターまたは同様の宛先

無線信号接続

電源アダ
プタ 

電源アダ
プタ 
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1920x1080

TXとRXをリンクし、ワイヤレス送信を開始します
WUH4000

レシーバー（RX）ユニット 送信機（TX）ユニット、サイド1 送信機（TX）ユニット、サイド2

TXに給電するアクティブな信号、RXに接続されたディスプレイモニターなどのアクティブな宛
先、およびTXとRXの両方に接続された電源を使用して、ワイヤレス送信を開始する必要があり
ます。 

琥珀 琥珀 琥珀
画面上

シグナルインジケーター緑色 緑色

* *

*

OSDボタン：を押すと、WUH4000の接続ステータス
を示す信号強度インジケータが画面に表示されま
す。ステータスは、WUH4000システムに接続されて
いる宛先モニターに表示されます。

スリープモード2分後、WUH4000システムによって認識されるアクティブな送信元信号または
宛先がない場合、システムはスリープモードになり、オレンジ色のLEDがオフになります。スリー
プモードを終了するには、アクティブな送信元信号と宛先を確立します。SETボタンを短く押す
と、スリープモードも終了します。 

＊セットボタンSETボタンを短く押すと、スリープモードも終了します。 

SETボタンは、高度なRX / TXユニットのペアリングおよび工場出荷時のリセット手順にも使用
されます。詳細については、FSN Medical Technologiesにお問い合わせください。 

注意: 一緒に販売されているすべてのWUH4000TXおよびRXユニットは工場でプログラムさ
れており、自動的に接続されます。一緒に購入しない場合は、ユニットのペアリングまたは工場
出荷時のリセット手順を実行する必要がある場合があります。詳細については、FSN Medical 
Technologiesにお問い合わせください。 

LEDインジケータ： 状態 説明書
緑色 定数 ユニットに電力が供給されています。
緑色 オフ ユニットに電力が供給されていません。

琥珀 ゆっくり点滅 送信機は一致する受信機をスキャンしています。2分経過し
てもスキャンに失敗すると、スリープモードになります。

琥珀 速い点滅 送信機と受信機は通信しています。
琥珀 定数 送信機と受信機が接続を確立しました。

琥珀 オフ 1. ユニットに電力が供給されていません。
2. ユニットはスリープモードです。
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仕様　WUH4000

ジェネラル

項目 機能 説明書

主要な

無線規格 60 GHzWiHD周波数

ビデオストリーム 最大非圧縮ビデオストリーム 
4K / UHD解像度

遅延 1フレーム未満
範囲 10メートル、（NLOS）
信号強度 画面上のインジケータ
アンテナ方式 ビームステアリング技術
アンテナタイプ オンボード統合アンテナアレイ 
プライベートデータの暗号化 256ビットAES

ビデオインターフェ
ース

入出力信号 DVI、HDMI（4K HDMI 2.0をサポート）
コンテンツコンプライア
ンス HDCP 2.2

解像度 FHD

480i / 480p @ 60Hz
576i / 576p @ 50Hz
720p @ 50 / 60Hz
1080i @ 50 / 60Hz
1080p @ 24/30/50 / 60Hz

UHD 4K（3840 x 2160）@ 24/30 / 60Hz（入力）
4K（3840 x 2160）@ 24/30 / 60Hz（入力）

オーディオインターフ
ェース

オーディオ出力 最大7.1チャネル、高ビットレート

オーディオ形式 LPCMチャネル2、6、8 
S / PDIFチャネル6、8

コントロール/ステータ
スインジケーター

ワイヤレスリンク/セット

TX：2 xSETボタン
RX：1 xSETボタン
TX：2 xリンクLED（アンバー色）
RX：1 xリンクLED（アンバー色）

信号強度制御 TX：OSDボタンのオン/オフ
電力 LED（緑色）

RF 放射電力（EIRP） TX HRP：28.3 dBm（平均）
RX LRP：25.3 dBm（平均）

電力
要求

Adapter Technology、Inc。
ATM036T-P050.
VAC100～240（50/60 Hz）
5V / 5A DC

使用量 TX：15W;
RX：3.5W;
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項目 機能 説明書

物理的仕様

体重：
TX：0.57 kg (1.25 ポンド.)
RX：0.23 kg (0.5ポンド.)
発送パッケージ：TBD

寸法

TX：75.8（H）x 140（W）x 98.25（D）mm
　 2.98（H）x 5.51（W）x 3.87（D）インチ
RX：75.8（H）x55（W）x 98.25（D）mm
　 2.98（H）x 2.17（W）x 3.87（D）インチ
発送パッケージ：82.6（H）x 400（W）x 368.3（D）mm
　 3.25（H）x 15.75（W）x 14.5（D）インチ

環境

動作温度： 32F～104F（0C～40C）
湿度 5%~85%
保管温度 -4F～140F（-20C～60C）
湿度 10%~85%
MTBF 30000時間

準拠

FCC 第15部のサブB部クラスB

FCC ID UK2-SII-SK63102.
UK2-SII-SK63101.

IC ID 6705A-SIISK63102.
6705A-SIISK63101.

CE（赤）
EN 301-489-1 
EN 62311： 
EN 60950-1 
EN 302-567

CE（UL EMC） EN 60601-1、IEC / EN 60601-1-2
日本 TELEC
韓国準拠 KCC
VCCIコンプライアンス VCCI

仕様 （続き）　WUH4000

リサイクル（WEEE指令2012/19 / EU）

この要件のリサイクルまたは廃棄に関する、地域の規制条例とリサイクル計画に従ってくださ
い。

洗浄手順

血液と体液の取り扱いについては、病院のプロトコルに従ってください。軽い洗剤と水を薄め
た混合物でユニットを注意深く洗います柔らかい綿のタオルまたは綿棒を使用してください。
不確実なクリーナーを使用すると、製品のラベルやプラスチックコンポーネントが劣化する可
能性があります。使用する洗浄剤がユニットと互換性があるかどうかについては、クレンザーの
製造元に問い合わせてください。ユニットのハウジングに液体が入らないようにしてください。
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ビデオ解像度のタイミング WUH4000

アイテム 機能 説明書
640 x 480p（VGA） 60 Hz RGB 4：4：48ビット
848 x 480（WVGA） 60 Hz RGB 4：4：48ビット
800 x 600（SVGA）） 60 Hz RGB 4：4：48ビット
1024 x 768（XGA） 60 Hz RGB 4：4：48ビット
1280 x 1024（SXGA） 60 Hz RGB 4：4：48ビット
1680 x 1050（WSXGA +） 60 Hz RGB 4：4：48ビット
1920 x 1200（WUXGA） 60 Hz RGB 4：4：48ビット

480i. 60 Hz
RGB 
Ycbcr 
Ycbcr

4：4：4（8/10/12ビット）
4：4：4（8/10/12ビット）
4：2：2（8ビット）

480p. 60 Hz
RGB 
Ycbcr 
Ycbcr

4：4：4（8/10/12ビット）
4：4：4（8/10/12ビット） 
4：2：2（8ビット）

576i. 50 Hz
RGB 
Ycbcr 
Ycbcr

4：4：4（8/10/12ビット）
4：4：4（8/10/12ビット）
4：2：2（8ビット）

576p. 50 Hz
RGB 
Ycbcr 
Ycbcr

4：4：4（8/10/12ビット）
4：4：4（8/10/12ビット）
4：2：2（8ビット）

720p. 50Hz、60Hz
RGB 
Ycbcr 
Ycbcr

4：4：4（8/10/12ビット）
4：4：4（8/10/12ビット）
4：2：2（8ビット

1080i. 50Hz、60Hz
RGB 
Ycbcr 
Ycbcr

4：4：4（8/10/12ビット）
4：4：4（8/10/12ビット）
4：2：2（8ビット）

1080p.
24Hz、
30Hz、 
50Hz、60Hz

RGB 
Ycbcr 
Ycbcr

4：4：4（8/10/12ビット）
4：4：4（8/10/12ビット）
4：2：2（8ビット）

3840x2160, 4Kx2K
24Hz、
30Hz、
60Hz（入力）

RGB 
Ycbcr 
Ycbcr

4：4：4（8/10ビット） 
4：2：2（8/10ビット）
4：2：2（8/10ビット）
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WUH4000システムには、2つのRXユニットを組み込む機能があります。両方のRXユニットは、TXユニ
ットからの同じ画像を表示できます。 工場出荷時の1-TX2-RXシステムはすでにペアリングされてお
り、このガイドで説明されている通常の手順を使用してリンクする必要があります。

それぞれのパッケージのすべてのコンポーネントが考慮されていることを確認します。各コン
ポーネントを調べて、改ざんされていないことを確認します。

アイテム 説明書 個数
1 無線送信機（TXユニット） 1
2 無線受信機（RXユニット） 2
3 電源アダプタ 3
4 電源コード 3
5 ユーザーガイド 1
6 VESAマウントブラケットのモニター 3
7 HDMI1.4からHDMI1.4ケーブル、1.5フィート 2
8 HDMI-DVIケーブル、1.5メートル* 3
9 ビデオスプリッター/アダプター（必要に応じてオプション） 2
10 ワイヤレスレシーバーからスプリッター/アダプターへの電源用のマイクロUSBケーブル、1.5フィート 2
11 取り付けネジパケット 1
* 3本のケーブルのうち1本を3メートルにするオプションがあります。 

付録　パッケージの内容
製品番号：FHD-1TX-2RX（モデル：WUH4000）
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WUH4000システムには、2つのRXユニットを組み込む機能があります。両方のRXユニット
は、TXユニットからの同じ画像を表示できます。  工場出荷時の1-TX2-RXシステムはすでにペ
アリングされており、このガイドで説明されている通常の手順を使用してリンクする必要があり
ます。

それぞれのパッケージのすべてのコンポーネントが考慮されていることを確認します。各コン
ポーネントを調べて、改ざんされていないことを確認します。

アイテム 説明書 個数
1 無線送信機（TXユニット） 1
2 無線受信機（RXユニット） 2
3 電源アダプタ 3
4 電源コード 3
5 ユーザーガイド 1
6 VESAマウントブラケットのモニター 3
7 HDMI2.0-HDMI 2.0ケーブル、2メートル 3
8 取り付けネジパケット 1

付録　パッケージの内容
製品番号：WUH4000-D　（モデル：WUH4000）
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サービス品質の維持　WUH4060

WUH4060

WUH4060は病院の手術室の環境の使用中のサービスの十分な質を維持するように設計され
ています。

設計特性: 他のWUH4060デバイスからの干渉

製造時に実装された独自の嵌合手順を使用して、WUH4060トランスミッタは、認証された
WUH4060レシーバでのみ動作するようにプログラムされています。WUH4060は送信機の半径
30m以内で一貫して動作するようにテストされています。

一つの部屋で複数の WUH4060 ワイヤレスシステムが同時に動作している場合、 DFS 周波数
特性によりシステム間の干渉が回避されます。 

すべての WUH4060 ユニット（ TX または RX ）を、最低 1.525 m （ 5 フィート）離して物理的に分
離することが重要です。

これらの設計上の考慮事項の結果として、1つのWUH4060システムが別のWUH4060システム
に干渉することは不可能です。

デザイン上の考慮事項他のWUH4000デバイスからの干渉

WUH4060はIEC 60601-1-2に従って、一般的に動作環境で見られる他の装置と互換性があるよ
うに検証されます。そのテストでは、WUH4060は、システムが他の電子機器にさらされたとき
にそのパフォーマンスが適切であることを確認するために、次の基本的なパフォーマンスを維
持する必要がありました。WUH4060 Essential Performanceでは、WUH4060ペアを介してセカ
ンダリモニターに表示される表示可能な画像が次の基準と一致している必要があります。

1. 表示可能な画像が生成されます 
2. 画像のちらつきはありません
3. エッジのクリッピングはありません
4. 画像の明るさと詳細は、画像全体で一貫しています。

これらの基準により、結果として生じるビデオの劣化が臨床的に重要であると判断されないこ
とが保証されます。
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最良の結果を得るには、以下を確認してください。

• TX ユニットと RX ユニットは、互いに 1.525 m （ 5 フィート）から 10 m （ 33 フィート）の間にあ
り、障害物はありません。

•TXとRXは、床から1.8～3メートル（6～10フィート）上にあります。

•TXとRXは限られた場所にありません。

非干渉距離

WUH4060が他のデバイスとの干渉を引き起こしている、または受けていると考えられる場合
は、デバイスを互いに離します。

本WUH4060は、ジアテルミー装置の近くで使用することを意図したものではありません。ジア
テルミー装置がWUH4060の周囲で操作されており、干渉が疑われる場合は、WUH4060送信機
と受信機の電源を切ります。

サービス品質の維持　WUH4060
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パッケージのコンテンツ　WUH4060

アイテム 説明書 個数
1 無線送信機（TXユニット） 1
2 無線受信機（RXユニット） 1
3 電源アダプタ 2
4 電源コード 2
5 WUH4060 VESAマウントブラケット 2
6 HDMI2.0-HDMI 2.0ケーブル、2メートル 2
7 取り付けネジパケット 2

すべてのコンポーネントが考慮されていることを確認します。各コンポーネントを調べて、改ざ
んされていないことを確認します。
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A

B
C
D

1.6 m (5 ft.) min. 　　30 m (98.5 ft.) max.

1.8-3 m
(6-10 ft.)

インストールを計画WUH　WUH4060

ワイヤレス伝送の信号源を特定します（例A)。
WUH4060送信機（TX）ユニットの場所を決定します（例B)。.
送信機に適した電源を見つけてください。

ワイヤレス信号を受信する宛先を特定します（例C)。
WUH4060レシーバー（RX）ユニットの場所を決定します（例D)。
受信機に適した電源を見つけてください。

送信機と受信機のユニットは、平らな面に単独で設置することも、ブラケットを使用してディス
プレイモニターなどの他の物体に取り付けることもできます。TXまたはRXユニットを恒久的に
取り付ける前に、ワイヤレスシステムが正しく動作していることを確認することをお勧めします。 

最良のインストール結果を得るには：
•TXとRXは、10 m（33フィート）以内の距離にする必要があります。
•TXとRXは、床から1.8～3メートル（6～10フィート）上にある必要があります。
•TXとRXは、限られた場所に置かないでください。
•過度の熱による損傷を防ぐために、すべての通気口は透明でブロックされていない必要があ
ります。
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適切に動作するワイヤレスシステム

TX

ソース 行き先

RX

ディスプレイモニターの背面に取り付けられている付属の
VESAマウントブラケットの例。 

本WUH4060、RXまたはTXは、VESAマウントブラケットに接続
されています。
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27   1.06 91   3.58

132
5.2

112
4.41

139 mm / 5.47 in. 27   1.06

OLED 表示メニュー -現在の
ユーザーモードを示します。 
TX：ペアリング、ペアリング解
除、 3D 、ファームウェアバージ
ョン。RX：信号品質グラフ、ペア
リング、アンペアリング、ファー
ムウェアバージョン。

ネットワークステータス LED - 
消灯 = TX または RX がペア
リングされていないか、電源
がオフになっています。点滅 
= TX と RX は通信しています
が、ペアリングされていませ
ん。ON = TX と RX がペアリン
グされ、通信しています。

ビデオステータス LED - 消灯 
= ビデオ信号が接続されてい
ないか、電源がオフです。ON 
= TX および RX ビデオ信号が
接続されています。 

電源スイッチ LED - 消灯 = 電
源がオフです。点灯 = 電源が
オンです。

HDMI 入力（ TX ） - ビデオソース入力。
12G 入力（ TX ） - ビデオソース入力。
ループ 12G 出力（ TX ） - ビデオループアウト。

HDMI 出力（ RX ） - 映像出力を送信先に送信し
ます。
12G OUT A （ RX ） - 宛先へのビデオ出力。
12G OUT B （ RX ） - 宛先へのビデオ出力。

DC 電源入力 - 12V/5A 電源入力。
USB ポート - ファームウェアのアップグレード。

パネルインターフェース WUH4060

転送機

受信者

OLED 
表示メニュー                      

OLED 
表示メニュー

ジョイスティ
ックボタン

ジョイスティ
ックボタン

直流電
源入力

直流電源
入力

ネットワ
ーク状態

ネットワ
ーク状態

HDMI
イン

HDMI 出力

ビデオス
テータス

ビデオス
テータス

ループ 12G 
出力

12 G 出
力 A

Power（電
源）スイッチ

Power（電
源）スイッチ

12 G イ
ンチ

12G出
力B

USBポート

USBポート
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標準構成/WUH4060の使用方法

4 % UHD
送信機へのソース
信号入力 

レシーバから宛先への出力。HDMI ま
たは 12G SDI 

4KUHDディスプレイモニ
ターまたは同様の宛先

無線信号接続。

電源アダ
プタ 

電源アダ
プタ 



38 4/2023 

TXとRXをリンクし、ワイヤレス送信を開始します
WUH4060.

受信機 (TX)
起動メッセージ

送信機（RX）
起動メッセージ

TXに給電するアクティブな信号、RXに接続されたディスプレイモニターなどのアクティブな宛
先、およびTXとRXの両方に接続された電源を使用して、ワイヤレス送信を開始する必要があり
ます。 

GETTING READY

NO LINK

CONNECTING

GETTING READY

NO LINK

SEARCHING FREQ

SENDING VIDEO
(frequency)       (resolution)

RECEIVING VIDEO
(frequency)       (status)

3D 設定

1. WUH4060 送信機 (TX) の電源がオンになってい
ることを確認します。

2. TX OLED ディスプレイのメニューロック / ロック
解除ステータスを確認します。  ロックされている
場合は、ジョイスティックボタンを左（アンテナ側）
に押し続けてロックを解除します。すべての手順
が完了したら、同じ手順で OLED ディスプレイをロ
ックします。 

3. ジョイスティックボタンを右（アンテナから離れて）
押して、 OLED メニューに入ります。

4. ジョイスティックボタンを上下に動かして 3D モ
ードを選択し（自動、側面 x 側面、または直線の代
替）、ジョイスティックボタンを右に押して選択し
ます。

5. ジョイスティックボタンを左に 2 回押して、メイン
メニューに戻ります。 

6. 電源ボタンをオフにしてから再度オンにして、 
WUH4060 送信機 (TX) の電源を入れ直しま
す。3D でのビデオ伝送が開始されます。

注意: ビデオソースとビデオ送信先が正しく接続され、 
3D 用に設定されていることを確認します。



394/2023 

必要に応じて、高度な TX と RX のペアリングを行います。 

注意: 一緒に販売されているすべてのWUH4060TXおよびRXユニットは工場でプログラムされ
ており、自動的に接続されます。詳細なユニットペアリングについては、以下の手順を参照する
か、FSN 医療技術にお問い合わせください。 

1. 受信機 (RX)の準備。電源がオンになっていることを確認します。
2. RX OLEDディスプレイの[ロック/ロック削除] (ロック/ロック解除)メニューを確認します。ロ
ックされている場合 ‒ ジョイスティックを5秒間押し続けてロックを解除します。ロック解除
をロックに変更するには、同じ操作を行います。

3. ジョイスティックを右に押して、 RX OLED メニューを表示します。
4. ジョイスティックを上または下に押して、メニューをナビゲートします。
5. ジョイスティックを右に 2 回押して、ペアリング解除 モードを選択します。「ペアリング解除

に進む」を選択します。  「ペアリングを解除しています。お待ちください」 というメッセージが
短時間表示されます。

6. 次に、ジョイスティックを右に1回押して、ペアリングモードを選択し、ペアリングを開始しま
す。TXのペアリング検索のメッセージが表示されます。

7. 送信機（TX）の準備。電源がオンになっていることを確認します。
8. TX OLEDディスプレイの[ロック/ロック削除] (ロック/ロック解除)メニューを確認します。ロ
ックされている場合 ‒ ジョイスティックを5秒間押し続けてロックを解除します。ロック解除
をロックに変更するには、同じ操作を行います。

9. ジョイスティックを右に押して、 TX OLED メニューを表示します。
10. ジョイスティックを上または下に押して、メニューをナビゲートします。
11. ジョイスティックを右に 2 回押して、ペアリング モードを選択します。［ペイリング］のメッセ

ージが簡単に表示されます。  
12. 成功すると、TX OLEDに［ペアリングが正常に完了しました］.というメッセージが表示されま
す。 

13. OLED メッセージに［ペアリングに失敗しました］ と表示される場合は、項目 3 ～ 12 を繰り
返します。
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仕様　WUH4060

ジェネラル

アイテム 機能 説明書

主要な

無線規格 WHDI
の周波数 5 GHz
最大ビデオ解像度 4K60 Hz (DCI/UHD)
入出力信号 HDMI 2.0 、 12G
ストリーミング 非圧縮のビデオストリーム
待機時間 ほぼゼロ（ 1ms 未満）
範囲 30 m 、（視線）
信号強度 OSD （オン / オフオプション）
プライベートデータの暗号化 256 ビット AES 、 RSA 1024 キー
プライベートID保護 ユニークなRFID

ビデオインターフェ
ース

解像度

4Kp 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 
1080psf 23.98/24/25/29.97/30 
1080i 50/59.94/60 
720p 50/59.94/60 
480i 29.97/576i25

カラーフォー
マット

HDMI 2.0

YUV 4 ： 2 ： 2 10/12 ビット（ 4K50p ～ 60p 形式のみ）
YUV 4:2:0 8-ビット 
RGB/YUV 4 ： 4 ： 4 10 ビット（ 4K50p ～ 60p を除くす
べての形式）
RGB/YUV 4 ： 4 8 ビット

12G.
YUV 4:2:2 10-ビット 
YUV 4 ： 4 ： 4 12 ビット（ 4K50 ～ 60p を除くすべての形式）
YUV/RGB 4 ： 4 ： 4 10 ビット（ 4K50p ～ 60p を除くす
べての形式）

オーディオインターフ
ェース

オーディオチャンネル 2 チャネル
オーディオ形式 PCM 48Khz 24bit

保守 FW アップグレード マイクロUSB2.0

コントロール/ステータ
スインジケーター

3x（LEDインジケータ）
1x電源オン / オフインジケータ x 1
1x ワイヤレスリンクインジケータ
1x 線源接続インジケータ

信号強度ディスプレイ RX メニューのオン / オフによる OSD 信号品質グラフ
電力 オン/オフスイッチ

RF

放射電力（EIRP） TX：19 dBm（最大）、RX: 17 dBm（最大）

周波数帯域
非 DFS 周波数：
5.190 ～ 5.230 GHz および 5.755 ～ 5.830 GHz
DFS 周波数：
5.270 ~ 5.710 GHz

アンテナ TX：4 （最大）、RX: 5 （最大）
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アイテム 機能 説明書

電力
要求 12V / 3A DC
使用量 TX：20 W 、 RX ：18W; 

物理属性

体重：
TX：0.36 kg（0.79ポンド） 
RX：0.43 kg（0.95ポンド）
発送パッケージ：3.81 kg（8.4ポンド）

寸法

TX：132（H）x 91（W）x 27（D）mm
　 5.2（H）x 3.58（W）x 1.06（D）インチ
RX：112（H）x 139（W）x 27（D）mm
　 4.41（H）x 5.47（W）x 1.06（D）インチ
発送パッケージ：152（H）x 508（W）x 381（D）mm
　 6（H）x 20（W）x 15（D）インチ

環境
操作 温度: 32F～104F（0C～40C）

湿度: 5%~85%

ストレージ 温度: -4F～140F（-20C～60C）
湿度: 10%~85%

準拠

FCC CFR  47 FCC 15部 Eサブ部 クラスB
FCC 15部 Bサブ部 クラスA 

FCC ID TX：VQSAMN41012.
RX：VQSAMN42012.

IC ID TX：7680A-AMN41012.
RX：7680A-AMN42012.

CE EMC

EN 55011:209 +A1:2010
EN 60601-1-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 301-489-1 v2.1.1
EN 301-893 v2.1.1
EN 62311：

CE（赤） EN 300-328 v2.1.1
VCCI VCCI-CISPR 32:2016

仕様  （続き）　WUH4060

リサイクル（WEEE指令2012/19 / EU）

この要件のリサイクルまたは廃棄に関する、地域の規制条例とリサイクル計画に従ってくださ
い。

洗浄手順

血液と体液の取り扱いについては、病院のプロトコルに従ってください。軽い洗剤と水を薄め
た混合物でユニットを注意深く洗います柔らかい綿のタオルまたは綿棒を使用してください。
不確実なクリーナーを使用すると、製品のラベルやプラスチックコンポーネントが劣化する可
能性があります。使用する洗浄剤がユニットと互換性があるかどうかについては、クレンザーの
製造元に問い合わせてください。ユニットのハウジングに液体が入らないようにしてください。
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ビデオ解像度のタイミング WUH4060

解像度
H x V タイプ フレームレート カラース

ペース 色深度
サブ‐
サンプリ
ング

HDMI 
2.0

12G.
SDI

4096x2160 DCI 60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,
29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

4096x2160 DCI 30Hz, 29.97Hz,
25Hz,24Hz,23Hz YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

4096x2160 DCI
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,
29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --
4096x2160 DCI YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y
4096x2160 DCI YUV 12-bit 4:2:2  Y --
4096x2160 DCI 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y --

3840x2160 UHD 60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,
29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --

3840x2160 UHD 30Hz, 29.97Hz,
25Hz,24Hz,23Hz YUV 10-bit 4:4:4  Y Y

3840x2160 UHD
60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,
29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

YUV 8-bit 4:2:2  Y --
3840x2160 UHD YUV 10-bit 4:2:2  Y Y
3840x2160 UHD YUV 12-bit 4:2:2  Y  --
3840x2160 UHD 60Hz, 59.94Hz, 50Hz YUV 8-bit 4:2:0  Y  --
1080p HD

60Hz,59.94Hz,50Hz,30Hz,
29.97Hz,25Hz,24Hz,23Hz

RGB, YUV 8-bit 4:4:4 Y --
1080p HD YUV 10-bit 4:4:4  Y Y
1080p HD YUV 8-bit 4:2:2  Y --
1080p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y
1080p HD YUV 12-bit 4:2:2  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz RGB, YUV 8, 10, 
12-bit 4:4:4  Y --

1080i HD 30Hz,29.97Hz,25Hz YUV 10-bit 4:2:2 Y Y
720p HD

60Hz,59.94Hz,50Hz
RGB 8, 10-bit 4:4:4 Y -- 

720p HD YUV 10-bit 4:2:2  Y  Y
576i SD 25Hz (PAL) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --
480i SD 29.97Hz (NTSC) RGB, YUV 8-bit 4:4:4  Y --
576i SD 25Hz (PAL) YUV 10-bit 4:2:2  N Y
480i SD 29.97Hz (NTSC) YUV 10-bit 4:2:2  N  Y

フォーマット 信号 解像度 フレームレート 3Dモード
（WUH4060 OLEDメニュー） 

1行ずつ、
並んで、
上下 

HDMIまた
は12G-SDI

4K (DCI, UHD)
60Hz,59.94Hz,50Hz

オン

1080p オフ（デフォルト）

3Dタイミングフォーマットのサポート 
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一年、部品と労働。
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　　FORESEESON（上海）医療機器有限公司
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